2 
- 
9 
u 
< 


النصف الأول من الفصل الأول 
)١‏ سلكان مز :س اللادة تم توصيلهما على التوازى فمر بهما تيار كهربى فإذا كانت النسبة بين 
أنصاف أقطارهما 3 والنسبة بين أطوالهما د فإن النسبة بين التيارين المارين فى 


8 > 1 
o‏ © ©: 
۲) سلك مقاومثه 812 ثم تقطيعه إلى مجموعة الأجزاء المتساوية وتم توصيلهم على التوازى فكانت 
قيمة المقاومة المكافئة لهم هى 12 إن عدد الأجزاء يكون . 


500 @ 20 @ 18 @ 2 
۴) عند توصيل دد من اللقاومات على التوازى فى دائرة كهربية مع مصدر كهرن فإذا تم فصل أحد 
المقاومات فإن التيار الكلى ..... 
(©) يقل (ب) يزيد (ج) لا يتآثر 
)٤‏ عندما يمر تيار فى موصل فلزى فإن درجة حرارته ترتفع نتيجة لماه 
(1) اصطدام الالكترونات الحرة بذرات الادة 
(ب) اصطدام ذرات المادة ببعضها البعض 
(ج) تحرر الالكترونات الحرة من ذرات المادة 
@ اصطدام الالكترونات الحرة بعضها مع بعض 
)٥‏ فى الدائرة الكر. بية المقابلة 
عند توصيل المذتاح بالنقطة (1) يقرأ الفولتميتر (/1) 
وعند توصيله بالنقطة (2) يقرأ (دلا) 
وعند توصيله بالنقطة (3) يقرأ (:/1) 
فإن العلاقة الصحيحة بين قراءة الفولتميتر 
فى الحالات الثلاث هى 7 
O‏ مدمدان 
@ دولا را 


V> V> لا‎ @ 


@ واولا لا 
(© يفف 


هه 


م ) فى الدائرة الكهربية المقابلة 
إذا كانت شدة التيار المار فى الأميتر هى صفر 
فإن قيمة المقاومة (۸) , (لا) هى . 


۷) الشكل المقابل هثل جزء من دائرة كهربية 
فإن قراءة الفولتميترين ۷١‏ , دلا هى 


8) ذائرة كهربية تحتوى على مقاومة (×, ۷ , ,2 , 7) 

ويمر بكل منها تيارات ×1 , :1 ,1۶ , 1 على الترتيب» وكان: 
ly > ly:‏ 
ل آل 


فإن عدد العلاقات السابقة الصحيحة يكون 
©1 2 
© د @4 
(© د 


ON 
20 


ديوس حي مرجع میرپ ” 


؟) الشكل البيانى اللقابل يبين العلاقة بين فرق الجهد E‏ 


م) الشكل المقابل يمثل ج 0 
وشدة التيار لثلاثة موصلات ×, ۷ ,2 _ عند توصيل المضدر بالنقطتين (8 , ۸) 
فأى علاقة تحبر عن العلاقة بين مقاومتها الثلاث ....... تكون المقاومة المكافئة هى ۸ 51 8 
R> Ry > Rx GD) Rx > Ry>R, O‏ عند توصيل المصدر بالنقطتين (© , ۸4) 
Rx = Ry = R, ©‏ )3( اديه > Ry‏ تكون المقاومة المكاقئة هى د 
- عند توصيل المصدر بالنقطتين (© , 8) 8 83 
تكون المقاومة المكافئة هى د۴ 7 
رات الآتية تكون صحيحة؟ 
)٠١‏ فى الدائرة الكهربية التى أمامك فأى العبارات الآتية تكون e‏ 
Rı > Ra > Ry lo) RR =k:‏ 
عندما يتحرك الزالق يسارًا 5 
فإن قراءات الأميترات تكون .  )©(‏ < وا ,8 R> R> a)‏ كنا 


)٠۳١‏ الشكل المقايل ثل جزء من دائرة كهربية 
عندما يكون المقتاحان 1 , 2 مفتوحان تكون 
المقاومة هى ب۸ عند غلق المفتاح (1) فقط 
تكون المقاومة المكافئة هى د8 عتا غلق المفتاج 
(2) فقط تكون المقاومة المكافئة هى ۸١‏ فتكون 


تقل 
تظل ثابتة | تقل 
©) | تقل ترداد | تزداد 


ا 8 1 العلاقة الصحيحة بين ۸١‏ ,۸2 , :14 هى کد 
© تزداد | تظل ثابتة أ تزداد ©( Rı >R, ) Rı>R>R,‏ دير 
Rı=R:=R; ©) a‏ (3) اديه دير 
١‏ ف الدائرة الكهربية المقابلة 
1 4) ابلقاومة الكلية للداثرة ! هى 18١‏ والمقاومة الكلية للدائرة 11 هى د۴ 
فإن نسبة شدة التيار 3 = 5 
2 
1 5 
S0 1 : : : : 9‏ 
5 ¬ 4 
ا )2 1 
2 )0 
فإن ر تكون ... 
١ 2 3 Leb‏ 
0 © 8 © 2 
: 2 3 
0 © 


6) ف الدائرة الكهربية المقابلة 5 


4A 
تكون قيمة شدة التيار (1) هى چ‎ 
ها نم‎ 50 
- 8A () o @ 
: 12۸ (ه)‎ 
ف الشكل المقابل‎ ) 
تكون قيمة المقاومة المكافئة‎ 
بين النقطتين غ1 , ١ا ھی سه‎ 
ل )ف الدائرة الكهربية‎ a ب) ود ا‎ 1 
........... فإن قراءة الأميتر (۸) تكون‎ 9 0 
2 1 E مه‎ O) مه‎ @ 
8A @ ı0 O 20 
)مه )@ مه‎ 
3 1 فى الشكل المقايل‎ ۷ 
قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين > , :1 هى‎ 
5 فى الشكل المقابل عدة مقاومات متمائلة موصلة كما بالرسم‎ ) 3 ١ 
فإن الدائرة المكافئة التى تعطى‎ 56 © 0 
26 المقاومة المحصلة للشكل المقابل هى‎ 


@ 4 © ان 


.# 


MM | 5 | |e (0) 


8) فى الشكل المقابل 
قيمة المقاومة المكافثة بين € , بآ هى ....... 


9 فى الشكل المقابل 
تكون قيمة المقاومة المكافئة 
بين النقطتين K‏ , ا ھی سس 
(6 مد @ وه ١‏ 
© مه © هدم 


نيوتن في مراجعة الفيزياء 


“117) فى الدائرة الكهربية 
فإن قيمة 1١‏ , دا , دا تكون 


1 120 


)۲٤‏ الشكل المقابل هشل جزء من داثرة كهربية 
6 1 
فإن نسبة ' : 9 
ل 3 1 h AR 2R‏ 
o‏ ©3 7 
1 2 1 
2 ® 1 
٠‏ فى الدائرة ايلقابلة 
إذا كانت قراءة ۷ هى 10۷ k‏ 
فإن قراءة ولا هي اح 2ه 
© 30۷ @ 20۷ 
2) 10۷ د) 25V‏ 
باد ر باقتناء 


© كم كبير من الاختبارات على: 
© أنصاف الأبواب چ الأيواب 
» كل بابين وكل اربعت + المنهج بالكامل 
بنك أسئلة شامل ورائع على المنهج كاملا 
أسثلة متميزة تقيس جميع المستويات 
أسئدت رائعة تقيس المستويات العليا 
كتاب يصل يلد للقمت بإذن الله 


اختبارات الفصول 


3 الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية‎ )١ 
Ke 5 طبقًا للمعطيات على الرسم‎ 
فقط ج‎ Rı = انب‎ 

R RK 
فقط‎ R>, 
ANY فقط ما‎ R > لاي‎ 
.... فأى العلاقات السابقة تكون صحيحة‎ 
) افقط‎ )( 


(#) ١.اامعًا‏ (ه) 1,1 معًا 
(ه) 11 , ١١1‏ فقط 


۲) دائوتان كهربيتان تحتويان على مقاومات متساوية 


ويظاريات متمائلة مهملة المقاومة الداخلية 5 
E‏ 

anaes 3 فإن‎ 

i 2 (ب)‎ ١0 

ج) 3 (د) 4 

(ه) 5 


؟) عدد من الأعمدة الكهربية قيمة كل منها 2.1۷ ومقاومتها الداخلية 0.262 تم توصيلها على 
التوالى لتكوين بطارية ثم تم توصيلها بمقاومة مقدارها ©6 فمر تيار شدته 1.54 فإن عدد 


70 6 )9 5 ©( 42 


. ت 


)٤‏ بطاريتين لهما نفس ق.د.ك ومقاومتهما الداخلية هى ٠٠ , ١‏ تم توصيلهما على التوالى بمقاومة 
خارجية ۸ فإن قيمة ۴ التى تجعل فرق الجهد على العمود الأول = صفر هى . 


+ وول (ب) د‎ O) 


نيوتن في مراجعة الفيزياء 


0 


ه) فى الشكل المقابل +1 + ط 
ا 5 )فى الدائرة الكهربية 
0 1 غلق 3 0 وطبقًا للمعطيات على الشكل فإن قيمة × = ٠...۰‏ 
l0 3‏ (ب) م2 
O n=l @ O‏ 0 
© ود O)‏ 40 


O l= @ 


8 سلكين ۸ , 19 من نفس المعدن ولهما نقس الكتلة وكان نصف قطر (۸) ضعف نصف قطر‎ )١ 


)١١‏ الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية 


والمقاومة المكافئة ل ۸ , 13 عند توصيلها توازى تکون سس فأى علاقة من العلاقات الآتية 
(1) 4۵ عندما تكون مقاومته ۸ هی 4.250 تعبر عن المقاومات ×, لا , :2 
(ب) 502 عندما تكون مقاومته ۸ هی 442 Rx > RY >R Û‏ (ج) Ry, = Ry >R‏ 
(ج) 4۵ عندما تكون مقاومته 13 هی 4.2502 )2 Ry > Ry > Rx (3) Ry > Rx > Rz‏ 
(3) 5۵ عندما تكون مقاومته 3| هی 42 ( Rx =k,‏ دب 
۷) بطارية ق.د.ك لها ولا تم توصيلها على )١6‏ فى الدائرة الكهربية المقابلة 
مقاومتين ۲8 , د۲8 كما بالرسم فإن فرق ن قراء 
اک ا و تكون قراءة الأميار ھی سسس 
R9 0 R RR‏ 
0 2 ولا © يوي 5 
RFR Ri‏ @ ده () 12۸ 
Rı REE x‏ @ 14۸ 
© م © VaR +R‏ 
۸) فى الدائرة المقابلة 15) فى الدائرة الكهربية المقابلة 
يكون شدة التيار المار ف المقاومة 2 هى .سب إذا كانت قراءة الأميتر هی 5۸ عندما كان المفتاح × مفتوج 
200 @ ها فعند غلق المفتاح >1 فإن قراءة الأميتر تصبح ....... 


® مه @ مد 


@ هذا G)‏ مده 3 
©) 4 © اك 


)١‏ فى الشكل المقابل الذى يمثل جزء من داثرة كهربية 
فإن شدة التیار (1) هى سس 
5A @) 2۸ (©‏ 
@ ده @ مه 


5A 


20 


0 فى الدائرة الكهربية المقابلة إذا كانت جميع المقاومات متساوية 2 
فاى العلاقات الآتية صحيحة للتيارات المارة 
ف المقاومات ×, / ,2 ,1" 


O) >> O 


y> ly >1x O) >=)‏ ا 


1) ف الدائرة الكهربية المقابلة 


فان قراءة الأميتز تكون سس M‏ 

3 3 6 2۸ (ب)‎ IA (Û) 
0 4۸ )( حد‎ © 
0.5۸ @ 


40 


11) فى الشكل البيانى المقايل 
يبين العلاقة بين فرق الجهد 


وشدة التيار المار فى ثلاثة مقاومة ‏ ,ءا , 11 
فعند توصيل المقاومات بالأشكال الآتية: 


aD 


mM 
CD) 


فإن العلاقة بين المقاومة المكافئة للأشكال السابقة فى كل حالة 1 , !! ,111 تكون ........... 


R> اديع‎ (O 
R= R> Rn 


۸) ف الدائرة الكهربية 


فإن العلاقة الصحيحة بين قراءات الأميترات هى 


A >A2A: 0( 
A>A >A: @ 


) ف الشكل المقابل 


إذا كانت قراءة الأميتر هى 12۸ وقراءة الفولتميتر هى 24۷ 


20 © 


Ru > Rı > Rn @ 


Run > Rı = Ru © 


(ج) احير ديد 
GC)‏ بو<دروديه 


3R 


نيوتن في مراجعة الفيزياء 


.؟) فى الدائرة الكهربية المقابلة, إذا كانت المصابيج متماثلة 
1- أعلى المصابيح إضاءة هو مصياح (4) 
1- أقل المصابيح إضاءة هو مصباح (1) 
1- تتساوى إضاءة المصباح (3) , (5) 
فإن العبارة الصحيحة هى 


© افقط (ب) ١١‏ فقط 
١١١ (‏ فقط (3) لاشن مما سبق 


)١‏ فى الدائرة الكهربية المقابلة عندما يكون المفتاح × مفتوح 


20 40 
تكون قراءة الأميتر 3۸ 
فعند غلق المفتاح >1 فإن قراءة الأميتر تكون ... الل 8 
© 3۸ @ قر 40 
@ مد )3( 1.75۸ 1 


60 
۲) الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية a9)‏ 
فإذا كانت شدة التيار (۸) هی 1۸ ا 7 
فإن قراءة الأميتر (4) تكون ........ 1 
(6 مد (ب) ۸ ت 
6۸A (3) 4۸ 3)‏ 
60 
۲۴) فى الدائرة الكهربية المقابلة 
وطبقًا للمعظيات على الرسم 
فإن قيمة (1) شدة التيار تكون سس ا 
O)‏ )ب( 6۸ 
@ مه 0v 1.5۸ G)‏ 
r=IQ‏ 


الشكل السابق هشل أربعة مصابيح متماثلة موصلة مع بطارية ق.د.ك لها )۷٠(‏ ومقاومتها 
الداخلية # صفر . فعند احتراق المصياح (×) ف الدائرة (1) واحتراق المصباج (۷) ف الدائرة (11) 
فإن قراءة الفولتميترين ١ ۷١(‏ د۷) 


0 
© 
@ تقل تظل ثابتة 
٠ )3(‏ تظل ثابتة تقل 
6) ف الشكل المقابل R R‏ 


إذا كانت 156 = ۸ 
فإن قيمة المقاومة المكافئة بين × , :1 هى ... 


5 5 (ب) هد‎ O) 
ودج‎ GO) هه‎ @ 


اختبارات الفصول 


ه) فى الشكل السابق 


)١‏ فى الشكل المقابل 
ن المقاومة ١‏ 5 
عند زيادة قيمة ×۸ فإن قراءة ١‏ ,ر۷ عون تساك 
)١ ۰‏ 300 ب) 204 
علمًا بأن رو۷ > دولا 2 
© 22 (د) 1562 
) ف الدائرة الكهربية المقابلة 2 
عند غلق المفتاح >1 فإن قراءة الفولتميتر ۷ ... 7 
(1) تزداد (ب) تقل / 
(ج) تظل ثابتة (د) تتعدم 
Va r=0‏ 
۷) فى الدائرة الكهربية المقابلة 
إذا كانت قراءة الفولتميتر والمفتاح ) مفتوح هى 36۷ 
م وقراءته وهو مغلق 24۷ فإن قيمة ق.د.ك 
للبطارية (70؟) = سوسس 
36V (©‏ (ب) 24۷ 
2V @‏ )د( 60V‏ 
Me‏ 
Hak 015 1‏ 5 
الشكل السابق يمثل دائرتين كهربيتين فإن , a‏ الب 
اا ف و 1 فة للقاونة 8کو مسب 
1 ® 4 (ب) ود 
ب 
١ 5‏ 3 ج 20 (د) 62 
؛ 1 8 2410 
*) فى الشكل المقابل ؟) فى الشكل المقايل 1 
إذا كان فرق الجهد بين النقطتين × , ۷ يساوى 60۷ فإن قيمة شدة التيار (1) هى ........ 
فإن قراءة الأميتر ۸ تكون جتككت  gOS GES I.‏ كر عد 
ل س (ب) ۸> 
3.8A (i‏ (ب) م2 . 1 ی 9 an‏ 2 
ج( 5A‏ (د) 4.2۸ ج A‏ 5 ر A۸‏ 3 


5 @ 


2.5 )0( 2 @ 


١‏ فی الشكل المقابل 
ك إذا كانت انقدرة المستنفذة ف المقاومة 50 هى 45۷۷ 


A8W @ 26W (i 
16W G) 32W @ 
فرق الجه. عبر المقاومة 66 هو‎ > 
4۷ @) 26 
9V O) 6V @ 
ما هى قيمة القاومة ۸ الواجب توصيلها‎ )۲ 

حتى تصبح د! = ,21 

O‏ هما (ب) وود 
@ ود )( 400 


)١‏ قيمة المقاومة المكافتة بين ۸ , 8 هى ... ج س 


EO) 400 (©)‏ 
© 2250 )2 300 1 
7 300 
8 100 
؟١)‏ فى الدائرة الكهربية المقابلة © ع 
إذا كانت قراءة الفولتميتر والمفتاح »1 مفتوح هى 30۷ 
فإن قراءته تصيح عند غلق المفتاح × تكون لبا 
45V © 30V O‏ ا 
v۷ @‏ )6 25۷ 
Vy rO‏ 
)١9‏ ف الدائرة الكهربية المقابل 
إذا علمت أن قراءة الفولتميتر تساوى 7.4۷ داشنا 
فإن مقدار ق.د.ك )١/(‏ فى الدائرة تكون ...... 
8V @‏ © يدك 
@ مما G)‏ 44۷ 
)١‏ ف المسالة السابقة 
تكون قيمة |١‏ هى ...... 
4 3 5 
16A 60(‏ © چ 
@ ها )@ 12۸ 
۷) فى المسألة السابقة 


تكون قيمة المقاومة ۴ هى 
() مه @ مد 
©) عد ® هد 


۸) إذا كانت مقاومة سلك معزول هی 10012 فإذا قطع منه (281) أصبحت مقاومته 9862 فإن 


102m (2) سه‎ @ 


) قضيب نحاسى منتظم المقطع طوله ( ١‏ ) ومساحة مقطعه “© ١‏ سحب ليصبح سلك 
اسطواق منتظم المقطع مساحة مقطعه ٠١٠٠‏ 1 فإن طول السلك يكون .... 


2m @ som @) 100m (OD 
.... ف اللسألة السابقة فإن النسبة بين مقاومة القضيب إلى مقاومة السلك‎ )٠١ 
دور‎ 0" @ 0" © 
ومقاومته تساوى مقاومة سلك من‎ 0.5٠٠ ومساحة مقطعه‎ 1000١ سلك من معدن طوله‎ )١ 
النحاس مساحة مقطعه ١ه" 0.05 فإذا كانت المقاومة النوعية للمعدن تساوى 15 مرة المقاومة‎ 
النوعية للنحاس فإن طول سلك التحاس مس‎ 


ım @ 1.5m @) ı50m O‏ (3) مهدا 
)٣‏ فى الشكل المقابل 
فإن النسبة بين قراءات الأمیارات د۸ : د۸ : ۸ 
على الترتيب تكون . 
123100 @ 3:2:1 
@ 6:3:2 @ 2:3:6 
۳) فى الشكل ابلقابل 
تكون قراءة الفولتميتر ۷ طبقًا للمعطيات على الرسم 5 3 
هى 
: ع Vi‏ 
o)‏ و اك © E E‏ 
3 2۷ 
@ » @ د 
)۲٤‏ طبقًا للشكل اللقابل 


وباستخدام قانونا كيرشوف فإن قيمة 12 ........ 
O‏ هده (ب) 1.20 
© ود O)‏ 

5") فى المسألة السابقة 
تكون قيمة ولا هى 
sv ©‏ @ 20۷ 


)2( نادلا a)‏ مادا 


۹ إذا كانت ق.د.ك للبطارية = 6۷ 


) مصباح کهربې مكتوب عليه (/101 - 25۷) يراد إضاءته من مصدر فرق جهد يعطى 30۷ فإن 
مقدار أصغر مقاومة يجب أن توصل مع المصباح لحماية سلك المصباح من التلف وطريقة 


43 
2" 
xX‏ 0 
202 30 
ا nt‏ 
1 
5 
8 طبقًا للشكل المقابل 
فإن مقدار (1) يكون .. اخ 
IO)‏ )@ 4۸ 
@ مه © 2۸ 


لهذا عقن آل سمت 
(أ) فرق الجهد بين طرف البطارية = 6۷ 
(ب) فرق الجهد بين طرف المقاومة = 6۷ 


(ج) البطارية تبذل شغلاً لدفع وحدة الشحنات الموجية من القطب السالب إلى القطب اللوجب 
داخل البطارية مقداره ل6 e‏ 


(د) البطارية تبذل شغلاً لدفع وحدة الشحنات الموجبة داخل وخارج مقداره 61 


1 


نيوتن في مراجعة الفيزياء 


۰) مقاومتان كهربيتان *1 , 2۸ متصلتان على التوالى مع بطارية كما بالرسم 
إذا علمت أن القدرة الكهربية المستنفذة ف المقاومة ,+1 هى ۴ فإن القدرة الكهربية المستنفذة 


@ م2 (د) م4 
)"١‏ فى الشكل المقابل ندا عل 
إذا علمث أن قراءة الفولتميثر تساوى 6۷ 
فإن قيمة المقاومة الكهربية ۸ تساوى ساق R‏ 
00 2 (ب) مد 
@ مه زد) ود 
۲) فى الشكل المقابل: 
إذا كانت المقاومة الداخلية منسدمة 
فإن قراءة الأميتر تكون عسي 000000 j‏ فك 
0 40 0 104 ذل 40 
29 د و 5 
5 م )6 2۸ 
91) ف المسألة السابقة؛ 
إذا كانت المقاومة الداخلية للبطارية هى 142 فإن قراءة الأميتر فى هذه الحالة تكون E‏ 
جر 5 40 10 2 
1G) 8 @ 35 0 14 0‏ 


76) سلكين موصلين مصنوعان من نفس اللادة وكانت النسبة بين طوليهما والنسبة بين تصفى 
قطريهما 2 فإن نسبة مقاومة الأول إلى مقاومة الثالى ... 


4 © © © 
0") تم توصيل مقاومة مقدارها 442 ببطارية وكان فرق الجهد بين طرق القاومة 8۷ فإذا تم 
توصيل مقاومة أخرى على التوازى مقدارها 462 مع المقاومة الأولى انخفض فرق الجهد بين طرق 

البطارية إلى 6۷ » فإن ق.د.ك وكذلك المقاومة الداخلية تصبح ..بب... 
(0 6۷.40 )© هه 120 


¬ عر 


اختبارات الفصول 


") فى الشكل المقابل 
إذا زات قيمة ,۴۸ فإن قراءة الجلفانومت. .......... 
() لن تتغي (ب) تزداد 
(ج) تفل (2) لا توجد معلوماث كافية 


۷) ف المسألة السابقة إذا كانت 0 ۲# فعند زيادة ,*1 فإن قراءة الجلفانومتر ............... 


(1) لن تفي (ب) تزداد 
@ تقل (3) لاتوجد معلومات كافية 
۸ قيمة القاومة المكافئة فى الدائرة هى ........... 2 n‏ 
O‏ 2 (ب) عرو 
3R a) oR 2‏ 1 
R‏ 


) مصباحين كهربيين لهما فتيل من التنجستين ولهما نفس الطول فإذا كان أحد المصباحين قدرته 
۷ والمصباح الآخر قدرته 10011 فإن 4 


(1) فتيل المصباح 100 وات أكثر سماكة 
(ب) فتيل المصباح 60 نوات أكثر سماكة 
(ج) فتيل المصباحين لهما نفس السماكة 
(3) لا مكن الحصول على قدرة مختلقة ما مم يتغير طول الفتيلة 


55 am 8 ,  نيتطقنلا فرق الجهد بين‎ )٤١ 
جوم‎ Ma We ١ ........ فى الشكل اللقابل يكون‎ 
يك (ب) لاد 3 د‎ 69 


51۷ (د)‎ ı5۷ @ 


() ق حالة التوالى يستهلك السلك الأرفع طاقة أكبر وف حالة التوازى سيستهلك السلك الأغلظ 


طافة أكير. 


التوالى يستهلك السلك الأرفع ملافة أقل وى حالة التوازى سيستهلك السلك الأغلظ 


ب فى حالة 


(3) ف حالة التوالى فإن السلك الآغلظ سيحرر طاقة أكر وف خالة التوازي سيحرر طاقة أقل. 


)٤۲‏ مصباحين كهربيين عند توصيلهما معا على التوالى مع مصدر جهده 250۷ كانت قدرتيهما 
50011 , 20011 فإن نسبة مقاومة المصباحين علي الترتيب هى 59 


© 4:25 (ب) 2514 )2:51 


)٤١‏ الشكل هثل جزء من دائرة كهربية 
وكان جهد نقاط اتصال المقاومات كما بالشكل , 
فأى مما يلى يعطى القيمة الصحيحة لنسب المقاومات ,18 ,+۸ ,د۴ 5 


5 


15۷ 


4V 


2V 
Ry 


0v 


)٤٤‏ ساك منتظم المقطع مقاومته الكلية 360 انه ر 
تم ثنيه على شكل ذائرة كما بالشكل 
فإن المقاومة المكافئة بين النقطتين ۸ , 8 تكون ٠‏ 4 


للق a‏ ب) 300 


ج) 330 د 360 


)١‏ بطارية ق.دك لها ,۷ ومقاومتها الداخلية ©: تم توصيلها بمقاومة خارجية, × أوم وكان فرق 
الجهد بين طرف البطارية هو اله N‏ 


0« هبج 
) تيار كهرب ثابت الشدة يمر فى موصل فلزى ولكن مقطعه؛ غير منتظم فأى من الكميات الآتية 
ستكون ثابتة على طول مقطع القلز سى.. 
(1) سرعة الالكترونات فقط 
(ب) شدة التيار والجهد الكهرنى 
© شدة التيار وسرعة الإلكترونات 
(2) شدة الثيار فقط 


Xer (a) Xr, 


۷) بطاريتان هما ۷٠(‏ , د٠۷)‏ ومقاومتهم الداخلية مهملة تم توصيلهم بمقاومتين كما بالشكل 
۷ 
فإذا م ينحرف الأميتر عن موضع اتزانه فإن 3 35 
0 


9 0 
Pro 0‏ 
0 جم P+Q‏ 
O Pq ®‏ 
Vm‏ 
6)) ف الدائرة المقابلة 
R R‏ 
إذا كانت المقاومة الكلية بين النقطنين (× ,لا ) هى x ۴١‏ 
فإن قيمة المقاومة 18 تكون سس.... 
R‏ 
)0 © 
BR © = @‏ 
m~ n 1 3 1‏ + 
ف î ® e‏ 3-0-6 


)٠‏ سلك منتظم قظره ل وطوله (۲) ومقاومته ۴ فتصبخ مقاومة سلك آخر من نفس الماذة طوله 
(40) وقطرة 20 هى ست 


2 R )ب(‎ a 0 


vz 


(من بداية الفصل حتي الملف اللولبي) 
)١‏ يشل الشكل المقابل اتجاه التيار الكهربي داخل 
موصل معدي 
أي الأشكال التالية هثل شكل خطوط الفيض 
المغناطيسي الناتجة عن مرور التيار في هذا الموصل 


*) في الشكل اللقابل : النسبة بين محصلة كثافة الفيض 1 5 
عند النقطة ۸ إلي محصلة كثافة الفيض عند النقطة 


8 تساوي ل 100000 ”> ما - 
( علماً بان التيار في كلا السلكين في نفس الاتجاة) | | ا 
| 1 

0 5 5 
© © © © 


) ملف دائري قطره :2 وضع في مجال مغتاطيسي كثافته '1' 0.5 فإذا كان وضع الملف موازياً 
لخطوط الفيض ودار الملف ر دورة فإن قيمة الفيض المغتاطيمي قصيح .....٠.‏ وبر 


3 7 ف 0 
0 29 © 


0 


4 


)٤‏ سلك مستقيم وحلقة دائرية وملف حلزوني يمر فيهم تيار كهربي كما بالرسم فإن ترتيب كثافة 
الفيض عند النقاط × , ۷ , 2 تكون 


2۸ دخ 
OO, 2‏ 27 
. 2 1۸ 
em‏ 40 < 
إلن G)‏ 


Bx< B,< By © Bx ماعب‎ O 
كرتا‎ By< Bx O عونا مرت‎ By @ 
في الشكل المقابل : ملقان (×) و ( ) عدد لفاتهما (۸) و(2۸) علي الترتيب يمر بكل منهما تیار‎ )٥ 


شدته (1) . العلاقة بين كثافة الفيض (:8) عند النقطة (©) علي محور الملف (×) , (نذا) عند 
النقطة (4) علي المحور (() هي : 


. B2=Bı 
حلم و قال اون ت را‎ 
1 )۷( ملف‎ Bm © 
8 لديم‎ © 


6 لديك أريع حلقات معدنية كما بالشكل لها أنصاف أقطار مختلفة وير بها نفس التيار الكهربي » 
أي الحلقات يتولد عند مركزها فيض مغناطيسي كثافته أقل ما يمكن ....؟ 


5 الرسم المقابل ثل أربعة أسلاك ير بهم تيارات مختلفة با ,ذا , دا 1١ ١‏ فإذا كانت كثافة الفيض 


عند النقاط 0 ,7 , ۷ , × متساوية . 


Ea‏ ل 
X‏ 5 03 
ا r‏ 
إن 
> فإن شدة التيار الأكبر هي د 
1١16© 10)‏ © © ذا 
۸) پر تياران 1 , 21 في سلكين متوازيين كما بالشكل عند ۷ 3 
تحريك السلك ۷ مبتعدا عن السلك × فإن كثافة الفيض 1 5 5-5 
املغناطيسي عند النقطة © .سسسب 
تقل © لا تتغير (2) تزداد () تنعدم 
1 ن 1 لفة تیا 
وص ا ب ماهم N xon‏ 


شدته (1) ويمكن تغيير شدته وينتج أيضاً فيضا 
مغناطيسياً كثافته (8) عند مركز الملف 
والشكل البيانٍ المقابل يوضح العلاقة بين كثافة 
الفيض عند مركز املف وشدة التيار 


فان متوسط قطر املف الدائري 
يساوي .........مثر[ هلدا" 107 ع مره [n=‏ 


2 "© 1 


1 


سكو r‏ سوه ear‏ جد 1 
ك2 20 15 10 05 


© 


)٠١‏ في الشكل التالي سلكان طويلان متوازيان × , ۷ بينهما 
مسافة عمودية 20 , السلك × پر به تيار كهربي شدته 
(1۸) يكون مقدار واتجاه شدة التيار الكهربي الذي يمر في 
السلك لا لتصبح كثافة الفيض الكلية عند النقطة 81 


تساؤى صفرًا هو ا 
© لشفل © 2۸ں 3 
© ۸ں © ۸ فى 


١‏ ملف ذائري عدد لفاته ٌ ونصف قطره 10 سم و 
يمر به تیار شدته 2۸ بداخله ملف لولبي عدد لفاته ملف الم 0 
“ب وطوله 30 سم وهر به تیار شدته 1 وينطيو ‏ الاب 8 
محورة مع محور املف الدائري 
و قد لوحظ عند انعكاس التيار في الملف اللولبي أن كثافة الفيض المغناطي عند 
الملف الدائري أصبحت ضعف ما كانت عليه انعكاس التيار ولذلك 8 1 0 
الملف اللولبي قد تساوي ت 
19Agi 15A ©‏ 


0.05 A أو‎ 0.45 A © 


05A 4.5۸و‎ 
0.019 A gİ 0.15 A @ 


)1١‏ ملف لولبي يمر به تيار كهربي شدته 1 وينتج فيض مغناطيسي كثافته 8 فإذا أنقص عدد 
لفاته إلى النصف مع بقاء طوله وقطر لفاته ثابتين وعند توصيله بنفس المصدر فإن کیان 
الفيض تصبح 8 فاي الاختيارات التالية يعتبر صحيح ... 


O‏ عفر © »28 B=‏ © ,28 حرق 


۴ ملف لولبي عدد لفاته 35 لفة لكل «ك1 من طوله » يمر 
فيه تيار كهربي شدته ۸ 8» لف حوله من منتصفه ملف آخر 
دائري عدد لفاته 5 لفة ونصف قطره © 12 ویر به تيار 
كهربي 12۸ كما موضح بالشكل فإن كثافة الفيض الكلية 
الناتجة عند المركز تساوي.......تسلا. 


1.62 4 


000 


3.36 10 © 


3.68 x 0? © 


)١‏ الشكل المقابل يوضح حلقتان متحدا المركز وفي مستوي 


واحد قطر أحدهم ضعف قطر الأخر فإذا علمت أن 1 
محصلة كثافة الفيض الناتجة عند مركزيهما تساوي نصف 0 
كثافة الفيض الناتجة من الملف الأول 
فان 8 تلفي سه ۱ 
2 
10 © © © 
) سلك عمودي على الورقة ير به تيار لداخل الصفحة فإن اتجاه الإبرة المغناطيسية الصحيح 
يكون نت 
A‏ ام 
N 5‏ 
(B) (A)‏ 


(D) (O 


0) © co L0) 
حلقتان ر , × كما بالشكل فإذا علمت أن شدة‎ )٦ 
التيار المارة بالحلقة × نصف شدة التيار المازة بالحلقة‎ 


كثافة الفيض عند مركز الحلقة × 
4 :حاسم شم ا سكي 
ر فإن النسبة بن راي الورض عند مركز الحلقة لر ا 


۷ في الشكل المبين بالرسم سلكان مستقيمان متوازيان 
البعد العمودي بيتهما (20) يحملان تيارين كهربيين 
مقدارهما (21) و (1) في الاتجاهات المبينة بالشكل. أي 
من الاغتيارات التالية يشل العلاقة بين قيم كثافة 
الفيض المغناطيسي :2 , 8 , ر8 


Bı< B26 Bı )( 
B;< B,< B2 © 
B,< By< B2 @ 
كو‎ Bı< Bı © 


۸) حلقتان معدتیتان متحدتا المركز في مستوى واحد يمر یگل 
منهما تيار كهربي كما بالشكل فإذا كان قطر إحداهما ضعف 
قطر الأخرى فتكون العلاقة بين شدتي التيار فيهما التي تجعل 

كثافة الفيض المغناطيسي- عند مركزهها المشترك تساوى صفر 


چ © 1= 1ı‏ © :21 = ,1 
5) كثافة الفيض عند مركز الملف الموضح بالشكل 5 
تساوي ....تسلا 
4x x 107 T.m/A|‏ صر 
sr x107 © 4r x107 © z2r x107 0(‏ 


۰) الشکل يوضح سلکان مستقيمان طويلان جدا » فعند دراسة 
الشكل المبين بالرسم فأي النقاط تعتبر نقطة انعدام كثافة 
الفيض الناتجة عن كلا السلكين : 
© النقطة ۸ فقط 
© النقطة ۴ فقط 
(ج) النقطة © فقط 
() جميع النقاط تنعدم عندها كثافة الفيض 


© ياك = ,1 


تلطه تلع ى ,دصقا f LA‏ ©) في الشكل ثلاث ملفات 
من لکن ده وبال ان سیه ين > Ns‏ ` 
1 چ 
L‏ 


كثافة الفيض النقطةعند 7 في الشكل(۸) 


كثافة الفيض عند النقطة 7 في سعد رو تساوي e gelal)‏ 5 | جه .محا 
0 9 )3( 
H0)‏ © @2 © 7/2 فإن ترتيب كثافة الفيض عند منتصف محور كل منهم يكون ...... 
۲) يتصل ملف داثري ببطارية مقاومتها الداخلية مهملة فإذا زاد عدد لفات الملف إلى الضعف Bı<B,<B, © Bı<B<B, ÛD‏ 
B,<B,<B» © 1‏ @ 52-2 


دون تغير في قطره مع اتصاله بنفس البطارية ٠‏ فإن كثافة الفيض عند مركزه .. 
© تزداد للضعف © ترداد إل أربع أمثال © تقل للنصف (5) تظل ثابتة 
۲۴) أي الأشكال البيانية التالية يوضح العلاقة بين كثافة الفيض عند مركز ملف دائري ونصف قطر 


الملقف 59 
(B) (B) (B) 5‏ 
5 يحت س كت 
7 5 4 و کک بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 
1 5 © فى بداية الكتاب وارسله على رسائل صفحتنا الرسمية ^ KEM EÊZY‏ 


لتتمتع بامزايا الآتية 
)۲٤‏ سلكان متوازيان يمر فيهما تياران كهربيان متساويان شدتهما (1) في اتجاهين متضادين فعند 
حركة السلك (1) ناحية اليمين والسلك (2) ناحية اليسار فإن كثافة الفيض الناتجة عن كل سلك * الاشتراك فى المسابقات الدوريت وفرصة رائعة لتنظيم 
ا مراجعتك والاطمئنان على مستواك وكذلك الفوز بجوائز 
و بج 


منهما عند النقطة × سوف ..... 


01 20 
. الاشتراك فى المسابقة الكبرى وفرصتة الفوز بجوائز كبيرة تبدا 
ب 10.000 جنه 
x‏ 


* الاستفادة مما ينشر على الصفحة من بوستات وفيديوهات 


٠‏ | > طح سی ال ردد د 


و 


Set‏ سنن يست سسحت اا مروسم سيد 


)٤‏ الشكل المقابل : يمثل العلاقة البيائية بين شدة 


1 00 التيار المار في الأميتر وشدة التيار المارة في HA)‏ 
1 5 ملف الجلفانومتر ولذلك فإن النسبة بين 
/ مقاومة الأميتر 


مقادمة ارتا تساوي .... 
3 8 3 8 9 انومتر 
)١‏ إذا اتصلت مقاومة ۸ مع أوميتر مقاومته 2> 2400 فانحرف المؤشى إلى ربع النهاية العظمى E 1A)‏ 
للتيار» فتكون قيمة ۴ يي و ق I‏ § "| 
2 1 1 
E0)‏ چ © ©1 
(o 9600 2 © 7200 © 48000 © 2404D‏ م الشكل الموضح : 
خاي ال r‏ أي الاختيارات التالية يوضح العلاقة البيانية بين القوة 0( 4 
۲) الشكل المقابل يوضح تدريج جلفانومترين » من الشكل النسبة بن .ى. بريه ايجيارر تي المؤثرة علي السلك (1) إلي القوة المؤثرة علي السلك 
@: ا ال أ ی , م 
5 8 وم مدع 400 2007 
3 0 0 
ا 0 1 5 2 4 
الجهاز (8) الجهاز (۸) | 
1 3 ع 2 8 6 
© ج © © 100 1000 71 3 2 60 5 0 
O‏ © © © 
۳) يبين الشكل منظرا جانبيا الف مستطيل يمر به 1) أمامك سلكان (1)» (2) متعامدان في مستوي واحد ؛ السلكا (1) 
تيار كهربي وموضوع في مجال مغناطيسي ويتائر حر الحركة بينما السلك (2) ثابت وير بكل منهما تيار كهربي 
بعزم ازدواج (5) أى كبك ا لنبلق مته راء 12 ؛ فإن اتجاه القوة المؤثرة علي السلك (1) نتيجة تأثره 1 1 
يتأثر بعزم ازدواج =" با لمجال المغناطيسي الناشيء عن مرور تيار كهري في السلك (2): ١:‏ : 
ارد اك 
يتائر بعزم ازدواج © عمودي علي مستوي الصفحة للخارج 
| 3 © لأسفل الصفحة 0 
© عمودي علي مستوي الصفحة للداخل 0 
(5) لأعلي الصفحة 
|| ۷) في الشكل المقابل عند دخول إلكترون وبرتون داخل مجال الى يالك 
| 0 ر مستبي کا اتکی , کل بی e‏ 
© كل منهما يتحرف لأسفل بي 
2 
5 © كل منهما يتحرف لأعلي لامع | 
2) الإلكترون ينحرف لأسفل ‏ والبرتون ينحرف لأعلي e‏ 


© الإلكترون ينحرف لأعلي » والبرتون يتحرف لأسفل 


نيوتن في مراجعة الفيزياء 


۸) اتصل جلفانومتر مقاومة ملفه ,۴ بمضاعف جهد مقاومته و21 لتحويله إلى فولتميتر مدي قياسه 
,۷ فإذا وصل الجلفانومتر بمضاعف جهد مقاومته ۽5۸ فإن مدى قياس الفولتميتر يصبح..... 


3v, © 2.5۷, @ 2v, © 0.4۷, O 


2 © 57 : في الشكل المقابل‎ )١ 
اا‎ 


20204 © 


ıA OD‏ 200 © 2000,۸ @ م2010 


)٠١‏ سلكان مستقيمان ومتوازيان وطويلان پر في كل منهما تيار كهربي شدته 1 تم زيادة المسافة 
بين السلكين إلى الضعف لكي يبقى مقدار القوة المتبادلة بينهما كما كانت أولاً فإنه يلزم تعديل 
شدة التيار في كل مهما لتصبح ............. 

0 
26© 1/2 © 10) 


١‏ الشكل البياني المقايل يوضح العلاقة بين فرق 
الجهد بين طرفي فولتميتر ومقاومة مضاعف الجهد» 
فإن قيمة مقاومة ملف الجلفانومتر (ي*1) : 


son © 250 O 
Rn (2) 0504© 0.020 © 


۲ عزم ثثائي القطب اللغناطيسي ملف ظوله ٠١‏ 0.3 وعرضة ١‏ 0.2 وغدد لفاتة 1000 لفة ويهر 
به تیار شدته 4 2 يساوى ...ا 
A.M © 70 A.M O‏ 80 @ تسل 100 © تسم 120 

۳) جلفانومتر عند توصيل ملفه بمقاومة 1860 علي التوازي يمر يها التيار الكلي » فإذا أردنا جعل 
الجلفانومتر يقيس فرق جهد يزيد بمقدار 5 أمثال فرق الجهد الذي كان يقيسه فلابد من توصيل 
ملفه ب.. 
© 144۵ ويتم توصيلها علي التوالي مع ملف 
© 1802 ويتم توصيلها علي التوالي مع ملفه 
© ۱442 ويتم توصيلها علي التوازي مع ملفه 
© 1802 ويتم توصيلها علي التوازي مع ملفه 


سد 


)٤‏ الشكل المقابل يوضح أريعة أسلاك BC,‏ ر بها 
نفس شدة التيار وفي الاتجاهات الموضحة » فإذا كانت 
المسافات بين الأسلاك الأربعة متساوية فإن السلك © يتأثر 
بقوة بسيب تأثير باقي الأسلاك يكون اتجاهها .. 
ها 8# CG‏ 8 
© لأسفل الصفحة © من الصفحة ‏ © لأعلي الصفحة ‏ (2) يسار الصفحة 
)٥‏ سلك مستقيم طوله © 50 وهر به تیار كهري شدته 2۸ وموضوع في مجال مغناظيسي شدته 
٠ 0.25 1‏ فإذا كان السلك يصنع مع العمودي علي الفنيض زاوية :90 فإن القوة المغناطيسية 
المؤثرة علي السلك تساوي .....نيوتن 


0.025 © 0.25 © 250 


03 سلك يمر به تيار كهربي وضع عمودياً في عدة مجالات 
مغناطيسية مختلفة , والشكل البياني المقابل يوضح العلاقة 
بين القوة المغناطيسية (۴) المؤثزة علي وحدة الأطوال من 
السلك وكثافة الفيض المغناطيسي (8) الموضوع به السلك 


۷) جلقانومتر حساس مقاؤمة ملفه 5012 وأقصي تيار يتحمله VY‏ 
ملقه 0.124 تم توصيله بمضاعف للجهد (,,1) والشكل 
البياني يوضح العلاقة بين قراءة الفولتميتر (۷) مع شدة التيار 


ابلارة في ملف الفولتميتر 1) » فأن .... 


قيمة (,18) 


۸ ف الشكل اللمقابل : R‏ 
عند فتح ,1 وغلق د فإن ... 
© مدي الجهاز يزداد وتقل دقة قياسه 
© مدي الجهاز يزداد وتزداد دقة قياسه 
© مدي الجهاز يقل وتقل دقة قياسه 


© مدي الجهاز يقل وتزداد دقة قياسه 


15062 يوضح الشكل المقابل تدريج أوميتر مقاومته‎ )٩ 


فإذا كانت زاوية انحراف المؤشر عند نهاية التدريج هي a f,‏ 
7 0107 
:80 فإن قيمة ×8 تساوي ..-. 0 
3 ان 
0 
s000 O‏ © 6000 © 7500 © 9000 


اختبارات الفصول 
)٠١‏ أي الأشكال البيانية التالية توضح العلاقة بين شدة التيار الكلي المارة في الأميتز ومجزيء التيار 
(RQ‏ : 


2 كم‎ f 
1 opera 1 
© OER OE 0 


)١‏ الأشكال الأربعة الموضحة توضح ثلاث أسلاك ×١,‏ من البيانات الموضحة علي كل شكل فاي 
من الأشكال الموضحة لا يتحرك فيها السلك لل ...... 
( علماً بان السلك (ر) في منتصف المسافة. بين السلكين ) 


© W0 © © 0W © © 0W © © OW © 


44 34 | 44 44 4A | 34 34 4A f4۸ 4A 3A 4 


© © © 0 


۲) سلكان مستقیمان ١‏ , ھ طويلان وضعا كما NOR‏ 
بالشكل عمودياً علي مستوي الصفحة * 
إذا علمت أن (50 Acm (1 = 4r x 10 ”Wb/۸.‏ 


x 10-5 N/m ©‏ 14.4 تنافر 

x 10-3 N/m ©.‏ 10.4 تجاذب 

x 10-3 N/m ©‏ 10.4 تثافر 
|| © 


x 10-5 N/m‏ 14.4 تجاذب 


جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 254؟ وأقصى تيار يتحمله 1146 0.1 وصل ملفه على التوازى 
بمقاومة مقدارها ٩26‏ ليكونا معا جهازا واحداء ثم وصل هذا الجهاز على التوالي بمقاومة مقدارها 
2 ليكونا فولتميتر, فإن أقصى فرق جهد کن أن يقيسه هذا الفولتميتر يساوى 5-9 


(r 


1ı0v © 1v @ ı0mv © ımv O 
BOSD 6؟) في الشكل المقابل سلك مستقيم طوله م يحمل‎ 
تيار شدته 404 واتجاهه عموديا على مستوى الصفحة‎ 
وإلى الداخل» والسلك موضوع في مجال مغناطيسي منتظم‎ 
A. i. في الاتجاه الموضح بالشكل وفي مستوى الصفحة فإن‎ 


علي السلك 
في اتجاه النقطة ۸ 
TTT‏ 

في اتجاه النقطة 8 ٠‏ 
في اتجاه النقطة 8 


0) ملف مستطيل أبعاذه ددن 30 , ددن 10 مكون من 50 لفة ور به تيار كهربي 24 موضوع في 
مجال مغناطيسي كثافته ۲ 1.5 » إذا علمت أن اتجاه عزم ثنائي القطب المغناطيسي يصنع زاوية 
“30 مع اتجاه المجال المغناطيسي فإن عزم الأزدواج المغناطيسي المؤثر علي الملف يساوي..... 


© 3.89 N.m © 4.5 N.m © 225N.m O 


اختبارات الفصول 


(الفصل كاملة » 
)١‏ أربع ملفات كما موضحة بالرسم» يكون الترتيب الصحيح لكثافة الفيض النائجة عن كل منهما 
کو 
(جميع الملفات لها نفس معامل النفاذية المغناطيسية) 


(2 22 
2N }n 
1 1 2 7 سسسب‎ ) 
(3) 4 
B,> B> B> Bı © B> B> B> BO 


Bı © B> B> B= B4 ©‏ حينا B= B>‏ 
۴) االشكل المقابل يوضح موصلان ,× » 
اعتماداً علي البيانات الموضحة علي الرسم فإن 
كثافة الفيْض عند النقطة »© تساوي .... 
[p= 4r x 107 TAI]‏ 
© 10× 1.16 و اتجاهها لخارج الصفحة 
© 7 10-5 × 1.16 و اتجاهها لداخل الصفحة 
© 10-1 × 12.4 و اتجاهها لخارج الصفحة 
© 1067 × 12.4 و اتجاهها لداخل الصفحة 


نيوتن في مراجعة الفيزياء 


') وضعت عدة ملفات مختلفة المساحة في 
مجال مغناطيسي منتظم يحيث تصنع مع 
العمودي مع المجال زاوية 60° والرسم 
البياني المقابل يوضح العلاقة بين الفيض 
الكلي (,,,م)) ومساحة الملف (۸) وبالتالي 
فإن كثافة الفيض المؤثرة علي جميع الملفات 
تساوي ... 


5 l0 15206 25 | 


ْ ا ل‎ Ê eine Jh iê E 


1.85T © 1.85 mT @ 3217© 3.2 mT O 


) في الشكل المقابل إذا علمت أن محصلة كثافة الفيض عند النقطة » تساوي صفر » 
فأي الاختيارات التالية يمثل قيمة و اتجاه شدة التيار في الملفين ؟ 


تجاه شدة التيار في 
الملف الخارجي 


من « إلي م 


)٥‏ دائرة كهربية تحتوي علي بطارية قوتها الدافعة الكهربية 14۷ مهملة المقاومة الداخلية . وصلت 
علي التولي بمقاومتين 100 , 200 وعندما وصل فولتميتر علي التوازي بالمقاومة 100 فأصبح 
فرق الجهد بين طرفي المقاومة 202 هو 10۷ ولذلك فإن قيمة مقاومة الفولتميتر تساوي .... 


400 © 300 © 200 © 102 O 
1 1 3 
ST 0 الشكل المقابل يمثل تدريج آومیتر»‎ )١ 
1 .... 2» أي الاختيارات التالية شل العلاقة بين ب۸‎ 
دي‎ 
0 02 


R, = 4R, O‏ © جديا و للة د يمه © نه ديم 


۷) أي الأشكال التالية يمثل العلاقة بين عزم الازدواج المؤثر علي ل ملف الجلفائومتر والناتج عن مرور 


تيار مستمر والزاوية التي يستقر عندها مؤشر الجهاز ؟ 
0 0 


ا 


۸) جلفائومتر مقاومة ملفه 4062 وتدريجه مقسم إلي 100 قسم وحساسية القسم الواحد 14 1 
فلكي يتم تحويله إلي فولتميتر بنفس عدد الأقسام ولكن كل قسم يدل علي 1۷ فإننا نقوم 
بتوصيله بمقاومة 0-338 
© 9602 علي التوالي 
© 96002 علي التوالي 


© 96092 علي التوازي 
© 96000 علي التوازي 


؟) سلك عمودي على الورقة يمر به تيار لخارج 
الصفحة فإن اتجاه الإبرة المغناطيسية الصحيح O1‏ 


5 5 وأكوق اد‎ 
© © © 6 0 
O» © c@ 


)٠‏ يتصل ملف دائري ببطارية مقاومتها الداخلية مهملة وكثافة الفيض عند مركزه 8 , فإذا زاد 
عدد لفات الملف إلى الضعف دون تغير في قطره مع اتصاله ينفس البطارية , فإن كثافة الفيض 
عند مركزة الصبح .... 


2B © BO‏ © 0.58 © 8ه 


)١‏ الشكل المقابل سلكان مستقيمان متوازيان يمر بهما تياران 
كما بالرسم فإن مققدار القوة المتبادلة بينهما تتعين من 


3 ٠١ العلاقة‎ 
0f 1 5-07 وا‎ 
Cr TE 70 © EF 2nd 0) 
HILL, Hl bb 
F2 و ا لے‎ 
1 © Fb; 9 


فإن ترتيب دقة القياس لكل منهم طبقًا للبيانات السابقة تكون ........... 
(1) دقة قياس × > دقة قياس ۷ > دقة قياس 7 
(ب) دقة قياس 7 > دقة قياس × > دقة قياس ۷ 
(ج) دقة قياس ۷ > دقة فياس 7 > دقة قياس × 
() دفة قياس ۷ > دقة قياس 6 > دقة قياس 2 


1) الشكل التالي يوضح ثلاث أسلاك موضح على كل منها طول كل سلك وشدة تياره, ثم وضعهم 
جميعًا في نف أللثمال المغناطيسي المنتظم فإن .. 


21-06 41 20251 حم‎ 
کے ر ا ا‎ 
x xx * XK عد‎ * 
x xx > x xx 2ع‎ 2 
سسعهنلدد‎ «x e) *  *« 
xxx * EEN ا کے‎ 
x xj «xx KOK ع‎ ¥ 
0 @ لكل‎ 


F> ESE (O 
حيدم‎ © 


: في الشكل المقابل‎ )١16 
.... قيمة واتجاه دا لكي تنعدم كثافة الفيض عند مركز الحلقة‎ 
بل مع عقارب الْساعة‎ )0( 
مع عقارب الساعة‎ 3:1١ | (ب)‎ 
5 .ا‎ 1 
(ج) | كل عكس عقارب الساعة‎ 
21, 3فكس عقارب الساعة‎ 7 ا١‎ © 


U E (©) 
F> Fp كا‎ © 


اختبارات الفصول 


٥‏ ملف مساحة مقطعه (۸) وضع عموديًا علي فيض مغناظيسي كثاقته (8) بحيث يتأثر بفيض 
مغناظيسي (,,©) فعدد زيادة مساحته بمقدار:الضعف فإن .... 


8 20m © 
B 30m © 
0.5B 20m © | 


38 1 300 © 1 


)١١‏ في الشكل المقابل: مقدار واتجاه القوة المحصلة 

المؤثرة على السلك دا الذي طوله 0.5 ت 
a 0‏ 

(©) “10×10 ناحية اليمين 0 

@ 105 ناحية اليسار 14 

(ج) “5×10 ناحية اليسار 
6 2 8 

() “5×10 ناحية اليمين ka‏ ا 


3 
چ 
= 


۷) جلفانومتر حساس يمكنه قياس شدة تيار أقصاه 
(1) وصلت معه عدة مقاومات مضاعفة الجهد كل 
على حدة لتحويله إلى فولتميتر والرسم البياني الآتي 
يوضح العلاقة بين أقصى فرق جهد يقيسه الفولتميتر 
(۷) والمقاومة الكلية للفولتميتر (18) فإن مدى 
قياس الجلفانومتر (ي1) يكون سى.. 


سيدا 50050 


(0 2 © هده © د20 (6 0.02 


) أوميتر ينحرف مؤشره إلى ِ تدريجه عندما يوصل معه مقاومة © 300 فإن المقاومة التى 


تجعل مؤشره ينحرف إلى + تدريجه تكون ... 


KO)‏ (© 6000 © 2000 (© عومد 


نيوتن في مراجعة الفيزياء البو 
۹) سلك مستقيم طوله 8061 يمر به تيار كهربي ,۱ ویولد فيض كثافته (8) على بُعد م8 منه 
فإذا أعيد تشكيله ليصبح حلقة يمر بها تيار كهربي دا لتكون كثافة الفيض عند المركز الحلقة (8) 


0 56 © © 


)1٠١‏ الرسم البيائي المقابل يوضح العلاقة بين كثافة الفيض 
المغناطيسي الناتجة عن مرور تيار كهربي في ملف داثري و 
شدة التيار امار فيه فإن ميل الخط المستقيم حتماً سوف 
يزداذ عند .. 

0 تقليل عدد لفاث الملف وثبوت قطره 
@ تقليل عدد لفات الملف وزيادة قطره (A)‏ 
© زيادة عدد لفات الملف وزيادة قطره 
6 زيادة عدد لفات الملف وتقليل قطره 


B(T) 


١‏ عندما تكون المقاومة المجهولة المقاسة بواسطة أوميتر تساوي ضعف قيمة المقاومة الكلية 
للجهاز فإن مؤشر الجهاز ينحرف إلي .......تدريج الأميتر 
© ربع © ثلث © نصف © ضعف 

۲) سلك معزول قطره ۳ 0.2 لف حول ساق حديد نفاذيتها ۷۲/۸۰۳ 107 × :2 بحيث تکون 
اللفات متماسة معاً على طول الساق فإذا مر بها تيار شدته ۸ 5 فإن كثافة الفيض المغناطيسي 


16.8 Tesla (ج)‎ 15.7 Tesla OD 


1.67 Tesla O) 1.57 Tesla @) 


۲) في الشكل المقابل , منظر علوي ملف هر به تيار كهربي, 
فإذا كانت الزاوية © المحصورة بين اتجاه عزم ثنائي 
القطب للملف 15,7 و كثافة الفيض المغناطيسي 8 تساوي 


14E 


*30 فإن عزم الازدواج المؤثر علي الملف = اقا 
0 صفر © قيمة عظمي 
©) نصف قيمته العظمي © ج من قيمتة الفظمي 


)٤‏ في الدائرة التي أمامك: 
إذا علمت أن التيار امار في ملف الجلفانومتر 0.03۸ 
فإن قيمة المقاومة )۸١(‏ تساوى emman‏ 
هه كر لد 


أيهم اختبارات الفصول 


9 يتكون تدريج جلفانومتر حساس من عشرين قسما وينحرف مؤشره إلى منتصف التدريج عدد 
مرور تيارا كهربيا شدته 0.1 مللي أمبير في ملفه فإن حساسية الجهاز تساوى ....... 

O‏ 20ميكزوأمبير/ قسم 0 ميكرو أمبير / قسم. 

(ك) :5 میکرواامبیر قسم: (9:» #اميكر و ماقت 


؟) سلك موضوع أفقيًا وهر به تيار ثابت 200۸ يعلوه سلك آخر كثافته الطولية («/ين10) ويحمل 
تيارًا ويوازئ السلك الأول ويبعد عنه 2 فإذا توقف السنلك الثاني في الهواء فإن شدة التيار 
الكهربي المارة به تكون ......... 
( عجلة الجاذبية الأرضية "اص 9.8 = بو ) 


35۸ © 49 © 144 ©( 2۸ © 


۷) مجزئ للتيار ( ,18 ) عند توصيله مع مقاومة الجلقانومتر ينقص حساسية الجهاز للنصف , و 
مجزئ للتيار ( »۴ ) عند توصيله ينقص حساسية الجهاز للرد ٠‏ فإن النسبة ٠‏ دساو 
ع ريم تساوي 


متم : 56 6 


8) ثلاث أشلاك مستقيمة ومتوازية يمر بكل منها تيار شدته 1۸ في الاتجاه الموضح بالر, ن 
اتجاه القوة المؤثرة على الأسلاك الثلاثة سم رح ور ا د 


سلك م7 


۹) سلكان يمر فيهما تياران كهربيان 
تيار الأول (1) والثاني 2۸ للخارج فإن قيمة التيار (1) واتجاهه حتى تنعدم كثافة الفيض عند 


النقطة ۸ مت 20em‏ 
9 4۸ للداخل © ۸ 8 للخارج a CBT‏ 
(2) 10۸ للداغل () 84 ذاخل 


)"٠‏ (0) سلك مستقيم يمكن تغير شدة التيار المارة به (1) و 


في مراجعة الفيزياء 


11 , ۸ في الشكل المقابل سلكان طويلان ومتوازيان‎ )٤ 


1 سلك 
بالالي عير كثافة الفيض المغناطيني.'(8) عند كل حن لكي تصبح النقطة (×) نقطة تعادل فإن الثغير اللازم ٠‏ . سلك 4( M‏ 
النقطتين × , ۷ أي الأشكال البيانينة الآتيئة يمثل العلاقة لحدوثه لموضع وشدة تيار السلك ١‏ هو ع(ل-. )له إو 
4 تزداد شدة تيا 1 للضعف 0 
بين  )1(‏ (19) عند كل من التقطتين × , لا لايس ال ب أجل لها 2 
9 تزداد شدة تياره للضعف ويقل بعده للنصف x‏ 
9 5 5 28 . © تزداد شدة تياره 4 أمثال ويزداد بعده للضعف 
ب 7 © تزداد شدة تیاره 4 أمثال ويقل بعده للنصف 
: 0) في الشكل المقابل سلاك مستقيم معزول مماس لملف داقري 8 
0 0 5 1 فإذا كانت شدة التياز المار في السلك والملف الذائري على 


الترقيب 11۸ , 0.7۸ فكانت كثافة الفيض المغتاطيسي عند 
مركز الملف الدائري مساوية للصغر فإن عدد لفات الملف 


22 
الدائري ................ لفة. )7=( 


33 © 2 © O: s0 


)١‏ الشكل اللقابل يوضح ملف حازوني پر به تيار 
كهربي أي من الرموز الموضحة تمثل الاتجاه 
الصحيح للمجال المغناظيسي داخل الماف 


00م (© م 


ممعم .سلك مستقيم هر به تيار كهري شدته 0.24 وضع في المنطقة © 

axa مجال منتظم كما بالشكل كثافة فيضه 1" 4×10 فإن‎ 8 © c@ 

1 التي تنعدم عندها كثافة الفيض سيفك |[ ٠. #08 | ١‏ 

۲) إذا علمث أن نصف قطر الحلقة ١ء‏ 107 فإن مقدار واتجاه (1) الذي يجعل مركز الحلقة تقع في المنطقة (70) وعلي بعد 10٥٠‏ من السلك م هل . 
نقطة تعادل هو لج | | هذ اة | تله وكا | اي امل سن جتن ل لش > لم 


تقع في المنطقة (ل) وعلي بعد 1061١‏ من السلك e»‏ 
(1) 0.34 مع عقارب الساعة تقع في المنطقة (×) وعلي بعد 20610 من السلك كر ينكد 
(ب) 0.68 مع عقارب الساعة تقع في المنطقة (لا) وعلي بعد 2061١‏ من السلك ا 
(ج) 0.3۸ عكس عقارب الساعة المليلية 00 
(21) 06۸ عكس عقارب الساعة ۷ في الشكل المقابل يوضح مجال مغناطيسي خارجي : 

e‏ عند وضع ملف داثري موازياً لهذا المجال 
: ا ست 0 

:لمعل (8] واف مر هالع i‏ و E TBE‏ ا a‏ 
عموديًا في مجال مغناظيسي كثافته 21 فإذا تم عا الفيض عند فركز الملف يمكن أن تكو a a a‏ سمي 
تشكيله ليصبح ملف دائري كما في الشكل (0)اواوضع ا LE‏ 3 
عموديًا في نفس المجال المغناطيمي (2 69 0 j‏ : 
فان النسبة بين ت 2 اوي 8 أو 8 مور الدوران 


gn تضم‎ E مه‎ o 
14 311 


8 أو صفر 


نيوتن في مراجعة الفيزياء 


۸) من البيانات الموضحة على الأشكال التالية: 


0ن جه 


شكل )١(‏ شكل )١‏ شكل () شكل ©) 
فأى الاختيارات التالية صحيحة 


الشكل (6) 
الشكل (7) 
الشكل 0) 
الشكل (1) 


الشكل (5) 
الشكل (9) 
الشكل (۴) 
الشكل )١(‏ 


۹ ) ف الأشكال الثالية والتى يتكون فيها كل ملف من لفة واحدة فى أى منهم يمكن أن تنعدم كثافة 


... الفيض عند المركز‎ 
1 
O O O 0 ش‎ 0 1 
1 
ET >l 
© ك4‎ 0 0 60 

e,۵ ©‏ فقط (ب) 4.,4 فقط 

(ج) ,ل فقط (6 e,۵‏ فقط 


6( ای ا اا کون ادا چان ایی ایل بور بالف ی ١‏ 


اتجاه لمجال 
es‏ وم #السط سو" Nas‏ 
الشكل )1١(‏ الشكل (7) الشكل (۴) الشكل (6) 


(ب) الشكلين (©) )٤( ٠‏ فقط 


Lz f لمع‎ N 


0 الشكلين  )(‏ (1) فقط 


Laê (M IC =I (e 


اختبازات الفصول 


)٤١‏ الشكل البيانى الذى أمامك يوضح العلاقة بين كثافة 
الفيض (8) وشدة التيار المار (1) فى ملف حلزوق فإن 
عدد اللفات ف المتر الواحد من الملف تساوى نا 
لفة/م 

(سخ/110” 10 »مرجدير) 
© 318.18 (©) 13.818 
@ 13818 ) 3181.8 


مع ملفان لولبيان متماثلان الأول صتع 


من النحاس والثاني صنع من الألمونيوم ر 27 
تم توصيلهم كما بالشكل, فإن العلاقة نان اشامن 
بين كثافتي الفيض عند منتصف محور تەي اللمرتيوم 


Va Ve 


Bı<B: ©( 
Bı =Bı#0 6( 


20۸ سلك طوله 1۳ وهر به تيار شدته‎ )٤٣ 
والشكل المقابل يبين العلاقة بين القوة المتولدة فى‎ 
السلك و (81۸0) فإن قيمة كثافة الفيض‎ 
المغناطيسى (8) تكون نی‎ 
ىا‎ @ ısx10°T O 
sino os ® ıs © 


)٤٤‏ , سلك مستقيم موضوع عمودى على مجال 
مغناطيسى منتظم كثافة فيضه 8 تسلا ویر به 
ثيار شدته 4 1 فإن القوة المتولدة فى السلك 
تساوق ؟ يوون E en‏ 
F=2B1t ©( F=BIt ©‏ 
O F=3BIt ©‏ 


0) في الشكل المقابل سلك مستقيم يمر به 


وحدة الأطوال من السلك ١/١‏ “810 فإن : 


8A 0‏ 5 مستوى الصفحة وإل اليمين 

(ب) | 44 | ف مستوي الصفحة وإلى اليمين | 

5 ]| ا امه فى مستوى الصفحة وإلى اليسار 
“زم || 44 | | فقمستؤى الصفحة وإ اليا 


١ع)‏ سلكان طويلان ومتوازيان وهر بكل منهما 


نفس التيار (1) والبعد بينهما (0) والشكل يوضح 
العلاقة بين القوة المتبادلة لكل وحدة أطوال من 
السلك ومقلوب البعد العمودى فإذا علمت أن 
Wb/ A)‏ ”10 «رفحر) فإن قيمة شدة التيار 
(1) تكون . 


© هده © 2 
© حه (© 004 


(fv 


ملف مستطيل موضوع فى مجال مغناطيسى- 
فيضه 0.1١‏ والرسم البياق يوضح العلاقة بين 
عزم الازدواج () و(510) فإن قيمة عزم ثنال 
القطب المغناطيسى للملف تكون 35 

40 Am? 9 تسمده.ه‎ O 
4 *سة‎ © 0.4 Am? © 


كهربي شدته (1) واتجاهه إلى داخل الصفحة تم 
وضعه في مجال مغناطيسي خارجي كثافة فيضه ۲ 210 فكانت القوة المغناطيسية المؤثرة على 


تيه OT‏ 0200 اختبارات صد ۷ 


الحادث؟ 


) جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 62 وصل بمجنزئ 
تيار ,۸ لتحويله إل أميتر والرسم اللقابل يوضح 
العلاقة بين قراءة الأميتر عند توصيله على التوالى فى 
دائرة كهربية مغلقة وشدة الثيار المار فى 
الجلفانومتر فإن قيمة مجزئ التيار تكون .. 
© ع (© مه 
© مه © مه 


6) مللي أميتر مقاومته © 3 و أقصي تيار يتحمله ملفه 12 مللي أمبير يراد تحويله إلي أوميتر 
باستخدام عمود قوته الدافعة الكهربية 1.5 فولت و مقاومته الداخلية 1 أوم. فإن المقاومة 
العيارية اللازمة لذلك تساوي ... 


220 © ı200 © هادا‎ ©( EO) 


1 eu 


اختبارات الفصول 


۴) فى الشكل المقابل تجربة لبيان الحث الذاق لملف 
فأى عبارة من العبارات الآتية يكون صحيهًا .... 


5 (1) يضئ المصباح لحظة غاق المفتاح بسبب تولد قوة دافعة مستحئة ‏ مساح 
عكسية بطارية 
9 لا يضئ اللصباح لحظة غلق المقتاح بسبب عدم تولد قوة دافعة 
مسئحثة عكسية 
النضف الأول من اتفصل الثالث | (ج) لا يضئ اللصباح لحظة غلق المفتاح يسبب صغر القوة الداف ت ديفس 
المستحثة عكسية المتولدة في الملف 
(5) يضئ المصياح لحظة غلق المفتاح بسبب تولد قوة دافعة مستحثة طردية 


)١‏ هوان سيارة طوله ١‏ كن كانت السيارة تتحرك بسرعة “««ا/ا«هء! 80 فى اتجاه متعامد على 
المركب الأفقية للمجال المغناطيسى للأرض تولدت قوة دافعة كهربية ۷ 10× 4 بين طرق ٠‏ 
الهوائي , فإن المركبة الأفقية للمجال المغناطيسى للأرض تساوي ٠...٠‏ ؟) في التجربة المقابلة يتحرك اللغناطيس بسرعة 

18x 1037 18 x 10° (©‏ منتظمة في اتجاه الملف , فإن 35 


187 ©( 


60 جهد النقطة #أصغر من جهد النقطة 0ا 

© جهد النقطة هكرم جهن النقطةاط 

© جوت النقطة #يساوي جهد النقطة 8 

6 لار تيار مستحث فؤالملفا لأن السرعة منتظمة 


۲) إذا تغير الفيض اللمغناطيسى المار بملف مع الزمن 
كما هو موضح بالشكل , فإن الرسم المعبر عن 
التغير فى القوة الدافعة المستحثة 1101© مع الزمن 
والمتولدة فى نفس الملف بالحث الكهرومغناطيسي ©) الداثرة الموضحة بالشكل هى جزء من دائرة 
كابلة فى ر حسينة نج هد الاو 5 ا 
5۸ وهو يتناقص معدل ۸/5 10 15V Sm‏ هر 


فإن (۷- م ۷) = e‏ 


20V @) sv © ما‎ © 310 


cmv) 


1) حلقتان من النحاس لهما مقاومة أومية تبتعدان عن 
ركس Eo‏ سلك ر به تيار كهربي و الأولي تتحرك بسرعة ۷ (I=‏ 
: والثانية تتحرك بشرعة 2۷ , و كان قطر الحلقة الأولي 
5 1 
ضعف قطر الحلقة الثائية , فإن عست .يه نيه 00د + قر ل Th‏ 
E e‏ 


(1) ۴ء المتولدة في الأول تكون ضعف اللتولدة في الثائية 
9 :]611 اللتولدة في الأولي تكون أربعة أمثال المتولدة في الثانية 
(ج) 3ع المتولدة في الأولي تساوي المتولدة في الثانية 


32 00 E 0 لل‎ 


۷) في الشكل المقابل حلقة معدنية تتعرض لفيض قيمته هبطت شدة التيار في ذلك الملف إلى الصفر في 0.015 احسب القوة الدافعة الكهربية المستحفة 


5 4 المتولدة فى الملف الثاني . 
تزداد رور الزمن , فإن اتجاه القوة الدافعة ا مستحثة 1 
4V 25۷ © 0)‏ (© 4ه 
في الحلقة عند النقطة 4 يكون في اتجاه en‏ 
1) يتغير الفيض المغناطيسي الذي ير من خلال ملف a‏ 
١ ©‏ © 2 حلزوني مع الزمن كما بالرسم المقابل يكون أكير 
© 3 © 4 


۸) يفترض لنز في قانونه أن اتجاه التيار المستحث يكون بحيث ...... 
© يقال المجال الأصلي المسبب له 


(ب) , يزيد ابمجال الأصلي المسبب له اليه 
© يقال التغير في المجالالأضلي المسبب له )٤‏ إذا زاد معدل تغير شدة التيار فى ملف حث إلى الضعف فإن معامل الحث الذاق 
(م) ب يزيد التغير في المجال الأصلي المسبب له RN‏ 
٩‏ ملف معزول ملفوف حول ساق من الحديد eT‏ ملف معزول يزداد إلى الضعف يقل إلى النصف لا يتغير 
امطاوع . كما بالشكلين الموضحين , ماذا یحدث ‏ ہی ر ا 0 9 
للساق في كل من الشكلين ١‏ و ۲ علي الترتيب ؟ 6) في تجربة مصباح التيون يكون معدل تغير التيار لحظة فح المفتاح .......١‏ 
(1) تسخن الساق في الشكل ١‏ فقط : اداج دلي اع 
ا (ب)_تسخن الساق في الشكل ۲ فقط ككل رقم ۲ شمكل رقم 1 () أكبر من © أضغر من (ج) يساوي 
١‏ (ج) تسخن الساق في كل من الشكلين ١‏ و7 
(0) الا تشنخن الشاق في يمنال ناو" لان الملفين زوا TA‏ لأعلي بسرعة منتظمة فتتوله به قوة دافعة كهربية 
عقت 3 E Bl‏ 
15 1 5 06 
)٠١‏ القوة الدافعة المستحثة فى ملف أثناء نمو الثيار فيه ............... القوة الدافعة المستحثة فيه 8 ل ا لا 
الم لزج © ا بج 8ه 16 
(1) امن ( أصغر من () تساوي ج ؛ يساوي جهد 


4 یات يتمد 
)١‏ ملف داثري عدد لفاته 500 لفة ومساحة مقطغه وواراس 7 2 امع a‏ = 
4060 موضوع عمودي على مجال مغناطيسي وخ ey‏ ت هل ا 9 
SE,‏ 


منتظم كثافة فيضه 0.5 فإذا عكس اتجاه المجال 
فى الملف خلال زمن قدره 0.45 فإن ق.د.ك : 
المستحثة المتولدة فى الملف عو نهد NID SS TS O‏ (ب) لشفل 


107 @ 20۷ © 
25۷ © sv © 


لليمين () لليسار 


8 الرسم المجاور يبين تغيرات الفيض المخناطيسي 
الذي يجتاز دائرة مغلقة كدالة في الزمن , فاي 
الرسومات البيانية الآتية تعبر بشكل صحيح عن 
تغيرات القوة الدافعة المستحثة المتولدة في 
الدائرة . 


) كن أن تتواجد التيارات الدوامية فى كل مما يأتي ما عدا . 
(1) الدينامو (ب) إطار الألومنيوم الذي يا 
(ج) المحرك الكهري 
)٠١‏ أربع حلقات نحاسية سوف تتحرك نحو 
منطقة مجال مغناطيس بنفس السرعة 2 - 
رتب ق.د.ك المستحثة (۴) المتولدة لق بر » 
| كل حلقة حسب الأشكال بالرسم. * x‏ 


XX‏ عدي عر 
يد عد N‏ ير 


| © رمضم وحم" © رعسم درقطم ® 


E Es>E, @)‏ حمق (© Ee< Ea< Ey <Ë»‏ 
ا )١‏ في الشكل المجاور ينخفض المجال المغناطيسي الذي 
يجتاز إلدائرة الكهربائية معدل (1/5 150) 53 
إن مقدار شدة التيار المار في المقاومة خلال انخفاض 3 
لجال المغتاطيسي ........ x‏ 


1 © 0.184۸ زب 0216۸ 2 
| )@ 0.616۸ (6 2.16۸4 


0 70 60 هك مه 30 20 10 مه 


الزمن إثانية) 


عليه ملف الجلفانومتر 
(5) القلب المعدني ملف الجلفانومتر 


يحم هد ضر 


بم 


ذا 


اختبارات الفصول 
۲ ملف عدد لفاته 100 لفة مساحة كل منها للد 20 موضوع عمودياً على مجال مغناطيسي 
منتظم كثافة فيضه ‏ 0.2 فإدا قلب الملف في 5 0.2 فإن متوسط ٠.١1.1‏ المتولدة فيه سی 
zero (G) 0V @ 07۷ ©( 04V @©‏ 


۳) يبين الشكل المجاور دائرتين متجاورتين فعند لحظة 
فتح الدائرة (س) فإن المصباح بالدائرة (ص) 
(1) تزداد إضاءته (ب) تقل إضاءته 8 
() ينطقىء (5) لا تتغير إضاءته 1 8 


)٤‏ ثلاثة دوائر كهربية تحتوى كل منها على مقاومة و ملف 
حث و هي متماثلة ما عدا أنها تختلف في قيمة معامل 
الحث الذاتي لكل منها , عند رسم العلاقة البيانية للتغيرات 
في تيار كل منها بالنسبة للزمن كانت كما بالشكل 
المقايل ,فاي من الدوائر الثلاث يكون ملفها له أكبر معامل 


حث ذاتي . tb b ts)‏ 
0 (© ما 
)@ 14 © الثلاثة متساويين 
)٥‏ ف الشكل المقبل: 
موصل موضوع بين قطبي مغناطيس . 
لإحداث فرق في الجهد بين طرفيه يجب 


31 
: HO 
1 9 


55 اا یھت ا ا0ا0ا0000 0 8423 اختبازاتالفضول 


النصف الثاني من الفصل الثا 


۷) الشكل المقابل يعبر عن العلاقة بين عدد الملفات 
N (‏ ) و قيمة الزاوية بين كل ملفين ( 0 ) في 
دينامو التيار موحد الاتجاه ثابت الشدة الذي 
يستخدم عدة ملفات بينها زوايا متساوية , 
تكون قيمة ( لا ) علي الرسم . 


2 
0 © 4 0 
6 (© 8 
۸) تتعين ق.د.ك المستحثة اللحظية من العلاقة 


emf = 20 Sin )3000‏ 
فإن متوسط ق.د.ك المتولدة خلال دورة كاملة - نت بلول 


2002 60 10 © zero 9 ج‎ 


ea hha Gd 
الحثا الكهرو فايس ( تحؤيل الطاقة إلى حرارة‎ o 
(ج) التأثيرات المغناطيسية للتيار الكهري () التيارات الدوامية‎ 


۲) محول كهربي رافح للجهد بالقرب من محطة توليد كهربي يرفع الجهد من 220 فولت إلى 
0 فولت فإذا كانت القدرة الكهربية الداخلة إلى الملف 22 كيلووات وكفاءة المحول 80% 
وكان عدد لقات الملف الابتدالي 100 لفة , فإن : 

أ) عدد لفاث الملف الثانوي - 0 
a8000 ©‏ )€ 440000 لغة 300000 (© 250000لفة 


ب) شدة التيار فى الملف الابتدائي تساوي 
ı50۸ ©( 10۸ 0(‏ 
ج) شدة التيار ف الملف الثانوي تساوي سب... 

0.0254 6©( 0.045۸ @ 004۸ ©( 0.03۸ 0( | 


125۸ 6©( 


)٩‏ عندما يولد ملف الدينامو ق ذان ل ٠‏ ج ق د ك العظمى تكون الزاوية المحصورة بين 


ا علي املف و اتجاه ا الفيض المخناطيسى هي. 
© "9 © 6 


30 © 53 56 


۰ إذا كان لديك مولد كهري عدد لغاته 100 لغة ومساحة مقطعه "١‏ 0.025 يدور 700 دورة گل 


دقيقة في مجال a‏ ص فيضه داه 0.3 . ( 22/7 > ).. فإن القوة الدافعة الكهربية 
اللستحثة تساوي 


کون مستون الف عمو r‏ الفيض اللغناطيسي 
6 2801 © 55۷ © دون 

ب) تكون الزاوية بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض 905 
(0 07 @ 389۷ © لاود © n0v‏ 
ج) و تكون القيمة الفعالة للقوة الدافعة المستحثة تساو: 


ı10 V IC) 6ه @ 389۷ © لاذه‎ 


؟) عند زيادة سرعة الدينامو للضسف فإن 06 العظمي ... 
اي 
)| تزداد لأريعة أمثالها © لاتتغير 


)٤‏ يدوز ملف دینامو فى مجال مغناطيسى فإن التغييرات فى ۰۲1 , ,۵ تكون 
(1) عندما تكون ۵ صفر تكون ]ات = صفر 
(ب) عندما تكون ,۵ عظمى تكون اء = صفر 
(ج) عندما تكون ۵ عظمى تكون ۲۳۴ لا تساوى صفر 
(د) عندما تكون ۵ عظمى تكون /<ات عظمى 


6) ليدور ال محرك الكهري بالشكل اللطلوب تعمل الاسطوانة المعدلية المشقوقة علي . 


Ny 2 2 

9 . 1 . ۱ محول كهربي مثالي النسبة بين عدد لفات ملفيه هی ج = م فإذا كانت قدارة اماف اننا 

| تحويل التيار المتردد إلى مستمر (ب) تحويل التيار المستمر إلى متردد r3‏ انوي 
| ( تحويل الطاقة الميكانيكية إلي كهربية (د) تحويل الطاقة الكهربية إلى حرارية (۳) فإن قدرة الملف الابتداني . 


2 © P @) 15 ©) 5P 


1) محول كهربي يحول ۷ 220 إلى ۷ 17.6 والثسبة بين عدد لفات ملفاته 10 : 1 فإن كفاءة المحول 


0% © 0% © 75% © 


نيوتن في مراجعة الفيزياء 


)١١‏ مقدار القوة الدافعة الكهربية المستحثة اللحظية فى ملف الديتامو عندما يكون الفيض 
المغناطيسي المار خلاله نهاية عظمى يساوى 5 
قيمة عظمى 


۳ يستخدم المحول الكهري في 3 
الحصول على جهد مناسب لتيار مستمر 


(ج) الحصول على جهد ماسب لتیار متردد 


(ب) تحويل القياز المتردد إل مشعمر 
() تحويل التيار المستمر إلى متردد 
)٤‏ إذا كان زمن وصول التيار المتردد 2 من الدينامو من الصفر إلى نصف القيمة العظمى هو 
(۲ ) فإن زمن وصوله من الصفر إلى 2 ج- من القيمة العظمى هو اة 
O‏ 2% (© ات @ 5 O)‏ 
0) تكون كفاءة المحول 90% إذا كانت Pond‏ 


(1) الطاقة المفقودة 90% (ب) الطاقة الداخلة 9096 
(ج) الطاقة المفقودة 1096. () الطاقة الناتجة 10%. 


11) دينامو تيار متردد تردده 50 هرتز تم تعديله باستبدال حلقتي الانزلاق باسطوانة معدنية 
مشقوقة فإن تردد التيار الناتج منه بعد التعديل يساوي ...... هرا 
9 5 75 @ 100 


© 25 50 
1) ملف ذينامو ثيار متردد بعداه هما 5 , 10 سم مكون من 420 لفة موضوع في مجال مغناطيسي 
منتظم كثافة فيضه 0.4 تسلا بحيث كان مستوى الملف عمودياً على هذا المجال فإذا دار الملف 
بمعدل 1000 دورة في الدقيقة . فإن مقدار القوة الدافعة الكهربية المستحثة فى كل الأوضاع 


الآتية Ok.‏ 
أ) بعد ربع دورة من الوضع الأول. 
O) 56١ © 88V 4۷ ©‏ 


ب) بعد 150° من الوضع الأول 
zero ۱) 56V sv @ 44 V‏ 


ج) متوسط القوة الدافعة المستحثة خلال 1/4 دورة من الوضع الأول ٠‏ 
zero ©( 6v © s8۷ © 44۷ ©‏ 
8) فرق جهد متردد قيمته العظمى 40۷ ٠‏ فإن القيمة المتوسطة له خلال نصف دورة بوحدة 


القولت ست 
( 5096 (© 2548 © 637 (6 14.14 


5 الشكل التالي يوضح العلاقة بين شدة التيار (1) الناتج 
من دينامو بسيط مقاومة ملفه 1042 مع زمن دوران 
ملفه (۲) , فإن : 


0( القيمة الفعالة لشدة التيار تساوي 


2.828 ۸ © 1274 @ 2۸ ©( 1414 A OD 
........١ ب) القيمة الفعالة للقوة الدافعة الكهربية المتولدة تساوي‎ 
2828 ۷ ©( 27۷ @ 20109 14.14 V (D 


ج) السرعة الزاوية تساوي 


9000 Rad/s (G) 157 Rad/s 0.06 Rad/s (ب)‎ 0.04 Rad/s (Û 
د) إذا كانت عدد لفات الملف 100 لفة ومساحة مقطعها ”سء 20 , فإن كثافة الفيض‎ 
526 المخناطيسي تساوي‎ 

260 ı577 @ 0.6367 ©( 0) 


۲۰) ملف دينامو تیار متردد طول ضلعه 40 سم وعرضه 30 سم وعدد لفاته 300 لفة يولد تيار 
تردده 39 هيرتز والقيمة الفعالة الدافعة المستحفة المتولدة 200۷3 فولث فإن : 
آ) النهاية العظمى للقوة الدافعة المستحثة تساوي ............ 
VD‏ 40 (© 20۷ له 2 vO‏ 
ب) كثافة الفيض المغناطيسي تساوي 5 


10 (ب) 0.6367 0.397 © 027 


ج) القيمة العظمى للقوة الدافعة المستحثة عندما يدور ملقه حول محور موازى لطوله بسرعة 3 


م/ث تساوي ........ 
V 6©( 1273۷‏ 2808 


(0 300107 0 (© ممه 


)١‏ يوضح الشكل محولاً مثالياً وصل ملفه الثانوي بجهاز 
(۸) فمر بالجهاز تيار قيمته 2۸ 
(أ) فإن هذا المحول مس اديه 
(0) رافع للجهد 
( خافض للجهد 
(ج) محول عزل لا يغير قيمة الجهد 


(ب) إذا علمت أن: ,3 ! - ,1 فإن مقاومة الجهاز () المتصل بالملف الثانوي تساوي 


ı200 @ 


نيوتن في مراجعة الفيزياء 


00 © 402 0( 


۲) محرك كهربي بسيط يتصل طرفا ملفه مع بطارية عن طريق اسطوانة معدنية مشقوقة من 
المنتصف . فإن التيار المار في ملف الجهاز يكون ... 


0 تيار مستمر 


(ب) تيار موحد الاتجاه متغير الشدة 
تیار متغير الاتجاه كل ربع دورة 
(3) تيار متغير الاتجاه كل نصف دورة 


1) متوسط ۵۳۴ خلال ثلث دورة من دوران ملف داخل مجال مغناطيسي بدءا من الوضع 
متوسط 1110© خلال ثلث دورة من دورانه داخل مجال 


@ يساوي 


العمودي علي الفيض يكون 


مغناطيسي بدءا من الوضع الموازي للفيض 


() اکر من 


. الأجهزة التالية لها نفس فكرة العمل ما عدا الجهاز‎ )١ 


0) عند استبدال الملف المستطيل في الدينامو ملف مربع له نفس المساحة وظلت سرعته الخطية 


أثناء الدوران ثابتة فإن القيمة العظمي للقوة الدافعة الكهربية الناتجة. . 


(ج) تظل ثاب 


() تزداد 


(© تقل 


"7 الشكل يوشم د رافح ت 4 قل 


ليع اختبارات الفصول 


1 


۴ = في الشكل , نصف حلقة , نصف قطرها‎ )١ 
ص 0.25 تدور حول محور ۸€ بمعدل ثابت‎ 
٠. قيمته 120 دورة / دقيقة . و يوجد أسفل محور‎ 
. 8 = 13 ۲ الدوران مجال مغتاطيسي منتظم‎ 
7" سان‎ ° Bou اتجاهه لخارج الصفحة , فإن متوسط القوة‎ 
الدافعة المستحثة خلال دورة كاملة من هذا‎ 
.... الوضع يساوي‎ 

0128137 @ 0V 


1.02۷ @ 0.256۷ © 


القدرة الكهربية لمصدر متردد قوته الدافعة الكهربية 
0 فولت إلى جهاز كهرن قدرته 5800 وات خلال 
خط نقل مقاومتة 2 أوم وشدة التيار فق الخط 10 أمبير 
فإذا كانت كقاءة المحول 60% فإن : 


أ) قدرة املف الثانوي عند بداية خط النقل تساوي ....... 
so00w G) 6200 Ww @ coooW (@ | ssoow O‏ 
ب) جهد الملف الثانوي يساوي ............ 
© 300۷ )© 400۷ @ امود ) 0017 
ج) شدة التيار المار فى الملف الابتدائي تساوي ....... 

60A ©( s0۸ © 40۸ ©( 30۸ 0(‏ 
د) عدد لفات الملف الابتدائي , إذا كانت لفات الملف الثانوي 1200 لفة , تساوي 


® 240 لفة (ب) 200 لفة 00 لفة (© 600 لفة 


RR 
ملف دينامو تیار متردد يعطى ۲۱ء قيمتها العظمى 100۷ عندما يدور في مجال مغناطيسي‎ )" 
بتردد 5011 . بعد مرور 5 2.5410 ابتداء من وضعه العمودي على خطوط الفيض المخثاطي‎ 

مرو 1 لعمودي . المغناطيسي- 
emi SNS 1‏ 


© ام 0 


غ) الشكل البياني المقايل يمثل العلاقة بين ٠٠١۴‏ المتولدة في 
ملف و معدل تغير الفيض في هذا الملف , فإن وحدة 


فياش كيل الفط للسغقهم يديسب 
(0) فوت فولت . ويير/ ثانية 
(ج) فولت . تسلا / ثانية لين لد روحدة انل 

(web/s) 


0) قلب ال محول الكهربي عبارة عن شرائح معزولة من الحديد المطاوع السيليكوني . وبسبب تولد 
التيارات الدوامية به يكون هناك فقد قليل للطاقة في قلب المحولء وهذا يعني وجود فقد 
مستمر للطاقة فيقلب المحول. فإن القانون الأساسي الذي يكون من المستحيل معه جعل الطاقة 
المفقودة صفرا هو ..... 

قانون بقاء الطاقة قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي 
© قانون اوم قانون بقاء كمية الحركة 


Ow a TEN Em Fe 


)١‏ ملنف مستطيل مَكُونَ من 100 لفة مساحة وجهه س 0,06 يدور بتردد 5011 فى مجال 


مغناطيسى منتظم كثافة فيضه 0.1١‏ , فإن متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة خلال 
ريع دورة الساوي پر LE‏ 


07 © VO توعد‎ ©( 120 V 


۷) حلقتان من النحاس لهما مقاومة أومية تبتعدان عن 
شلك هرا به تيار كهربي بنفس الشرعة , و كان قظر د 
الحلقة الأولي ضعف قطر الحلقة الثانية . فإن: التيار 
المستحث المار في الحلقة الأولي .........التيار المستحث 
المار في الحلقة الثائية 


() تساوي 4 ضعف 


( أربعة أمثال © ثمانية أمثال 


8) إذا كان الزمن اللازم للوصول ب ق.د.ك المستحثة إلي نصف قيمتها العظمي بدءا من الوضع 


““*” الموازي يساوي © فإن الزمن اللازم لتصل هن الصفر إلي قيمتها العظمي يساوي ....... رك 0 
ب 


نا i‏ ج 
352 © 30 © ;< 00 


2 
)٩‏ حلقتان داثریتان (× ,۷) فإذا كان نصف قطر الحلقة (×) ثلاثة أمثال نصف قظر الحلقة (۷) 
وكان التغير في كثافة الفيض المغناطيسي الذي يخترق الحلقتين عموديًا عليها متساويًا » فإن 


النسبة بين ق.د.ك المستحثة في الحلقتين 1 کاو 
3 9 6 
0 ( :طفق 12 © 
)٠١‏ ملفان لولبيان لهما نفس الطول ونصف القطر ومعامل النفاذية عدد لفات الأول ضعف عدد 
لفات الثاني تكون النسبة بين معامل الحث الذاق للملف الأول ومعامل الحث الذاتي للملف 


9 0ك 0 3 2 | 0 5 


١‏ في تجربة مصباح النيون يكون زمن نمو التيار لحظة غلق المفتاح ............... زمن انهيار التيار 
لحظة فتح المفتاح 

0) اکر من (ب) أصغر من ( يساوي 
۲) يتم تحديد اتجاه التيار المستحث المتولد فى ملف الدينامو باستخدام قاعدة اا 

() البرمة اليمنى لماكسويل (ب) فلمنج لليد اليسرى 

ك فلمنج لليد اليمنى () أمبير لليد اليمنى 
16) في الشكل المقابل , سلك اه موضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم . 

فإن الاتجاه الذي يتحرك فيه السلك حتي تتولد فيه قوة دافعة مستحثة هو 555 

6 يمينا و يسارا 

XXXXXK 35 

5 لأعلي و لأسفل 

عموديا علي الصفحة للداخل و الخارج XK‏ ا XXX‏ 
(5) الاختيارين (أ) و (ب) معا اچجیچ جه 


)٤‏ الشكل البياني المقايل يمثل العلاقة بين 7االمتولدة في 
ملف و معدل تغير الفيض في هذا الملف , فإن المقدار 
الناتج عن قسمة « علي ١‏ , تكون وحدة قياسه تت 
© تسلا / ( ثانية. متر) @ ویر/ ثانية 
(©) تسلا/ ثانية (5) ليس له وحدة قياس 


b 100 N رهم‎ 


)١١‏ الشكل ال مجاور يمثل حلقتان. الداخلية هر بها تيار باتجاه عقارب الساعة وهو في حالة تزايد 
والحلقة الخارجية بها مقاومة؛ فأثناء ازدياد شدة التيار بالحلقة الداخلية فإنه : 
(@) يستحث بالمقاومة ۸ تيار اتجاهه من ۵ إلى طا 
(ب) يستحث بالمقاومة ۸ تيار اتجاهه من ا إلى 8 
(ج) لا يستحث تيار بالمقاومة ۴ 
() يستحث بالمقاومة ۸ تيار ولكن لا يمكن تحديد اتجاهه 


) ملف لولبي طوله ١‏ 10 ومساحة مقطعه *0» 25 وعدد لفاته 400 لفة يمر فيه تيار كهربي 
شدته 4۸ › x 10-7 Wb/ A‏ 4 نر فإن : 
)١‏ كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة على محور الملف داخله. 
IO) 0027 @ o07 @ 0047 ©‏ 
۲) معامل الحث الذاق للملف. 
o02H O‏ (© امه © o025H‏ © تركومه 


)٣‏ القوة الدافعة المتوسطة الناتجة في الملف عندما ينعكس اتجاه التيار في فترة زمنية 0.1 ثانية, 


4v © 200‏ © 4ه © اده 
۷) محول كهربي مثالي (كفاءته % 100 ) ملفه الابتدائي مكون من 3300 لفة ويتصل بمصدر كهربي 
متردد قوته الدافعة ۷ 220 وله ملفان ثانويان يتصل بالأول جرس كهري مكتوب عليه 
(۷ 8-6 0.5) ويتصل بالملف الثالي مصباح كهربي مكتوب عليه (12۷ - ۸ 0.6), فإن : 
أ) عدد لفات الملف الثانوي الأول يساوي د 


© 90 لفة (ب) 45 لفة (ج) 180 فة © 210 لفة 
ب) عدد لفات الملف الثانوي الثاني يساوي ی 

© 90 لفة (ب) 45 لفة @ 180 لفة (©@ 210 لفة 
ج) شدة التيار المار في الملف الايتداني عندما يعمل كل من الجرس والمصباح في نفس الوقت 
اوی ا 


لاب) يسارا, مقتربا من الللف 


) من العوامل المؤثرة علي معامل الحث الذاقي ملف ...... 


اختبارات الفصول 


4) أثناء إجراء تجربة فاراداي كما بالشكل , يتحرك 


اللغناطيس بسرعة منتظمة ( ۷ ) في اتجاه ما فيمر 
عبر الجلفانومتر تيار اتجاهه يسارا من ا إلي 8 
فإن اتجاه حركة المغناطيس 5-5 

(1) مين , مبتعدا عن املف 


© يدور ربع دورة حول مركزه في اتجاه عقارب الساعة 
(د) يدور ربع دورة حول مركزه في اتجاه عكس عقارب الساعة 


© معامل النفاذية ا مغناطيسية للقلب المعدني للملف 
(ع) المعدل الزمني لتغير التيار امار في الملف 

(ج) القوة الداقعة المستحثة المتولدة في املف 

() جميع ما سبق 


)٠١‏ يعمل الحث الذاتي لملف عند تمرير تيار كهربي مستمر به على زيادة زمن النمو وعند قطعه 


فإن زمن الانهيار ماما 
'@ يزداد © يقل يظل ثابت 
)١‏ في الشكل المقابل , أثناء زيادة شدة التيار المار بالملف ۸ , تولدت في الف 8 قوة دافعة 
عكسية فإن 4 8 4 
'() جهد النقطة | أكبر من جهد النقطة 2 
() جهد النقطة 1 أصغر من جهد النقطة 2 
فيا 
جهد النقطة 1 يساوي جهد النقطة 2 
جللالوشل لقا ا ا 
۲) شدة التيارات الدوامية المتولدة في قطعة معدلية ........... 
(1) تزداد بزيادة مقاومة القطعة المعدنية 
(ب) تقل بزيادة معدل تغير القيض المغناطيسي 
© تزذاد بزيادة التوصيلية الكهربية للقطعة المعدنية 


© جميع ما سيق 
۴) يكون الفيض المغناطيسي الذي يخترق ملف الدينامو أكبر ماايمكن عندما تكون ٠٠١۴‏ المتولدة 
بين طرفية ....تب.. 
(]) قيمة عظمى (©) قيمة فعالة 


نيوئن في مراجعة الفيزياء 
6") محول كهربي مثالي يحتوى ملفه الابتدائي على 500 لغة وملقه الثانوي على 10 


أولاً: إذا كان فرق الجهد بين طرفي الملف الابتدائي 120۷ فإن فرق الجهد بين طرفي املف الثانوي 
عندما تكون دائرته مفتوحة يساوي ات 


@ 24۷ @ 12۷ © 48۷ @ 0۷ 
ثانيا: إذا اتصل ملفه الثانوي بمقاومة مقدارها 15 فإن تيار املف الابتدائي يساوي ا 
16x10 ©( 32x10۸ ©‏ 
25x03 A © 64x104 @‏ 

) لوحظ تولد فرق جهد قدره ۷ 5.5107 بين طرفي عقرب الشواني في ساعة إحدى الميادين 
نتيجة تعرضه لمجال مغناطيس عمودي عليه فإذا علمت أن التغير في المساحة التي تقطع خطوط 
الفيض نتيجة دوران عقرب الثواني دورة كاملة هو a’‏ فما كثافة الفيض المؤثر. 


© 1.267 © 0217 @ 0847 © 0427 
١‏ الفيض المغناطيسي يتغير فى ملف 

عدد لفاته 500 لفة مع الزمن حسب الشكل الموضح 

احسب !6110 المتولدة في الفترات الثلاثة : 


........... 6لا المتولدة فى الملف الثانوي إذا كانت عدد لفاته *10 لفة تساوي‎ -١ 
0 Vv @ sv @  s02x10°V ©( ı54 © 
معامل الحث المتبادل بين الملفين‎ -۲ 


mon 6©( 385 H o35 © on O 


) تم تمثيل العلاقة بين معدل مو التيار وشدة 06 10 
التيار في داثرة كما بالشكل فإن معامل الحث 
الذاتي للملف 385 


ات 
(0 دكا © 31 © اد (© م 


)٠‏ إذا كان الزمن اللازم للوصول ب ق.د.ك المستحثة إلي نصف قيمتها العظمي يساوي | فإن 
الزمن اللازم لتصل إلي قيمتها العظمي يساوي................. 0 | 00 


2 3p 
لاما‎ 2 1 6 2 @ a1 @ 0 18 أولا: من ۸ إلى‎ 
احسب معامل الحث الذاتي ملف حلزوني مساحة مقطعه 0.0150 وطوله 0.2 ومكون من‎ )١ 0 كد‎ © 30670 
(= 3.14 لفة (علمًا بأن مسط/طلاآ 107 ×4 حبر‎ 0 
0.021 ©( 0271 1ك )© 6811و‎ Û zn © ا‎ 
: 6 © ثانيًا: من 8 إلى‎ 
في دينامو التيار موحد الاتجاة ثابت الشدة الذي يستخدم عدة ملفات بينها زوايا متساوية,‎ )۴ 
.......... يكون الشكل المعبر عن العلاقة بين عدد الملفات و قيمة الزاوية بين كل ملفين هو‎ zero @ 3017 © ı50۷ @ 300۷ (© 
1 الگا: من © إلى‎ 


zero () 30۷ © 75۷ © ı50۷ © 


۷) ملفان متجاوران ومتقابلان عندما تتغير شدة التيار فى أحدهما من ۸ 4 إلى صفر خلال 5 0.01 
تتولد 6101 مستحثة مقدارها ۷ 40 بين طرف الملف الثاني فإن معامل الحث المتبادل بين الملفين 
يساوي يومد 


o2H © 0.02 H oH سمه‎ 0( 


0 (degree) © 0 (degree) © 0 (degree) @ 0 (degree) © 


إعدانا (لقة) ل )( N‏ 


۴) سلك طوله " 1 ومقاومته 52 0.2 ثبت رأسياً في سيارة تسير أفقياً بسرعة “«دا/ه»! 60 وقد 
لوحظ أنه عند توصيل طرف السلك بجلقانومتر مقاومته © 5.8 پر تيار شدته 40 ميكروأمبير , 
فإن كثافة الفيض المغناطيسي المؤثر تساوي ی 

1.44 x10 T7 ©( 1.44 x 10*17 


معدني ۸8 طوله " 0.2 يتحرك 
)٤‏ يبين الشكل التالي ساق چ 
بسرعة منتظمة ولا 8 عموديًا على مجال مغناطيسي. منتظم 
كثافة فيضه ۲ 2.5 اتجاهه إلى الداخل عموديًا على مستوى وم 
الصفحة. 
فإن شدة التيار امار خلال المقاومة 62 
(بفرض إهمال مقاومة الساق المعدلي) 


3 2 
©“ ©م2 © 3۸ 2 
3 


افعة الكهربية 2500۷ يعطى ملفه الثانوي تيار شدته 
ن بته الداا 5 ي 
بن CE‏ أ دم وعدد لفات الملف الثانوي 20 وبفرض أن كفاءة 
والنسب ن 
هذا المحول 80% فإن : 7 
أ) القوة الدافعة الكهربية بين طرفي املف الثائوي تساوي ........ 


4م10 (© 20۷ © نامدا (© 50۷ 


ب) شدة التيار امار في الملف الابتدائي تساوي ...... 


8 
200 6 4۸ 49 0 . 
ii SRS‏ فإن اتجاه القوة الدافعة التأثيرية الناتجة يتخير 
كل .......... دورة 


١ © 3© 1 @ م‎ 
4 


۷) في أثناء دوران ملف الدينامو , و في اللحظة التي يكون فيها مستوي الملف عموديا علي الفيض 
E‏ کرو قد فی وسا يكين الیک انایو انلق توفي وله 
1“ ا تساوي صفر بيتما يكون الفيض م يم حي 
َو وعد د تانكم نيف رامرات رت له دف يس 


و ذي يتعرض له الملف يساوي 
(5) يكون كلا من ق د ك المتولدة في الملف و الفيض المغناطيسي- الذي يتعرض : 
صفر 


ê‏ ملفات , كلما زاد عدد الملفات 
) في دينامو التيار موحد الاتجاه ثابث الشدة الذي يستخدم عذة ملفات , كلما زا 


: : ة الدافعة المستحثة المتولدة . 9 
وو ا 0 تظل ثائتة () لايمكن تحديدها 
i‏ 


۹ إذا مر ملف دينامو بسيط بوضع الصفر 121 مرة في الدقيقة الأولي فإن تردده يساوي ....., 


Hz 2Hz ©( ı Hz 0‏ 50 © نك 


emf (¥) يوضح الشكل البياني العلاقة بين القوة الدافسة الكهربية‎ )٤٠ 
في ملف الدينامو مع الزاوية المحصورة بين‎ (em) akıl 
,)0( العمودي على مستوى الملف واتجاه الفيض المخناطيمي.‎ 
فإن القيمة العظمى للقوة الدافعة المستحثة تساوي......‎ 


0 
5 90 35 O 10/2۷ © ı0۷ © 
20۷ ©( د‎ © 


١غ)‏ في الشكل المقابل ملف من أسلاك نحاسية معزولة ملفوفة 
تم وضع حلقة (18) في أحد طرقيها ماذا يحدث 
ستصبح الحلقة ساخنة 
أب) لا تتأثر الحلقة باي شن 
سوف تنجذب الحلقة للملف 
© سوف تتنافر الحلقة مبتعدة عن الملف 


حول قلب من الحديد المطاوع فإذا 
للحلقة 16 عند غلق المفتاح (5) 


حن ل 


)٣‏ ملف دينامو يتكون من 800 لفة مساحة مقطعه 25 يد 


بور معدل 600 دورة كل دقيقة ف 
مجال كثافة فيضه 1 و کان العمودي على الملف يصنع زاوية 30° مح الفيض الغناطيسي۔ , 
فإن القوة الدافعة امستحثة تساوي ........ 

444 ۷V ©( ممه‎ © 18.85۷ © 12.516 V 
0.2 ٠١ ملف مستطيل أبعاذه‎ )٤۴ 


أو " 0.3 يدور بسرعة خطية. مقدارها ۳/۶ 107 داخل مجال 
مخناطيسي منتظم , فإن : 
عدة الذورات التي يحدثها الملف ف الثائية تساوي 


ı00 H2 ©( s0Hz (ب)‎ 28647 200 


)٤٤‏ فحول مثالي خافض يعمل على مصدر قوته الدافعة الكهربية ۷ 2500 و عندة لفات انق 
الابتدالي 500 لفة و كانت نسبة عدد لفات الملف الابتدائي إلي الشانوي تساوي 10 فإن القوة 
7 الكهربية المتولدة في لفة واحدة من لفات الملف الثانوي تساوي ...... 


50۷ @ ı00v © 250۷ @ 5۷ 


ه) في الشكل المقابل , إذا تحرك السلك اه ذاخل المجال المغناطيسي المنقظم . 
في اتجاه عمودي علي الصفحة للخارج فإن سس | 


(1) جهد النقطة 4 يصبح أعلي من جهد النقطة 0ا XXXXK‏ 
(ب) جهد النقطة 0 يصبح أقل من جهد النقطة ا XX XXX‏ 
© جهد النقطة 8 يظل مساويا لجهد النقطة ا b‏ 
(5) يمر تيار مستحث في السلك اتجاهه من ۵ل ريم . 

e nf سك‎ 


أ) القيمة الفعالة للقوة الدافعة تساوي EEE‏ 
يم 141.4۷ (© 127.3۷ © امنا 
ب) الزمن الدوري يساوي ..........٠‏ 


0.01s 6( 0017s @ 002s @ 35x0 s O 


چ( قيمة لدان بعد 805 5 ابتداءً من الوضع الذي يكون فيه مستوى الملف عمودياً على المجال 


0v ı00۷ @‏ © 1273۷ 
د) الطاقة المستنفذة في مقاومة 2042 خلال دورة واحدة فقط للتيار المتردد تساوي ....... 


29.891 6( 01 @ 401 @ 2010 


)٤۷‏ محطة كهربية تولد 100 كيلووات تحت فرق جهد قدره 200 فولت ويراد تقل هذه القدرة 
خلال خط أسلاك مقاومته 4 أوم , فإن كفاءة النقل إذا استعمل بين المولد والخط محول رافع 
نسبة عدد لفات الملفات فيه 5 : 1 تساوي 07 


70% © 759 ©( 80% DMD 


60% @ 


)ي الشكل ساقان معدنيتان قابلتان للانزلاق علي 
قضيبين متوازيين , و كانت الساقان تتحركان في اتجاهين 
متعاكسين بنفس السرعة فإن الحلقة المتكونة من 
الساقين و القضيبين ....... 
60 لا تتولد بها ۳۴ء 
© تتولد بها "ادك و يمر بها تيار في اتجاه عقارب الساعة 
(ج) تتولد بها ۴ و يمر بها تيار في عكس اتجاه عقارب الساعة 
(د) تتولد بها ٥٣۴‏ و ير بها تيار متردد يتغير اتجاهه كل نصف دورة 


) يستمر ملف الموتور في الدوران في نفس الاتجاه دون أن يغير اتجاهه كل نصف دورة 
60 يسبب استخدام ملفات متعددة بينها زوايا متساوية صغيرة 
@ يسيب الحث الكهرومغتاطيسي المتولد في الملف عند دورانه 
(ج) يسبب الحث الذاق المتولد في املق عند دوزانه 
2 بسب اتصال الملف بالدائرة الخارجية عن طريق اسطوانة معدنية مشقوقة 
)0٠‏ الشكل البياني الذي ميله يساوي كفاءة محول کهريي مثالي هو ب 


تردد تیار اتوي 


ر 


ر 
دفي 


اقدرة للف الثقوي 


ب 


در 
الابتداني 


عدد لفت الشدوي 


2 


© فرق جهد الثاتري 
عدد لفاك 
الاينداني 


ا 


جھد 
الابتداني 


بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 
فى بداية الكتاب وأرسله على رسائل صفحتنا الرسمية KEMEÊZY A‏ 
لتتمتع با مزايا الآتية 


© الاشتراك فى المسابقات الدوريةت وفرصة رائعة لتنظيم 
مراجعتك والاطمئنان على مستواك وكذلك الفوز بجوائز 


قيمة 
© الاشتراك فى المسابقة الكبرى وفرصة الفوز بجوائز كبيرة تبدأ 
ب 10.000 جنيه 


© الاستفادة مما ينشر على الصفحة من بوستات وفيديوهات 


ا :نيوتن في مراجعة الفيزياء 


اواث الفصل الرابع 


التضف الأول منْ الفضل الرابع (التيار المكرفذ) 


)١‏ مصدر تیار متردد ذى ترددات مختلفة يتصل مع مكثف 
سعته (©) وأميتر كما بالرسم فاي العلاقات البيانية تحبر 
بشكل صحيح عن العلاقة بين شدة التيار (1) والسرعة ف 3 
الزاوية (ه) 


e‏ ا ا 


۲) الجهد عبر ملف حث نقى يعطى بالشكل المقابل 
فاي المنحنيات الآتية يعبر عن الثيار ......... 


® © O 


؟) مصباح مكتوب عليه (60۷ - 10۷) تم توصيله على التواي مع ملف حث ومصدر تيار متردد 


ق.د.ك له 100۷ فإن معامل الحث الذاق للملف ايلتصل معه يكون ...... 


(علمًا بأن تردد التيار = 50112) 
a‏ 0.0521 )@ 2421 


1.62mH (G) 162m1 @) 


5 


e 


1 8 5 0 517 مجموعة‎ (o 
مكثفين متصلين على التوازى سعة كل منهما ا وصلت ومصدر تیار متردد قوته‎ 


الدافعة 10۷ وتردده 5011۶ فإن شدةالتيار الكلى تكون 0 

6 حتمسد ٠‏ ) مدن “اعرد (© 4x10"‏ 
0 سافان متماثلان عدها المقاومة الأومية الحث الذاق لكل منهها 70111 وصلا ام 

توصيلهما مع مصدر تيار متردد (50117 - /2201) فإن شدة التيار المار 8 0 
ı00۸ O‏ )@ 200۸ ا©) مود (6 ı0۸‏ 3 


51 لديك مقاومة أومية وملف ىد 
ومية حت مهمل اللقاومة الأومية:ومكلف وصل كل مت 
تيار متردد يمكن تغيير تردده فإذا تغير التردد من ٣۴‏ إلى 4۴ ۳ ما ا 
لشدق التیارین فى كل منهيا 197 و | 


صما 


1 2 ملف حث نقى فاي من المنحنيات الآثنة تر‎ )٤ 
ي من المنحنيات الآتية تعبر عن العلاقة بين ( :) وتردد التيار‎ 


> فى حالة المقاومة : 
1 
0 © ر 16 
+ فى حالة ملف الحث 
3 4 
كه © © @ 1 
>> فى حالة المكثف بل 


© 0,60 


6 
5 


7 ۸) ملفان لولبيان يتصل كل منهما بمصدر ثيار متردد مختلف 


فى التردد كما بالرسم فإذا كان لهما نفس مساحة المقطع 21 5 

وهر بهما نفس التيار ومقاومتيهما الأومية مهملة م م 
0 1 ويفا : 4f‏ اله 
2 © 

4® 2© '@ 


(1) عند غاق ۸ , د۸ , 4× فقط 


1) فى الشكل المقابل أربعة مكثفات وأربعة مفاتيح عند غلق أى منها تكون السعة الكهربية المكافئة 
(ب) عند غلق ,6 , د۸ , ۸4 فقط 
(ج) عند غلق جميع المفاتيج 


ا 
ل عند غلق ,16 1 ,6 فقط ا 0 


)٠١‏ دائرتان تيار متردد الأولى تحتوى على ملف حث والأخرى تحتوى على مكثف فقط فإذا زاد 
تردد المصدر فى كل من الدائرتين فإن شدة التيار فيهما ماشه 


)١‏ مصدر متردد قوته الدافعة 120¥ ,يتصل ملف حث حثه الذاق 0.7۴ فإذا كان تبردد المصدر 


12 فإن التيار المار بالملف يكون .. 
(0 455۸ © 0355۸ 2] 0455۸ (© 3554 


٠.٠... المفاعلة السعوية لمكثف سعته 25۴ وتردد التيار 4000112 تساو‎ )١1 


@ همال 


O0)‏ © 2 © هما 
1) دائرة تحتوى على ملف ومكثف ومصدر تيار متردد 
كما بالرسم فإذا كان تردد المصدر يساوى تردد 
الرنين للدائرة فأى أميتر يقرأ صفر أمبير؟ 
(0 عه (© ۸ 


A1‏ () لاشئ مما سبق 


اختبارات الفصول 


و جد ی ا ا 
مع مصدر تيار متردد التمثيل البياني المجاور هشل فرق / 
الجهد بين لوحي المكثف فأي العلاقات البيانية التالية 
يعبر عن التيار في دائرة المكئف 5 . 


=: RE CNT 
AAG ° KA 


1 الشكل التالى يبين تذريجات مختلفة‎ )٠٥١ 
أميتر حرارى) 59 لأجوزة كهربية مختلفة , قد تكون (أوميتر أو فولتميتر أو‎ 


A) 8 2 


7) تدريج الأميتر الحرارى غير ن كمر 

ا 55 86 لأن كمية الحرارة المتولدة ف السلك نتيجة مرور التيار فيه 
(1) مقاومة السلك 
(ج) شدة التيار المار ف السلك 


() فرق الجهد بين طرق السلك 
6 مربع شدة التيار امار فى السلك 
۷ أى من 8 
أى من العناصر الآتية يسبب فقدًا فى الطاقة الكهربية 2 
لماع لج 2 2 الكهربية ف صورة طاقة حرارية عند مرور تيار 
() مقاومة أومية عديهمة الحث (ب) ملف حث عديم المقاومة الأومية 
© مکثف © جميع ما سبق 


نيوتن في مراجعة الفيزياء 


(0) سعة المكتف ١‏ (ي) الزمن (ج الجهد () التيار 
۹ عند مرور تیار متردد فى ملف حث عديم المقاومة فإن الطاقة تختزن ذاخل ا ملف على شكل 


(1) مجال كهرى ١‏ () مجال مغناطيسى (ي) طاقة حرارية (ي) طاقة ضوثية © | تزداد تقل 
)/٠‏ الشكل يوضح دائرتان للتيار © | تظل ثابتة كت 
المتردد أحداهما تحتوى على 
مقاومة أومية (۸) والدائرة 605 ؟) فى الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل 
الأغرى على ملف حث عديم R‏ ثلاثة ملفات متماثلة قيمة معامل الحث 
المقاومة الأومية (1) فإذا الذاق لكل منها (0.0311) بإهمال 
افترضت ان جه المصدريق المقاومة الأومية وكذلك الحث المتبادل 
لهما تقس الظور بينها وكانت قيمة المفاعلة الحثية الكلية 
فإن فرق الطور بين التيارين ا , برا يمثل بالشكل ... 12.5692 فإن تردد التيار 
Hz‏ 50 (ب) Hz‏ 60 
(o In I 1‏ 
الرسم يوضح العلاقة بين المفاعلة الحثية للف 
Mlk‏ 1 (×) والسرعة الزاوية (نه) فإن: 
-١ 1 11‏ قيمة المفاعلة الحثية عندما تكون السرعة 
(n)‏ )©( )( 5 الزاوية ۲۵۵/۶ 1600 تكون ....... 
۸ (ب) ذا فا D6)‏ 00 مد © م6 
١ |‏ الأميتر الحرارى يصلح لقياس شدة التيار ... © 75 © م 
ا تف فة -١‏ قيمة معامل الحث الذاق للملف 
أ (1) المتردد فقط (ب) المستمر فقط 6 امل اق تكون ... 
| (ج) المتردد والمستمر معا () لاتوجد إجابة صحيحة. 5 (© 4x10‏ 
| 


۲) أثناء معايرة تدريج جهاز الأميتر الحرارى كان 


1 
| الشكل التالى يوضح موضع مؤشر الأميتر الحرارى RR‏ 0 
عند مرور ثيار شدته الفعالة (1) N‏ 


أ اكان التالية يعبر عن موضع مؤهر الأميق الجوارى بجبوزة صحيحة عند مرور تيار قيمته 
القعالة (21) 5 .ب......... 


0 8 0 
@ @ 60 


۸) المقدار ع (حيث ا معامل الحث الذاق. *1 مقاومة الأومية) له نفس وحدات ٠‏ + 99) فى الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل عند غلق المفتاح K‏ فإن إضاءة المصباحين 2 , ۷ 


© تقل تزداد 


100 Hz ©( 20 Hz @) 


اخنبارات الفضل الرابع 


النصف الثاني من الفصل الرابع ١‏ 


03 فى الشكل المقابل‎ )١ 
16 عند غلق المفتاح‎ 
............ فإن زاوية الطور بين الجهد والثيار ستكون‎ 


© وخ 
@ ` ا © 0 


۲) فى الشكل المقابل دائرة تيار متردد عند 
غلق £ تكون قيمة المعاوقة هى ,2 
وعند غلق K+‏ تكون قيمة المعاوقة هى 
4 


) طيقًا للعلاقة بين فرق الجهد وشدة 
التيار فى الشكل المقابل فإن مكونات لالحلا 
الدائرة تكون ........... 


© © فقط 
LR @)‏ فقط 


© © ا فقط Lan "25A‏ 
(0) لاشئ مما سبق 


N 


© : @ © ® 


ه) الشكل البيانى يبين العلاقة بين +1 , 1× , €× مع التردد ؟ 
فأى من النقاط ۸ , 8 , € يحدث عندها الرنين 


Xu. 


o)‏ @ م 
c@‏ (3) جميع ما سبق 


)١‏ فى الشكل المقابل 
تكون النقطة التى عندها تردد الرئين هى . 
0 ©؟٠‏ 


5 @ R@ 


نيوتن في مراجعة الفيزياء بوهوم 


۷) مصدر تيار متردد ذو ترددات مختلفة يتصل بدائرة ۸1€ فأى منحنى يوضح العلاقة بين شدة 
التيار مع التردد 0) 


ع ام لا لحم 
m7 2 3‏ 3 
0 9 © © 


۸) مقاومة لا حثية مقدارها 10 أوم وملف حث عديم المقاومة الأومية متصلة على التوالى مع مصدر 
جهد متردد 20۷ مهمل المقاومة الداخلية فإذا كان فرق الجهد بين طرف المقاومة 16۷ فإن 
المفاعلة الحثية تكون 


a80 ©‏ @ 9.650 © 12.50 @ 750 
؟) ذائرة تيار متردد تتكون من مقاومة 10042 وملف مفاعلته الحثية 1250 ومكثف سعته © 
ميكرو فاراد متضلة مما على التوال بمصدر جهده 220۷ تردده (8) هرتز فإن سعة المكئف 

٤‏ التى تجعل شدة التيار أكبر ما يمكن تكون 
(5) ,05 


s0oıf @ su O 


)٠‏ وصل ملف حث بمصدر تيار مستمر ق.د.ك له 6۷ ومقاومته الداخلية 162 فكانت شدة التيار 
المار فيه 1.54 وعند استيدال المصدر بآخر متردد (5۷ - 4911) أصبحت شدة التيار امار فى 
املف 1۸ فإن معامل الحث الذاق للملف يكون ...ب........... 


3 1 2 5 

3 © r @ aH ا‎ O 

١‏ دائرة تيار متردد كما بالشكل فإذا كان فرق 

الجهد بين لوحى المكثف - فرق الجهد بين طرف 

2 فإن معامل الحث الذاق للملف 

tks o0H @ oH © 
ı01 © ımH @ 


۲) ف المسألة السابقة تكون ق.د.ك للمصدر المتردد هى .. 


035۷ © 350۷ © 35۷ @ 35۷ © 


11) اتصل مصدر تیار کهرب متردد مقاومته الداخلية مهملة بمكثف كهربى وملف حث عديم 
المقاومة الأومية على التوالى وكانت المقاعلة الحثية للملف تساوى ضعف المفاعلة السعوية 
للمكثف فإذا ازداد تردد المصدر للضعف فإن النسبة بين المفاعلة الكلية للدائرة قبل وبعد تغبير 
تردد المصدر يساوى ............. 


1 2 2 4 
0 2 @ 1 @ 7 6 7 
؟١)‏ الشكل المقابل يمثل دائرة قيار متردد (© .1 ۸) 
فإذا كانت قيمة المقاومة +1 هى 6022 
فإن شدة التيار المارة خلال المكثف © هى .. ...... 


V=IOV برووت يد‎ VIS 


© مده @ 0.254 
© مده @ ما 
6) ف الدائرة المقابلة عند لحظة هلق المفتاح (8) 
فإنه يمر تيار 1١‏ , د1 كما بالرسم : 
. 
فإن النسبة:(نللّ) - و 
1 
(1) ثابتة @ تزداد مع الزمن 1 
(ج) تقل مع الزمن (3) تزداد أولاً ثم تقل بعد ذلك 
0053 5 
1 
تمو الثيار 
Va 5‏ 
)6 ادس 
شكل (1) شکل (2) 


الشكل (1) يبين تمثيلاً بيانيًا لنمو التيار الكهربى بالنسبة للزمن فى الدائرة الكهربية الموضحة 
بالشكل (2) لحظة غلق المفتاح () لجعل نمو القياز مستمراً لفترة أطول فى الدائرة لحظة غلقها 


(1) استبدال المقاومة ۸ بأخرى أكبر منها 

9 إزالة المقاومة ۸ من الدائرة 

© إزالة الملف .1 

@ إدخال قلب من الحديد المطاوع داخل الملف 


رن ن رجه ریہ : 
(Vv‏ 


(B) (©) 


ينمو التيار الكهرى فى الدائرتين ۳ , © كما بالرسم 
فأى من العلاقات الآتية صحيح ؟ 


1= @ Rı<kı O 
Lı <l» )0( <b, @ 


عند أى نقظة يبدأ القياز الكهري فى النمو .... 
Y@ O)‏ 
© (© » 
5 فى السؤال السابق: 
عند أى نقطة يصل التيار لقيمته العظمى سد 
٠١ © 0‏ 
K @ 2©‏ 
)١‏ الدائرة التى أمامك فى حالة رنين 
فإن جهاز الفولتميتر الذى يقرأ صفر هو enan‏ 


00م © م 
V4 @ vı @‏ 


هح اختبارات الفصول 


)١‏ اعتمادًا على الدائرة الكهربائية المجاورة والبيانات التى عليها 
فإن المعاوقة تكون ........... 
0 29962 © 22.80 
Vanî 20V 2640 )©[ 38.70‏ 
)٣‏ فى السألة السابقة: 
فإن القيمة الفعالة لشدة التيار ٠»‏ المار فى الداثرة 
1181A ©( 283۸ ©‏ 
© 3.14۸ © 2.07۸ 


*1) دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة أومية و ملف حث و مكثف و كانت ×2=,× , 1-1 
فإن قيمة المعاوقة ,7 تكون ... 


NO 28 TOE RO 
. وتكون زاوية ............. هذه الحالة‎ 
60° 6) 4° © 3° ©( صفر‎ )0( 
دائرة تيار متردد تحتوي على (©-141) متصلة على التوالى » فإذا كانت © 18-100 ومصدر تيار‎ )٤ 
متردد جهده 200۷ وتردده 50112 عند إزالة المكثف فقط فإن الثيار يتأخر في الطور عن فرق‎ 


الجهد بزاوية “60 وعند إزالة الملف فقط فإن التيار يتقدم في الطور عن فرق الجهد بزاوية 60°, 
فإن قيمة التيار في هذه الدائرة يكون ............ 


© ىا © + 2 7 .د 


9) دائرة رنين زادت سعة مكثفها إلى الضعف وقل معامل الحث الذاق للملف إلى دنا كان عليه 


لله 314» 0 


فإن تردد دائرة الرنين سه 
(1) يزداد إلى الضعف (ب) يقل إل النصف 
(ح) يصبح 4 أمثال الحالة الأول 555 0 الحالة الأولى 


نيوتن في مراجعة الفيزياء ere‏ 8 


اختبارات الفضل الرابع 


الفصل الرابع كاملاً 


)١‏ دائرة تيار متردد مر بها تيار شدته 4۸ وتردده 50132 خلال ملف القدرة المستنفذة به بسبب 
مقاومته 240۷ وجهد الملف 100۷ فإن معامل الحث الذاق للملف يكو 
1 1 1 
f —H 65 1‏ 

اله © 31 5 
'؟) الشكل التالى يوضح ثلاثة دوائر ذات بطاريات وملفات ومقاومات متماثلة , وكانت الحالة (]) 


تعبر عن التيار المار خلال البطارية بعد إغلاق المفتاح مباشرة والحالة (11) تعبر عن التيار المار 
خلال البطارية بعد إغلاق المفتاح بفترة , فأى الاختيارات الآتية صحيحة: 


لا 


1< راديل 


لداعي 


ll, 


lll 


هده ۰ اختبارات الفصول 


و ملف حث عديم المقاومة الاوم 
ومصدر تيار متردد 


فأى من الرسومات البيانية تعير عن العلاقة بين .× ,۸,7 مع التردد 


50 © »م 
0 . 


Zz Xu 


؛) فى الشكل اللقابل أربعة مكثفات وأربعة مفاتيح عند غلق 
المكافثة هى ....... گ4 


(1) عند غلق جك , 1 , ۸ فقط LS‏ 2 
(ب) عند غلق ۸ , د۸ , ۸١‏ فقط 
عند غلق جميع المفاتيح a:‏ اڪ 


Kı ۴‏ 
(د) عند غلق ۸1 , د۸ , دكا فقط 0 


أى منها تكون السعة الكهربيا 


)٥‏ إذا كانت قراءة 80۷ = ,۷ . 60۷ = ر۷ 
فإن العنصرين × , ر قد يكونا 


2 22 
Ir 


ملف عديّم المقاومة | ملف عديم المقاومة @ 
© مقاومة أومية مقاومة أومية 5-5 


نيوتن في مراجعة الفيزياء یھت ١‏ اهقح اختبارات الفصول 


1) كل مما يأق ممثل العلاقة بين الجهد المتردد والتيار المتردد خلال مكثف ثابت السعة )٠١‏ إا كان تردد الرنين يتعين من العلاقة 1ح" قو قرجة متسل ستيه 1 فق 
ما عدا .. - 87 , 7 


خد 5 80 ©7 @ e‏ 26 
)١١ 7 ۲‏ ذائرة تیار متردد ۸€ و كانت مقدار × ×٥<‏ فإن 
(1) زاوية الطور قائمة و الجهد يسبق التيار 
(ب) زاوية الطور حادة و الجهد يسبق الثيار 
(ج) زاوية الطور حادة و الجهد يلي التيار 1 
O @ © 0‏ 


(د) زاوية الطور قائمة و الجهد يلى التيار 


0.4 
۷) دائرة تيار متردد 141 قيمة معامل الحث الذاق للملف تت واممقاومة مقدارها 30142 ومصدر ۲) الدائرة المبينة بالشكل فى حالة رئين. ماذا 


تيار متردد جهده 200۷ وتردده 5011 فإن قيمة ابلعاوقة والتيار ...هب يحدث لقراءة الفولتميتر عند غلق المفتاح 
51 


0س 0س © سو سم 


؟١)‏ مكثفان سعتهما € , :© حيث 2٥:‏ = :© وصلا معًا على التوالی مع مصدر متردد. فى هذه 


الحالة تكون الشحنة على لوحى المكثف © ........... الشحنة علي لوحى المكثف ر€, 
ضعف تساوى نصف 
۸) ملفان لولبيان نقيان معامل الحث الذاق لأحدهما ضعف الآغر وصلا مما على التوازى بذائرة O‏ (يع) تساو © © بع 
كهربية تحتوى على مصدر تيار متردد جهده ۷ 220 تردده لد فمر تیار شدته 3۸ فإن )٤‏ مصدر متردد (200۷ ,50112) يتصل بملف حثه الذانی 11 ج ومقاومته الأومية 1006 .. فإن 


معامل الحث الذاق لكل من الملفين يكون . 


01111 
0.11 0.022 11 


2211 11H © 


0.022 H 


ب) القيمة العظمى لشدة تيار المصدر تساوي --.... 


ıa O‏ © حل 


(O) 24 11H 22H 6‏ 
٥‏ الشكل اللمقابل يمثل جزء من ذائرة تيار متردد به 

أ ة) إذا كانت السرعة الزاوية تساوى عن0/5هم 1000 ثلاثة ملفات حث نقية تتصل كما بالشكل وكان E‏ 
ا والملف عديم المقاومة الأومية تكون قراءة cos ee a‏ النارا اتاراق المفة الأول عبد لحظة اة هو 1 

1= 2sin ot الأميار‎ 

۴ ن فرق الثالث عند تلك Xu A0‏ 
e i 024 ©( 01۸ 6(‏ عند و ص 
© مده (©6 04۸ الللة يكو -.. 


V=12sin ot ©( V=3sin at O 


0 ف الدائرة المقاد 


إذا علمت أن سعة المكثف تساوى "11ر2 فإن 
مقدار الشحنة المتراكمة على أحد لوجى 


الكثف تساوى . 05 
5v 6C ©( 3C 0(‏ 
عن 12 © 24C‏ 
۷) إذا كانت الدائرة المقابلة فى حالة رنين 
فيكون تردن الصدر .............. 
KHz Û‏ 2.25 (ب) MHZ‏ 44.43 
MHZ ©( 71.2 KHz‏ 7.12 


۸) دائرة تيار متردد (46) تتكون من.71)عند 
دراسة تغسيرات اللعاوقة بتغير التردد للدائرة 
الكهربائية المجاورة تم الحصول على الخط البياني 
الموضح في الشكل الذي يلى الدائرة . 
ما سعة الكثف المستخدم في الدائرة و ما مقدار 
المقاومة الاومية . 


5) في دائرة(1:6؟1) ا مجاورة. ما قيمة التردد 
الزاوي ((0) واللازمة لجعل التيار المار بها 
أقصي قيمة ؟ 

144 rad/s © 150 rad/s 6 

rad/s O 60 rad/s @‏ 250 
۲۰) إذا كان فرق الجهد بين طرفي المقاومة 66 هو 3۷ 
فإذا استبدلت القاومة ۸ ملف حث بحيث يظل 
فرق الجهد بين طرفي المقاومة 662 ثابتا فإن الجهد 


إذا كانت قراءة 


: في الدائرة الكهربية المقابلة‎ )١ 


الفولتميتر في لحظة ما تساوي 4۷ , عند تلك 12 26 
اللحظة: فإن 
CF‏ 
هد أ) معدل نمو التيار في الملف جوت 171*015 0 E‏ 
O 3 2‏ نمه (© 3۸5 
62 
As‏ 1.5 © وله 075 
۴) طبقًا للجدول الذى أمامك فإن جهد المصدر يكون ... 

107 ©( 20۷ © r 

sv ©‏ (©6 25۷ 
SOmH‏ 2 
ir‏ ۳) فى دائرة تيار متردد إذا كانت المفاعلة الحثية = ۸١/3‏ فإن زاوية الطور بين الجهد والتيار تكون 


3 x 
:© 56 
؟) أي العبارات الآتية صحيحة:‎ 
1 
1= 
50 ۲1۶ ترده الرنين يساوي‎ ©( R O 
. 180° فرق الجهد عبر المكثف يتخلف عن فرق جهد الملف بزاوية‎ © 
1 
َك [) جر‎ O 
OE 
0؟) ملف حث حثه الذاق ء1 ومفاعله الحثية .× ومهمل المقاومة الأومية فإن القدرة المستنفذة فى‎ 
الملف عند مرور تيار مستمر فى الملف تكون سد‎ 
Px. @ 


xı @ صفر‎ )( 


3 


ج 


ودر معز هزر هزر هو هك مو 


(1112) 1 
)١‏ فى الدائرة الكهربيتين الموضحتين إذا علمت أن سعة كل مكثف ك) 
10م ¢ 3 
#صة - 6 5 411 ETE‏ 
الشكل (2) م2 دا قارع" الشكل (1) 
المة = L‏ 2 
f=f f= 2f‏ 
عم المفاعلة السعوية المكافتة بالشكل (1) ۳ 
فإن الدسبة ب المقاطة السعوية المكافقة بلكل (6  -‏ * 0 
8 2 1 1 
10 © @ 2 © 


اختبارات الفضول 


۲ ) دائرة تيار متردد تحتوى على ملف حثه الذاق (,1) ومقاومة أومية ۸ ومصدر تيار متردد تردده 
؟ فإن قيمة معاوقة الدائرة تكون ..... 


المفاعلة السعوية وسعة المكثئف فإن قيمة × 


R+2rrL O‏ )© ماللتمف تمل 
JR +2rll © (RHF © 2x0 @ E‏ 


)@ م “ومع © 36x10‏ 


Cnf 


۳ ) داثرة تيار متردد تحتوى على مقاومة مقدارها 100 وملف حثه الذاق 2011 فإذا كان جهد 
المصدر 120۷ وتردده 60117 فإن شدة التيار تكون تقريبًا ............. 


© 0324 (© 0.016۸ © 0000 © موه 


) الشكل المقابل يوضح دائرتين كهربيتين تحتوى كل ع) مقاومة مقدارها 3006 وملف حثه الذاق ıı‏ يتصلان عنلى الشوالى مع مصدر تيار ملاردد 


منهما على مصدر ثيار متردد ومكثف وكانت النسبة 


عيب ين جهده 20۷ وتردده 200112 فإن زاوية الطور بين الجهد والتيار تكون ............. 
بين مفاعلنيهما السو و ررم») قيضم بست ا لزن ENE a‏ 3 3 12 
5-5 6 عا 6 امم © 00 .تمه 12 چ 
Gr 2 0‏ 0") أي من المتجهات الطورية بالشكل المجاور صحيحة في حالة الدائرة تكون ( حالة رنين) 
ê 21‏ 
Co 8‏ 1 دم 
O 2-7 ©‏ ودع 


) ثلائة ملفات حث مهملة المقاومة الأومية 
متصلة مما كما بالشكل التالي 
إذا كانت القيمة الفعالة للتيار الكهربي المار ف 
الدائرة .54 وبإهمال الحث المتبادل بين هذه 


اک م لد 0/5 لد 1 > 
6 © © 9 


1) ف الدائرة المقابلة إذا كانت © = :€ = ,© تكون شحنة يي 


31 اف‎ 4 O 
sk ات فإن‎ 
بو 4 0 ع‎ <: <Q © الللقات فإن قيمة‎ 
3 . . 0ı =): + Q) © o41 © o.6H (MD 
Qı < (Q2 1 © © 95 


الرسم يوضح العلاقة بين المفاعاة الحثية ,للف 
سم 
(×) وتردد التيار (1) فإن الحث الذاق للملف 


795 © 


32 795x10" 0 


الكهربية المبينة بالشكل زاوية الطور بين فرق الجهد الكلى ۷ والتيار | امار بالدائرة 


للك لد لل د 


) دائرة ا حيث ۸ المقاومة » .1 معامل الحث الذاق: © سعة المكثف 
فأى مما ياق وحدة قياسه لا تمثل وحدات التردد ......... 


7e O 2 © 2-0 


lc Rd NY‏ > زريوق 
١‏ 1 


:1 
) فى الدائرة المهتزة المبينة بالشكل إذا علمث أن 28 
معامل الحث الذاق للملف 1-211 فإن قيمة 
سعة اللكثف (©) اللازم وضعه للحصول على 
تیار تردده 80112 هه (3.14عم) عا 


1 كير 0اعقو.‎ © 1.98uF 6 
1.58uF GC) 1.58x10 uF 


۹ داثرة تیار متردد بها ملف حث ومكثف 


متغير السعة ومقاومة أومية مستعيئًا بالشكل 

البيانى المقابل يصبح جهد المصدر مساويًا 

لفرق الجهد بين طرف المقاومة الأومية عند 

التردد 

dو‎ ©( فقط‎ e © 

re) ca 6©( فقط‎ 0 


1 2 
*6) داثرة ۸1€ كما بالرسم فإن تردذ الرتين وشدة التيار تكون .. 
8m‏ 
ومنت 7 220۷ 
© | 2 5 لذن 
0 
© | “لاسكة | ويد 


)4١‏ دائرة تيار متردد (60) تتكون من( .141) وهي في حالة الرئين» تحتوي على مكثف متغير 
السعة, فإذا كان سعة تساوي ٠6٠١‏ كان تردد الرنين بالدائرة تساوي 36011117 فكم يكون 
سعة المكثف ليصبح تردد الرئين يساوي :1801/1112 


Bu 32ıF @) CLO) 
موصلة بمصدر تيار‎ ۸1.٤ الشكل يوضح دائرة‎ )٤١ 
متردد قوته الدافعة الكهربية 200۷ , وتردده‎ 

011 , مستعيناً بالبيانات المدونة على الشكل 


48ıF G) 


تكون المعاوقة الكلية للدائرة 2 
(6 همد © 1002 
400 (© همد 


1 دائرة تيار متردد تتكون من مصدر تيار متردد القيمة‎ )٤۴ 
1 العظمى لجهده ۷ 250 وملف حث مهمل المقاومة‎ 
الأومية وأميتر حرارى مقاومته الأومية 1260 متصلة معا‎ 
55 على التوالى فإذا كانت قراءة الأميتر (10۸) فإن قيمة‎ 
, المفاعلة الحثية للملف = سس‎ 
5.68% ©( 21.930 © 
17.670 © ı290 © 


)٤٤‏ فى الدائرة المقابلة تكون السعة 


ııouf @ 
32u © 


0؟) ملف دينامو مهمل ابلقاومة يتصل مباشرة بمكثشف فإذا زاد تردد دوران الدينامو إلى الضعف 


فإن: 

.... اللفاعلة السعوية للمكثف‎ -١ 

6 تزداد للضعف © تقل للنصف 
( تزداد لأربعة أمثالها (5) تظل كما هى 
۲- شدة الثيار العظمى المار فى الدائرة .... 55 

(1) تزداد للضعف © تقل للنصف 
(ج) تزداد لأربعة أمثالها () تظل كما هی 

7) أقسام تدريج الأميتر ذو السلك الساخن .... 


(1) متساوية (ب) متقاربة عند بداية التدريج ومتباعدة عند نهايته 
( متباعدة عند بداية التدريج ومتقاربة عند نهايته 
(د) متقاربة فى البداية والنهاية للتدريج 

۷) أميتر (۸) يتحرك مؤشره ليستقر عند قراءة محدذة فى زمن قدره 886 5 عندما يمر به تيار 
مستمر شدته (1) و أميتر آخر (۷) يتحرك مؤشره ليستقر عند قراءة محددة فى زمن قدره 0.7 
56 عندما پر به تيار شدته (1) فأى بديل من البدائل الآتية يكون صحيح؟ 


0 تزداد © - ا 


۹) داثرة تيار مثردد كما بالرسم عند وضع قلب من 
الحديد المطاوع بداخل ا للف فإن قراءة 


Xı() 


*0) الرسم البيانى المقابل يعبر عن العلاقة بين قيمة اللفاعلة 
الحثية ,للف حث عديم المقاومة وتردد التيار امار به فإن 
مقدار معامل الحث الذاق لهذا الملف هو .. 
SO)‏ )@ 82811 

© ددن EKO‏ بدا 25 


إباد ر باقتضاء 


© كم ڪي من الاختبارات على: 
# أنصاف الأبواب * الأبواب 
| ٭# كل بابين وكل اربعت + المنهج بالكامل 
| © بنك أسثلت شامل ورائع على المنهج كاملا 
أسئلق متميزة تقيس جميع المستويات 
أسئلت رائعقّ تقيس المستويات العليا 
كتاب يصل بك للقمت بإذن الله 


اجنپارات تون ]چ 


)١‏ عند رفع درجة حرارة جسم أسود من ۲ إلي 3 بوحدة الكلفن . فإن النسبة بين الطول ال موجي 
المصاحب لأقصي شدة إشعاع صادر عن الحالة الأولي إلي الطول الموجي اللصاحب لأقصي شدة 


إشساع صاذر عن الحالة الثانية 


1© © © 90 


: من قروض بلائك لتفسير إشعاع الجسم الأسود‎ )١ 
. الطول الموجي المصاحب لأقصي شدة إشعاع يتناسب عكسياً مع درجة الحرارة المطلقة‎ -١ 
, تحسب طاقة المستوي من العلاقة : 1۷ « = غ‎ -۲ 
. ينتج عن تذبذب الذرات كمات من الطاقة تسمي فوتوئات‎ -٠ 
: فأي العبارات السابقة صحيحة‎ 
فقط © ۲فقط ايض‎ ١ 0 
تم تعجيل إلكترون ساكن تحت تأثير ۷ 2500 ؛ تكون سرعته النهائية بصورة تقريبية ...... اث‎ ) 
(me =9.1x10* Kg , e= (علمابآن © "10»م.)‎ 
1.510" © 25*10“ © 2.5x×10" © 3107 © 
ثلاثة فلزات («ء ا , ©) دوال الشغل لها علي الترتيب ۷ (2.3ء 3.1ء 4.4) ».أي من هذه‎ )٤ 
١ )810!“ 112( الفلزات تتحرر منه إلكترونات عندما يسقط عليه ضوء تردده‎ 


cbs © فقط‎ ١.١ © فقط © .ا فقط‎ « © 
RE ax 


۲۲0 فقط 


)٥‏ في اختبار تجريبي لدائرة تحتوي علي خلية 
كهروضوئية تم الحصول علي الشكل البياني اتال 
وبسض النتائج و هي : 

-١‏ تم استخدام ثلاث معادن مختلفة 

۲- طاقة الفوثونات الساقطة متساوية للثلاث معادن 
*- تردد الفوتونات الساقطة متساوي للثلاث معادن 
فاي العبارات السابقة صحيحة : 


١ ©‏ فقط © ۲ فقط © "١١‏ فقط © ىام 


ديوس سي مراجعه «سیری ۶ 


1) سقط فوتون طوله الموجي ,۸ علي إلكترون ساكن ففقد الفوتون 96 40 من طاقته نتيجة 
تصادمهما معاً و أصبح طوله الموجي 32 » فإن عر تساوى 


0.6 © 0.2 © 0.4 © 1.67 © 


۷) قدرة مصدر ليزر (/138 300) عند طول موجى (4" 6625) فيكون عدد الفوتونات المنبعثة من 
هذا المصدر كل دقيقة هى .... فوتون. 


© “10 »م © 107 6x10" @ 6x‏ © "6×10 
۸) الجدول يوضح العلاقة بين الكتل وطول موجة دي براولي 


لجسيمات × و۷ و .7 فإن العلاقة التي تربط بين سرعة 
الجسيمات هي ... 


© علا < رلا حيرلا © علا <رلا< رلا ءاد رلا<يلا ,7< يلاعرلا 
)٩‏ تسلسل النتائج التي تحدث في الميكروسكوب الإلكتروني عند زيادة فرق الجهد بين المصعد و 


)٠١‏ في تجربة الظاهرة الكهروضوئية » عند رسم العلاقة بين طاقة الحركة للإلكترونات المنبعثة 
وترددات متنوعة لمعدنين (×,۷) وكانت دالة الشغل للمعدن لا أكبر من × فأى الرسومات 
التالية يكون صحيح . 

Ke 


)2.3:»10“'" سقط فوتون طوله الوجى ( 4×107) على سطح معدن ذاله الشخل له (ل‎ )١ 
فأن طاقة حركة الإلكترون المنطلق من سطح المعدن تساوي‎ 
علمًا بأن سرعة الضوء ف الهواء أو الفراغ (ك/" *3:10) وثاب‎ 
4.67 x10 ev () 467x103 OD 
2.67 x 10" ev GD) 267x103 @) 
أي الاختيارات الثالية يمكن أن يصف ما يحدث في ظاهرة كومتون‎ )۲ 
فوتون ساقط + إلكترون حر = فوتون مشتت + إلكترون منطلق‎ )1( 
(ب) فوتون ساقط + فوتون ساقط = إلكترون منطلق‎ 
(ج) فوتون ساقط + إلكترون مقيد = إلكترون منطلق‎ 
(د) فوتون ساقط + إلكترون مقيد - فوتون منطلق‎ 
3000916 إذا كان الطول الموجى المصاحب لأقصى شدة إشعاع صادر من جسم ساخن عند درجة‎ )١ 
هو ١٠ر1 يكون الطول الموجى المصاحب لأقصى شدة إشعاغ له وهؤ عند درجة 2000916 مساوياً‎ 


1.5mm ©( 5m ©‏ © مدنا © 15۸° 
)٤‏ سقط ضوء أحادى على سطح فلز فتحررت الكترونات من سطحه فأن أي الأختبارات التالية 
يوضح التغير الذي يحدث للإلكترونات بتأثير الضوء المتبعثة سطح المعدن..... 


بلائك (و.ل “6.625×10) 


يزداد معدل إنبعاث الإلكترونات 
تزداد طاقة حركة الألكترونات 

يزداد معدل إنبعاث الإلكترونات 
تزداد طاقة حركة الألكترونات 


تزداد طاقة حركة الألكترونات 
تزداد طاقة حركة الالكترونات )أ 
[©) يزداد معدل إنبعاث الإلكترونات 


6) الرسم البيانى يوضح العلاقة بين فرق الجهد المستخدم 
ومربع سرعة الالكترونات المنبعثة من ال لمهبط تحت هذا 
الفرق من الجهد فإن الطول الموجى عندما يكون جهد 


0 المصدر 700¥ هو‎ 
46.5x10" ©( 4.65x10" O 
V0  0465x10"" GC) 


465x107" © 


١‏ ميكروسكوب استخدم فيه فرق جهد اكسب الإلكترونات سرعة قدرها ٠/5‏ 18×10 وذلك لرؤية 


فيروس طوله ۲3۸° فإن الخلول الموجى للأشعة الساقطة وهى يمكن رؤيته أم لا؟ 


لا مکن رؤيته 


۷) النسبة بين الطول اللوجى اللصاحب لحركة جسم کتلته ‏ والطؤل اللوجى اللصاحب لجسم آخر 
كتلته 21 إذا تحرك الجسمان بنفس السرعة تساوى .....ب.... 
١ © 0.5 ©( 0.25 ©‏ (6 2 
۸) إذا علمث أن الشخص الحامل لفيروس كورونا (كوفيد 19) والذى تظهر عليه الأعراض تكون 
مصاحبة لإزتفاع ذرجة الحرارة هكن أن يصل إلى :4056 فإن الطول الموجى المصاحب لأقصى_ 
إشعاع خراري يصدر من هذا الشخص هو ... ثانومتر تقريبًا. 


s.x” ©( UO) 
9.58x10 0( 1.510 © 
فوتون كتلته أثناء حركته = بي( “3.410 ذإلى أى مناطق الطيف ينتمي هذا الفوتون‎ ۹ 
) C=3x10" m/s , h=6.625×10* (علمًا بأن‎ 
منطقة الأشعة قوق البنفسجية (ب) منطقة الأشعة تحت الحمراء‎ )1( 
(ج) منطقة الضوء المرى () منطقة الأشعة السينية‎ 
,-..... الاختيار,المنحيخ فيما يخص الشكل الموضح هو‎ )١ 


) أى من الرسومات البيانية الآتية تمثل العلاقة بين شدة الاشعاع الصاذر من جسم ساخن )١(‏ 


والتردد طبقًا للفيزياء الكلاسيكية ... 
نهدا | باع u 8 > u‏ 20 
۲) طاقة حركة الالكترون )٤(‏ بدلالة طول موجة دي براولي المصاحبة لحركته تعطى بالعلاقة: 


© 
2 2 n n" 
O م‎ © i © 22m 0 


Am? 
إذا زادت طاقة حركة جسيم إلى 16 مرةء تكون نسبة التغير فى الطول الموجى لموجة دى برولى‎ )۴ 


(© 50% )@ 60% 60 25% 
)٤‏ کل مما يأق وحدات ثابت بلائك ما عدا ...... 
N/keg.m 60 N.m.s © 0.5 © ke mî s" 0‏ 
0) محطة إذاعة تثبت على موجة ترددها 11117 92.4 فأن : 
علمًا بان : (و/ص *3×10=€ ,ويل “6,6251073 در) 
ع( طاقة الفوتون الواحد المتبعث من هذه اللحطة تساوي ....... 
x10" @ 3.12 x 10% J‏ 4.12 
5.12x10* @)‏ )6 1021 + 6,12 
ب) عدد الفوتوئات المنبعثة فى الثانية إذا كانت قدرة المحطة KW‏ 100 تساوء 
x 10 photons @) 1.2 x 10" photons (Û)‏ 1.6 
x 10" photons (G) 3.2 x 10” photons @)‏ 3.6 


)0( "07 اكاك 


1) يوضح الشكل البيانى العلاقة بين طاقة الحركة العظمى 
للإلكترونات المنبعثة من سظح معدن (4) و تردد 
الضوء الساقط عليه » معتمدا على الشكل , 


(علمًا بأن ثابت بلانك ول 6,6251074 = 1) 0 أك 
فإن : iH‏ 1 
أ) الاردد الحرج للمعدن يساوي ....... E xitma‏ 
10Z Û‏ عق @ “ماد ا ا 
8x 10 HZ ©) 4x 10" HZ @)‏ 

ب) الظول الموجى للضوء الذى يسبب انبعاث إلكترونات بطاقة حركة عظمى ”20×10 يساوي ..... 
ıxı0m @ 3x10 m 0(‏ 
6x10 m ©( 5x10 m @‏ 


۷) يوضع الشكل البيانى الأ طاقة الحركة العظمى للإلكترونات المنبعثة من معدن البوتاسيوم عند 
عدد من الارددات 


Emax(eV) 


14 
18 43 OTE FIO TT i (<10 Hz 


أي الأشكال البيائية الثالية يوضح المقارنة الصحيحة عند استبدال معدن البوتاسيوم معدن الفضة 
والذى دالة الشغل له تساوى (لاء 4.73) ؟ 


«(eV 


اکدارات «سصوں 


۸) في الشكل المقايل و عند زيادة درجة حرارة الجسم , 


(حيث ٠‏ شدة الاشعاع الصادر عن الجسم , Pr‏ 

2 الطول الموجى المصاحب للإشعاع) 

فإن قيمة كل من : | 

Am 1‏ 0 3 2 
0 تقل تزداد 
© تزداد تقل 
٠ ©‏ تظل ثابتة تزداد_| 
© تزداد تزداد | 

)٩‏ اذا كان طاقة حركة كلا من الكترون وبروتون هي 10 قيكون سب.... 
(حيث ..3 الطول الموجى للإلكترون » م.3 الطول الموجى للبروتون) 
© مدعمد © معد © p> e‏ © مذ مدمة 


)٠١‏ جسمان K‏ »1 كتلة كل منهما علي الترتيب 30 » 200 و سرعتهم علي الترتيب أيضاً ۷ء2۷ 
فيكون الأطوال الموجية لكل منها تبعاً لعلاقة دي براولي عر هي ...... 
3 
Ho)‏ 0 © ©1 
)١١‏ سقط فوتون طاقته 3 "10 × 2.28 علي سطح و ارتد بنفس طاقته في الاتجاه المضاد » فان 
التغير في كمية حركته.... (إذا علمت أن و/د "210 3 دع ) 
O‏ 5لا ”*10قة. 1‏ © 66x107 N.s © 1221027 N.s © 1.52x107N.s‏ 
)١‏ سقط فوتون أشعة (×) الذي طول موجته ۸+ علي إلكترون حر فإن قيمة الطول الموجي 
للفوتون المشتت يحتمل أن تكون ........... 
H0 he +0 3®‏ 
٣‏ ) في تجربة كومتون » سقطت فوتونات أشعة سينية طولها الموجي ٠٠١‏ 0.124 و كمية التحرك لها 
۶١‏ علي صفيحة معدنية رقيقة » فتحررت إلكترونات لها كمية تحرك مقدارها ر۲ 
حيث (,7 0.01 -:) » ما مقدار كمية التحرك للإلكترون المنبعث ؟ 
x 10 Kg.m/s © 5.29 x 10 Kg.m/s ©‏ 5.35 
x 10 Kg.ms © 5.29 x 10*Kg.m/s ©‏ 5.35 


)٤‏ الشكل اللقابل يوضح سطحين مختلفين سقط 
عليهما ضوء تردده ذا وله نفس الشدة فإن ... 


(1) النسبة بين عدد الإلكترونات المتحررة فى المعدن : : 


(۸) إلى عدد الإلكترونات المتحررة فى المعدن (8) 
1 2 معدن (8) معدن (۸) 
O‏ 2 © 01 ن025حينا تلحنا 
1 3 
© 358 


(ب) النسبة بين طاقة حركة الإلكترونات المتحررة فى المعدن (۸) إلى طاقة حركة الإلكترونات 
المتحررة ف المعدن (8) م 
1 2 0 3 
20 © ©3 © 
)٥‏ تعرض إلكترون لفرق جهد قدره ۷» 20 فإن سرعته عند التصادم مع اللصعد تساوى .... 
(علمًا پأن: kg , e = 16*10!“ C‏ 1031 »زرو ع (me‏ 
ms ©) 83.8610 km/s 4‏ 83.8610 
m/s @)‏ 83.86*10° (0 83.8610 


5) سقط ضوء تردده أكبر من التردد الحرج على سطح معدن فإن العلاقة البيانية بين عدد 
الفوتونات )١(‏ للضوء الساقط على سطح. هذا المعدن وطاقة حركة الإلكترونات اللنبعفة ,16 
تكون ت 


)١‏ تم التأثير على بعض الجسيمات الافتراضية 


التى لها نفس الشحنة والنوع وينفس فرق الجسيم الكتلة (م16) 

الجهد ويوضح الجدول اللقابل كتل تلك 4 0 

الجسيمات فإن : 8 ويد 
أ) النسبة بين طاقة حركته ۸.۴ : ۸€ ۸.E):‏ تكون ¢ 81x10"‏ 


بنفس الترتيب 
© 1:9:27 
© 2111 


ب) الجسمين الذى تكون النسبة بين سرعتيهما 1 : 3 هها ... 


B,A 


- فإن كمية التحرك الخطية له عندما يتحرك بسرعة‎ )٠١١( إذا كانت كتلة السكون لبروتون ,هى‎ )٩ 


نصف سرعة الضوء فى الفراغ تتعين من العلاقة...... 


O هعه‎ HO HO 


)1( الرسم البيانى يوضح العلاقة بين الطول الموجى‎ )١ 
موجة كهرومغناطيسية ومقلوب كمية الحركة‎ 


الخطية (-م) الفوتوناتها فإن قيمة ثابت بلانك 


1 66*10 
Eren 
THEE 66x10™ 


ج ناض ضام 


© كك 


ةا 


اختبارات الفصل السادس 


)١‏ عند انتقال الالكترون من المستوى (۷1) الذى طاقته (ل10-7 × 2.42-) المستوى (.1) الذى طافته 
10 × 5,44-) فأنه ينيعث فوتون تردده يساوي تقريباً ...... 

علماً بأن ثابت بلائك (و.ل “6107) 

5.033 x 10“ Hz 0( 


6.033 x 10" Hz () 


5.033 x 10 "KHZ Ç) 
6.033 x 10^ KHz © 
..... ؟) أي الظواهر التالية تعتبر عملية عكسية لطريقة الحضول علي الأشعة السينية‎ 
التأثير الكهروحراري (ب) تأثير كومتون‎ )]( 
(ج) التأثير الكهروضوئي () جميع ماسبق‎ 
..... مجموعة الطيف الناتج عن ذرات الهيدروجين ويقع فى منطقة الضوء المنظور هي متسلسة‎ )۴ 
ليمان (©) بالمر‎ )( 
(ج) باشن (© بركت‎ 
تأثير زيادة فرق الجهد بين الهدف والفتيلة ف أنبوبة كولدج علي الطول الموجى لكل من الطيف‎ )٤ 
...... المستمر والطيف الخطى المميز لأشعة إكس هو‎ 
للطيف المستمر و تزداد ^ للطيف المميز لمادة الهدف‎ ١ يقل‎ © 
(ي) يقل 2 للطيف المستمر و تظل ۸ للطيف المميز لمادة الهدف ثابتة‎ 
للطيف المميز لمادة الهدف ثابئة‎ (١ (ه) تزداد 1 للطيف المستمر و تظل‎ 
(رد) يزداد :1 للطيف المستمر و تزداد ۸ للطيف المميز بلادة الهدف‎ 
الفكرة العلمية التي كانت سببا في استخدام أشعة إكس فى دراسة التركيب البللورى للمواد هي‎ )٥ 


10) قدرتها علي الحيود من خلالها 

قدرتها علي تأيين البلورات 
() قدرتها علي النفاذ يسبب صغر طولها الموجي 
(د) قدرتها علي التأثير في الألواح الفوتوغرافية 


سم ي 24" ' 


الناتج عن فقد الإلكترون المنطلق من الفتيلة لطاقته بالتدريج عند مروره 


1) طيف الأشعة السيني 
قرب إلكترونات ذرات مادة الهدف هشل ..... 
(1) طيف امتصاص خطى () طيف امتصاص مستمر 
(ج) طيق انبعاث خطى (د) طيف انبعاث مستمر 
۷) الشكل الذي أمامك يوضح بعض الانتقالات n=4‏ 
لذرة الهيدروجين , يمكن ترتيب الفوتونات 3 © 
الناتجة من هذه الأنتقالات حسب كتلتها : ® 
A>B>C O)‏ 2م 
A<B<C ©‏ © 
A<B=C )©(‏ ده 


A=B>C © 


۸) إذا علمت أن فرق الجهد بين المصعد والمهبط في أنبوبة كولدج هو K۷‏ 15 فان أعلي تردد 
للأشعة السينية الصادرة هو........... 
(علماً ٻأن : "10 × 1.6 = ¢ , 10315 (h = 6.625 x‏ 


63 x10 Hz ©) 3.6x10'* HZ (ÛD 
3.6 x10 HZ 6©( 2.77 x10 Hz @) 


)١‏ الشكل التالى يمثل موجة موقوفة مصاحبة لحركة إلكترون فى أحد مدارات ذرة الهيدروجين نصف 
قطره ۲ فيكون الطول الموجى المصاخب لحركة الإلكترون مساويًا . 
r‏ 
0 
[© 3 
© 6 


2 
3 


)٠١‏ الشكل يوضح أربعة احتمالات لانتقالات إلكترون ذرة الهيدروجين بين مستويات الطاقة: أقصر 
طول موجى لفوتونات الضوء المنظور الذى يتبعث من الذرة يمثله الانتقال: 


© ده 
١‏ 1 
© € يسو 


ml D @ 


6) يمثل الشكل المقابل طيف الأشعة السينية الناتج فى أنبوبة. 
كولدج أى الأطوال الموجية التالية يمكن تعيينه من العلافة 


. يمكن الحصول على أشعة × باستخدام أنبوبة كولدج عن طريق‎ ١ 
اسقاط ضوء تردده أكبر من التردد الحرج بلادة اليدف‎ )( 
استخدام مادة هدف ذات عدد ذري صغير جدا‎ 
توصيل الكاثود بجهد كهربي صغير‎ )( 


ع حيث ۸٤‏ فرق الطاقلة بين مستوين ف ذزة 
@ تصادم الالكترونات اللعجلة مع مادة الهدف فتشع موجات كهرومغناطيسية 


الهدف؟ ..... 


-@ K@ 


۲ يشل الشكل طيف الأشعة السينية المنبعث 
من أنبوبة كولدج. أى الأطوال الموجية التالية 


۸ اپا ١ 1 NG‏ 
يقابل أقصي- كمية تحرك لفوتونات الأشعة رمع © N @) M‏ 1 
السينية الناتجة ؟ 
)0( © 17) طبقاً لفروض بور إذا كانت طاق اقة المستوي الأول 0 وطاق المستوي الاي i:‏ فاي الإختيارات 
n ©‏ 0 م a‏ قان 2 التالية كيجا 7 
O) Eı=4E2 0(‏ 
)١*‏ الشكل المقابل: يمثل أحد انتقالات الكترون لا 151 دعم ا 50066 
ذرة الؤيدروجين فأن الطول الموجى للفوتون 340۷ n=2‏ ر اي 
المنبحث يساوي .... 
عليًا بآن: ( ,قلس "10 × 3= € , € 1.610 = e‏ 
ول “103 x‏ 6.625 در ) E‏ ا 
© س74*107مة ‏ )( عم #07« 1.0274 
5 دم 107 x‏ 1.0274 )6 حمس “10 x‏ 1.0274 عند تحليل الضوء (30) الموضح بالرزّسم فإ ع 
(1) خطوط ساطعة على خلقية معتمة وتمثل طيف اعات الخطى 
)٤‏ الشكل الموضح يعبر عن أحد أنواع الطيف الذي قمت بدراستها ‏ فهو يعبر عن طيف .... @ خطوط معتمة على خلفية ساطعة وهثل طيف الائببعاث الخطى 
(1) انبعاث مستمر ( خطوط معدمة عان خلفية تلاطعة وتقدل مليف امتا ال 
( ابات م امه مده غطوط ماخ ن دة تة و یق لبان حل 
(ج) امتصاص خطي 
(د) انبعاث خطي ۸) عندما ينتقل إلكترون من مستوى ظاقة ,۴ إلى ملشتوى طاقة 181 احيث ر۴ > ,۴ فإن .. 


60 الذرة تمتص فوتون طاقته = (180 -۴) 
(ب) الذرة تبعث فوتون طاقته = (د۴- ۴) 
(ج) الذرة تمتص فوتون لاقت 
© الذرة تبعث فوتون طاقته 


1" 
إل 5) يوضح الشكل المقابل أحد مدارت ذرة الهيدروجين فإذا 
علمت أن محيط هذا المدار يساوي 3.2105 فإن 
سرعة الإلكارون وهو في هذا المدار تساوي ...... 
علياً بأن " 10-3*[.5 × 6.625 = "me = 9.1 x 107 Kg ,h‏ 


9,1x10° m/s 0 


ms @)‏ "مده 


6.110" m/s 9 
3.0110 ms C) 


)١‏ أى صف من صفوف الجدول التالى يعبر عن طيف الانبعاث الصحيح للمصابيح التالية: (مصباح 
تنجستين - مصباح ثيون - مصباح ليزر "الهيليوم-نيون" ) 


| ٭ كم كبير من الاختبارات على: 
> أنصاف الأبواب الأبواب 
+ كل بابين وكل أريعت + المنهج بالكامل 
٠‏ بنك أسئلة شامل ورائع على المنهج كاملا 
| © أسئلة متميزة تقيس جميع المستويات 
© أسئلة رائع تقيس المستويات العليا 
© كتاب يصل بك للقمة بإذن الله 


ل ا رسي عن 


... كمية التحرك الخطي للالكترون في المدار +7 تعطى بالعلاقة‎ )١ 


0 ا 39 9 
۲) عند الانتقال من المستوى 28 الى المستوى :ا البعث ê‏ 
فوتون طوله الموجي (۸) فيكون الطول الموجي 
المتبعث عند انتقال الكترون من المستوى 2۴ إلى 6 
المستوى ٤‏ هو E‏ 
20 © 589 © 


۴) عندما ينتقل إلكترون ذرة الهيدروجين من المستوي الذي طاقته ١۷ء‏ 0.85- إلي المستوي الذي 
طاقته ٥۷‏ 13.6- فان هذا يكون مصحوباً ب.. 
(1) انطلاق فوتون طاقته ب 12.75 ( انطلاق فوتون طاقته ۷ه 14.45 
@ إمتصاص فوتون طاقته ۷ه 12.75 6 إمتصاص فوتون طاقته ۷ء 14.45 


)٤‏ إلكترون يدور حول لواة ذرة الهيدروجين في مدار نصف قطره ١‏ ""4.77×10 فإذا علمت أن 
الطول الموجي المصاحب لحركة هذا الإلكترون يساوي 9.99 أنجستروم . فاي الأشكال التالية 
يوضح المدار الذي يتحرك فيه هذا الإلكترون : 


© الشكل () © الشكل () © الشكل (6) © الشكل 7) 


عمسي رصب زرب ,تصسيون 
۸) ثلاثة مستويات طاقة هي (© :13 , ۸) لذزة معينة تقابلها قيم 
طاقات E‏ , ۴ , ۴۸ بحيث كان >>> را فإذا كانت 
هة , دة , 2٠‏ هى الأطوال الموجية اللصاحبة للأشعاع الناتج من 
الائتقالات الموضحة بالشكل فأي الاختيارات التالية يكون صحيح 


=+ @ 


6 صفر = وا+ يا+ را 


مام ي ما ۰ 


©) إذا علمت أن أقصر طول موجى ف إحدى متسلسلات طيف ذرة الهيدروجين ۸° 14610 فإن 
هذا الفوتون ينتمي إلي متسلسلة kê‏ 
(علماً بأن : x 10" m/s‏ 3 حم © 10° (h =6.625 x 107" J.S , e = 1.6 x‏ 
© ليمان (ب) بالمر @ باشن () براکت 
”) تعمل أنبوبة أشعة إكس عند فرق جهد قدره 40 كيلوفولت وتبار كهربى قدره 5 مللى أمبير فإن: 
أ) أقل طول موجى لأشعة × الناتجة يساوي جن 
3.1x10"m © ( 3.1x10°m 0(‏ 
x 10" 6 3.1 x 10" m 2‏ 3.1 4 
ب) عدد الالكترونات:التى تصظدم بالهدف ف "الثافية تساوي». : ١‏ 
x 10'e @ 3.125 x 10'e 0‏ 3.125 
1 
x 10e © 3.125 x 10e @)‏ 3.125 
ج) الطاقة الكهربية المستخدمة بواسطة الأنبوبة كل ثانية تساوي.... 


ı00 O‏ @ 2001 © 30 (©) دم 


د) طاقة أشعة × الناتجة ف الثانية إذا كانت كفاءة الأنبوبة 1% تساو 


)٩‏ أي الرسومات التالية تعبر عن الطيف الناتج عن غاز الهيدروجين 


pk 8 © 0 


)٠١‏ في أنبوبة كولدج الموضحه بالرسم لتوليد الأشعة 
السيئية كان الهدف مصنوع من عنصر عددة 
الذري 42 فلكي نحصل على طول موجي أكبر 
للطيف اللميز للأشعه السيئية يجب تغير الهدف 
الي عنصر عدده الذري ...... 
© 29 © 55 
2 74 60 82 


)١‏ الشكل الموضح يعبر عن أحد أنواع 


a a ددن م‎ 


0 ©2 © ده 59 
۷) إلكترون حر طاقة حركته ۷ء 20 اصظدم بذرة هيدروجين فأثارها إلى مستوى معين وتشتت 
الالكترون بسرعة أقل من سرعة التصادم فإذا انبعث من ذرة الهيدروجين عندما عاذت إلى 
الاستقرار فوتون طوله الموجى " 107 × 1.216 فأن سرعة تشتت الالكترون تساوي 5 


(علماً بأن : 1.6109 عه , 10*35 6.625 () ا 8 سبل 
ايف ينبعت من ... 
x 10" ms ©) 186 x10 ms (D‏ 18.6 | 
1 أمصباع تتجطتين SD)‏ 
لج x 10 ms ©( 1786 x 106 ms‏ 0.186 (3) مصباح ت ی 
۰ , 2 () مصدر ليزد © مصباح ليد 


١‏ يشل إنتاج أشعة (×) ف أنبوبة كولدج نموذجاً لتحول الطاقة حسب الترتيب 
(1) طافة ميكائيكية - طاقة كهربية - طاقة كهرومغناطيسية 
( طاقة كهرومغناطيسية - طاقة ميكانيكية - طاقة كهربية 
(ج) طاقة كهربية - طاقة ميكانيكية - طاقة كهرومغناطيسية 
() طاقة كهربية - طاقة كهرومغناطيسية - طاقة ميكانيكية 


mM 


5 اتا 
ا Gg TR a‏ برع حي دج مجان ES‏ 


۴ إلكترون مثار فى ذرة الهيدروجين إلى مستوى الطاقة (۸) ويمكن لهذا الإلكترون الانتقال إلى أى 


مستوى طاقة أقل فيكون عدد الأطوال الموجية فى منظقة الطيف المرق المحتمل الحصول عليها 


ع 
(1) طول موجى واد (ب) طولان موجيان 
(ج) ثلاثة أطوال موجية (3) +.سعة أظوال موجية 

٤‏ النسبة بين 


أكبر طول موجى فى سلسلة ليمان وأكبر طول موجي في متساسة بالمر فى طيف ذرة 
الهيدروجين .بب.... 


50 و 0 
٥‏ الشكل المقابل يوضح صورة لأحد التطبيقات الطبية : 
)١‏ الأشعة المستخدمة في هذا التطبيق الطبي 
يمكن أن يكون الطول الموجي لها .ب : 
ı0"m @ 10m ©‏ 
10m @‏ © 102 
)١‏ تستخدم هذه الأشعة في هذا التطبيق الطبي بسبب ..... 
(1) قدرتها علي النفاذ بدرجات متفاونة 
(ب) لها تأثير علي الألواح الفوتوغرافية 
( قدرتها العالية علي الحيوة 
(4) امهنا 
١‏ في أنبوبة كولدج عند إستبدال عنصر مادة الهدف بعنصر له عدد ذري أكبر فإن أي الاشتيارات 
التالية يعتبر صحيحاً : 


7 ”تارات الفصول 


۷) (خطوط فرئهوفر) ف الطيف الشمسى 
6 تظهر بسبب أبخرة العناصر الوجودة فى الغلاف الخارجى للشمس 
(ب) تعتبر طيف أمتصاص خطي 
(ه) هي عبارة عن خطوط سوداة تظهر علي خلفية ساطعة 
(ن) جميع ما سبق 

04 عند استخدام العنصر  (‏ ) كمادة هدف في أنبوبة كولدج فكان الطول الموجي للطيف 
الخطي (:3) وعند إستبدال العنصر (×) باحد نظائره يصبح الطول الموجي للطيف الخطي 


(ة) فإن 2 : 
: 
(1) آكبر من الواحد (ب) أقل من الواخد 
(ج) تساوي الواحد () لا هكن تحديد الأجابة 


) عند زيادة شدة تيار الفتيلة في انبوبة كولدج فإن : 


6 0 زياد 1 ع 0 


n=4 يبين الشكل عدة إنتقالات لإلكترون ذرة الهيدروجين  أي‎ )١ 
n=3 من هذه الانتقالات يعطي فوتوناً له طول موجي أكبر‎ 
@ من 100010 : ن‎ 
© 1 e O 
)2( الانتقال‎ © 
)3( الانتقال‎ 
)4( الانتقال‎ © 


النضف الأول من الفضل الشاب 

)١‏ الهولوجرام...... 

() هو صورة ثلاثية الأبعاد 

(ب) لا يسجل إلا صورة واحدة فقط عاي نفس اللوح الفوتوغراقي 

(ج) يمكنه تسجيل أكثر من صورة علي نقس اللوح 

(د) يمكن تميبز الصورة المسجلة عليه لأن كل جزء منه يسجل معلومات عن الجزء المقابل له في 

الجسم المراد تصويرة 

۲) التجويف الرنيني سید 

0 مجرد وعاء حاوي للمادة الفعالة ولا يشارك في إنتاج الليزر 

(ب) وعاء حاوي للمادة الفعالة ومسئول عن تضخيم عدد الفوتونات 

© وعاء حاوي للمادة الفعالة ومسئول عن عملية الانبعاث المستحث 

60 وعاء حاوي للمادة الفعالة ومسئول عن الوصول لحالة الإسكان المعكوس 


') انبعاثاً مستحفاً حدث بتأثير فوتون (۴ ) فنتج عنه انبعاث فوتون ( © ) , أي العبارات التالية 
صحيح بالسبة للفوتونين ( 5 ) و( ©) ؟ 
(1) مختلفين في التردد ولهما نفس الطور ويتحركان في نفس الاتجاه 
(ب) لهما نفس التردد وبينهما فرق في الطور قيمته * ويتسركان في نقس الاتجاه 
(ج) ١‏ لهما نفس التردد: ولهما نفس الطور ويتخركان في نفس الاتجاه 
(د) لهما نفس التردد ولهما نفس الطور ويتحركان في اتجاهين مختلفين 
ع( شعاع ليزر يسقط غلي حاثل من مسافة 4 فتتكون بقعة ضوئية شدتها 4 , فإذا زادت المسافة 
لتصبح 20 فإن شدتها تكون 317 9 ؛ 
040 9 4 © 4 ® 2۸ 
©) عند استخدام المنشور في تحليل ضوء ليزر لمكوناته من الأطوال الموجية .... 
ينتج طيف له مدي وانمع من الأطوال الموجية يدون اتحراف 
ينتج طيف له مدي واسع من الأطوال الموجية و منحرفا عن مساره الأصلي 
(ج) ينتج خط طيفي له طول موجي واحد فقط 
(3) . لا ينتج طيف حيث أن المنشور.غير قادر علي تحليل ضوء الليزر 


aD 


چن 


Faas ea سوسم‎ 


5 الليزر هو تكبير أو تضشيم ل‎ )١ 
سرعة فوتونات الضوء‎ 60 
تردد فوتونات الضوء‎ 


() الطول الموجي لقوتونات الضوء 

() عدد فوتونات الضوء 

۷) فى ليزر الهيليوم- نيون تكون طاقة فوقون الليزر المنبعث من ذرة النيون . 

ذرة التيون عند اصطدامها بذرة هيليوم مثارة. 

(1) اقل من ل) تسادی © اکر من 

8) ذرة ممتلك مستؤيين للطاقة , الانتقال بيدةما يحرر فوتونات طولها الموجي نس 632.8 , فإذا كان 
عدد الذرات المثارة للمستوي الأعلي يساوي 10 × 7 وعدد الذرات الني في المستوي الأدني 
يساوي "10 4 , بفرض أن عملية الانبعاث لنبضة ليزر تتوقف عندما يتساوي عدد ذرات 
المستويين ,:احسب كمية الطاقة المنطلقة بواسطة الليزر . 
© ناته © 12563 © 21981 (© 3141 

؟) عند استعمال صبغ عضوي مذاب في الماء كوسط فعال لإنتاج الليزر يفضل أن تكون الطاقة 
المستخدمة للإثارة هي .بب.. 
(1) الطاقة الكهربية © الطاقة الحرارية الناتجة عن الضغط الحري 
© ضوء وهاج () ضوء ليزر 

)٠١‏ اللعلومات المسجلة في التصوير الثلائي الأبعاد ...... المعلومات المسجلة في التصوير الثنائي الأبعاد 


(0) أكثر من (ب) أقل من 


الطافة المنتقلة إلى 


(ج) هي نفس (3) لا يمكن تحديد علاقتها مع 
)١‏ يمكن لحزفة من الليزر الأحمر أن تصل لسافة أكبر من تلك التن تضلها حزمة من الضوء الأزرق 
العادي و التي لها نفس الشدة لأن . 


طاقة شعاع الليزر الأحمر أكير من طاقة شعاع الضوء الأزرق العادي. 
© كثلة فوتون الليزر الأحمر أقل من كتلة فوتون الضوء الأزرق العادي. 
© سرعة شعاع الليزر الأحمر أكبر من سرعة شعاع الضوء الأزرق العادي. 
(©) زاوية تفرق شعاع الليزر الأحمر أقل من زاوية تفرق شعاع الضوء الأزرق العادي. 
۲ فى ليزر الهيليوم- نيون تتم إثارة ذراث النيون عن طريق: 
التفريغ الكهري (). الضخ الضوني 
الطاقة الكيميائية (د) التصادم مع ذرات هيليوم مثارة 


17)عند استبدال اللرآة شبه المنفذة بمرآة أخري لها معامل انعكاس أكبر , فإن شدة شعاع الليزر 


الناتجة 
( تظل ثابتة 


ا 


...... تتميز الأشعة المرجعية المستخدمة في التصوير المجسم بأن‎ )٤ 
) فوتوناتها مختلقة الشدة ( حيث الشدة تساوي مربع السعة‎ )1( 
2 
) فوتوناتها مختلفة الطور ( حيث فرق الطور = × فرق المسير‎ © 
(ج) فوتوناتها مختلفة الشدة ومختلفة الطور‎ 
(د) فوتوناتها متفقة في الشدة والطور‎ 
شعاعان ضوئیان طولهما الموجي ۸ ينعكسان من علي جسم عند تصويره تصويرا مجسما فكان‎ )0 
فرق المسير بينهما يساوي ب فإن فرق الطور بين هذين الشعاعين يساو‎ 


$ E F@ 160 


بجوي جت و و و و ل يي 
بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 
فى بداية الكتاب وأرسله على رسائل صنحتنا الرسمية ^ ۸EM £ ZY‏ 
لتتمتعبالزايا الأتية 
© الاشتراك فى المسابقات الدورية وفرصة رائعة لتنظيم 


مراجعتك والاطمئنان على مستواك وكذلك الفوز بجوائز 
قيمة 

الاشتراك فى المسابقة الكبرى وفرصت الفوز بجوائز كبيرة تيدأ 
ب 10.000 جنيه 


© الاستفادة مما ينشر على الصفحت من بوستات وفيديوهات 


ل لي 2 ير جين 


--هقته 


اكتبارات العصول mM.‏ 


تشير إلى كبر 022 
© شدته (ك) تردده (ج) طوله الموجي 


؟) احسب الطول الموجي لشعاع ليزر نائج عن انتقال إلكترون بين مستويين بينهما فرق في الطاقة 
مقداره ۷ء 2.8 


(C=3x10F m/s , h=6,625*10* ويل‎ , e=1.6× 10C (علمًا بآن:‎ 


443638A © 55484۸ © 43308۸ © 28۸ ® 


... يتميز شعاع الليزر بتوازي الحزمة الضوئية أي أن جميع فوتوتاته‎ (r 


(آ) لها نفس الطور (ب) لها نفس الطاقة 
(ج) لها نفس الاتجاه (5) لها نفس السعة 

)٤‏ تفقد معظم ذرات الهيليوم المثارة فى ليزر الهيليوم - تيون طاقة إثارتها وتغود إلى المستوى الأرضي 
نتيجة ... 


(1) التصادم مع ذرات هيليوم غير مفازة, 
(ب) التصادم مع ذزات تيون غير مثارة. 
(ج) انطلاق فوتون بالانبعاث التلقاق. 
(د) انطلاق فوتون بالاتبعاث المستحث. 


©) الخاصية المشتركة بين فوتونات الليزر وفوتونات أشعة (×) أنها ... 
(1) مترابطة (ب) آحادية الطول e‏ 
(ج) لها نفس السرعة. (د) لها نفس الطاقة. 


1) المعلومات المسجلة علي اللوح الفوتوغرافي في التصوير الثنائي الأبعاد ثل .. 
() نوع واحد من المعلومات هو السعة 
@ نوع واحد من المعلومات هو الطور 
(ج) نوعين من المعلومات هما السعة والطور 
(ت) توعين من المعلومات هما الشدة وفرق المسير 


(1) تنطلق بفرق طور متغر. © تخرج من المطدر بغارق زمني ثابت 
(ج) تنطلق بفرق طور ثابت. تخضع لقانون التربيع العكسي. 
۸ التجويف الرثيقى هو المسئول عن .......... 
(1) عملية التكبير (ب) عملية الإسكان ايمعكوس 


(ح) عملية الاتبعاث المستحث (د) عملية الإثارة 


)١‏ يمكن BI‏ بين بقعتين ضوئيتين إحداهما من ليزر أحمر و الأخرى ضوء عادي أحمر بمجرد 
النظر لأن 
إحداهما لها درجة واجدة من اللون الأحمر و الأخرى بها درجات متفاوتة من اللون الأحمر 
إحداهها سرعتها أكبر من الأخرى 
( إخداهما نصف قطرها أكبر من الأخرى 
(©6 جميع ما سبق 
)٠١‏ يمكن الحصول علي صورة ثلاثية عن طريق 3 
(1) إنارة الهولوجرام بأشعة ضوء أبيض 
(ب) إنارة الهولوجرام بأشعة لها نفس سعة الأشعة المرجعية 
(ج) إنارة الهولوجرام بأشعة لها نفس سعة الأشعة التي تنعكس من الجسم 
() إنارة الهولوجرام بأشعة لها نفس الطول الموجي للأشعة المرجعية 


...... فوتون الليزر اللنبعث في ليزر ( الهيليوم - نيون ) طاقته تساوي‎ )١١ 
الفرق بين طاقة مستوي الإثارة الثاني وطاقة المستوي الأرضي للنيون‎ 
الفرق بين طاقة مستوي الإثارة الثاني وطاقة مستوي الإثارة الأول للنيون‎ 

ا © الفرق بين طاقة مستوي الإثارة الأول وطاقة المستوي الأرضي للنيون 
(©) الفرق بين طاقة مستوي الإثارة الثالث وطاقة المستوي الأرضي للنيون 


١)'يستخدم‏ شعاع الليزر كمصدر للطاقة لإثارة ذرات المادة الفعالة في ليزر 
(1) الغازات (ب) البلورات الصلبة. 
(ح) الصبغات السائلة. (ه) أشباه المؤصلات. 


)١‏ يكون للفوتون الناتج عن الائبعاث المستحث .......... طاقة الفوتون الأصلي. 
اتج 


© نفس ضعف 


@ 


٠‏ 1) الأشعة المرجعية المستخدمة في التصوير المجسم تكو 
(1) فوتوناتها بينها فرق ثابت في الطور قیمته 7 
(ب) فوتوناتها تحمل معلومات عن اخثلاف الشدة 
(ج) فوتوناتها لها نفس الطول الموجي للفوتونات المنعكشة عن الجسم المراد تصويرزه 
(د) فوتوناتها تحمل نوعين من اختلاف المعلومات هما (فرق الطور والسعة) 


و١)‏ أي الاختيارات التالية هثل الترتيب الصحيح للخطوات التي تمر بها ذرة حتي تصل لرحلة 
الانبعاث المستحث : 


الخطوة الرابعة 


الفصل السابع كاملاً 


)١‏ فى ليزر الهيليوم- نیون تنبعث فوتونات الانبعاث المستحث من ذرات الثيون نتيجة عودتها من 
المستوى شبه ابلستقر إلى المستوى ...... 


i ش )ا‎ E (e) i (O 


۴) لا تتبع أشعة الليزر قانون التربيع العكسي في الضوء لأتها ........... 

(1) ذات طول موجى واحد ‏ (ب) مترابطة (ره) لا تعانى انقراج 
'1) ما هبي المادة التي تصل لحالة الإسكان المعكوس في ليزر الهيليوم - فيون ؟ 

(1) الهيليوم فقط 

9 النيون فقط 

(ج) الهيليوم والنيون مما 

© لا يصل أي من الهيليوم والنيون لحالة الإسكان العكوس 


: أي العبارات التالية في عملية الليزر غير صحيحة‎ )٤ 
نحتاج بلصدر طاقة خارجية للوصول بالذرات لحالة الإسكان المعكوس‎ 
شعاع الليزر النائج يكون مترابط وأحادي اللون‎ 
بتغيير معامل انعكاس المرآة شبه المنفذة تتغير شدة أشعة الليزر الناتجة‎ 2 
-حزمة أشعة الليزر الناتجة تخضع لقانون التربيع العكسي‎ )3( 
احسب عدد فوتونات ليزر الزئيق الأزرق اللازمة لبذل شغل مقداره اناه1. 1علما بأآن الطول‎ )0 
4961 ۸ الموجي له يساوي‎ 
2496110 تم "4524.210 )@ تر‎ O 


@ تس 2.4961 © "45242 


...... إذا زادت المسافة التي يقطعها شعاع ليزر إلى الضعف فإن شدة الإشعاع‎ )١ 


© تقل إلى التصف (2) تقل إلى الربع (ج) تبقى ثابتة 
۷) فوتون واحد من فوتونات ضوء الليزر الأحمر تكون طاقته د فوتون واحد من فوتونات 
الضوء الأحمر العادي 


)اکر من (ي) أصغر من () يساوي 


۸) الأشعة التي تسقط علي الجسم المراد تصويره كانت مترابطة ولكنها بعد أن تنعكس عن الجسم 
المراد تصويره ... 
0 تحمل اختلافا واحدا في المعلومات وهو ( قرق المسير ) أو ( فرق الطور ) 
©9 تحمل اختلافا واحدا في المعلومات وهو ( اختلاف الشدة ) أو ( السعة ) 
@ تحمل اختلافين في المعلومات وهما ( فرق الطور ) و( السعة ) 
0 تحمل اختلافا واحدا في ا معلومات إذا كان تصويرا عاديا ( ثنافي الأبعاد ) وتحمل اختلافين في 
المعلومات إذا كان تصويرا مجسما ( ثلائي الأبعاد) 


) شعاع ليزر يسقط علي حائل من مسافة 2 متر فتتكون بقعة ضوئية نصف قطرها سء 0.2 فإذا 
زادت المسافة لتصبح 4 متر فإن نصف قطر البقعة المضيئة يكو 


() 4ه (© 02cm‏ @ سن حون (© معاد 


)٠١‏ اذا يكون ضوء الليزر أحادي اللون ؟ 
(1) لأن فوتوناته تحتفظ فيما بينها بفارق زمني ثابت 
(ب) لأن ذرات الوسط الفعال تحتوي علي مستوي شبه مستقر 
() لأن الفوتونات الناتجة بالانبعاث المستحث ينعكس بين المرآتين في التجويف الرنيني أكثر من مرة 
(د) لأن الفوتون المسبب احالة الانبعاث المستحث يحرر فوتونات لها نفس طاقته 


.... تتبعث أشعة الليزر فى ليزر الهيليوم- نيون من ذرات‎ )١ 


(1) الهيليوم (ي) النيون ( كلاميا 


۲) التجويف الرئينى في ليزر الياقوت هو ...... 


O‏ تجويف خارجي @ تجويف داخاي © تجويف زجاجي 
۳ ) النقاء الطيفى لأشعة الليزر يعنى أن فوتوناتها لها 553 
(1) طول موجی واحد (ب) ٠‏ طيفا واسعا عند تحليلها بواسطة منشور 


(ج) أطوال موجية مختلفة (5) سرعة أكبر من سرعة الضوء 
)١٤‏ صورة الطاقة المستخدمة فى إثارة ذرات الوسط الفعال فى ليزر الصبغات السائلة هى ..... 


© ضوئية () كهربية (ح) خرارية CEO‏ 


©) عند استعمال مادة صلبة كوسط فعال لإنتاج الليزر يفضل أن تكون الطاقة المستخدمة للإثارة 


©9 الطاقة الحرارية الناتجة عن الضغط الحري 
9 ضوء وهاج © ضوء ليزر 


عتمتن 


١‏ لكي تحدث عملية الانبعاث المستحث في ليزر الهيليوم - تيون فلا بد من سقوط فوتون علي 

ذرات النيون المثارة يكون طوله الموجي مساو للطول الموجي لضوه الليزر الناتج , هذا 

الفوتون .. 

(1) ناتج عن استخدام ضوء ليزر له نفس الطول الموجي كمصدر طاقة لحدوث عملية الضخ الضوني 
للتيون 

(ب)_ناتج عن عودة الكترونات الهيليوم مستواها الأرضي بالتصادم مع التيون 

(ج) نائج عن عودة الكترونات الهيليوم لمستوي أقل بالانبعاث التلقاني 

© ناتج عن عودة الكترونات ذرات النيون مستوي أقل بالاتبعاث التلقائي 


۷) الشكل المقابل يوضح بعض من مستويات الطاقة في ذرة الهيليوم ولي ذرة النيون في ليزر 


"الهيليوم- نيون" 
Hohum atom Neon atom‏ 
oV coislon‏ 20.61 
Ey‏ ي 
eV 5‏ 16.70 
E‏ 1م 
ground 6 900000 5106 7>‏ 


آي العبارات التالية ليس صحيحاً ؟ 


(]) طاقة المستوي :5 لا بد أن تكون قريبة من 817 20.61 
(ب) الانتقال من دا إلي ,17 ينتج عنه فوتون ليزر أحمر 

(ج) الانتقال من ا إلي دا ينتج عنه فوتون طوله الموجي يقترب من ٥۳١‏ 632.8 
6 تستخدم التصادمات في إثارة ذرات التيون لتحقيق وضع الإسكان المعكوس 


8 لزيادة شدة شعاع الليزر الناتجة يمكن اتخاذ الإجراء القالي .ست..... 
(1) استبدال الوسط الفعال بآخر يكون فرق الطاقة بين مستوياته أكبر 


@ استبدال المرآة شبه المنفذة بأخري يكون معامل انعكاسها أكبر 
© استبدال المرآة شبه ا منفذة بأخري يكون معامل انعكاسها أقل 


(ه) استبدال التجويف الرنيني بأخر يكون طوله أكبر 


/ عدم 9 اختبارات الفصول |[ 


1) تتميز الأشعة المتعكسة من الجسم المراد تصويره تصويرا مجسما 
0 فوتوناتها مختلفة فقط في الشدة ( حيث الشدة تساوي مربع السعة ) 


1 2 
(ب) فوتوناتها مختلفة فقط في الطور ( حيث فرق الطور = 3 × فرق المسير ) 
(ج) فوتوناتها مختلفة الشدة ومختلغة الطور ومختلغة التردد 
(ه) فوتوناتها مختلفة الشدة ومختلقة الطور ومتفقة في التردد 


)١‏ أهم أسباب اختيار عنص الهيليوم مع النيون فى جهاز ليزر الهيليوم- ليون 
تقارب قيمة طاقة مستوي الإثارة الثالث للهيليوم مع قيمة طاقة مستؤي الإثارة الثاني للنيون 
(ب) تقارب قيمة طاقة مستوي الإثارة الثاني للهبليوم مع قيمة طاقة المستوي الأرضي للنيون 
(ج) لأن التصادمات بيتهما تكون غير مرتة فلا تسمح بانتقال الطافة بيتهما 
(د) لأن التصاذمات بيتهما تكون مرنة فلا تسمح بفقد أي جزء من الطاقة أثناء انتقالها بينهما 


RC O TTI ل‎ gereg 


باد ر باقتنساء 


© كم كبير من الاختبارات على: 
» أتصاف الأيواب > الآيواب 
»> كل بابون وكل اربعت »+ المنهج بالكامل 
© بتك أسثلت شامل ورائع على المنهمج كاماد 
© أسئنت متميزة تقيس جميع المستويات 
© أسئلت رائعة تقيس المستويات العليا 
© كتاب يصل بك للقمت بإذن الله 


! 
1 


النصف الأول من الفصل الثامن 


)١‏ وصلة ثنائية عند توصيلها توصيلا أماميا بدائرة كهربية مع فرق جهد قدره ۷ 5+ كانت 
مقاوماتها© 100 , فإن شدة التيار امار في الوصلة ........ 


0^ ©( 0.05۸ © 0.5۸ ©( 20۸ 6( 


۲) يكون اتجاه الجهد الكهربي الحاجز في الوصلة الثتائية عند توصيلها توصيلا أماميا اج 
® في نفس اتجاه الجهد الكهربي الخارجي 
9 في عكس اثجاة الجهد الكهربي الخارجي 
(ج) في الاتجاه من البلورة ( رآ" - م ) إلي البلورة ( عرلا 8 ) 
*؟) في الدائرة التي أمامك 
إذا كان جهد الوصلة الثنائية 0.5۷ سيكون التيار 


المار في الدائرة . 9 av 22K‏ 
() حسصمد (© 2m‏ 
25m ©‏ (6 حسد 


)٤‏ العدد العشرى الذى يكافئ العدد الثنالى ب(10011011) هو 
ı55 © 7 64 © 2‏ 
©) في الترانزستور تكون نسبة الشوائب في المجمع ؟ 
() صغيرة (© متوسطة (@ ٠‏ كبيرة 
1) في جدول التحقق الموضح 
أ ) يكون نوع البوابة × هو .... 
TIO‏ © بره © xor‏ 
ب ) يكون نوع البواية ۷ هو .... 


Nor © oR © AND (Û 


وو ده - 
يد كلاب جرس 
4 هاه 5ه - 


ب) السيليكون التقي يصبح عازلاً تماما عد 
(273°C) © 37350‏ 0-056 273516 


و)يكون خرج البوابة المنطقية من النوع ( ۸۸ ثلاثية المدخل ) مرتفعا ( 1 ) عندما تكون 


ادظرا-دم 


A=1B=0,€=1 © A=1,8B=1,C€-1 ©‏ 
1) إذا كان تركيز الفجوات والالكترونات فى بللورة السيليكون النقية “تن "'2*10 فإذا أضيف إليه 


أنتيمون بتركيز “داع "10, فإن : 
| ) تركيز الالكترونات في البللورة الجديدة يساوي ......... 
2x10" em? O)‏ (ب) تس "10 © 4x10 em” G) 2x10" em"‏ 


ب ) تركيز الفجوات في البللورة الجديدة يساوي ........ 
O‏ تس "20 )@ “من "10 )@ تس O) 2x10"‏ تون 4x10"‏ 


.......... عند توصيل الوصلة الثنائية توصيلاً عكسياً‎ )٠ 
تتجمع الالكترونات والفجوات علي جائبي موضع اتصال البلورتين‎ 
تتحرك الالكترونات والفجوات مبتعدة عن موضع اتصال البلورتين‎ 

(ج) يقل الجهد الحاجز () يقل سمك المنطقة القاحلة 


)0( بوابة منطقية بها مدخلان ومخرج واحد فإذا كان الخرج عند ۴ هو‎ )١١ 
.... فاي اختيار من الآڻي يكون صحيمًا‎ 


۲) استخدمت الوصلة الثنائية لتقويم تيار متردد أقصي جهد له هو ۷ 100 , فإن متوسط القوة 
الدافعة الكهربية الناتجة بعد التقويم في دورة كاملة تساوي 


© 50۷ )© 63.63۷ )@ 31.82۷ 076 
)١‏ عدد المناطق القاحلة التي يحتويها الترانزستور هو ... 


A) 2© 00 


0 3-3 © قل 


(©) تظل ثابتة 


, في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل‎ )٥ 
, الدايود ( ۴ ) مثالي يمكن إهمال مقاومته‎ 
والمقاومة الداخلية للبطارية مهملة , فإذا كانت‎ 
قراءة الفولتميتر تساوي ۷ 12 فإن قراءته بعد‎ 
عكس أقطاب البطارية تصبح خت‎ 


6v © ov © 6۷ © 


7) في البلورة ©«إ)- تكون نسبة تركيز الفجوات إلى تركيز الالكترونات الحرة عند درجة حرارة 
معينة ا الواخدة 


© أكبرمن () تساوى (ه) . أقل من 


)١١/‏ عند - درجة الحرارة التي تتعرض لها بلورة سيليكون نقية , فإن عدد الالكترونات المتحررة 
0 - (ب) يقل ( يظل ثابت 


۸) عند توصيل ترانزستور والباعث مشترك , فإن جهد الدخل ( بين القاعدة والباعث ) وجهد الغرج 
( بين المجمع والباعث ) يكون بينهها فرق في الطور مقداره .... 


eo" @ 90" 00م‎ 


۹) البوابة المنطقية المستخدمة 5 إجراء عملية الضرب لإشارتين كهربائيتين هي البوابة ..... 
o @ AND 0(‏ ك 


NOT 


في الشكل الذي أمامك وصلة ثنائية موصلة توصيلاً أماميًا 
أي من الأشكال يعبر بشكل صحيح عن حركة حاملات الشحنة السائدة خلال كل بلورة 


0 @ 2 © د © 4 


النصف الثائي من الفصل الثامن 


)١‏ أي أجزاء الترائزستور يكون به أقل نسية شوائب ؟ 
(0 الباعث (ب) القاعدة © 


۲) بلورة سيليكون مطعمة بذرات ألومنيوم بتركيز 1817© *'10بإذا علمت أن تركيز الالكترونات الحرة 
في البلورة المطعمة “دم "10 فإن تركيز الالكترونات الحرة في بلورة السيليكون النقية 


يساوي نت 
10e‏ (ب) 10em" @) 10em”‏ © 050 


0 


*) عند توصيل الوصلة الثنائية توصيلاً عكسياً ..... 
0 يمر عبرها تيار الالكترونات فقط 
9 يمر عبرها تيار الفجوات فقط 
© يمر عبرها تياري الالكترونات والفجوات معا 
(د) التيار امار بها يساوي صفر تقريبا 


)٤‏ استخدمت الوصلة الثنائية لتقويم تيار متردد تردده 112 50 , فإن ردد التيار الناتج بعد التقويم 


كوي سيت 
© شود © 2517 @ ذا تلود (© ı0o‏ 
©) في الترانزستور كانت قيمة » تساوي 0,9 فإن قيمة ,(] تكون باخ 
)0 (© 09 © ونه )© 90 
1) بوابة التوافق تمثل عملياً 5-5 
مفتاحان متصلان على التوازي @ مفتاحان متصلان على الثوالي 
مفتاحان أحدهما متصل على التوالي والآخر متصل على التوازي 
۷) العدد العشري المناظر للعدد الثنالي : (11110) هو وود 


84 © 2 © 6 ©( 0 


( يظل كما هو (5) يزداد 


..... عند رقع درجة حرارة أشباه الموصلات النقية فإن التوصيلية الكهربية لها‎ )١ 
تنقص لنقص الالكترونات الحرة (ب) تنقص لزيادة الالكترونات الحرة‎ O 
(ج) تزداد لزيادة الالكترونات الحرة‎ 

)٠١‏ عندما يستخدم الترانزستور كعاكس للإشارة الكهربية فإن جهد الخرج يساوي عو 
Ven © vec © Rk, @) 0‏ 

١‏ هكن توصيل اثنين من الوصلات الثنائية (۶۸) بثلاث طرق مختلفة كما في الأشكال التالية فإن 
التوصيل الصحيح لكي هر تيار يكون ....بب..... 


5 IR} 
EE E u ا‎ 
2ع(‎ (2 


3 
10 © 3,2 فقط 
(@ 3,1 فقط (©) 3فقط 
۲ تطعيم بلورة السيليكون بشواثب من ذرات الألومنيوم يؤدى إلى زيادة فى ..... 
(1) جهدها الموجب (ب) جهدها السالب. 


(ه) الالكترونات الحرة () الفجوات الموجبة, 
۴ البوابة في الشكل المقابل يكون خرجها ......... : 
١ ©‏ © 0 د 
NOT A © ۸ ©‏ ج 
؟١)‏ دايود يمكن تمثيله بمقاومة فى الاتجاه الأمامي قيمتها 20 أوم وف الاتجاه العكسي. ما لا نهاية 
وصل طرفاه بمصدر متردد قوته الدافعة العظمى 10 فولت , فإن : 
0 شدة التيار في الدائرة الخارجية عند نهاية ربع الدورة الأول خلال دورة واحدة يساوي ....... 
© 2۸ (© 0.05۸ © دده © 0۸ 
ب) شدة التيار في الدائرة الخارجية عند نهاية ربع الدورة الثاني خلال دورة واحدة يساوي ... 
240 (© 0.05۸ © 0.54 © مه 
ج) شدة التيار في الدائرة الخارجية عند نهاية ربع الدورة الثالث خلال دورة واحدة يساوي ....... 
)0 (© 0.05۸ © هده (© مه 


د) شدة التيار في الدائرة الخارجية عند نهاية ربع الدورة الرابع خلال دورة واحدة يساوي ا 


2۸0 © 0.054 © 05۸ © مه 


@ 


..... السهم المرسوم علي الباعث في رمز الترائزستور يشير الي اتجاه حركة‎ ١ 
۲۸۴ والفجوات في الترانزستوز‎ , ١۶× القجوات في الترانزستوز‎ 
820] الفجوات في الترانزستور 2/781 , والإلكترونات في الترانزستور‎ 8 
0×! والفجوات في الترانزستور‎ , N۸ (ج) الإلكترونات في الترانزستور‎ 
۲۷۲ الإلكترونات في الترائزستور 2/870 , والإلكترونات في الترائزستور‎ 6 


۷) أي أجزاء الترائزستور يكون له أبعاد أكبر ؟ 
(0) الباعث © القاعدة © اللجمع 

۸) لتسمح الوصلة الثنائية بمرور الثيار , فإن البلورة من النوع ١- )۷p١‏ تكون متصلة ............. 
() بقطب موجب الشحنة © بقطب سالب الشحنة 
(ج) بقطب متعادل كهربياً (د) يطرفي مصدر متردد 

) عندما يوصل الترانزستور والقاعدة مشتركة ليعمل كمكبر للإشارة الكهربية فإن الإشارة المراد 


تكبيرها يظهر تأثيرها مكيرا علي تيار...... 
(0 الباعث © القاعدة © اللجمع 


: إذا كانت مه لترانزستور = 0.99 وتيار القاعدة = ۸ 100, فإن‎ )٠١ 


6 200 (© وه © ı00 © ı0‏ 
ب ) تيار المجمع ع1 يساوي ..... 


10A ©) ons ©( 9910^ املد (ي‎ 0( 


الفصل الثامن كاملاً 

)١‏ عدد الوصلات الثنائية التي يحتويها الترالزستور هو سب 

r 2 ©( ١ 6‏ 3 
؟) عند رفع درجة حرارة ملف من التحاس و بلورة من السيلكون تدريجيا » فإن التوصيلية 

الكهربية ٍ 

(1) تزداد للنحاس و تقل للسيلكون. ٠‏ (بِ) تقل للتحاس و تزداد للسيلكون 

(ج) تزداد لكل منهما (ی) تقل لكل منهما 
)١‏ يعبر عن الرقم ............ في النظام العشري بالرمز د(11) في النظام الثنائي: 


©2 © د 62 © 8 


) راسم للذبذبات الكهربية ( مه‎ )٤ 
, تم توصيله بالدائرة كما بالشكل‎ 
أي الأشكال التالية هثل الشكل‎ 
eee: الذي سيظهر علي الجهاز‎ 


8 
aN < 


gyre 


”) إذا كانت الإشارة الكهربية فى قاعدة ترانزستور انم 200 ومطلوب أن يكون تيار المجمع ۵۸ 10, 
فإن : 


20 ©) 
098 @) 


ı0 © 
095 © 0% @ 


۷) أي من الجداول الآتية تعبر عن جدول التحقق للدائرة الموضحة 


رم در 
“jo |= |o‏ 


o |o |o 


0 


© 0 
۸) في الوصلة الثنائية , فإن البلورة من النوع ١- ) ١‏ تكون 5 
©) موجبة الشحنة (ي) سالبة الشحنة (ج) متعادلة كهربياً 


)٩‏ يعمل الترانزستور اچ مغلق (0۸) غندما توصل القاعدة توصيلا ......... ويوصل امجمع 


(ب) أماميا, عكسيا 
(5) عکسیا , عكسيا 


)٠١‏ ذايود هكن تمثيله بمقاومة قدرها 2 200 ف الاتجاه الأمامي ومقاومة قدرها ده في الانجاه 
العكسي وضع عليه فرق الجهد قدره (/181) ثم عكسناه إلى (۷ 8-), فإن شدة التيار بعد عكس 


فرق الجهد تساوي.. 
O 254 ®‏ دسهة © 044 © مه 


....... في الوصلة الثدائية يتكون جهد حاجز بسيب‎ )١ 
مرور حاملات الشحنة السائدة عبر الوصلة‎ 
مرور حاملات الشحنة الأقلية عبر الوصلة‎ 8 
(ج) مرور كلا من حاملات الشحنة السائدة وحاملات الشحنة الأقلية عبر الوصلة‎ 
مرور تيار كهربي بها عند توصيلها بمصدر للجهد‎ )2( 


(1) موجبة الشحنة (ب) سالبة الشحنة (ج) متعادلة كهربياً 


)١‏ وصل ترانزستور بدائرة كهربية ليعمل كمكبر فكانت شدة تيار الباعث ۸" 20 وشدة تيار 
القاعدة شير 50, فإن : 
| ) قيمةء8 تساوي ............ 
ı0 @ 4 © 0)‏ © وود 
ب ) شدة تيار المجمع .1 ع بتع 


0.034 0019954 )@ 0.0154 © مامه 


)٤‏ استخدمت الوصلة الثنائية لتقويم تيار 
متردد أقصي جهد له هو ۷ 100 ليصبح 
كما بالشكل المقابل , فإن القيمة الفعالة 


© 25 © نود © 70717 (©6 ı00۷‏ 
6) بزيادة تيار الدخل ٠١‏ للترائزستور, فإن قيمة نسبة التوزيع .0 لهذا الترانزستور 5335 


© تزداد (©) تقل 


.......... بوابة الاختيار قشل عملياً‎ )١ 
مفتاحان متصلان على التوازى () مفتاحان متصلان على التوالى‎ )( 
أله) مفتاعان أحدهها متضل على التوال والآخر متضل على التؤلزى.‎ 


(©) تظل ثابتة 


۷) في بللورة من السيليكون النقي كان تركيز الفجوات الموجبة دمت "'10, فإن تركيز ذرات 


ım 6 1em? @) 10 em" @ 10em" )( 


۸) عتد استمرار تعرض بلورة سيليكون نقية فترة زمنية أكبر لنفس درجة الحرارة , فإن عدد 


الالكترونات المتحررة . 
60 يزداد © يقل 
)٩‏ أي أجزاء الترائزستور يكون له أكبر توصيلية كهربية ؟ 


() الباعث (ب) القاعدة (© الجمع 


(ه) يظل ثابت 


عر 


پارات ,سسسسسوں 


: فإن‎ , Vee = 5V, VEE = 03 V , Re =5 KO , 8. = 30 : إذا كان‎ )0٠١ 
.......... أ ) قيمقيه تساوي‎ 
09 ©( 095 © 0.9355 ©( 09677 0( 


ب ) شدة تيار المجمع ع1 تساوي ........... 


0.94x10°A 0(‏ © 20 
0022x10۸ © 0.031x10°A )2(‏ 
)١‏ من جدول التحقق المرافق للدائرة الموضحة , فإن ؛ 
اسع ]| 0 د E‏ 
KEV NIT MTF‏ 
o-1 1 0 0‏ 
حك | 8 FÎ ase‏ 1 
1 اکا ے1 Ll‏ 
أ) نوع البوابة × هو ات 
xor © oR © AnD @‏ 
ب) نوع البوابة ۷ هو د 


NoT &) oR ©( AND )(‏ 
ج) نوع البوابة 2 هو .... 


nor © oR ©( TT aD O 


۲) عند توصيل طرف الاختبار املوجب لجهاز الأوميتر بقاعدة ترائزستور من النوع ( N۲۸‏ ) لم 
توصيل الطرف الآخر بأحد الأطراف الأخرى للترانزستور فإن قراءة الأوميكر ............... 


(0) صفر © لانهائية (©) صغيرة (© كبيية 


)٣‏ نموذج الموجات المقابل يوضح 


الموجتان ۸ و8 كمدخلات لبوابة منطقية لعا آل] لا لا لحم 
و الموجة × تمثل الخرج لهذه البوابة , | ||| | | | B‏ 
فإن هذه البوابة هي .... 

Ann )(‏ مانلا لها الما لدي 
© عه 

NOT © 


(5) لا توجد إجابة صحيحة 


4 الكود الثناى ي(111011) يدل في النظام العشري علي الرقم ow‏ 


126 6( 59 © 50 ©( 32 © 


0 ف الدائرة التي أمامك إذا كانت شدة التيار المار خلال البطارية = ۸" 10 فإن قيمة مقاومة 
الوصلة الثنائية ×٫(‏ , د۸) تكون ............٠‏ أوم 


6۷ 


الاختبارات التراكمية 
على الفصول 


ا 


> اختبارات على كل فصلين مها 
(الأول والثانى / الثالث والرابع / الخامس والسادس / السابع والثامن) 


بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 
فى بداية الكتاب وأرسله على رسائل صفحتنا الرسمية EÊZY۸‏ 11711 
© الاشتراك فى المسابقات الدوريّ وفرصة رائعة لتنظيم 
مراجعتك والاطمئنان على مستواك وكذلك الفوز بجوائز 
قيمة 


© الاشتراك فى المسابقة الكبرى وفرصة الفوز بجوائز كبيرة تبدا 
ب 10.000 جنيه 


> اختبارات على كل 4 فصول مها 


(من الأول للرابع / من الخامس للثامن) 
© الاستفادة مما ينشر على الصفحة من بوستات وفيديوهات 


سس 


بون سي مراجعه سيريم 


aN 


۴) أى من الدواثر الآتية تكون مقاومتها أكبر کک 


E FF‏ هد 
2 © 


12۸ سلكان مستقيمان متعامدان يقعان فى مستوى‎ )٤ 
12۸ الصفحة هر بكل منهما تيار كهربى شدته‎ 
فإن النسبة بين كثافة الفيض‎ ٠ كما بالرسم‎ 
المحصل عند النقطة (×) إلى كثافة الفيض‎ 
کک‎ hk )1:( المحصل عند النقطة‎ 

1 
١ 
© م‎ 
2 
0 9 


5) ثلائة فولتميترات (© , 8 , ۸) مقاومها على الترتيب 
(38, ۱.5۸ , ۸) موصلة كما بالرسم عند توصيل 
النقطتين (۷ , ×) مصدر جهد كهرب فإن العلاقة بين ۳ 7 
قراءات الفولتميثرات تكون A‏ 

Va =Va#Ve @ Va # Vs = Ve O 
Va = Vy = Vc BD) Vaz Va# Ve © 


)١‏ أى من الدواثر الآتية تكون مقاومتها المكافئة 


تساوى المقاومة المكافئة للدائرة السابقة ؟ ...... 


03 0.6m 0.6m 1 
ا م‎ 


(r 


ولس کے 


)م 57 


ملقان متماثلان متصلان ببطارية كما بالرسم فعند غلق المفتاح >1 فإن ....... 
0 أحد الملفين سيتحرك مع عقارب الساعة والآخر عكس عقارب الساعة 
() كلا الملفين سيتحركان مع عقارب الساغة 

(ج) سيتحرك الملفان باتجاه بعضهما 

(3) سيتحرك الملفان مبتعدان عن بعضهما 


الإختبارات التراكمية 1 
)٠١‏ سلك معدن طوله (1) على شكل حلقة معدنية ومر بها تيار شدته 14 فكانت كثافة الفيض 


عند المركز هو (8) إذا لف السلك مرة أغرى على شكل ملف ذائرى عدد لفاته 2 لفة ومز به 
نفس التيار فإن شدة المجال عند المركز تصيح .ب..... 


B®‏ @ م2 
os @ 4B @‏ 


)١١‏ الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية 


فإن قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين 8 , ۸ 2 29 

- تلسلج د 
O)‏ © مدو 5" 1 
EKO) 340 ©‏ 


E SOP سلك يمر به یاږ شدته 4۸ موضوع فى مجال‎ ٣ 
مغناطيسى منتظم كثافة فیخنه :051071 کا پان‎ 
بالرسم فإن كثافة الفيض المغناطيسن الكلى عند علتت‎ 
النقطة (/ا) تكو‎ 


5 f تسلا ف م إلا‎ ٠ 
E. E E E: “اكه @ “مامكا‎ O 
كه ل ا‎ 005x105 G) ı0 © 


17) الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية فيها 12۷“ ر۷ © 
والتیار المار بالبطارية ۸ يساوى 0.02 أمبير , 3 


5) موصلان مستقيمان متوازیان يمر فيها تياران 


10۸,۸ ف اتجاهين متضادين كما بالرسم 0A‏ 
فإن مقدار واتجاه كثافة الفيض اللغناطيسى 02m‏ 
المحصل عثد التقطة 0| ....... 


۷) مقاومتان متصلتان كما بالرسم 22 


فأى العبارات الآتية تكون صحيحة ee‏ سداد 
15A‏ 


20-2 


چ ا 
5 ام 
< |< 
لإا 
3 


8) فى الشكل اللقابل إذا علمت أن شدة التيار المار 2 


فى السلك والحلقتين متساوية = 10۸ . وأن 1 
نقطة مركز الملف هى نقطة التعادل فزن : ك 8 
2 
@ عر 
x=‏ 


+ع 

5-56 
) الشكل امقابل هثل دائرة كهربية 100 
فإن القدرة المستنفذة ف المقاومتين تكون ... 


10 158 @ ıow © 
ow @ 3W © 


@ 


)٤‏ ف المسألة السابقة 
کیم ۷ تكون .لس 
4v ©‏ (© 2 
© 12 10 


الإختبارات التراكمية 1 


16) سلك مستقيم يمر به تيار شدته 12۸ تم لف الجزء 


5) الشكل المقابل يشل سلك مستقيم (/) غند لقاو مزه PT‏ 
الأوسط منه علي شكل ملف دائرى مكون من 7 تحريك السلك تولد بين طرفيه فرق جهد بحيث كان Heese‏ 
لفات» ونصف قطره 4 فإذا كان السلك يقع فى جهد الطرف (×) أعلى من جهد الطرف (۷) نحو أى 
مستوى الصفحة فإن كثافة الفيض المغناطيسى الكلى بس ل سيمع د hk 0 mak‏ 
عند النقطة © تكون ..... تسلا © لاعلى (ب) لأسفل لثمم ممم 
6x10 0(‏ (ب) 1324103 (ج) لخارج الورقة (ه) لداخل الورقة 
1301 ه) 5واعر26] 
)٠١ 0*3 x0 ©‏ ف الدائرة الكهربية المقابلة 6 
١‏ ف الدائرة الكهربية المقابلة وطبقًا للمعطيات على الرسم 1 فإن شدة التيار المار فى المقاومة 1262 تكون ا 
ن بية الكلية المستنفذة ف الدائرة تكون ......... 3 
فإن القدرة الكهربية الكليا ف الدائرة تكون | o‏ (0 025۸ @ ^0.5 5 
١ // saw @ 4ow @‏ © 025۸ ® ذا 
9V‏ 
G) aw @‏ لاوا ١ an 18V‏ ف المسالة السابقة: 
5 | تكون شدة التيار المار فى المقاومة 180 اک 
fess Fess? a‏ ا اد عق 
2N‏ : 3 © 075۸ © ا 
Mm‏ م 0 ۲) ف المسألة السابقة: 


تكون شدة التيار المار ف المقاومة ©9 5-05 


05۸ @ 025۸ © 
1۸ ©( 0.754۸ © 


ثلاثة ملفات (× , ۷ ,) أطوالها وعدد لفاتها كما هو معطى بالرسم 
| فإن ترتيب كثافة الفيض المغناطيسى عند محورها بفرض مرور نفس التيار فى كل منها . د 


By > By > Bx @) Bx = By = Bz Û 


By < Bx <Bz )0( Bx > By> B+ @ |‏ ۴) سلك مستقيم طوله 2011 وضع بشکل عمودی فى مجال مغناطيسى منتظم كثافته 0.45 ذإذا 
| تم تحريكه كما بالرسم فإن مقدار السرعة التى يجب تحريك السلك بها لكى تتولد فيه ق.د.ك 
E‏ الداثرة م التى 2 ıa‏ مستحثة مقدارها 1.35۷ واتجاه التيار ف السلك يكون ......... 

أى من المعادلات الآتية تعبر بطريقة صحيحة 

عن قانون كيرشوف الثالى ......... 6V‏ 20 

3 1 3 2-1-2 =0 © 

@ 0= ,1 4- 2-21-21 1 ا 

١ 9 522 4-1, +41, =0 @ 

© 2-1-21=0 | © 6 من ٤‏ إلى © 


e‏ س سا 


)٤‏ الشكل المقابل يمثل ملف لوا 
يتصل مع بطارية ومصباح فبعد ضغط لفات 


)١‏ فى الدائرة الكهربية المقابلة: 


Gp pf 
1 EY قيمة السعة الكلية للمكثفات هى‎ 


© مثا © “با : 

Rt 44, O) 55 @‏ 1 
۲) فى المسالة السابقة : 

إذا تم تسليط فرق جهد مستمر 24۷ بين 


النقطتين دا , 8 فإن مقدار الشحنة المختزنة 
فى المجموعة 


0)) ف اللسألة السابقة: بعد سحب القلب الحديدى من داخل الملف ... 
© سس (© تاد 


(ج) تظل ثابتة () تقل حتى تنعدم 


۳) سلك طويل (۷×) يمر به تيار ۱١‏ اتجاهه كما 
بالرسم وضع بالقرب منه ملف مربع الشكل xX‏ 
5 وهر به تيار دا كما بالرسم فان 9 
الحلقة . 


(1) سوف تتخرك نحو السلك 
(ب) .سوف تتحرك ميتعدة عن السلك 
() سوف تدور حول محورها الموازى للسلك ۷× 5 


(3) لن تتاثر 


بيو ار سوير يي 


باد ر پاقتناء 


أ ٠‏ كم كبير من الاختبارات على: 
+ أتصاف الأبواب اللأبواب 
+ سكل بابين وبكل اربعت + المثهج بانكامل 
بنك أسئل شامل ورائع على المنهج كاملا 
أسثدت متميزة تقيس جميع المستويات 
أسئلدت رائعت تقيس المستويات العليا 
كتاب يصل بلك للقمت بإذن الله 


TETER gE TET | 


33 ا‎ 
"i 


1 
0 
N, 


4 


ل کھربی مثالی حاول طالب إجراء عملية قياس لبعض المعطيات وتم تسجيلها فى جدول كما 


يلىة - 
5 


7? 


OE 
s0mA | 50 


ولكن هناك بعض النتائج مفقودة فمن الممكن 


50 9.6 @ 
480 1 @ 
20 | % | © 


©) حلقة معدنية ناعمة مختلفة مساحة 
المقطع كما بالرسم تم لف عدة ملفات 
حولها بحيث كانت عدد اللفات 

(5,43,2) لفات وتم توصيل الملف ذى 
الثلاث لفات بمصدر تيار متردد فإن الملف 
الذى يكون به أكبر كثافة فيض هو اا 


B @ ۸® 
م‎ @ c@ 


) فى الشكل المقابل 
تكون الشحنة المختزنة فى المكثف هى . 


0.6, @ 3ye 0 
عمد‎ )©( 24C © 


Vp 
240V 


«| 
2mA | 7 


أن تكون هذه النتائج هی ...... 


ı40 


۷) مولد تيار متردد يحتوى على ثلاثة ملفات 


مستطيلة موضوعة فى مجال مغناطيسى قوی 
ولها نفس محور التمائل و يوجد بينها زوايا 
متساوية كما بالرسم و تدور مع عقارب الساعة 
فأى من الأشكال الآثية يعبر عن جهد الخرج 
لكل منها علي الترتيب رور الزمن nene‏ 


2< ع # خخ ه 

emi. 
VYYYYYYY 
o 


ume 


ime 


n @ 0 


| 


8) فى الشكل المقابل 
إذا كانت كثافة الفيض المغناطيسى هى 0.15١‏ 
والاتجاه لداخل الصفحة إذا تم تحريك السلك 170 
نحو اليمين ,.بسرعة ٠‏ 0/8 4 فإن مقدار ق.د.ك 
المستحثة وكذلك اتجاه :التيار المستحث ف المقاومة 


R‏ ممم 


ENIKE SE 
emt. 
(D) 
o ار‎ 
0 


© (6) م 


xxx‏ 2 ريع 


متها س 0.5 موضوع عموديًا على مجال 
مغناطيسى كثافة فيضه 0.4۲ فإذأ چم سحب الملف 
عن طرفيه لتقل مساحة وجهة إلى 0.1251 خلال 
8 فإن متوسط ق.د.ك الستحثة المتولدة فى 


اللف تكون ..... 
© 0375۷ @ 3.75۷ 
© 35۷ )@ 375۷ 
ل مصدر تیار متردد تردده الزاوی 5341/5 500 فرق الجهد بين طرفيه 300۷ تم توصيله على 
التوالى مح مكثف سعته 2017 وملف معامل الحث الذاق له 0.211 ومقاومته 15060 فإن مقدار 
معاوقة الدائرة تكون ........ أوم 
55 


ı002 © 
2502 © 300 © 


١‏ ف المسالة السابقة: 
فرق الجهد عبر كل من المقاومة برلا » والمكثف ع۷ , والملف .لا تكون ن.... 


)1١‏ ثلاثة حلقات فلزية 20 , لا , :2) فى لحظة 
معينة أثناء خركتها فى مجال مغناطيسى 


HY a n نه فد‎ epo مم‎ 


للتيار المستحث بها يكون .. 


مووومممءييه. 


وعوعوةوةوووه. 
١٠وثووووووهة‏ 


mM Gl ©‏ و WM HO‏ يي 
© لها لعا BH‏ © ليا HH‏ 


TTT 


)١1‏ ف الشكل المقابل 
عند انقاص تردد التيار 
فإن إضاءة المصابيح 80 , 31 E (٤,‏ 


@ يزداد 


)٤‏ ملف مستطيل مكون من 240 لفة ومساحة ص 1.2107 وضع فى مجال منناطيسى كثا 
فيضه 0.4۲ بحيث يكون مستواه عمودى على المجال فإن ق.د.ك المستحثة المتولدة فى الملف 
انعكس المجال فى اللف خلال 0,55 


(0 6ه (ب) 0.23۷ 
© 092۷ (6 0.115۷ 


6) ف المسالة السابقة: تكون ق.د.ك المستحئة المتولدة فى الملف إذا سحب من المجال غا 
6 مم 
(0 046۷ @ 0.2317 
© وه © 0.115۷ 

١‏ ف الشكل المقابل دائرة تيار متردد تحتوى على 
مقاومة أومية مقدارها 9060 وملف حث مفاغلته 
الحثية 1200 متصلة على التوالى فإن شدة التيار 07 
الفعال امار فى الدائرة تكون ........ 


© 1.054 )@ 1.864 
© 34۸ @ 2.54 
۷ ف المسالة السابقة: إذا استبدل مصدر التيار المتردد ببطارية ق.د.ك لها 45۷ 
فإن شدة التيار المار فى الدائرة فى هذه الحالة 
® 2۸ @ 0.54 
© مده @ دكا 


۸) حلقة دائرية من مادة موصلة قابلة للاتساع 
والتضبيق تتصل بمصباح كهرى وضعت داخل 
مجال مغناطيسى كما بالشكل فعند تضييق الحلقة 


فإن إضاءة المصباح .... 
© تزداد (ب) تقل 
© سف © سمس 

emf(V) الرسم المقابل يبين تغيرات ق.د.ك‎ )١ 


المستحثة (0001) بين طرق مولد كهري 
بمرور الزمن ()) فإذا كان الملف مكون من 


0 لفة ويدور بسرعة زاوية ثابتة حول 30 
محور عمودى على مجال مغناطيسو 20 
منتظم وكانت مساحة اللفة الواحدة 10 
)0.015m%(‏ فإن مقدار كثافة الفيض 

المغناظيسن الذئ يدور فيه الملف ETE RE‏ 0 ب 8:41 


251 @ 0.127 © 

0.sT @) 0251 ©‏ 
)٠١‏ فى الشكل المقابل إذا علمت أن تردد الثيار = 5011 
فإن قراءة الأميتر تكون ا سم 
© 9.610 / 
© 125.64 0 1.256۸ 


5 ف المسألة السابقة: تكون قيمة المقاومة (18) هى‎ )١ 


(0 16.70 @ 141.30 
© 211.70 (©) 106.832 
)٢‏ ملف يدور بسرعة زاوية مقدارها (ه) عند اللحظة ؛ 0.04 -4 كانت ق.د.ك المستحثة المتولدة 
فى الملف تساوى ثلث قيمتها العظمى فإن مقدار السرعة الزاوية (۵) 

085 @ 85 © 
126 © 425 © 


TT TITS 


> ج 


نقنييا 


)٣‏ دار قيار متردد تحتوى على مصدر تيار متردد 
ق.د.ك له 24۷ يتصل معه على التوالی مکثف 
ومقاومة أومية مقدارها 156 فإذا كانت قراءة 


الأميتر 0.964 فإن قيمة المفاعلة السعوية ها 
للمكثف تكون وكام 
© 40 (© 250 
O) 20 ©‏ 
+1) فى الشكل المقابل ملف عدد لفاته 200 لفة e‏ اك 


ومساحة مقطعه العرضى 0.040 ومعامل 
النفاذية المغناطيسية للحديد ١.٠/۸‏ 1.210 
فإذا تم سحب القلب الحديدى بالكامل من داخل 


الملف فى زمن قدره » 0.5 فإن ق.د.ك المستعثة 3 
المتولدة فى اماف جم 
ı6v ©‏ @ 32۷ 


128۷ @) cv © 


6) مصباح كهري قدرته 90۷۷ يعمل على فرق جهد ۱20۷ يراد تشغيله بواسطة مصدر تیار متردد 
فرق جهده (200۷) فإن المفاعلة السعوية للمكثف الذى إذا وصل مع المصباح على التوالى لثمت 


إضاءته بتقس القدرة ......... 
© 19540 )@ 11270 
© 156402 © 21330 


ESS‏ 5-0 بای رجا خر ت 


مولد تيار متردد يحتوی غلى ثلاثة ملفات 


ّ(ن( 

مستطيلة موضوعة فى مجال مغناطيسى قوى 

ولها نفس محور التمائل و يوجد بينها زوايا 

متساوية كما بالرسم و تدور مع عقارب الساعة 9 5 

)١‏ فى الداثرة الكهربية المقابلة ۸ فأى من الأشكال الآتية يعبر عن جهد الخرج 

إذا علمت أن ,غ1 > يه > :18 لكل متها علي الترتيب بمرور الزمن ....... 
فأى العبارات الآتية تكون صحيحة 5 E 6 2 ETE‏ 
بالنسبة لترتيب التيار فى كل منها من الأصغر للأكير (A)‏ 
١ 2 1<2<3 ©( ١ ©‏ 3 
© 1<3<2 (3) جميعهم له نفس الشدة 


) /( الشكل المقابل يمثل حركة ساق معدنية طولها‎ )٠ 
يتحرك بسرعة (۷) فوق موصل على شكل حرف لا‎ 
داخل مجال مغناطيسى منئظم وتحث تأثير قوة‎ 
غارجية مقدارها (۴) فإن شدة التيار المستحث‎ 
2N ........ المار فى المقاومة (۸) يتعين من العلاقة‎ 


7 2۷ 
3 9 R O 
Ri حر‎ 

6 ندا 20 


)٤‏ الشكل ابمقابل يوضح العلاقة البيانية بين شدة التيار المار ف 
ملف دائرى مكون من لفة واحدة وكثافة الفيض (8) فإن: 
- قيمة كثافة الفيض ف املف الدائرق عندما تكون شدة التيار 


1) 8 0 


- متوسط قظر املف الدائرى هو ............ 
10cm o11m (OD |‏ @ مامه 


ههه . 


ا 


(o 


(1 


ف الداثرة الكهربية المقابلة 6Q‏ 


تكون شدة التيار الكهري الماز :فى 56 هى كط ET‏ وق 
© 042۸ @ 0.67۸ ع 
© 1.5۸ @ 244 5 0 


جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 171512 تم توصيله هجزئ للتيار مختلف عدة مرات لتحويله 


الي أميتر ذو مدي مختلف ف كل مرة » أي شكل من الاشكال التالية هثل الأميتر الذي له أكبر 


مدي قياسي؟ . 


لغ بي به 


© © 0 


۷) ثلاثة حلقاث من مادة موصلة (€ ,8 , ) إذا 


@ 


كان الحلقتان (۸ , ©) ساكنتان بينما الحلقة (8) 
تتحرك بسرعة مقدارها (۷) ويسرى بها تيار 
كهربي اتجاهه كما بالشكل المقابل 

فإن اتجاه التيار المستحث فى الحلقتين 6 , 11 


: 8/0 إذا كانت تسبة عدد لفات الملف الثانوى إلى عدد لفات الملف الأبتداق‎ )١ 


الإخنبارات التراكميه 1 


داخل مجال مغناطيسى فإن )1 , ۷ , 2 قشل مس 


بروتون | الكترون 


5 
(ب) | الكترون | نيترون 
© 


x 
x 
0 
x 
x 
x 
x 


الكترون | نيترون | بروتون 


| (5) | بروتون | الكترون | نيترون 
)١‏ ف الدائرة الكهربية المقابلة عندما يكون المفتاح ê‏ 


(5) مفتوح يقرأ الأميتر 2۸ فعند غلق المفتاح (5) 

فإن الأميتر قراءته خت 

6 ستزداد بمقدار صغير 2 200 
(ب) ستظل ثابتة ٠“‏ 

(ج) ستقل بمقدار صغير 


() ستزداد لثلاثة أمثالها 


)٠١‏ الرسم البيائى اللقابل يوضح تغير الممائعة الكلية بتغير تردد التيار لدائرة الثيار المتردد 
أى العناصر الآتية متصلة على التوالى مع المصدر فى الدائرة 2 


(1) مقاومة أومية عدهة الحث 
(H2Z)‏ 


20 

(ب) ,ملف حث غير نقى ومکثف 

10 
100 2000 3000 


(ج) ملف حث غير نقى 


مN)‏ فى محول 


كهربى مثالى هى (3 : 1) أى البدائل الآتية تمثل النسبة 1٠0‏ : م۷) وكذلك 10 : ,1) فى ملفى 
المحول 
O‏ 1 173 
© 1:3 3:1 
@ 34 4:3 
0 15 1:1 
نا 


۲ مولد كهرى مكون من 200 لفة يدور بسرعة 
زاوية فی مجال مغناطيسى منتظم رسمت 
العلاقة بين تغير ق.د.ك المستحثة المتولدة فى 
الملف والزمن فكانت كما بالرسم المقابل فإن 
قيمة الفيض المغناطيسى العظمى التى تقطع 
كل لفة من لقات الملف ......... وبر 5 
© *10روذا.0 030 


© “ماوكا (© *3.18«10 


)١1‏ ثلاثة مقاومات متساوية متصلة على التوازى يمر بكل منها على الترقيب 
تيار هربا (رط , ءا , ,1) فإن قيمة شدة التيار الكلى :1 يحبر عنها بالعلاقة ......... 


=== @ طخول+ راعج‎ O 


؟١)‏ عندما تكون المقاومة المجهولة المقاسة بواسطة أوميتر تساوي ضعف قيمة المقاومة الكلية 
تدريج الأميتر 


| © ببع No‏ (@ نصف © ضعف 


6) الشكل المقابل يوضح ملف هثل نصف دائرة 
| | داغل مجال مغناطيس: مرتبط بمقاومة خارجية 
|| 


مر 
ع جرع جر ير 


(12) فإذا تخيرت كثافة الفيض من 101 إلى 21 
خلال ثانيتين فإن قيمة ق.د.ك المستحثة واتجاه 
التيار المستحث ف المقاومة 8 ..سى. 


4V © 1‏ من ۵ إلى طا 
ا | © 2V‏ | من ۵ إلى ط 
4V el‏ من 5 إلى 8 
1 | © 2۷ من ط إلى ۵ 


#الإختبارات التراكمية 


02 03 04 0S FxPHz 


الشكل البياق يمثل تغير شدة التيار الفعال بتغير تردد المصدر فإن معامل الحث الذاق للملف 


اللازم لمرور أقصي تيار فى الدائرة الموضحة يكون ....... هاري 
© 937 (ج) 937 
J 164 @‏ 103.19 
۷) ف الدائرة الكهربية المقابلة 8 
المقاومتان المتصلتان على التوازى هماءافب... : 
RR @ R.Ry 6‏ عي 
RR) RR ©‏ 
۸) فى المسألة السابقة: e‏ 
المقاومتان:المتصلتان على التوالى هما سم | پاج و رم 
em O:‏ ذا WMO,‏ بي ذا r‏ 


© ضما ١ / ١ 5 RRO‏ 
5) مولد كهرق عدد لفاته 250 فة ومساحة كل متا 22×10 يدور معدل 3600 دورة فى 
الدقيقة حول محور دوران عمودى على مجال مغناطيسى مقداره 0.751 فإن ق.د.ك المستحئة 
المتولدة ف الملف عندما يكون مستوى الملف يصنح زاوية 53° مع المجال المغناطيسى 
f PSY 60 1‏ @ امور 
m7 @) | 46۷ ©‏ 
)١‏ الشكل يوضح سلكان (3) و (۷) البعد العموذي بده ١‏ من 30 
ویر بكل متها ' تیار كهرني (34) و (4۸) علي الترتيب ويتعرض 


سد ينا لك (ي) 
السلكان مجال مغناطيسي خارجي كثافته (8) عمودي علي مستوي | »|»× ع »× ایر 
الصفحة للداخل . فإذا علمت أن محصلة القوي امغناطيسية المؤثرة ال ا 5 
علي وحدة الأطوال من السلك (×) تساوي 210۸/١‏ إن قيمة 8 7" 20 له 
تساوي. 9 ۵ زع «e xi xx‏ 

«10°T 
عاد‎ a مامه ع‎ ©( 
3۸ هه‎ 2.67x10°T ©( 30417و‎ ©( 


ا 3 35 الجدول الآق يوضح ثلاثة محولات كهربية كل محول يحتوى على 1600 
ر وكانث بياناتها كالآق E‏ 


4 54.! د 24 
4ك.ا ١‏ 224 


0.64 ¬4 9A cC 


)٣‏ لديك أربع حلقات معدنية كما بالشكل لها أنصاف أقطار مختلفة يمر بها نفس التيار الكهربي 
أي الحلقات يتولد عند مركزها فيضآ مغناطيسيآ كثافته أقل ما يمكن؟ 


: *41) فى الدائرة الكهربية التى أمامك 
5 '*:'فإن شدة التيار المارة ف المقاومة 106 هى ..... 
08A 0(‏ (© 2 
16A ©:‏ )@ 244 
0 فى المسألة السابقة : 
| ا ]! |القدرة المستنفذة ف اللمقاومة 1060 هى سه 
أ / 96W @ 24W O:‏ 
16W © :‏ (ه) 64W‏ 


٠٥‏ الشكل المقابل يبين العلاقة بين المفاعلة 


السعوية ومقلوب تردد التيار لدثرة كهربية فإن 
سعة المكتف تكون .ب...... فازاد 

50 25 
29 0 


© 59 


110° Hz 


) محول كهربي عدد لفات ملفه الابتداق )١,(‏ وعدد لفات ملفه الثانوى (,)8) عند توصيله بمصد 
جهده (20۷) تم الحصول على فرق جهد بين طرق الملف الثانوى مقدأره (7۷) وعند خفة 
عذد لفات الملف الثائوئ بمقدار (5) لفات أصبح فرق الجهد بين طرق الملف الثانوى (6۷) فل 
عدد لفات الملف الثائوى تكون .... 


© مد (© كد 
© جد G)‏ 140 


۷) ف الشكل المقابل ملف حث نقى عندما تضغط 
لغاته ليصبح طوله نصف ما كان عليه فإن قراءة 


@ تزداد للضعف 
(ه) تزداد لأربعة أمثالها 
۸) حلقة معدنية مختلفة اللات كها بالرسم 

ثم لف ملفان حولها "ملف يحتوى على 

3 لفات ويتصل بمصدر تيار مستمر والملف 

الآخر 7 لفات فأى كمية تكون ثابتة فى 

اطلقين ,سن 

(1) المجال المخناطيسى 

(ب) الفيض المغناطيبى 

(ج) كثافة الفيض المغناطيبى 

() جميع ما سبق 
19) دائرة كهربية تحتوى على ثلاثة مقاومات متصلة على التوازى وكان ر > ر > 12 
فإن المقاومة التى يمر بها أكبر تیار هى .......... 
R @ R O‏ 
© لكا @ جميعهم لهم نفس التيار 


)٠٠١ |‏ مكثف سعته 15:۴ مشحون با الاق انهل حال اراک اموجه اهتوق 
فأصبح فرق الجهد بين طرف المجموعة 100۷ فإن سعة المكثف الثافى تكون ... 


45, @ 301 O) 
MO su @ 
ف المسألة السابقة : شحنة كل مكثف بعد توصيلهما على التوازى تكون‎ )١ 
3000p منرومكا‎ OI 
1500 | 3000uf @ 
1500uf “مدر‎ | © 
3000 3000 6 
ب‎ 5 | 


1 بدأ سلكان (داه , )٥١‏ الحركة فى نفس اللحظة كما بالشكل 
||| || فإن العلاقة بين ,1 , 12 تكو 


الإختبارات التراكميه 
۴ الشكل التالي يوضح ثلاث أسلاك موضح على كل متها طول كل سلك وشدة تياره, ثم وضعر 
جميعًا فى نفس المجال المغتاطيسى المنتظم فإن سسسب 


0251 - 4/7 / 21-05 
KK ¥‏ آله 1 x x E:‏ 1 ا 
ا [ie * EET‏ م 
£ لها 2 ءا 051 ¥ E ¥ 8 * 5 x‏ 
- * ت x * x Xx x x‏ 0 
1 لك 2 )@ 
O) FFT O 1‏ 
1 (© تلك وردنا © 0557 
ا (ré‏ ملف لولبى عدد لفاته 100 لفة ومساحة مقطعه 3 010 4 
n‏ 4 إذا ضغطت لفات الملف بحيث أصبح 
| طوله 0.1۳ خلال زمن 0.25 فإن ق.د.ك المستحثة 
١‏ المتوسطة المتولدة فى الملف تكون ....... ديت 
(0 0.076۷ )@ 003807 
@ 038۷ (3) 0.16۷ 
0 طبقًا لقاثون كيرشوف الأول فإن العلاقة المعبرة عنه : 
2 5 
ا للرضم المقايل هن ت 
O‏ ماغيلدرز @ اع لديا 
@ جديا O)‏ . 


) مولد كهربى مكون من 75 لفة يدور 
بسرعة زاوية ثابتة داخل مجال مخناطيسى 
عند رسم العلاقة بين الفيض المخناطيسى 
الذى يجتاز سطح الملف مع الزمن كما فى 
الشكل المقابل فإن ق.د.ك؛ المستحثة 


العظمي فى الملف تكون خا 
© 353۷ @ 353۷ 
@ 0353۷ )@ 353۷ 


8 ف الشكل ابلقابل سلك (ظ ه) قابل للدوران حول نقطة ف منتصفه هر به تيار كهربى شدته (1) 
ويؤثر فى طرقيه مجالان مغناطيسيان كما فى الشكل فإن طرف السلك (ط ۸) يتحركان بتأثير 


المجالين كما يلى . . 
© و لأعلى. وط لاتقل _-- 1 
ه لداخل الضفحة , ا لخارج الصفحة 1 س 
ه لأسفل » و ط لأعلى 
٠‏ لخارج الصفحة, و دا لداخل الصفحة 1 


)١‏ الجدول التالى يوضح تغيرات (18 , علا , 1) بتغير تردد التيار المار فى دائرة كهربية مكونة من 
مقاومة أومية عدهة الحث (۸) وملف حث نقى ومكثف ومصدر تيار متردد فإن أقرب قيمة 
لتردد رئين هذه الذائرة ............ 


ا )١‏ فى الشكل المقابل إذا كان 
* التيار 1١‏ يتحرك لليمين عبر ۴ 5 
* التيار اد1 يتحرك لليمين عبر 7 1 
* التيار 11 يتحرك لليمين عبر د 


8¥ 


فإن العلاقة المعبرة عن قانون كيرشوف الأول * 5 اه 


لتلك التيارات نهى *......... ا 
1 
1+b+h=0 0(‏ @ محياء يترا / 
/ : 
© ولحو !© i 1-h-h=0‏ 


: 
| 

| | 2 i 

| 


آلآخَتبارات التراكمية | 
)٤١‏ فى المسألة السابقة: 
يكون قانون كيرشوف الثانی هو .. 
s+1RıtIHR:=0 O‏ 
Rı +R =0 ©‏ ادع 
)٤١‏ فى المسالة السابقة : 
إذا كانت 20 = ريغا , 60 - R‏ , 2ه د Rı‏ 
فإن التيار المار فى المقاومة 262 تكون 
u © o)‏ ' 
15A ©‏ @ مد i‏ 
)٤۳‏ مولد كهربى موضوع على عجلة دراجة هوائية يتكون من 398 لفة مساحة كل منها “3×10 م 
وكثافة الفيض المخناطيسى المؤثر عليه 0.1١‏ 
فإن مقدار التردد بوحدة الهرتز عندما تتولد ق.د.ك مستحثة عظمى مقدارها 69 ١ ٠‏ 


1 st1iRı-hR=0 @ 
OSO) 


0 مه )@ 167.5 
(© 5022 


2512 © 


(6€ 


محول كهربى مثالى طبقًا للمعطيات على الرسم فأى القيم الآتية تكون صحيحة لكل من فرق؟ 
جهد الملف الثانوى ۷١‏ وتيار الملف الثانوى ,1 وكذلك القدرة المستنفذة فى المقاومة ٠,‏ 


)٤٥‏ ف الدائرة التى أمامك إذا علمت أن كثافة الفيض 
الناتجة عن الملف و مفتوح هى 8 ؛ وكثافة 
القيض الناتجة عند غلق >1 هى د8 فلل سس 


BÎ = 2B @) Bı =B» O 
ن‎ 3B, O) Bı = 2B, @) 


(E 


مجال مغناطیسی 
متغير الشدة 


K1 F7 3 5 R-1000 
الشكل السابق يوضح حلقة معدنية موصلة بمقاومة مقدارها 10062 وموضوعة فى مجال‎ 
مغناطيسى متي الشدة مما نتج عنه تي ف إلفيض المغناطيسى كما بالشكل البياق‎ 

أى الأشكال الآتية توضح العلاقة بين شدة التبار (1) امار ف المقاومة (18) فع الزن سييست 


bb)‏ | لال 
E 1‏ 


0.02 


0.01 


1(5) 


2 8 1s) 1 2 3 5 


وو سي ara‏ و 


حجن 2 00 


"الآكتبارات التراكمية 


(1): املف الثانوى فق اة اخ ا 2 
@ الملف الثانوى والابتداى ثتيجة الحث المتبادل فق 
() املف الابتداق فقط نتيجة الحث المتبادل 

4 ا كلف الابتداق والثائوى نتيجة الحث الذاق والحث المتبادل 


دائرة (2) دائرة (ا) 


8ع) أى الأشكال التالية يكون اتجاه المجال الموضح داخل محور املف صحيهًا ؟ 


عوضست :7 5 خط N 1 8 Nag ١ N‏ 
الشكل )١(‏ الشكل (0) الشكل (۳) الشكل (6) 
الشكلين (1) : (۲) فقط ( الشكلين (6) ١‏ (©) فقط 
الشكل (۴) فقط 0 الشكل )٤(‏ فقط 
5)) فى الشكل المقايل 
تكون شدة التيار المارة فى المقاومة 262 هى ............ س 
الى 24 9 3۸ 07 
© هه ® 
16V 2 50 4‏ 
)0٠‏ الشكل المقابل يوضح ملف على شكل 
نصف دائرة نصف قطرها 250 ويدور 
فى مجال مغناطيسى کثافته 207 
ويتم إدراته بسرعة 40 دورة ف الثانية 
فإن أكبر ق.د.ك مستحثة بوحدة ٠١۷‏ هى 


1.6 @ os © 
62 6( 316 @ 


07771 نوت هن مررجعه زه 


)١‏ الشكل المقابل يوضح العلاقة بين طول موجة 
دی براولى (3) لجسم متحرك ومقلوب سرعته 


0 فإن مقدار كثلة هذا الجسم بوحدة 


0 هى سه‎ KE 
ا‎ 1.210 © 1.5x10* © 
2-1 6.66x10” (ه)‎ 4.4210“ )2 


1 x10" ms 
۷ 


۲) سقط فوتون أشعة سينية طوله ابموجى (1111 3) على سطح معدن فتحرر منه الكترون وفوتون 
إذا كانت سرعة الإلكترون (81/5 “2<10) فإن تردد الفوتون المتحرر بوحدة 114 يكون کله 


© "1.710 (ب) 2»1014.ا 
)ج (a) 1x10”‏ "2710 


") الشكل التالى ثل موجة موقوفة مصاحبة لحركة إلكترون فى أحد مدارات ذرة الهيدروجين نصف 
قطرة ۲ فيكون الطول الموجى المصاحب لحركة الإلكترون مساويا .... 


n 
/ `© 
3 @ 
6r @ 
SS : 2# 
ع) إذا كانت طاقة الإلكترون في كل من مستوى الطاقة السادس و الثاني في ذرة الهيدروجين هى‎ 
الكترون فولت على الترتيب .. فإن الطول الموجى بالأنجستروم للطيف المنبعث‎ )-3.4 , -0.38( 
عند انتقال الالكترون من المستوى السادس إلى الثاني يساوي‎ 
(h = 6.625 ع‎ 10* J.8 , e=1.6× 10° : (علماً بأن‎ 


14432 ©( 41132 © 
12232 6( 2113.2 © 


الإختبارات التراكمية .. |[ 


5) سلظ شعاع تردده مجهول على عدة أسطح 
معدنية وتم تسجيل العلاقة بين دالة الشغل K.Ema, (eV)‏ 
لهذه الأسطح وأقصى طاقة حركة للإلكترونات 
المنبعثة كما فى المخطط البيانى المقابل فإن 
مقدار دالة الشغل للعنصر )X(‏ بوحدة ۷ء 


339 . . (ب) 3.6 
© + )@ 47 


) 

| الشكل المقابل يوضح أربعة انتقالات لإلكترون ذر‎ )١ 
الهيدروجين بين مستويات الطاقة أى العبارات التاللة أ‎ 
صحيحة؟‎ 


6 الانتقال )M(‏ يعطى خطًا طب 

( الانتقال (2) يعطى خطً طيفيًا فى منطقة 
| الأشعة فوق البنفسجية 

© الانتقال (/ا) يعطى خطًا طيفيًا فى منطقة الأشعةا 

(3) الانتقال (0) يعطى أعلى تردد بين هذه الانتقانات) 
ا 

۷) في أنبوبة كولدج الموضحة بالرسم لتوليد الأشعة 
السينية كان |الهدف مصنوع من عنصر عدده 
الذري 42 فلكي نحصل على طول موجي أكبر 
للطيف المميز 'للأشعة السينية يجب تغير 
الهدف الي عنصر عدده الذري ... 


0 2 ا 9 55 ١‏ 
2 74 60 82 ا 


| الس عا ام سه e‏ 


۸) فى تجربة دراسة ظاهرة التأثير الكهروضوق تم 
تسليط أشعة ضوئية على مهبط خلية كهروضوئية 
"على العلاقة البيانية 


لان 


0 © 0 
) إذا علمت أن فرق | هبط في أنبوبة كولدج هو ۷ 15, فإن أعلي تردد 
للأشعة السينية | : 


(h = 6.625 x 10" J.S ,¢= 1.6 × 10" بآن:‎ 5 1 


(0 نا 36x10"‏ * (ب علا “6310 

© زر O) j 277x103‏ رار 36x10‏ 
)٠١‏ الشكل يوضح الطيف المميز لأشعة إكس و النائج 

عن هبوط إلكترونات مادة الهدف من المستويين 

(2-ه . ٠3‏ ) إلي المستوي (5-1) فأي الاختيارات 

التالية صحيح : 

0 ره شل الانتقال من ۸۳3 إلي 1۳1 

@ د۸ يمثل الانتقال من 53 إلي 11-2 سند 

© .3 يمثل الانتقال من 8-3 إلي ۸2 أ 

() دة مثل الانتقال من 5-3 إلي احم 


ات التراكمية 8 


)١‏ الشكل البياق المقابل يوضح العلاقة بين طاقة 
حركة الإلكترونات ۸.٤‏ ومقلوب الطول الموجى 
للضوء الساقط على خلية كهروضوئية » فإن مقداز 
اة اتففل اود الجوال وناو تس 
© "390 (ب) "3.210 


3310" )( 1307 @ 


: عند زيادة شدة تيار الفتيلة في انبوبة كولدج فإن‎ )١ 


عدد الإلكترونات المنطلقة 5 الفتيلة ا هدة الأشعة السينية الصادرة | 


تزداد ا تزداد 
اک ت Sa: 1 E‏ 
تقل ا : TT‏ 1 
1 تزداة 1 2 تقل | 


)١‏ يتحرك الكترون حر طول موجة دى براولى المصاحب له (ب۸) فإذا تضاعفت طاقة حركة هذا 


الإلكترون فإن طول موجة دى براولى )۸١(‏ المصاحبة لهذا الإلكتوون بالنسبة (ب۸) تكون چ 
1-8 3 ع 
O‏ 8 © 2 © (©6 2 


1) أى الأشكال البيانية الآثية توضح منحنيات الاشعاع الضادرة من الجسمين الأسودين (30) و (۷) 
إذا كانت درجة حرارة الجسم (۷) أكبر من درجة حرارة الجسم (۸) 


ی ی چ ون ١‏ حوس سرح 
٠٥‏ )شل الشكل المقابل طيف الأشعة السينية 1 
المنبعث من أنبوبة كولدج أى الأطوال الموجية ر 
الثالية ينبعث من مادة الهدف نتيجة انتقال و 
الكترون من مستوى طاقلة! أعلي ف ذرة الهدف 


إلى مستوى طاقة قريب هن اللواة؟ س.سب.. 
0 9 6 2 
© : 7 © ۳ الطول‌الوجي ‏ ۴ o‏ 
)١‏ سقط ضوء على سطح فلز دإلة الشغل له ۷ء 4 فانطلقت الكترونات طاقتها الحركية العظمى 
۷ 2 إذا تضاعفت تردد الضوءً الساقط فإن طاقة حركة الإلكترونات المتحررة تكون ن 
10 © 2 ْ : 
O) 1 . ©‏ 
۷) عملية يفقد فيها الإلكترون'المعجل طاقته تدريجيًا حيث تقل سرعته نتيجة التصادمات 
والتشتت مع ذرات المادة ساس %8 
(1) التأثير الكهروضوق (ب) عملية انبعاث أشعة (×) المستمرة 
() ظاهرة كومتون 0 (3) عملية انبعاث أشعة () المميزة. 4 
۸) إذا سقط ضوء على سطح فلز كانت شدة التيار الكهروضوق 301/1 وكانت طاقة الحركة 
العظمى للإلكترونات ال متحررة 103 تساوي دالة الشغل لهذا الفلز فإذا تضاعف تردد الضوء 
الساقط مع ثبوت كثافة الفوتونات للضوء الساقط فإن شدة التيار الكهروضوق .والطاقة الحركية 
للإلكترونات المتحخررة على الترتيب تكون سنس 
IA 0(‏ :0 )@ حده - دما 
201-6mA © 301-3۸ @‏ 
۹) جسمان لهما نفس الشحنة إيتعرضان لتفس فرق الجهد كان الطول الموجن (3) المصاحب 
للجسم الأول ثلاثة أمثال الطول الموجى اللصاحب للثانى فإن الكتلة تكون 3 1 


0 @ mı = 3m O 


e ©‏ ردم 


)٠١‏ الشكل المقابل يبين طيف الأشعة السينية الصادرة من 
أنبوبة كولدج أى الأطوال الموجهية يتغير بتغير فرق الجهد 
بين الفتيلة والهدف ... جي 
0 و2 9 22و3 
@ د (© و 


عدت الإختبارات التراكمية 


١‏ إذا كان شدة خا 
ان الطول الموجى لشدة الإشعاع العظمى هى (ب0 ندما كانت درجة الحرارة (1) ف 
أصبحت درجة الحرارة (::3:1) فإن طول الموجة يساوى 2 افو 


60 2 @ 3 
© ينه 3 
ا 

۲ إذا كان عدد مستويات الطاقة الممكنة لحركة الإلكترونا ق ذرة ما خمسة مستويات وه 


للإلكترون أن 0 نآ عوينن من تلك ت فاد ت ظّ 
0 من تلك المستويات فإن عدد متسلسلات الطيف التى يمكر 


0 @ s © 6» © + 0 


)٣‏ يسقط ضوء تنبعث ت 
ي ب عن سا فلز فتنبعث الكترونات طاقة حركتها 4۷ وتيار كهروضوق شدته (1 
فإذا تضاعفت شدة الضوء الساقط فإن طاقة حركة الالكترونات المتحررة بوحدة ۷ء وشدة التيار 


مت 
ı-16eV O‏ @ 2-47 


1-4eV ©( 21-16۷ ©‏ 
MS:‏ ذاد تردد الفوتونات الساقطة على سطح فلز فإن المقدار الذى لا يتغير من الكميات التالية 
طاقة الفوتون الساقط (ب) سرعة الفوتون السافط 


(ج) طاقة الإلكترون المتبعث (3) سرعة الإلكترون المتبعث 


:..../.... إذا تساوى البروتون والإلكترون فى طول موجة دی بروى فإنهما يتساويان ایشا ف‎ )۴٥ 


© التردد (ب) طاقة الجركة 
(ج) كمية الحركة (3) السرعة 


1 


)١‏ يوضح الشكل المقابل داثرة كهربية تحتوى على 
مصباح كهربى ووصلة ثناثية عند غلق المفتاح 
فإن إحدى البدائل الآقية صحيحة ..... 


؟) شعاعان ضوئيان طولهما الموجي :3 ينعكسان من علي جسم عند تضويره تصويرا مجسما فكان 
فرق الطور بينهما يساوي ر فإن فرق المسير بين هذين الشعاعين يساوي 

3 1 2 2 

06 © © 0 


؟) فى أى ا من الدواثر الآتية يقرا ال أكبر شدة تيار OE‏ 


10 


© © © 
)٤‏ مصدر 5 فى ليزر الهيليوم- نيون هو 
O‏ الطاقة الكهربية © الطاقة الكيميائية 


(ج) الطاقة الضوئية () الطاقة الحرارية 


عن 


الإختبارات التراكمية 
9) تطعيم بلورة السيليكون بشوائب من ذرات الألومنيوم يؤدى إلى زيادة فى ... 


(1) جهدها الموجب (ك) جهدها السالب. 
(ه) الالكترونات الحرة (د) القجوات الموجبة. 
4 
الشكل البيانى يبين العلاقة بين تيار ا مجمع (,1) tef)‏ 


وتيار القاعدة (1) لترائزستور (م٠م)‏ فإن: / === )وق 


r: نسبة تكبير التيار .8 تكون‎ -١ 
200 @ 100 


© ود )0 (mA)‏ يا 
!- نسبة توزيع التيار 2) تكون ............ 
© 098 (© ووه © 097 © 09%6 
-٣‏ قيمة 1# عندما تكون ع1 = 45۸ 
 454.5mA ÇG) _ 04545mA 0‏ (ج) 45.45m۸ ©( 4.545mA‏ 
۷) تركيز الأشعة فى جهاز الليزر يعنى أن فوتوناتها ..... 
متقاربة فى الطول الموجى جد (ي) لا تخضع لقانون التربيع العكسى 
متحدة فى الطور (د) ذات اتجاه واحد 


Ti 7F a 


۸) يعمل الترانزستور كمفتاح مغلق (0۸) عندما توصل القاعدة توصيلا ......... و يوصل المجمع 
توصيلا ......... 


eyer: 0‏ أماميا , عكسيا 
(ج) عكسيا , أماميا د) عكسيا, عكسيا 


ك عنصر الهيليوم مع النيون في ليزر الهيليوم نيون ليه 
لأن كل منهما يمكن إثارته بواسطة التفريغ الكهربي 
بسبب تقارب قيم وزنهم الذري 
بسبب تقارب قيم طاقة مستويات الإثارة لكل منهما 

() لصغر عدده الذري 


ديون هي مراجعه العيرياء 


)٠١‏ من جدول التحقق الثالي 


OUTPUT | 


فإن أنواع البوابات ( × , ۷ ,7 ) هي علي الترتيب 
(OR, AND ,AND) (D‏ 
(OR, OR, AND) @)‏ 


(AND, OR, AND) @) 
(OR,AND, OR) ©( 


)١‏ ترابط فوتونات الأشعة الضوئية يعنى أنها ست 
تنطلق بفرق طور متغير. (ب) تتحرك فى حزمة أشعتها متوازية. 
(ج) تنطلق بفرق طور ثابث. (د) لا تخضع لقائون التربيع العكسى. 
r a >> 4‏ تكون Lal‏ 
0 (© 09 )@ 900 © وه 
)١‏ في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل , 


الدايود (۴) مثالي يمكن إهمال مقاومته فى التوصيل الأمامى, 
والمقاومة الداخلية للبطارية مهملة , فإذا كانت 

قراءة الفولتميتر تساوي ۷ 12 فإن قراءثه بعد 

عكس أقطاب البطارية تصبح ..... 


ov ©( 6700‏ @6 
16) تكون الوصلة الثنائية موصلة توصيلاً أمامياً تنيت 


(1) عندما يتصل القطب الموجب للبطارية بالبلورة ٠(‏ را -8) , و يتصل القطب السالب بالبلورة 
(p- lype)‏ 
عندما يتصل القطب الموجب للبطارية بالبلورة (٥ل)‏ -م) , و يتصل القطب السالب بالبلورة 
(n type)‏ 

(ج) عندما توصل الوصلة بالطرف الأرضي 

() عندما تتصل البلورة (©(إلز -م) بالبلورة ٥(‏ ملا -0) توصيلا مباشرا بدون جهد خارجي 


24۷ @ 


0) من خصائص أشعة الليزز .......... 


(1) التعدد ف الأطوال الموجية (ي) النقاء الطيفى (ج) الاتبعاث التلقاق 


© © 0 

۷) اتبعاثاً مستحثاً حدث بتأثير فوتون ( ۴ ) فنتج عنه انبعاث فوتون ( © ) , أي العبارات التالية 
صحيح بالنسبة للفوتونين ( "1 ) و( ©) ؟ 

(1) مختلفين في التردد و لهما نفس الطور و يتجركان في تفس الاتجاه 

(ب) ليما نفس التردد و بيتهما فرق في الطور قيمته × ويتحركان في نفس الاتجاه 

(ج) لهما نفس التردد و لهما نفس الطور ويتحركان في نفس الاتجاة 

(5) لهما نفس التردد و لهما نفس الطور ويتحركان في اتجاهين مختلفين 

8) العدد العشرى الذى يكافئ العدد الثنائى د(1010) هو .... لاحك 
4O0‏ ©8 © 10 

1) البوابة المنطقية التى تتكون من بلورتين من الترائزستور معاً على التوازى هى بوابة لما 
oR © AnD @ xor (OD‏ 

)٠١‏ أمامك أربعة دوائر تحتوى کل منها على مصدر تيار متردد ق.د.ك له 12۷ كما بالشكل 
فأى دائرة يكون اتجاه التيار من الطرف × إلى الطرف ۷ عبر المقاومة () 


0 


)1١‏ شعاعان ضوثيان طولهما الموجي ۸ ينعكسان من علي جسم عند تصويره تصويرا مجسما فكان 
فرق المسير بينهما يساوي * فإن فرق الطور بين هذين الشعاعين يساوي. د 


© © 0 0 


۲) اندماج الكترون حر فى فجوة موجبة فى بلورة السيليكون يؤدى إلى 
(]) تكوين رابطة أيونية (ي) إطلاق حرارة أو ضوء. 
(ج) امتصاص حرارة أو ضوء. 

1) فى كل من الدوائر التالية مصباحان (۸ ,8) لهما نفس المقاومة و دايود هثالي, ففي أى ذائرة 
منها يكون للمصباحين نفس شدة الإضاءة . 


© © © 6 


6) شعاع ليزر يسقط علي حائل من مسافة 0 فتتكون بقعة ضوئية شدتها ۸ , فإذا زادت المسافة 
لتصبح 20 فإن شدتها تكون 
ع 1 1 9 
0م € 24 2 ۸ 260 


)۲٠١‏ ف الدائرة التى أمامك إذا كانت شدة التيار المار خلال البطارية = 0/6 10 فإن قيمة مقاومة 
الوصلة الثنائية (بX‏ , ×) تكون .آم 


)0 (© ب © ع © ه 
؟) أى من العلاقات الآتية تمثل العلاقة الصحيحة لقانون فين . 
A 6‏ 
9 ا 
EO)‏ 


1: @ 


1 x 

| / 2 . 5 ل ۴) معدن دالة الشغل لسطحه J‏ "4.9610 فإذا أضئ سطحه بشعاعين الأول طوله الموجى 
LEO |‏ ہ620 والثانى طوله :2001 فأى الاختيارات الثالية صحيحة کیو 
| © - | 100 () تنيعث الالكترونات ف الحالة الأولى فقط 

@ 800 700 | رب) تتبعث الإلكترونات ف الحالة الثائية فقط 

© | 20 1 تنيعث الالكترونات ف الحالتين معًا ولكن بطاقة حركة مختلفة 

للق س8 1 ب 
() لن تنبعث الالكترونات ف الحالتين 


ع) يمكن لحزمة من الليزر الأحمر أن تصل يلسافة أكبر من تلك التى تضلها حزمة من الضوء الأزرق 
العادى والتى لها نفس الشدة لأن 
(1) طاقة شعاع الليزر الأحمر أكبر من 


(ب) كتلة فوتون الليزر الأحمر أقل من كتلة فوتون الضوء الأزرق العادى. 
(ج) سرعة شعاع الليزر الأحمر أكبر من سرعة شعاع الضوء الأزرق العادى. 


© زاوية تفرق شعاع الليزر الأحمر أقل من زاوية تفرق شعاع الضوء الأزرق العادى. 


شعاع الضوء الأزرق العادى. 


229025 mT 


اوحدپارات سر حميد 


©) يتحرك جسم كتلته #ءا 140 بحيث يكون الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركته يساوي 1.8 ؟) في انبوبة كولدج كانت سرعة الالكترونات عند الاضظدام بالهدف تساوي (7.32×10°/5) 
“107 × فإذا علمت أن ثابت بلانك يساوي و.ز 10 × 6.625 فإن سرعة الجسم فإن اقل طول موجي لمدى أشعة (0() الناتجة يكون بسس.. 
ا ! علما بأن (ولس؟0 اعدقست) و (h=6.67x10*3/s)‏ و 1x10 "Kg)‏ ,وحيس) 
x10" ©( 2.629 x 10" (©)‏ 2.269 5 
9 3 ا )( #.11nm‏ (ب) 0.811x10 nm‏ 
ج) 10 X 107 0.26 x‏ 26.29 
5.9x10nm (GC) 0.059nm @‏ 
1) جدول التحقق لشبكة البوابات المنطقية الموضحة بالرسم هو ... : 
)٠١ ١‏ الرسم البياني هشل العلاقة بين طاقة الحركة تف 6 
| العظمي للالكترونات المنبعثة من سطح 
غ كاثود خلية كهروضوئية و تردد الضوء 
الساقط , فتكون دالة الشغل للسطح 
هي ........... ( علما پان 10 × 1.6 = ) 
١‏ 
© 27۷ (© نك 0.27 
@ 0.0270۷ © نم 
ع x OH‏ 0 
)١ 1 |‏ بطارية ق.د.ك لها 6 فولت تتصل بمصباح و دایود و أميتر كما بالرسم » فا الأشكال يكون فيها 
| قراءة الأميتر ممكنة. 
3 
| ۷) نوع التجويف الرنيني في كل من ليزر الياقوت وليزر الهيليوم - نيون علي الترتيب. ا 2006 
0 داخلي / داخلي © خارجي / خارجي غ 
5 خارجي / ذاغلي ل( داغلي / خارجي ا قراءة الأميتر = صفر قراءة الأميتر = 1۸4 
ا 8) يوضح الشكل التخطيطي بعضا من 1 0 © 
ا مستويات الطاقة لعنصر المولييدنيوم 20ت هههههههه» n.‏ 
المستخدم كهدف في ألبوبة كولدج , أدي ».وو ههه ههه عدن > > 
اصطدام الالكترون ( × ) بالالكترون 0-5 
۲ ) الي طرد الالكترون ( ۷ ) خارج .ا ان 
الذرة. فما احتمالات طاقة فوتونات 0 ررد( 1 O50 (A) (x)‏ 
الطيف اللميز الناتج ؟ 7 قراءة الأميتر = 14- قراءة الأميتر = 14 


© © ١ 70 Kev ,69 Kev (Î) 


68 Key , 14 Kev © 
72 Kev ا,‎ Kev @ 
57 Kev , 10 Kev 0 


2 1 MM اد‎ 


O) يوضح الرسم التخطيطي جهاز انتاج ليزر الهيليوم - نيون , مكون‎ )١١' 
و(۲) و()‎ )١( أي الاختيارات التالية تعبر عن دور المكونات‎ 
بشکل صحيح؟‎ 
0 7 


مكرن (1) ر مكون (3) 


0 انتاج الفوتونات احداث فرق جهد عالي عكس الفوتونات 
© عكس القوتونات يحتوى الوسط الفعال | احداث فرق جهد عالي 
(ج)1 ضح طاقة الاثارة اثارة ذرات النيون تضخيم الفوتونات 
8% انتاج الفوتونات مصدر الطاقة المستخدم اثارة ذرات النيون 


۲) عند استخدام ترانزستور ص۸ كمكبر للتيار , فإذا كان تيار القاعدة يساوي ٠۸‏ 1 , و كانت 
نسبة تكبير التيار (,3]) تساوي 200 , فإن تيار المجمع يساوي ........... 


2۸ © 04۸4© 24 © 0.02۸ 0( 


A» الشكل البياني يشل العلاقة بين الطول الموجي ومقلوب‎ )٤ 
سرعة الالكترونات المنبعثة من كاثود , فإن النسبة‎ 
سرعة الالكترون عند النقطة()0)‎ 


ا 7 
سرعة الالكترون عند النقطة(۷) 1 أ 

©( ارو (© ود I‏ ا 
3/1 © مد 


6) عندما يستخدم الترانزستور كعاكس للإشارة الكهربية فإن جهد الخرج يساوي .... 


Vee ©( ` Ye @ Rs @) Ie 0( 


الإختبارات التراكمية 
١‏ الرسم البياني يشل العلاقة بين مقلوب مريع 
الطول الموجي ( ي ) المصاحب لحركة جسم مع 
طاقة حركة الجسم ( 1->1) . مستعينا بالرسم 
تكون كتلة الجسم المتحرك تساوي ......... ع۸ 


s3x” © rex” © 
8x10 © 6x10” © 


KE (Joul)‏ لايرو 
۷ من الشكل البيانى تكون النقطة ۸ تمثل یچچ وم سنت دم کی 
0 1 شدة التيار الكهري ‏ (© التردد الحرج ب 
الطول الموجي الحرج ع3 . () دالة الشغل ع 1 
a‏ 
18) احسب الطول الموجي لشعاع ليزر نائج عن انتقال الكترون بين مستويين بيئهما فرق في الطاقة 
مقدارة ۵۷ 2.8 


(C310 ml =6: 625*10 ول‎ +¢ =1.6*10 °C (علمًا بآن:‎ 


1446384 G) 5584۸ © 433084 © 28A ® 


١‏ الشكل المقابل يشل العلاقة بين شدة الاشعاع 
و الطول الموجي لطيف الأشعة السينية , فإن 
الطول الموجي الذي يقل بزيادة العده 
الذري لمادة الهدف هو 


E 0 
الطول‎ EO 24 9 


الح جور بيع سور A‏ 


ألا 


سيوس سي مراجعه ابعيرياعء 


)۷( في ظاهرة كومتون عند اصطدام فوتون أشعة (جاما) بإلكترون متحرك بسرغة‎ )٠١ 


فإن ....؟ 
0 اتزيد تقل 
9 تقل تظل ثابتة 
@ تقل تزداد 
© تقل تقل 


١‏ في ليزر الياقوت المطعم بالكروم يستخدم مصابيح زينون قوية لإثارة ذرات الوسط الفعال 


/ سرعة شعاع الليزر النائج في الهواء 
فإن النسبة بي درمة ماع الزينون النائج ف الهو ؤ 


(1) أكبر من الواحد (ب) تساوي الواحد 


(ج) أقل من الواحد () تساوي صفر 
۲ عند تقليل فرق الجهد بين الكاثود والأنود في انبوبة كولدج فان : . 


أقل طول موجي للاشعاع المستمر | الطول الموجي للاشعاع الخطي " 
للأشعة السينية للأشعة السينية 
O‏ يزداد يقل 7 
© يقل E‏ يزداد 
© ۸ _ لا Ez‏ 
| © لا يتغير لا يتغير 


۳) أي الأشكال التالية تعبر عن طيف الانبعاث : 


ا |“ Ew‏ | سه 
س | مس ند 
0( @ 


لك @ 


4 © © © 0 


| 
| 
| 


الإختبارات التراكمية 8 


)۴٤‏ الشكل يوضح الطيف المميز لأشعة إكس والناتج 
عن هبوط إلكترونات مادة الهدف من المستويين 5 
(2>مس ء 3-م) إلي المستوي ( 5-1) فاي الاختيارات شدة الاشماع. 
التالية صحيح : 
(1) ۸ مثل الانتقال من 3-< إلي احم 
(ب) 2ة مش الانتقال من 13 إلي 7-2 
© هثل الانتقال من 7-3 إلي 2-م 
(د) << يمثل الانتقال من 3-< إلي ام 


0)) أيا من الصور الأربعة تعبر عن الانبعاث المستحث ....؟ 


فرتون ترددہ ا2 ع - ع ہے فرتون ترد ۷2 ع ہے ع ہو 
ا بن | E‏ ات AN‏ 
؟ مثا -ه- ونا ----- فوثون ترددہ ر ونا ستوب و۴ س فوثون ترند ر 


فوتون تردده ۲ 


فوتون تردده ۰ 
صورة(1) صورة(2) 
ا e‏ عسوي 
ىت سنزب Eg‏ سكب 4 
ووا ا سم م ونون ترم وروا 110 سه مثا ريون تددم 
صورة (3) 9 صورة (4) 


0 ©2 ©3 © 4 
) في المجهر الالكتروني , عند زيادة فرق الجهد بين الكالود و الآنود من K۷‏ 25 إلي ۷ 100 , 
فإن الطول الموجي المصاحب لحركة شعاع الالكتروقات ........... 
(1) يقل إلي النصف (ب) يزداد إلي الضعف 
© يقل إلي الربع (©) يزداد اربع مرات 


۷ ) يبين الشكل الرسم التخطيطي لجهاز ليزر 
)Ne - 11‏ مكوناته 2,1, 4,3 ,5 أي اختيار 


5 4 
1 
صحيح له دور هام في عملية تضخيم فوتوئات 
الليزر 


0 اوت © 4و5 1 
© اوه (© 93و5 


8 يشل الشكل سقوط أحد الأطوال الموجية للضوء 
الأخضر على سطح معدن السيزيوم فتحررت 
إلكترونات وكانت الطاقة الحركية لها تساوي صفر , 
أي شكل من الأشكال الآتية تتحرر فيها إلكتروتات 
من سطح المعدن وتكتسب طاقة حركة ؟ 


معدن السيزهوم 


0 0 م :هم 


© ©( 


9 بلورة سيليكون مطعمة بذرات ألومنيوم بتركيز “650 *'10 , إذا علمت أن تركيز الالكترونات 
الحرة فى البلورة المطعمة "٠ء‏ ''10 فإن تركيز الالكترونات الحرة فى بلورة السيليكون النقية 


10em” © ı0" تمن‎ E) 10" om" © 


۰) فوتون تردده 117 "10 × 6 فإن كمية تحركه تساوي ..).۳.٩‏ 
علماً بان 10× 


132x107 @) 


+ شای‎ 
10" om? 0 


(h=6.625x10™ .ل‎ 


132x103 © ı32xı0* ®  132xı0* O 


الإختبارات التراكمية 


IE 


» حو‎ nm) 2 


أي من الدوائر المنطقية السابقة تحقق جهد الدخل و الخرج المبين في الجدول : 


K.xXEDSCIES 


0) 2 @ x 


۲ ) استخدمت الوصلة الثنائية لتقويم تيار متردد تردده 50 #ال, فإن تردد التيار النائج بعد 


التقويم يساوي 
O‏ نالهك (©) 25 (ج) s02 ١1‏ © رمم 
٣‏ الشكل البياني ابابل يشل : العلاقة بين أقصي )تاك 


طاقة حركة للالكترونات المنطلقة من سطح فلز mux‏ 
و تردد الضوء الساقط عليه , فتكون وحدة قياس 


النسبة بين قيمة النقطتين (2 ) و (1) 


vu (Hz) 


6") أي من الرسومات التالية تعبر عن الطيف الناتج من مادة الهيدروجين ؟ 


MTN 81 


شكل (۱) ٠‏ شک( شكل (3) نهيف 
0 ©2 © 3 © 4 
0) فى منحنى بلانك المقابل فإن ترتيب درجات الحرارة يكون ..... شدة الإشماع 


Tx> Ty > Tz O 
Tz>Tx> Ty @ 
Tz>Ty>Tx © 


11 < Tx < Tz 0 


) لزيادة شدة شعاع الليزر الناتجة يمكن اتخاذ الاجراء التالي ............ 
استبدال الوسط الفعال بآخر يكون فرق الطاقة بين مستوياته أكبر 
استبدال المرآة شبه المنفذة بأخري يكون معامل انعكاسها أكبر 
استبدال المرآة شبه المنغذة بأخري يكون معامل انعكاسها أقل 

(ه) استبدال التجويف الرنيني بأخر يكون طوله أكبر 


۷) لديك أربعة أشكال تمثل مراحل انتاج الليزر , أي من الأشكال يشل مرحلة الإسكان المعكوس ؟ 


واو سے 
FHF E E E.‏ 
_OOOr, E, j ¦ ١ oooy, jii, _oooRp‏ 
I 2‏ 
دوعو ooooar, | er, | iii oor,‏ 
E‏ 02 )03 )4( 


© صورة رقم 2 () صورة رقم 4 
صورة رقم 1 © 


الإختبارات التراكمية | 


45 1125 
0ه شاي (ب) “ويج 1 
GD) 210‏ “ولو 
5 النهاية العظمى لشدة الاشعاع الصادر من جسم متوهج . 
تزاح نحو (3) الأقل بارتفاع درجة الحرارة. 
تزاج نحو (۸) الأكبر بارتفاع درجة الحرارة. 
ثابتة فى جميع درجات الحرارة 
تتناسب عكسياً مع مربع درجة الحرارة . 


*6) إذا علمت أن تركيز الإلكترونات الحرة في بلورة الجرمانيوم النقية في حالة الاتزان الديناميي 
تساوي ( "سء "10 ×2) , فإن تركيز الفجوات المتوقع .....: 
© أكير من "سب "10 ×2 © يساوي ”س "10× 2 
(ج) أقل من "10 × 2 () صقر 
|( | کان : 30 = Vec= 5V , Vos = 0.3 V , RC = 5 KO, Be‏ 
أ ) قيمة يه تساوي يست 
(0967700 © 0.9355 © 095 © و0 
ب ) شدة تيار القاعدة »1 تساوي سيمت 
(1020مه © A‏ ملعاامه ١‏ © “متدرومو © مخومووون 
'6) يمكن التميز بين متسلسلة أطياف بالمر ومتسلسلة أطياف ليمان حيث أن ...... 
© متسلسلة بالمر طاقة فوتوناتها أكبر من طاقة فوتونات متسلسلة ليمان 
© متسلسلة باطمر تقع في منطقة الضوء المرثي فيمكن رؤيتها بالعين المجردة 


(ى) متسلسلة بالمر تقع في منطقة الاشعة تحت الحمراء فيمكنها التأثير الحراري علي الالواح 
الفوتوغرافية 


(ه) متسلسلة بالمر تردد فوتوناتها كبير فيمكن التقاطه بسهولة عن فوتونات متسلسلة ليمان 


فإن : 


۴ سز عة لير فيه ۵3 ودتا لشو (1) عن ترما , فإن شدتها و قطرها 
علي خد 12 ماز من ابلضدو .... 


0 لا غير كل من القطر و الشدة (ب) يزيد كل من القطر و الشدة 
(ج) يقل كل من القطر و الشدة () يزيد القطر بيتما تقل الشدة 


)×( يستخدم مجهر إلكتروني لفحص فيروسين مختلفين (×) و (¥) إذا علمث أن أبعاد الفيروس‎ )٤٤ 
تساوي (1811) بيئما أيعاد الفيروس (۷) تساوي (0م4)‎ 


59 قرق الجهد بين المصسد والمهبط اللازم لرؤية الفيو س( 

HRY فرق الجهد بين المصعد والمهبط اللازم لرؤية الفيروس(09.‎ 15 NE 

(0 6 © 2 @ 4 ةا ا 
0) أعلى تردد لفوتونات الإشعاع فى متسلسلة بالمر لطيف الهيدروجين ينتج من انتقال الإلكترونات 

من شس 

n=2 jn =3 @ معدل اعون‎ OD 

له 6د وإلى 22م (O)‏ 6عهإل ةده 
) في أنبوبة كولدج الموضحة بالرسم لتوليد 


الأشعة السيتية كان الهدف مصنوع من مادة 


عددها الذري )٤۲(‏ فلكي نحصل على طول 
موجي أكبر للأشعة السيئية المميزة للهدف 
يجب تغيير الهدف الى عنصر عدده الذري os‏ 


00 29 @ 7 
© جه (©6 وو 


۷) هشل الشكل المقابل طيف الأشعة السينية الناتج 
فى أنبوبة كولدج أى د الموجية التالية يمكن 


تعيينه من العلاقة -.ة حيث :48 فرق 
NET‏ الهدف؟ 

1 ©( K © 

N @ u © 


الإختبارات التراكمية 


۸) الرسم البياني يعبر عن العلاقة بين طاقة الحركة 


20 
العظمى للإلكترونات المتبعثة من خلية كهروضوئية عفد + 
وتردد الضوء الساقط على الكاثود , أي الاطوال 8 
الموجية يتسيب في تحرير الكترونات مكتسبة طاقة 1 
حركة مقدارها (ل"6.6*107) أ 
علما بان (ؤ/س"10 »قت : : 
بو x10 (H2) ١‏ 55 45 


5.55x10 mm ©) 5.45x107m 0 
5.65x10m © 5.54x10m 


) دائرة الترائزستور تعمل كمفتاح فى حالة التشغيل (011) . عندما تكون قيمة ۷.٠1.5۷‏ وفرق 
الجهد بين المجمع والباعث 0.5۷ = ء۷ و@500= .۸ , 


فإن قيمة تيار المجمع 1١‏ تساوي .. 
© متمعكه 6 0.3x10°A‏ 


3x10۸ @ 2x10۸ ©‏ 
۰) إذا کان تيار القاعدة في ترانزستور "١‏ يساوي 21۸ , و کان (,0) = 0.97 , فإن تيار المجمع 


50.67mA (G) 10mA 64.67 mA Ç) 197m 0( 


ا اتاب مم 
بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 
فى بداية الكتاب وأرسله على رسائل صفحتنا الرسمية ^ /172,9 ۸EM‏ 
لتتمتهبامزايا الأتية 1 
٠‏ الاشتراك فى المسابقات الدورية وفرصة رائعة لتنظيم 


مراجعتك والاطمئنان على مستواك وكذلك الفوز بجوائز 
قيمةّ 


© الاشتراك فى المسابقة الكبرى وفرصتة الفوز بجوائز كبيرة تبدآ 
ب 10.000 جنيه 


© الاستفادة مما ينشر على الصفحت من بوستات وفيديوهات 


ہے يي 


)١‏ ف الدائرة المبيئة بالشكل كانت قراءة الفولتميتر 4۷ فتكون شدة التياز الكهربي المار خلال 
المقاومة ©6 2 7 


1۸ )2( 08۸ () 
2۸4G) 124 © 


۴) ملفان دائريان متحدا المركز وف مستوى واحد قطر الأول ضعف قطر الثاني يمر بكل منهما تقس 
التيار وفى نفس الاتجاه فكان 8 (للملف الخارجى) < 8 (للملف الداخلى) وعند عكس اتجاه 
التيار ف الملف الخارجى قلت كثافة الفيض الناشئ عنهما عند المركز إلى النصف فإن النسبة بين 
5 2 3 1 
EEO) 5 © 3,9 0‏ 

*) إذا كان متوسط 6707 المستحثة في ملف دينامو تيار ماردد خلال 1 دورة = ۷ 147 فتكون 
القيمة العظمى للقوة الدافعة الكهربية المتولدة ( 3 =( 


93.5۷ () 147۷ 2 22017 @ 231۷ O 
)0( ع) في الدائرة الموضحة مجموعة من البوابات المنطقية , فإن عدد المرات التي يكون فيها الخرج‎ 


الس نور 
00 © 1 @ 2 ©5 


)٥‏ شعاع ليزر يسقط علي حائل من مسافة 2 مار فتتكون بقعة ضوئية نصف قطرها ١‏ 0.2 فإذا 
زادت المسافة لتصبح ٠‏ متر فإن نصف قطر البقعة المضيئة يكون .......... 


0.04cm @) 02cm ©( 04cm (©‏ (© سهان 
) النسبة بين أكبر طول موجي في سلسلة ليمان وأكبر طول موجي في متسلسلة بالمر في طيف ذرة 
الهيدروجين .. neon‏ 


9 7 3 8 
T9 2 5 27 


44 


شک 


ح> (14) امتحان شامل علي المنهج بالكامل (كل امتحان يتكون من 25 سؤال ) 
> (16) امتحان شامل علي المنهخ بالكامل (كل امتخان يتكون من 50 سؤال ) 


تنويه هام 


راعينا أن تكون بض الامتحانات من 25 سؤال فقط حتى يتمكن السادة المدرسون من عقد امتحانات 
لطلابهم فى زمن الحصة, مع مراعاة توزيعها بنفس الوزن النسبى للامتحان بالإضافة بالطيع لعدد 
مناسب جدًا من امتحانات اد 50 سؤال لوضع الطالب أمام صورة امتحان آخر العام كما أنه يمكن بدمح أى 
امتحانين من امتحانات ال 25 سؤال أن يكتمل نموذج مطابق كصورة امتحان آخر العام 


۷) التيار المار في الدائرة المهتزة أثتاء عملها يكون ........ 


(1) ممنتمز موحد الاتجاه و لكن قيمته تزداد مع الزمن 
(ج) متردد موحد الاتجاه و لكن قيمته تقل مع الزمن 


۸) ف الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل عند غلق المفتاح 16 فإن إضاءة المصياحين × , ۷ 


ة) موصل مستقيم يتحرك داخل مجال مغناطيسي فإن الشكل الصحيح المعبر عن اتجاه الحركة و 
اتجاه التيار المستحث هو نت 
رانجاه الحركة 


3 oR N 
3 6 


ا )٠١‏ الرسم البياني المقابل: 
يوضح العلاقة بين الطول الموجي (۸) لحزمة ضوئية 


ومقلوب كمية التحرك ( ) للقوتونات في هذه 


الحزمة: فيكون ميل الخط المستقيم مساوياً 
© سرعة الضوء ( ثابت بلائك 
2 كتلة الفوثون 0 تردد الضوء 


ما وله لاقيام د ِ ق.د.ك العظمي , يكون مستوي املف مائل 


| بزاوية ............ علي اتجاه خطوط الفيض ا مغناطيسي 
0 0 © » © كه ©“ 


am ل‎ 


إجبيارات انمنهج حامر 


() سلك مستقيم (۷×) يمر به تیار كهربي شدته (1) 
كما موضح فكانت كثافة الفيض عند النقطة (۸) 
هي (8) فإذا تم سحب السلك ليزداد طوله 
للضعف وتوصيله بنفس المصدر فإن كثافة الفيض 
عند (۸) تصبح ..... 


© قاد 0 5 
5 © 


۳ قيمة التيار 1 واتجاهه ...... 


(0 238.منى Jj‏ 8 (ب) 238 : من 8 إل ۸ 
(ه) 138 .من ۸ إلى 8 (د) 134 من 8 إلى ۸ 


۸ 
)٤‏ في الشكل المقايل سلك پر به تيار كهربي و موضوع داخل مجال مغناطيسى , فإن القوة المؤثرة 
على كل قطعة من السلك تكون ........ ل اد 


a5 ai 20m 
0 10em 
0 
4 4 6. 7 
Fse < Fen 9 Fec> Fen 6 
تكون أقصي ما يمكن‎ ٣٣٣ 0 Fnc= Fen © 
في الشكل المقابل عند زيادة المقاومة (8) فإن‎ )6 
2 
8 


1 الشكل الذي أمامك يوضح العلاقة بين عزم الازدواج 
() المتولد في ماف موضوع موازي لفيض و قيمة 
كثافة الفيض (8) فإن عزم ثنائي القطب يكون 

2 


20 
R(T) 200 0 


emf (V) 


۷) يوضح الشكل البيانى العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية 
المستحثة (11اع) فى ملف الدينامو مع الزاوية المحصورة بين 
العمودى على مستوى الملف واتجاه الفيض المغناطيسى (0). 
فإن القيمة العظمى للقوة الدافعة المستحثة تساوي ....... 5207 


0 


0 45 90 135 180 
20۷ @) 2v تدا‎ © 0v © 


4 أميتر حراري يقيس تيار شدته (1) , فإنه لكي تزداد كمية الحرارة المتولدة في سلك الأميتر 
للضعف يلزم تغير شدة التيار إلى . 
121١©‏ (6 41 


1 

© 210 

5) يوضح الشكل البيانى الآق طاقة الحركة العظمى للالكترونات المنبعثة من معدن البوثاسيوم عند 
عدد من الترددات. 


room 


أي الأشكال البيانية الآتية يوضح المقارنة ااسحيحة عند استبدال معدن البوتاسيوم معدن 
الفضة و الذي دالة الشغل له تساوى e۷‏ 4.73. 


o KE aer e) 
a Kane 


ste" 


0 


ده بك عبرو 992 


إحدبارات المبهج كاملا 


نهنا تفقد معظم ذرات الهيليوم المثارة في ليزر الهيليوم - نيون طاقة إثارتها وتعود إلى المستوو 
الأرضى نتيجة ........ 


() التصادم مع ذرات هيليوم غير مثارة. 
التصادم مع ذرات نيون غير مثارة. 
اتطلاق فوتون بالانبعاث التلقا. 
(د) انطلاق فوتون بالانبعاث المستحث. 
١‏ ترانزستور من نوع 2010 وصلت إشارة كهربية قدرها نم 100 بالقاعدة فكانت شدة تيار 
المجمع 128 10 , فإن قيمة .» تساوي نويج (O AEP‏ د s00‏ 
© وه © 092 © :095 (© 099 
۴) دائرة رنين سعة مكثفها 40/16 تستقبل موجة لاسلكية ترددها 1112 750 فإذا استبدل املف 
بملف آخر حثه الذاتي خمسة أمثال الحث الذاتي للأول وزيدت سعة المكثف بمقدار 32 فإن 


تردد الموجة التى يمكن استقبالها .......... :112»] 
© 50 @ 250 2 125 (© 10 


۳) لكي تنعدم كثافة الفيض عند مركز 
الحلقة (81) يكون اتجاه جا .......... 1 
مع عقارب الساعة 
(ب) -عكس اتجاة عقارب الساعة 
لإ توجد معلومات كافية لتحديد الإجابة 


)٤‏ أدبع دوائر كهربية تحتوى على مقاومات قيمة كل مقاومة منها 14 كما بالرسم 


ء٠... فإن ترتيب المقاومة امكافئة لكل منها يكون‎ 
طلعيع> سرعيم‎ © Ru < Rı < Re Ri O) 
RIERIZR: <R: O Rı<R, <R» <R, © 


©) إذا كان الطول الموجى المصاحب لأقصى شدة إشعاع صادر من جسم ساخن عند درجة 3000516 
هو ر1 يكون الطول الموجى المصاحب لأقصى شدة إشعاع له وهو عند درجة 200091 مساوياً 


154" © 1.5 nm 1.5 mm )©( ism 0( 


)١‏ يبين الشكل أقسام متساوية على تدريج الأوميتر 
باستخدام البيانات المدونة فإن قيمة المقاومة 
الكلية للأوميتر هى ............ 


30000 © 
15000 @ 


)© 60000 
CG)‏ 75002 
۴) تتميز الأشعة المرجعية المستخدمة في التصوير المجسم بأن ......... 
(1) فوتوناتها مختلفة الشدة ( حيث الشدة تساوي مربع السعة ) 


(ب) فوتوناتها مختلفة الطور ( حيث فرق الطور = × فرق المسير ) 


(ج) فوتوناتها مختلفة الشدة و مختلفة الطور 


(د) فوتوناتها متفقة في الشدة و الطور 


۴) مصدر تيار متردد يتصل بمقاومة ووصلة ثنائية كما بالرسم 
فإن العلاقة بين شدة التيار مع الزمن تكون .. 


0 


)٤‏ في أنبوبة كولدج عند زيادة فرق الجهد بين الفتيلة 
والهدف , فأي الاختيارات التالية يعتبر صحيحاً : 


Kol 
9 


a 
© © 


تزداد 
تقل 
تقل 

لا يتغير 


تزداد 
تق 


لا يتغير 
کل 


© 


)٥‏ انبعاثاً مستحفاً حدث بتأثير فوتون  (‏ ) فنتج عنه انبعاث فوتون ( © ) , أي العيارات الثالية 
صحيح بالنسبة للفوتونين ( 1 ) و ( 0 ) ؟ 
0 مختلفين في التردد و لهما نفس الطور و يتحركان في نفس الاتجاه 
(ب) لهما نفس التردد و بيتهما فرق في الطور قيمته × ويتحركان في نفس الاتجاه 
(ج) لهما نفس التردد و لهما نفس الطور ويتحركان في نفس الاتجاه 
() لهما نفس التردد و لهما نفس الطور ويتحركان في اتجاهين مختلفين 
١‏ عند تطعيم بلورة سيليكون نقية بعنصر خماسى فإن البلورة تكون 0-26 
(1) موجبة (ب) سالبة (ج) متعادلة كهربيا 
۷) يكون تأثير كومتون أكثر وضوحا عندما يتم إجراء التجربة باستخدام . 
(1) موجات الراديو (ب) الأشعة تحت الحمراء 
© الضوء المرثي © أشعة إكس 


8) في الدائزة الموضحة بالشكل تم استبدال المصدر في الدائرة بمصدر آخر له نفس الجهد وتردده 
أعلى فأي الاختيارات (أ, بء ج د) في الجدول التالي يعبر عن التغير الذي يحدث لقراءة جهازي 
الأميتر (,4 , ي4)؟ 


| 5 


7 في الشكل المقابل أي اتجاه يتحرك فيه السلك لكي‎ )١ 
0 0 © يمر التيار في الاتجاه الموضح بالشكل‎ 
8 


© لاعي (©) لأسفل © لليمين © لليسار 
)٠١‏ جلفانومتر ذو ملف متحرك مقاومته 506 ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه عندما يمر به تيار 
شدته 0.5۸ فإن قيمة مضاعف الجهد اللازم توصيله مع ملف الجلفانومتر علي التوالي بحيث 
يقيس فرق في الجهد أقصاه ۷ 200 تساوي ا 
© 3500 © 3000 @ 400 (© 7000 
۱) عندما يمر تيار شدته 1 في موصل التوصيلية الكهربية له هي × فإن موصل من نفس التوع له 
ضعف مساحة الموصل الأول وير به تيار شدته 21 تكون توصيلته الكهربية .......»... 


4x © © * © 0) 


)١‏ الشكل البياني الذي أمامك يثل العلاقة بين شدة التيار 
1 

الكلى (1) ومقلوب مقاومة مجزئ التيار (- ) فإن نقطة 3 

(0) ونقطة (0) تمثل عت 


: أي من المعادلات الآتية صحيحة‎ )١ 


1-l+1=0 © IO) 
lı +b +1=0 6( l-1-1=0 @) 


)٤‏ ميكروسكوب استخدم فيه فرق جهد اكسب الإلكترونات سرعة قدرها 18×10*/5 وذلك لرؤية 
فيروس طوله 345؟ فإن الطول الموجى للأشعة الساقطة وهى يمكن رؤيته أم لا؟ 


)٥‏ طاقة حركة الإلكترون (۴) بدلالة طول موجة دي برولي المصاحبة لحركته تعطى بالعلاقة: 


4n im î n 
am © 22 © 42m? © 22m O 


) إذا كان فرق الجهد بين طرفي ملف حث 
متصل بمصدر متردد يعبر عنه الرسم 
المقابل فإن الرسم المعبر عن شدة التيار 
المار فيه هو ..... 


1 ns) 


۷ في الدائرة الموضحة بالشكل فإن قيمة القدرة المستنفذة تساؤى 22577 
6 صفر 2-100 


وك 
(ب) X250 ı000 w‏ 


SIT يي‎ 


@ مهمد 

200 2000 w G) 
merane يفضل استخدام أكتر من ملف لعمل محرك كهربي لأن ذلك يؤدي إلي‎ )۸ 

() توحيد اتجاه التيار في ملف الموتور 

(ب) توحيد اتجاه العزم المؤثر علي الملف فيجعله يدور في نفس الاتجاه 

(2) تغبير اتجاه العزم المؤثر علي ملف الموتور كل نصف دورة 

() ثبات قيمة العزم مما يرفع من كفاءة الموتور 
۹ طبقًا للشكل المقابل 

فإن قراءة الفولتميتر ,۷ تكون .... 


5 لم 


)٠٠١‏ إذا كانت القوة المتيادلة بين سلكين لا نهائيين متوازيين يحملان تيارًا كهربياً تساوى 100۸ فإن 
القوة المتبادلة بينهما عندما تنقص المسافة بينهما بمقدار النصف تصبح 9 


501 © 20008 ©( 400N O 


271 ملف معزول ملقوف حول ساق من الحديد‎ )"١ 
CHILES , ١ المطاوع . تم توصيله ببطارية كما بالشكل‎ 
ثم تم توصيله مزة أخزي مصدر مازدد کا‎ 
١ اکم سك رقم‎ 
ماذا يحدث للساق في كل من الشكلين‎ 

١‏ و علي الترتيب ؟ 


() تسخن الساق في الشكل ١‏ فقط 

(ب) تسخن الساق في الشكل ۲ فقط 

(ج) تسخن الساق في الشكلين ١‏ و ۲ معا 

() لا تسخن الساق في أي من الشكلين ١‏ و ۲ لأن الملفين معزولين 

۴) ملف ابتداق متصل بمصدر تياز مستمر وموضوع داخل ملف ثانوق . عند فتح ذائرة المللف 


الابتدالى يتولد فى دائرة الملف الثانوى عه 
(1) تيار مستحث طردى. (ب) تیار مستحث عكمى, 
هه تيار متردد. [(© تيار مستمر 
۴) الصورة المقابلة هي صورة لمحول كهربي يستخدم per‏ 
(1) في محطات التوليد 1 
(ج) لتثبيت قيمة التيار ١‏ 
() لتثبيت قيمة الجهد 
)۲٤‏ حلقة معدنية موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم كثافته (8) وقابلة : 
للدوران حول المحور 4 الموازي للمجال , فإنه عند دوراتها في اتجاه 
عقارب اققا سيت 1 


0 لا تتولد بها "1711 

(ب) تتولد بها ت و يمر بها تيار في اتجاه عقارب الساعة 

(ج) تتولد بها !اك و پر بها تيار في عكس اتجاه عقارب الساعة 
(5) تتولد بها ۵۳ و يمر بها تیار متردد يتغير اتجاهه كل نصف دورة 


(ro 


إختبارات المنهج كاملاً 3 
مستخدمًا الشكل المقابل وعلمًا بان كثافة الفيض المغناطيسي الناشئة عن أي من السلكين عند 
مركز الملف الدائري (0) هى 3 فاي الاختيارات التالية يجعل كثافة الفيض المغناطيسي- عند 
مركز ابللف الذائرى مساوية للصفر فإن n‏ 


بيت ت 
بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 
فى بداية الكتاب وأرسله على رسائل صفحتنا الرسمية EM E ZY A‏ ۸ 
لتتمتع بالزاياالآتية 
© الاشتراك فى المسابقات الدورية وفرصة رائعة لتنظيم 
ا والاطمئنان على مستواك وكذلك الفوز بجوائز 


© الاشتراك فى المسابقة الكبرى وفرصة الفوز بجوائز كبيرة تبدا 
ب 10.000 جنيه 


© الاستفادة مما ينشر على الصفحت من بوستات وفيديوهات 


ا )١‏ فى الشكل المقابل ساق قابلة للحركة على موصل متصل 
ببطارية ق.د.ك لها (0.25۷) ومقاومة الساق = (0.50) 
فإن مقدار واتجاه سرعة الساق حتى تكون شدة التيار في 
الدائرة (0.546) مع عقارب الساعة ......... 


0.8 m/s 


0.8 m/s 


6.25 m/s 


۲) أي من الأشكال الآتية هثل حالة رنين فى ذائرة (©:181) ..... 


YL vı e 
ظ‎ 00 1 | YR 1 
a 1 
Ye e 5 
© © 0 


۴) الرسم البياني يوضح العلاقة بين فرق الجهد المستخدم (۷) و مربج 
سرعة الإلكترونات (*1 ) المنبعثة من المهبط تحت هذا الفرق من 
الجهد فإن الطول الموجي عندما يكون جهد المصدر 700۷ هو 
۰...۰ مر 


4.65x10" 6 
"مومه‎ @) 


ههه 


Vo 46.510" @) 


0.465*10" 6( 


)٤ 3‏ في أتبوبة كولدج عند استبدال عنصر مادة الهدف بعنصر له عدد 


ذري أكبر فإن أي الاختيارات التالية يعتبر صحيحاً : 


عفد اح مهد هه 
©| تزداة تزداد 
E‏ 
©| س | لای 
© لايضير | تقل 0 


ؤل س2 ڪڪ 
٠‏ الشكل المغابل يوضح بعض من مستويات الطاقة في ذرة الهيليوم وفي ذرة النيون في ليزر "الهيليوم- تيون" 


Holum مان‎ Noon olom 
2061 لا‎ 5 
16.1001 بع‎ 
OoV E 
- ground sino ground sial 7 
أي العبارات التالية ليس صحيحاً ؟‎ 


0 طاقة المستوي ر٤‏ لا بد أن تكون قريبة من 6۷ 20.61 
ب) الائتقال من ۴١‏ إلي 8 ينتج عنه ضوء ليزر 
© الانتقال من :ا إلي ۴ ينتج عنه فوتون طوله الموجي يقترب من د 632.8 
(5) تستخلام التصادمات في إثارة ذرات التيون لتحقيق وضع الإسكان الملعكوس 
) أي من الأشكال الآتية تكون موصلة توصيلاً عكسيًا ........... 


+101 1 8 23 
gn © 5 60 


-10۷ 5۷ 


۷) تتكون الدائرة الكهربية المبينة بالشكل من عمو كهربي قوته 
الدافعة الكهربية ۷٠١‏ ومقاومته الداخلية مهملة وثلاث مقاومات 


أومية متماثلة (ع,ذارة) وذايود مقاومته عند التوصيل الأمامي لھا a‏ 
نفس قيمة المقاومة الأومية لأي منها. فإن النسبة بين قراءة الأميتر 
قبل وبعد عكس قطبي العمود تساوي ...... b‏ 
1 1 3 3 
O‏ 2 9 1 3 


۸) الشكل يوضح أربعة احتمالات لانتقالات إلكترون ذرة الهيدروجين بين مستويات الطاقة. أقصر طول موجى 


لقوتونات الضوء المنظور الذي ينبعث من الذرة هثله الانتقال: n‏ 3 

02 . 

2 ا 
8 

D ©‏ رمن 


؟) إذا كان الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع صادر من جسم ساخن عند درجة 300091 هو 
" “1×10 يكون الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع له وهو عند درجة 200091 مساوياً ..... 
RO) 15m © sm @ 15mm @‏ 

)٠١‏ في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل ثلاثة ملفات 
متماثلة قيمة معامل الحث الذاقي لكل منها (0.0311) 
بإهمال المقاومة الأومية وكذلك الحث المتبادل بينها 
وكانت قيمة المفاعلة الحثية الكلية ©12.56 فإن تردد 
الثهاق نب 


100 Hz © 20 Hz @ con ©( soHz 0( 


)١‏ ملفان لولبيان لهما تقس الطول ونصف القطر ومعامل النفاذية عدد لفات الأول ضعف عدد لفات الثاني 
تكون النسبة بين معامل الحث الذاتي للملف الأول ومعامل الحث الذاتي للملف الثاني تساوى اس 
© 025 @ 05 الا © 4 

۲) تم وضع إطار من سلك موصل كما بالشكل ف مجال مغناطيسي عمودي على الورقة فإذا كان المجال 
اللغناطيسي يتزايد بمعدل ثابت فإن اتجاه التيار المستحث ف الإطار ۸18€ يكون .... 
6 قلعحمعطى 
DeCeBeA ©(‏ 
ceDeBeA ©‏ 
(© قعمعمم 


Mm 


)١‏ أمامك (4) أشكال توضيحية اقترحها زملاءك لتركيب الجلفانومتر الحساس (منظر علوي) ؛ 
أي الأشكال يتطابق مع تركيب الجلفانومتر الذي قمت بدراسته؟ 


0 


د لر : 


I: 


8 ® 


© الشكل () © الشكل 0) © الشكل ) © الشکل ©) 
؟١)‏ أربعة أسلاك نحاسية مختلفة الطول والقطر.أيهم أكبر مقاومة؟ 


4/- 9-- 4# 


© © © 


6) في الشكل المقابل عند زيادة المقاومة (5) 
فإن قراءة ۷ , ,۷ تكون 


قراءة ۷ 
تزداد 


O 
تزداد‎ © 
© 
© 


تقل 
٠‏ تظل ثابقة 


)1١‏ يوضح الشكل تدريج أوميتر ينحرف مؤشره من صفر تدريج التيار إلي نهاية تدريج التيار عندما تكون 
0-905 فإن قيمة 0 تساوي 2 


علما بان مقاومة الأوميتز تساوي 10060 5 ويم 

6 1 ا 55 
© 22.5۰ ا 5 

© 15۰ ا 

30 © 


۷) الشكل المقابل يمثل العلاقة بين جهد الخرج (۷) مع 
الزمن فى دينامو تيار متردد بسيط فإذا زادت سرعة 
الدينامو للضعف ,فإن العلاقة بين جهد الخرج مع الزمن 
اتكون ....... 


۸) سقط فوتون طوله الموجي (""4*10) على سطح معدن داله الشغل له (3"-2.3:10) فإن طاقة > 
الإلكترون المنطلق من سطح المعدن تساوي ....... 


علمًا بان سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ (و/ص 3×10) وثابت بلانك زول 25×10 


4.67 x10" بن‎ (e) 467 x0" OD 
2.67 x 10" ev CG) 2.67 ×10 (ه)‎ 


5) تدريج الأميتر الحراري غير منتظم لأن كمية الحرارة المتولدة في السلك نتيجة مرور التيار فيه تتناء 
الوذ مع سے 


() مقاومة السلك 
(ج) شدة التبار المار في السلك 


(ب) فرق الجهد بين طرفي السلك 
(رد) مربع شدة التيار المار في السلك 


۰) مصباح كهربي يعمل على جهد مقداره ۷ 6 , في أي الدوائر التالية يضيء المضباح ؟ 


)١‏ في الدائرة المبينة بالشكل إذا استبدل مصدر التيار المترده بمصدر تيار 
مستمر له نفس فرق الجهد تكون النسبة بين القيمة الفعالة لشدة 1 ۸ 
التيار امار بالدائرة في الحالة الأولى إلى شدة التيار المار بالدائرة في 
الحالة الثائية 


O‏ تساوي صفرًا ( © أقل من الواحد. 
أ تساوى واحدًا )6 أكير من الواحد 


؟؟) الشكل يوضح العلاقة بين ق.د.ك المستحثة المتولدة في 


ملف بتغير الثيار ( 2) فإن معامل الحث الذاتي للملف 
يكون ج 

2x101 0(‏ @ مك 

o2H © 2H © 


۴) في الشكل ثلاث ملفات 


۰ 611 كاك ش 

TT Te L 

ع( 2( )3( 
فإن ترئيب كثافة الفيض عند منتصف محور كل منهم يكون 
Û)‏ ,تقكيقاعيم (ج) B,<B<B,‏ 
Bı<B,<B, @‏ 0ن 

؟) ثلاث مقاومات قيمة كل منها 9 أوم واستعملت للحصول على مقاومة مقدارها 6 أوم , أي الأشكال التالية 

يحقق هذا الشرط؟ م 


5 
NE 0 

20 50 on 2 

© © © 0 


)٠‏ في الشكل المقابل قيمة واتجاه (7) المار في السلك لكي تنعدم كثافة الفيض عند النقطة (۸) إذا علمت أن 
عدد لفاث املف اللولبي 10 لفات سي 


(1) 0۸/ واتجاهه إلي خارج الصفحة 
9 1 20 واتجاهه إلي خارج الصفحة 
© 71 10 واتجاهه إلي داخل الصفحة 
() 20/1 واتجاهه إلي داخل الصفحة 


اختبار انع بالكامل (4) 


)١‏ فى بللورة من السيليكون النقى كان تركيز الفجوات الموجبة “© *'10, فإن تركيز 
© فى البللورة اللازم إضافتها لتصبح تركيز الفجوات بها ص *'10 هو 


ım” ©) 10™ em” @) 10'em” ©( كور‎ om” © 


۲) ذرة تمتلك مستويين للطاقة , الانتقال بينهما يحرر فوتونات طولها الموجي ١۳‏ 632.8 , فإذا كان عدد 
الذرات المثارة للمستوي الأعلي يساوي 10 × 7 وعدد الذرات التي في المستوي الأدني يساوي x10"‏ 4 , 
بفرض أن عملية الانبعاث لتبضة ليزر تتوقف عندما يتساوي عدد ذرات المستوبين , فان كمية الطاقة 
المنطلقة بواسطة الليزر تساوي.... 


125.63 ©( 4.1 © 


۴) قيمة شدة التيار 1 في الشكل المقابل تكون .... 


EO) 


21083 © 


)٤‏ إذا علمت أن نصف قطر الحلقة :© 10۸ فَإِنْ مقدار واتجاه (1) الذي يجعل مركز الحلقة نقطة تعادل 


هو 
(1) 0.38 مع عقارب الساعة 
(ب) 0.6۸ مع عقارب الساعة 
(ج) 0:38 عكس عقارب الساعة 
© 0:68 عك عقارب |الساعة 


ود" موصل مستقيم يتحرك إلى أعلى أو إلى أسفل عموديا على اتجاه خطوط المجال المغناطيسي المتولد بين 


قطبي المغناطيس. أي الأشكال التالية يوضح الاتجاه الصحيح للتيار التأثيري المتولد في الموصل. 


احة مقطع كل منها 0.210 , يدور 


فيضه ۷/٠”‏ 0.3 , فإن القوة الدافعة 
المستحثة عندما تكون الزاوية بين اتجاه السرعة وكثافة الفيض 30 تساوي 


إتجاه الحركة إتجام لخر 1 © ı940‏ © 17147 © وود © وو 
EN mı : EN‏ لنا ١‏ دائرة تيار متردد بها ملف حث ومكثف متغير السعة 
)0 ك ومقاومة أومية مستعيئًا بالشكل البياق المقابل يصبح 
taka idi. MoE EW © E‏ 
9 9 الأومية عند التردد 
E" e‏ ا dgb‏ 
ع ة فقط وو 
)١‏ الشكل المقابل يوضح دائرتين كهربيتين تحتوى كل منهما على 


مصدر تيار متردد ومكثف وكانت | النسبة بين مفاعلتيهما 


1 ؟1) قدرة مصدر لیزر ۷ 300 عند طول موجي “8 6625 فيكون عدة الفوتونات المنبعئة من هذا المضدر 
ا كل دقيقة هي .... فوتون ‏ (مشبن ول "662510 = لولم 310° =( 
x0" @_ <6" © x10" @ 640" ©‏ 
قياة 
2-6 ۴) أي صف من صفوف الجدول الثالي يعبر عن طيف الانبعاث الصحيح للمصابيح التالية: 
(مصباح تنجستين - مصباح نيون - مصباح ليزر "الهيليوم-نيون" ) 

© ا 

3 


۷) النسبة بين الطول الموجي المصاحب لحركة جسم كتلته ١‏ والطول الموجى المصاحب لجسم آخر كتلته 
۳ إذا تحرك الجسمان بنفس السرعة تساوى. ا 


2© 1 © 05 © 02 © 


۸ إذا كانت قراءة الأميتر ۸ نصف قراءة الأميتر د۸ 
تكون المقاومة الكلية بين ۷ ,× تساو 


3 ı6 © O 
x ¥ ı2 © ı4 © 


؟) مجزئ للتيار ( 1 ) عند توصيله مع مقاومة الجلفانومتر ينقص حساسية الجهاز للنصف , ومجزئ للتيار 
( :18 ) عند توصيله ينقص حساسية الجهاز للريع , فإن النسبة ير لقا ست 
8 


8 20 © 60 
@ 


)٤‏ شعاع ليزر يسقط علي حائل من مسافة 2 متر فتتكون بقعة ضوئية نصف قطرها 0.2٥‏ فإذا زادت 
المسافة لتصبح 4 متر فإن نصف قطر البقعة المضيئة يكون ........ 


01em © ص كمه‎ @) 02em © 04cm 0( 


6) أي من الجداول الآتيا 


9) يتصل ملف دائري ببطارية مقاومتها الداخلية مهملة , فإذا زاد عدد لفات املف إلى الضعف دون تغيير 
في قطره مع اتصاله بنفس البطارية » فإن كثافة الفيض عند مركزة ........... 


عن جدول التحقق للدائرة الموضحة ؟ 


© تزيد إلى الضعف ( تزيد إلى 4 أمثال 
A B OUTPUT‏ ( تقل إلى النصف © لا تتخير 
0 
)١ 1‏ سلكان أحدهما من النحاس والآغر من الحديد لهما نفس المقاومة والطول فإن E‏ تساوى اسع 
E 1‏ 
حديد رم بدو حديد .مار تحاس .م 
1 0 تحاس ,م © تحاس .٥ل‏ © نخاس ,م 0 حدید ر 
١‏ في الشكل البياني المقابل وحدة قياس الميل هي ...... mê‏ 
١‏ في الشكل المقابل سلك مستقيم ر به تيار كهربي شدته (1) واتجاهه إلي داخل الصفحة تم وضعه N.m/T Am?‏ 
ف مستقيم 4# لي تم وضعه في 
مجال مغئاطيسي خارجي كثافة فيضه 2×10 فكانت القوة المغناطيسية المؤثرة علي وحدة الأطوال من © wbA.T‏ © آ» ب کلاهما صحيخ 
السلك :5لا 8×10 فإن : 
© اعدد الات 


۲ ) التيار المتولد من الجهاز الموضح بالشكل اللقابل هو 
0 في مستوي الصفحة والي اليمين CE‏ 
4A "©‏ في مستوي ا والي اليمين 0 ادنا 
© 8 | سنمور aa‏ 
©| 6ه في مستوي الصفجةا فال التاق 8 2 2 


ويح 202 اش 2 122 


۷) سلك عمودي على الورقة يمر به تيار لخارج الصفحة فإن اتجاه 
الإبرة المغناطيسية الصحيح يكون ست 
O B © 0‏ © 6+ 
© 2 01 

۸) محطة كهربية تولد 100 كيلوواتا تحت فرق جهد قدره 200 فولت ويراذ نقل هذه القدرة خلال خط 
أسلاك مقاومته 4 أوم .. فإن كفاءة النقل إذا استعمل بين المولد والخط محول نسبة الملفات فيه 1:5 


mo» © wm © 90% ©‏ © ووم 


9 ...... تصبح‎ 
7ev 6©( 2ev 3 @ S10) 


0") طبقًا لبيانات الشكل المقابل 
فإن قيمة ق.د.ك لكل من رولا درلا تكون ..... 


14A 


Vur Vor 
5V 87 | 0 
15V ۷ © 
5V 15V © 
8V ۷. © 


باد ر باقتضاء 


٥‏ كم کبیر من الاختبازات على: 
© أتصاف الأبواب > الأبواب 
+ كل بابين وكل أربعت + المنهج بالكامل 
© بنك أسئلت شامل ورائع على المنهمج كاملا 
© أسئلت متميزة تقيس جميع المستويات 
© اسئلت رائعت تقيس المستويات العليا 
© ككتاب يصل بك للقمت بإذن الله 


EER لبي‎ 


1) يسقط ضوء أحادى الطول الموجي على سطح دالة الشغل له 30۷ + فانطلقت الالكترونات بطاقة حركة 
عظمى 20 . فإذا قل الطول الموجي لاضوء الساقط إلى النصف ٠‏ فإن طاقة الحركة العظمي للالكترونات 


إختبارات المنهج كاملاً 


€ الشكل الذى أمامك يمثل جزء من دائرة‎ )١ 
النقاط ۸ , 18 , © لها نفس الجهد‎ 
40 = 1 والنقطة‎ ۸,8,٤ فإذا كان فرق الجهد بين أى نقطة من النقاط‎ 


فإن فرق الجهد بين ۸, 0 يكون سسب... , E,‏ 
® نامل @ لاك 0 R‏ 
8V ©‏ @ 20۷ 8 


۲) الشكل يوضح سلكان (×) و (۷) البعد العمودي بينهما "٠ء‏ 30 
وهر بكل منهما تيار كهربي (34) و (4۸) علي الترتيب ويتعرض ١‏ سلك(/) سلك () 
السلكان لمجال مغناطيسي خارجي كثافته (8) عمودي عاي ٠‏ »|« »× »× *«|» 
مستوي الصفحة للداخل . فإذا علمت أن محصلة القوي 


المغناطيسية المؤثرة علي وخدة الأطوال من السلك (×) تساوي "ل وموم “ل 
2x10 Nm‏ فإن قيمة 13 تساوي......... 8 

701 5 
axlo“T ©( 6.67% 6‏ ا ڪھ ا 
@ 33041و (6 2671051 3A 4A‏ 


؟) سلك مستقيم موصل يتحرك عمودياً على مجال مغناطيسي ‏ منتظم بسرعة منتظمة مقدارها 
ھی دار زيدت سرعة الموصل إلى ( 5/ :1 4 ) فإن القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة 
تصبح ... 
(1) نصف ما كانت عليه (ب) ربع ما كانت عليه 
(ج) ضعف ما كانت عليه (د) أربعة أمثال ما كانت عليه 


)٤‏ المقدار ٤‏ (حيث بآ معامل الحث الذاق: ۸ المقاومة الأومية) له نفس وحدات بم 
() سعة المكثف ١‏ (ي) الزمن ( الجهد (6 التيار 


5) القدرة الناتجة من إشعاع نجم س 4×10 والطول اوج المتوسط للإشعاع 450046 » فإن 
بتوسط عدد الفوتونات المنبعثة في الثانية تكون .............. 
12x10“‏ 9 و 


8*10 (@) 1x0“ @ 


)١‏ غاز يتكون من ذرات الهيدروجين وكانت الكترونات الذرات في المدار الأول 1-» » فإن طاقة 
الفوتونات بوحدة (8) المطلوبة لنقل الإلكترونات إلى المدارات ١-3‏ عن طريق امتصاص 
الفوتونات . 


136 ©( 21 © 128 ©( 102 © 


۷) أي مما يلي تم تصنيعه أولا . 
(1) الليزر الغازي (ب) ليزر السوائل 
ليزر أشباه الموصلات () , ليزر المواد الصلبة 
6 إذاكان : 30 = sji, Veec=5 V , Vee = 0.3 V , Re =5 K@ , Ê.‏ 
| ) قيمة مه تساوي .......... 


O‏ 0.967 (© 09355 © 095 © وه 


ب ) شدة تيار الباعث :1 تساوي 557 
092x104 © 09710° ^ 0(‏ )€ ى“ملعدمه © 046x104‏ 


)١‏ ملف مساحة وجهه (۸) وضع فى فيض مغناطیسی۔ كثافته 
(8) كما هو موضح فكان الفيض المغناطيسى الناتج (,م4) ري د 
فإن الزاوية التى يدور بها الملف فى عكس اتجاه عقارب 
الساعة حتى يصبح الفيض اللغناطيسى (,,20) فى 00 


0 0 (© موه © 60 © 90° 


)٠١‏ الصورة المقابلة هي صورة لمحول كهربي يستخدم 
في محطات التوليد 
في أماكن الاستهلاك 
(ج) لتثبيت قيمة التيار 
(5) لتثبيت قيمة الجهد 
)١١‏ من الشكل تكون د٤۸‏ تساوي : 
(حيث: 5.ل *6.625»107 = )h‏ 


|4 07 فت 
e e‏ 
EO) 3 xe,‏ 


KE(e.v) 


۲) يستخدم الاسبكتروميتر فى كل مما يأق ما عدا ... 
62 حساب درجة حرارة النجوم 
(ج) الكشف عن عيوب ضناعة بعض المواد 


@ 


9 تحليل الضوء إلى مكوناته 
(د) الحصول على طيف ثقى 


ın ım 
I 20 6 
م ن‎ ٠» " لجنا‎ 

(A) (B) (€)‏ 
وضع أميتر (81) مقاومته 262 فى الأوضاع كما بالرسم السابق بين نقطتين ۴,٩‏ فرق الجهد بينهما 
ثابت فإن الأميتر الذى يقرأ أكبر قراءة هو ....... 
0 )م 
c@‏ ركم 


)٤‏ ملف رومكورف (مكون من ملفين ابتدالى وثانوى) عدد لفات ملفه الابتدافلى 200 لفة هر به 
تيار کهربی شدته ۸ 4 وقلب الملف مصنوع من الحديد طوله ا 10 وقطرة © 3.5 ومعامل 
نقاذيته .۷/۸ 0.002 فإذا انقطع التيار فى املف الابتدائى فى زمن 5 0.01 .. فإن : 


)61111 المتولدة ف الملف الثانوى إذا كانت عدد لفاته 10 لفة 
©( 10° 0077 © امعد 0.154 )"ما 031 0031160 


ب) معامل الحث المتبادل بين الملفين 


77501 GC) 7751 © 3851 ©( 19251 )( 


2 عند إضافة مكثف على التوالى فى الدائرة الموضحة لوحظ‎ )١6 


عدم تغير قراءة الأميتر الحرارى فى هذه الحالة تكون المفاعلة رم 
السعوية للمكثف ...... المفاعلة الحثية للملف. 58 
© نض (ب) تساوی (© ضعف  '‏ (د) ثلاثة أمثال 


1) أثناء انحراف مؤشر الجلفانومتر ليعطى قراءة معينة » أى من الاختيارات الآتية هثل التغير 


۷) الشكل الذى أمامك يمثل جزء من دائرة كهربية 602 


۳ e 
1 1 
اي‎ E ال‎ 
57 5 05A @) 0۸ © 
r-0 ف الدائرة التى أمامك:‎ )۸ 
15V 
إذا علمت أن التيار المار فى ملف الجلفانومتر 0.03۸ فإن 0 تعد ما‎ 


قيمة المقاومة (۸) تساوى 5555 


ı04 © 15۵ © هد‎ © 250 © 


5) عند أى نقطتين يجب توصيل املف الشانوى 


بمصباح جهده 12 فولت وقدرته 24 وات لکی 0 7 
يضن إضاءته العادية ....... للة 
sU @ RU (©‏ 5 0 ا 
Rv ©(‏ 20 1 ا و6 
20 
U‏ 
لفة 
۷ 


)١‏ فى الشكل الذى أمامك ملف دينامو يدور 
عكس اتجاه دوران عقارب الساعة فيكون 
اتجاه التيار فى الملف 
wexeYez MD‏ 


YeXe-Z¢-W @ 
2Z-WeXe-Y © 
Z-¥YeXeW 0 


١‏ عندما يستخدم الترائزستور كعاكس للإشارة الكهربية فإن جهد الخرج يساوي د 
Vee © O) IRC‏ © م 


۴) إذا كانت قيمة كل مقاومة على الرسم هى +1 
فإن قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين ×, لا هى .......... 


1 2 
3R @ 7 60 
2 5 

3R ©‏ @ 3 
۳) ملف دائرى يمر به تيار كهرب وكثافة الفيض عند مركزه هى 8 أبعدت لفاته بانتظام عن 


بعضها ليتحول إلى ملف حلزوق كثافة فيضه ,18 عندما مر به نفس التار إن العلقة بن اا 
تكون , 


B,r B2 
B= ا‎ 
= ر‎ 


B2r=B ©) 2 © 


؟) طبقًا للمعطيات على الرسم 
فإن قيمة ,ولا ,1 تكون .... 


©( 12 5 
© 18 | 
۵ فعا من الالكزونات يتعرك موا اساك مستقيع يمر به تیار كهري ‏ نفس اماه كما 

بالشكل فان مار تكون . شرك وروص السو 


() اکر من (ب) تساوى © أقل من 


)١‏ استخدمت الوصلة الثنائية لتقويم تيار 
متردد أقصي جهد له هو ۷ 100 ليصبح 
كما بالشكل المقابل , فإن القيمة الفعالة 


R 


(2 6) 


2ع( 
الشكل (1) مقاومته ,۴ - الشكل (2) مقاومته د۴ - الشكل (3) مقاومته ۲ فإن ........... 


Rı>Rı>Rı O‏ @ 8 ديديم 
© وديم (6 R= R> Rı‏ 


)١‏ الخاصية المشتركة بين فوتونات الليزر وفوتونات أشعة (×) أنها 
© مترابطة 
() لها نفس السرعة. 


(ب) أحادية الطول الموجى. 
(© لها نفس الطافة. 
) طيف الأشعة السينية الناتج عن فقد الإلكترون المنطلق من الفتيلة لطاقته بالتدريج عند مروره 
قرب إلكترونات ذرات مادة الهدف هثل .... 
طيف امتصاص خطى 
(ج) طيف انبعاث خطى 


©) تردد الفوتون يتعين من العلاقة ... 


@ ™ © فت @ عن 
2h‏ 1 


لق 


إختبارات المنهج كاملاً 


/ AAR. © 


© جميع ماسبق 


1 


R, 


۷) محول كهري رافع للجهد بالقرب من محطة توليد كهربى يرفع الجهد من 220 فولت إلى 440000 


فولت فإذا كانت القدرة الكهربية الداخلة إلى الملف 22 كيلووات وكفاءة المحول 8096 وكان عدد 
لقات الملف الابتداق 100 لفة فإن : 


أ) عدد لفات املف الثانوى يساوي 
O‏ 10 × كرلفة © “10 »“«ودلفة 
ب) شدة التيار فى الملف الابتدائى تساوي . 
(0 50۸ (© ممما © 25۸ © مه 
ب) شدة التيار فى الملف الثانوى تساوي 


028 rk © 0.02۸ 0 


EOD) 


ZA 0.08 + @ 


۸) ملفان لولبيان يتصل كل منهما بمصدر تيار متردد مختلف ف التردد ومر بكل منهما نفس التيار 


1 21. 
1 
4 
Vi 4f f 2) 


)١‏ تسلسل النتائج التى تحدث ف الميكروسكوب الإلكترونى عند زيادة فرق الجهد بين المصعد 
الوط سن ا 


)٠١‏ ذائرة الاختبار املوضحة بالرسم 
نستخدم فيها دايودين مشعين للضوء 
( ,0 و 1۴0 ) متصلين كما بالشكل , 
فعند توصيل الدايود ( × ) كما بالشكل .... 


يضئ الدايود ,(1171 فقط 
5 


يضئ الدايود :11010 فقط 


يضئ كلا من الدايود ,1,11 والدايود ر1۴0 
0 لا يضئ أياً من الدايود ,1/۴ أو الدايود 1.۴۲ 


)4,,( الرسم البياني يوضم العلاقة بين الفيض المغناطيسى‎ )١ 
الذي يخترق ملف مساحته (۸) وضع فى مجال مغناطيسى‎ 
دورة. أى البدائل‎ '/١ كثافته (8) وزاوية دوران الملف خلال‎ 
: الآتية يعتبر صحيح عند النقطة (ه)‎ 


)١١‏ ف الدائرة الكهربية المقابلة 
قيمة المقاومة المكافثة بين × , لا هى ۴ 


عندما يكون 16 مفتوج وتكون :18 عندما يكون × مغلق 


دات هام 
© 
سآ 


م 


1 


2 


)١‏ في أنبوبة كولدج عند زيادة فرق الجهد بين الفتيلة 


والهدف فاي الاختيارات التالية يعتبر صحيحاً : 


تقل 


| © لا يتغير 


0 الفوتون الناتج بالانبعاث المستحث له نفس‎ )١4 
تردد الفوتون المسبب لانبعاثه‎ )12 
(ه) الطور للقوتون المسبب لانبعاثه‎ 
فى الدائرة المقابلة تكون السعة‎ )١0 
...... الكهربية الكلية‎ 


ıouf ©( 40 ıt © 
32u © عيرها‎ © 


١‏ الرسم البيانى المقابل يبين العلاقة بين شدة التيار 
المتولد فى ملف دينامو , و زاوية دورائه بدءا من 
الوضع العمودي علي خطوط الفيض , فإن قيمة 
الزاوية المقابلة لتيار شدته 504 هى 


© 100/2۸ © كد 
© د (© s۸‏ 


() اتجاه الفوتون المسبب لانبعائه 
© جميع ما سبق 


1 
0 


۷ يعبر عن الرقم ... فى النظام العشرى بالرمز «(11) ف النظام الثناق. 

6 © 3© 20 

8) الشكل البيانى الذي أمامك يوضح العلاقة بين كثافة 
الفيض (8) وشدة التيار المار (1) فى ملف حلزونى فإن 

عدد اللفات ف المتر الواحد من الملف تساوى مسین 
لفة/م 

(سخاط لا" 10 >مرمحين 
© 318.18 @ 13818 
ı388 ©‏ © 31818 
4) محول كهري مثالى (كفاءته % 100 ) ملقه الابتداق مكون من 3300 لفة ويتصل بمصدر كهربى 
متردد قوته الدافعة ۷ 0 وله ملفان ثاتويان يتصل بالأول جرس كهري مكتوب عليه 
(۷ ۸-6 0.5) ويتصل بالف الثانى مصباح كهري مكتوب عليه (12۷ - ۸ 0.6) فإن : 
أ) عدد لفات املف الثانوى الأول يساوي..... 

© 5ف © لف @ 180 لفة (© 360 لفة 
ب) عدد لفات الملف الثانوى الثاني يساوي ...... 

(0) وولفة © وولفة @ 0 لفة © 360لفة 
ج) شدة التيار امار فى الملف الابتداق عندما يعمل كل من الجرس والمصباح فى نفس الوقت 
تساوي ..... 

092۸ © 0092۸ © 0046A @) 0023۸ 0 

)1٠١‏ أي الأشكال البيانية التالية توضح العلاقة بين أقصي فرق جهد ( ۷ ) يقيسه الفولتميتر علي 

المحور الرأسي وبين مقاومة مضاعف الجهد ( .۴ ) علي المحور الأفقي: 


اپا 


)لا يؤدي المحول الكهربي وظيفته عندما يكون التيار المار في ملفه الابتدالي .. 
0 متغير الشدة موحد الاتجاه 2 (ب) موحد الشدة موحد الاتجاه (ج) متردد 


NA 


+م) فى الدائرة الكهربية المقابلة 


تكون قيمة شدة التيار (1) هى ......... 8 
1A 6‏ @ 2۸ 1 
15A @‏ )@ مد 5 

20 


عم) إذا كانت كثافة الفيض المغناطيسو ھی 0.77 وکان طول 
: ن قطبى مغتاطيس مولد كهربي 

ذا كانت الفيض المغناطيسى بين قط ي تيه 
لف الجهاز 04 لك تولد قوة دافعة كهربية مستحثة فى كل لفة تساوى ١‏ فولث احسب 


2.32 m/s 
s © 7.14 m/s @) 3.57 ms (ب)‎ 1.78 00 


0 , 1 المار بالدائرة 
) فى الدائرة الكهربية المبينة بالشكل زاوية الطور بين فرق الجهد الكلى ۷ والتيار 1 المار 


تساوى .... 


X7 BOR <0 


90° 6) 45° © @ +90 © 


0 في الشكل : فكرة عمل كل من الجهازين 6 , ل هى 


ا دم الازدوا. لك 
عزم الازدواج عزم الازدواج 1 


0 ا 
ا عزم الازدواج الالكترونيات الرقمية | || م 
| (@ | الالكارونيات الرقمية عزم الازدواج x‏ 
| (© | الاتكترويات الرقخية” | الالكتؤونات الرقعية 


)١‏ الشكل البيانى يوضح العلاقة بين الفيض المغناطيسى م الذى يخترق عدة ملفات وضعت 
ع لمجم ري و ی الملفات فإن قيمة كثافة الفيض (8) 


On(wb)' 


)١‏ الشكل الذى أمامك 
هثل ذائرة كهربية طبقًا للمعطيات على الرسم 
فإن جهاز الفولتميتر الذى يقرأ أفل قيمة هو anes‏ 
v @ 76‏ 
v1 @‏ (3) جمیعهم متساوى 
)١‏ فى المسالة السابقة: 
أى العلاقات الآتية صحيحة بالنسبة لقراءات الفولتميارات 
v=: O‏ @ 217 - 
© امح (3) جميع ما سبق 


)٤‏ ملف لولبي طوله ) وعدد لفاته 10 لفات » فإذا زيدت عدد اللفات إلى 30 لفة وعلى نفس طول 


املف فإن معامل الحث الذاتي للملف تصبح ده 
(1) ثلاثة أمثال ما كانت (ب) ثلث ما کان 
(ج) تسع ما كان (3) .تسعة أمثال ماکان 


)٥‏ دائرة تيار متردد (46€) تتكون من(©.1!1)عند دراسة 


تغيرات المعاوقة بتغيير التردد للدائرة الكهربائية 
المجاورة تم الحصول على الخط البياتي الموضح في 
الشكل الذي يلى الدائرة . 

ما سعة المكثف اللستخدم في الدائرة و ما مقدار 


المقاومة الاومية . 

5 
- 7.82nF 5 0 
1 482ME | 01 95 
ا‎ 
fF(kIz2) کات‎ 0 


1) يطبق النموذج الماكروسكوب إذا كان العائق الذى يعترض الضوء ........ من الطول الموجى للضوء. 
© اکر قليلا (© اوںقلیلا ‏ ©) اکر كثياً () اقل کٹا 


ر کمفتاح مفتوح (0۴۴) عندما توصل القاعدة توصيلا ......... ويوصل المجمع 


® اا ıı‏ (ب) أماميا , عكسيا 
(ج) عكسيا , أماميا (د) عكسيا , عكسيا 


۸) فى ليزر الهيليوم- نيون تكون طاقة فوتون الليزر المنبعث من ذرة النيون ....... الطاقة المنتقلة إلى 
ذرة النيون عند اصطدامها بذرة هيليوم مثارة. 


(1) أقل من @ تساوى (ج) أكبر من 


؟) ثلاثة مستويات طاقة هي (© , 8 , ۸) لذرة 
معينة تقابلها قيم طاقات عا , .1 , ۴۸ بحيث 
كان > و E>‏ » فإذا كانت يذ 2,2 ھی 2 
الأطوال الموجية المصاحبة للأشعاع الناتج من 
الانتقالات الموضحة بالشكل فأي الاختيارات 7 


© 4+ = ج (© 2+ 2= 


2x4 
صفر = يتبيقجية © و‎ €( 


1 الشكل المقابل يبين العلاقة بين طاقة الحركة ۲) سلكان مستقيمان متوازيان يمر فيهما نفس التيار‎ )٠١ 


للالكترونات (:161) المنبعثة من سطح ثلاثة معادن ٤‏ وف اتجاهين متضادين يراد وضع سلك ثالث موازى رك 2 
(,/2) مع تردد الفوتونات الساقطة أجب بالاختيار لهما يمر به تيار بحيث لا يتأثر بقوة فإنه يجب 
الصحيح: وضعه ف المنطقة. 

(2) (™ 00 


(1) × بالقرب من السلك (1) 

( 2 بالقرب من السلك (2) 

( ۷ ف المنتصف تماما 

() لا شئ مما سبق حيث سيتأثر بقوة فى جميع المناطق 

11) إذا كان جهد الملف الابتداق فى محول خافض هو 200 فولت وجهد ملفه الثانوى 49 فولت.. 
فإذا كانت شدة التيار فى الملف الثانوى 10 أمبير وبفرض أن القدرة الكهربية فى الملف الابتداى 


........ اللعدن الذى له دالة شغل أكبر هو‎ -١ 
© 50 
جميعهم متساوى ف دالة الشغل‎ @ z@ 


لا الضوء الذى تردده : 7 يحرر الكارون من معدن ........... 


(©) 7 فقط © ۷ فقط @ 0,ل) فقط , (© × فقط 


1 1 


ere‏ ت و ا و وان 0 اناف هس هارع رحدل 
© × فقط © ۷فقط (ج) 2 فقط () جميعهم لهم نفس السرعة TED‏ © ده © دده © هه 
6- الطول الموجئ الحرج (.3) يكون أكبر ما يمكن للفعدن :..ل........ 054 
1 3 / 
© × فقط © ۷ فقط ©) # فقطا )(0) لاهن فماسيق ْ )٤‏ طبقًا للمعطيات على الرسم 
0- الضوء الذى تردده ١‏ ل عندما يسقط على معدن لا فإن ...... 1 
(1) الالكتروناث ستتحرر من سطحه بطاقة قدرها أكبر من 5ا للمعدن × ١‏ © هه 
(ب) الالكترونات ستتحرر من سطحه بطاقة قدرها أقل من ع للمعدن × 6 (©6 مه 
الالكترونات ستتحرر من سطحه بطاقة قدرها أكبر من »ع للمعدن 7 
(3) الالكترونات لن تتحرر من سطحه ' 6) الشكل المقابل شل العلاقة بين جهد الخرج 
| (۷) مع الزمن فى ديئامو تيار متردد بسيط فإذا 
١‏ فى الدائرة الكهربية المقابلة 5 زادت سرعة الدينامو للضعف ,فإن العلاقة بين 
فإن قيمة ۲ تكون Nie:‏ 0 جرد لخي رمع اون لكوي سن 
© 2 @ 4 1 
O) a ©‏ ا 
3 
ت 
1 
1 
2 9 
5 
65 
4 


: 


5) أثناء معايرة تدريج جهاز الأميتر الحرارى 
كان الشكل التالى يوضح موضع مؤشر 
الأميتر الحرارى عند مرور تيار شدته الفعالة 
0( 
أى الأشكال التالية يعبر عن موضع مؤشر الأميتر الحرارى بصورة صحيحة عند مرور تيار قيمته 
الفعالة (21) 5 تا 


بت اسطير تا E E‏ ا اي 


ل 
6 © © 0 


۷) یار متردد تردده 5011 وقيمته العظمى 1۸ كما 
بالرسم يتم توصيله بمحول كهربي فإذا كان معامل 
الحث اللمتبادل بين الملفين الابتدانى والثانوى 11 1.5 (6) 
فإن متوسط الجهد المستحث ف املف الثانوى 
خلال نصف دورة يكون .............. 


© 30۷ © الور © 20۷ © ااته 


۸) ملفان حلزويان يتصلان ببطارية كما بالرسم فإن نوع أقطاب الطرقين (× , '() هى 


۹ ف الدائرة الكهربية التى أمامك 
عند احتراق المصباح فإن قراءة الفولتميتر .... 


0 تقل ولكنها لا تصل للصفر ١‏ (2) تزداد 
(©) تل ثابتة (©) تتعدم 


35 في ذرة الهيدروجين أي الاختيارات التالية يعتبر. صحيحاً لإلكترون يدور في المستوي الرابع‎ ١ 


2 16» 6 


© "1360 4 
@ 3 0.85- 2 
© | 0853- 4 
)١‏ تتميز الأشعة المرجعية المستخدمة في التصوير المجسم بأن . 
0 فوتوتاتها مختلفة الشدة ( حيث الشدة تساوي مربع السعة ) 
( فوتوناتها مختلفة الطور ( حيث فرق الطور = × فرق المسير ) 
(ج) فوتوناتها مختلفة الشدة ومختلفة الطور 
(د) فوتوناتها متفقة في الشدة والطور 
11) تشترك كلا من البوابتين (التوافق ۸۸ والإختيارة01) في أن كلا منهماء..... 
له خرج مرتفع ( 1 ) عندما يكون أحد مدخلاته علي الأقل مرتفع (1 ) 
له خرج منخفض ( 0 ) عندما يكون أحد مدخلاته علي الأقل مرتفع ( 0 ) 
(2) له علي الأقل مدخلان 
(د) له علي الأقل مدخل واحد 


۴) معدن دالة الشغل لسطحه J‏ ”.4.9610 فإذا أضئ سطحه بشعاعين الأول طوله الموجى 
620 والثانى طوله 20011 فأى الاختيارات التالية صحيحة مايه 
0 تنيعث الالكترونات ف الحالة الأولى فقط 
(ب) تنبعث الإلكترونات ف الحالة الثانية فقط 
(ج) تنبعث الالكترونات ف الحالتين معا ولكن لطاقة حركة مختلفة 
(ت) لن تنبعث الالكترونات فى الحالتين 
1) مر تيار كهربى فى ملف داثری فنشأ مجال مغناطيسى كثافة فيضه عند مركز الملف 8| فعند 
زيادة شدة التيار المار ف الملف إلى الضعف وزيادة قطر الملف إلى الضعف دون تغيير عدد 
اللفات فإن كثافة الفيض عند مركز املف تساوى اس 


6م (© م 5 © a‏ 


0) محول کهرب فأى اجراء يصف المجال اللغناطيسى ف القلب الحديدى والمجال المغتاطيسى فى 
الملف الثانوى عند تشغيل المحول 


سسسب e‏ وجي ی 


بادر يملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 
فى بداية الكقاب وأرسله على رسائل صفحتنا الرسمية ۸ KEMEÊZY‏ 


لتتمتع بالزايا لتية 


© الاشتراك فى المسابقات الدورية وفرصة رائعت لتنظيم 
مراجعتك والاطمئنان على مستواك وكدلك الفوز بجوائز 
قيمة 

© الاشتراك فى المسابقة الكبرى وفرصة الفوز بجوائز كبيرة تبدأ 
ب 10.000 جنيه 


© الاستفادة مما ينشر على الصفحة من بوستات وفيديوهات 


إختبار اطنهح بالكامل (8) 


)١‏ أمامك محول خافض للجهد فأى جزء منها يمثل الملف الابتدالى 


0 ب) ذا 
جع 6م 


۲) أى الأشكال الآتية تعبر عن متجهى التيار والجهد الكهرب فى دائرة كهربية تحتوى على ملف حث 
ومقاومة أومية ... د 


۷ Vv 
۷ 1 0 
4 1 
SE 1 
© © © 0 
فوتونان النسبة بين تردديهما 2 : 1 تكون النسبة بين سرعتيهما كنسبة‎ )۴ 


14 © انا‎ © 2ı @ 1:2 © 


..10۳۸ جلفانومتر مقاومة ملفه 8062 ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه بمرور تيار كهربى شدته‎ )٤ 


فان مقاومة المجزئ التى تجعله يقيس شدته 10۸ تساوي 3 
() 0.0402 (© 0040 
2 0.004 (© ه 0.008 

2 ق الدائرة الكهربية المقابلة عندما يكون المقتاح‎ )١ 
مفتوح تكون قراءة الأميتر هى 48 وعند‎ × 
5 5 غلقه تكون قراءة الأميتر هى 64 فإن قيمة‎ 
ق.د.ك للبطارية تكون سى.‎ 
n 6۷ @ 510 
18V G) 127 2 


1) دائرة تيار متردد تحتوي على (©/141) متصلة على التوالی . فإذا كانت ۵ 18-100 ومصدر تيار 
متردد جهده 200۷ وتردده 5011 عند إزالة المكثف فقط فإن التيار يتأخر في الطور عن فرق 
الجهد بزاوية 60° وعند إزالة الملف فقط فإن التيار يتقدم في الطور عن فرق الجهد بزاوية 60° 
فإن قيمة التيار في هذه الدائرة يكون او 


2 3 
® ۸ (© 2 © 8# © - 
۷) عند انتقال الالكترون من المستوى (۸1) الذى طاقته 10"J(‏ × 2.42-) المستوى (.1) الذى طاقته 
(""10× 5.44-) فأنه ينبعث فوتون تردده يساوي تقريباً ..... 
علماً بأن القيمة التقريبية لثابت بلانك (و.ل 6:1074) 
x0" Hz )0(‏ 5.033 (ب) x10" KHZ‏ 5.033 
x10" KHZ ©( 6.033 x10" Hz @)‏ 6.033 
8) فى الشكل المقابل: سلكان مستقيمان متوازيان يمر في كل منهما 


تياران 1١‏ ,دآ والنقطة (×) تقع بين السلكين فإذا علمت أن -,1 
dı =d cla‏ 


5 ف الدائرة الكهربية التى أمامك‎ )٠١ 


المت أن و 1 و o‏ 
3 
© ©: 3 
3 
١ © 3 ©‏ 


۱ ملفان لولبيان عدد لفات كل منهما (۸) ویر يهما نفس شدة التيار كما هو موضح بالشكل 
فإن النسبة بين كثافة الفيض للملف الثانى إلى كثافة 
فيض الملف الأول هى 


0 
© 


۲ إذا تغير الفيض المغناطيسى الماز هلف مع 
الزمن كما هو موضح بالشكل , إن الرسم 
المعبر عن التغير فى القوة الدافعة 
المستحفة ]لات مع الزمن والمتولدة فى 


جاه جاه 


اده سات 
دات إت 


- فإذا زادت كل من المسافةيك , رلك للضعف فإن كثافة الفيض 


هذ ا 
ل 


ذا زادت شدة التيار فى كل سلك للضعف مع بقاء بُعد السلكين كما هو فإن (:8) عند (×) سوف ..... 


كرذاة تقل نفس املف بالحث الكهرومغناطيسي 
تظل ثابتة () تقترب من الصفر 
إذا زادت المسافة رك للضعف مع بقاء 8 المتغيرات ثابتة فإن (87) عند (×) سوف .... emf‏ 
تزداد 
تظل ثابتة 6 3 
إذا قلت شدة التيار ,1 للنصف مع بقاء باقي المتغيرات ثابتة فإن (8) عند () سوف.... 
تزداد تقل 
تظل ثابتة () تنعدم 


)٩‏ الشكل المقابل هشل دائرة كهربية 
فإذا كانت قراءة الفولتميتر 30۷ عندما كان المفتاح 
16 مفتوح فعند غلق المفتاح >1 تصبح قراءة 


..... الفولتميتر‎ 
3017 @ 20۷ © 
0v (ه)‎ 40V © 


@ 


لال ل ااال 


)١1‏ يتحرك إلكترون بسرعة ۷ عند تعجيله بفرق جهد مقداره ۴ فإذا زاد فرق الجهد المؤثر على ۷ ف الدائرة الكهربية المقابلة إذا علمت أن 


2R 
E الإلكترون إلى :25 فإن سرعة الإلكترون تزداد إلى يدت ا‎ 
توج فعد نتاح × فإن قراءة‎ 
فر كنوت بي‎ 4 © 4v © wO wO 


)٤‏ في ترانزستور( N۶۸‏ ) معظم الكترونات الباعث. 


(0 ا @ 2۸ 


A 
O) a @ تتحد مع فجوات القاعدة (ب) تتحد مع الأيونات الموجبة في القاعدة‎ )1( 
تعبر عبر القاعدة إلي المجمع‎ 
14610 ۸ ا ۸) إذا علمت أن أقصر طول موجى فى إحدى متسلسلات طيف ذرة الهيدروجين‎ ÊN E وي‎ ga i 
3 فإن هذا الفوتون ينتمي إلي متسلسلة‎ 5 
أي العبارات التالية في عملية الليزر غير صحيحة: (1) ليمان © بالمر (2) باشن (© براكت‎ )9 
نحتاج لمصدر طاقة خارجية للوصول بالذرات لحالة الاسكان ابلعكوس‎ 
شعاع اللبزر الناتج يكون مثرابط وأحادي اللون 1 فى الشكل المقابل تتعين كثافة الفيض عند النقطة (€) من العلافة نوات‎ © 
(jı = 4r*107 T.m/A) (ج) عملية الانبعاث المستحث هي السائدة في مصادر الليزر‎ 
ا‎ 2x101 © كوس‎ O أشعة الليزر الناتجة تخضع لقائون التربيع العكسي‎ © 
0 4x1061 6( 3x01 @ ف الشكل الموضح:‎ ١ 
0 
Va 06۸ 1 
0 .......... المنطقة القاحلة في الوصلة الثنائية‎ )٠١ 
تختوي علي إلكترونات حرة دسا‎ R200 مور‎ 
ات حرة‎ 
اسع‎ r 
E RF الدائرة (1) الداثرة (2) عب‎ 
فولتميتر وصل بين طرف مقاومة 2012 فإذا علمت أن مؤشر الفولتميتر ينحرف فى هذه الدائرة إلى 360 اتوي علي الكتواات وع فببوات‎ 
نهاية تدريجه فإن ...... ف ١؟) فى الدائرة المقابلة‎ 
20۷ إذا كانت قراءة الفولتميتر هى‎ 
فإن قراءة الأميتر ۸ هى تاس‎ 
ı0۸ @ O) 
20۸ ©( هدر‎ @ 
تحولات الطاقة ف أفران الحث هى:‎ )۲ 
حرارية ->كهربية ->مغناطيسية كهربية ->حرارية ->مغناطيسية‎ )1 
(ح) مغناطيسية ->حرارية ->كهربية كهربية ->مغناطيسية -+حرارية‎ 


*) من البيانات الموضحة على الأشكال الثالية: 


er‏ ا 


شكل ©6) 


شكل (۱) 


6) طبقًا للأشكال الأربع التى أمامك والبيانات على الرسم فأى حالة من الحالات الأربع لا يتخرك 


فيها السلك (9) .................(علمًا بأن السلك (۷) فى منتصف المسافة بين السلكين) 


0 WM @ 


شكل (۲) 
فأي الاختيارات التالية صحيحة 


0 


0 


7 


شكل () 


كثافة الفيض أكبر 


0) 


9 


2 


ما کن عند مر 


ww 


إختبار اطنهج بالكامل (9) 


)١‏ الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية 


م 0 


فإن النسبة بين قراءة سي 
4 

1 
ٍ :© 


۲) أى من الرسومات البيانية الآتية تمثل العلاقة بين شدة الإشعاع الصادر من جسم ساخن (,() 
والتردد طبقًا للفيزياء الكلاسيكية .. 


ی 


انم 
مانم ت 


n 


)٣‏ إذا كانت سعة كل مكثف هى )3 فإن السعة المكافئة للمجموعة ا 
2f @‏ 


uf 0 
ليب‎ | 
6uf © 


(ب) قنركه 
)٤‏ فى الشكل اللقابل: ما نوع القطب المتكون عند 8 , وإذا تم إخراج ساق الحديد فأي الاختيارات 


ساق من الحديد 


قزداد جنوبيى ا 
تزداد ET‏ 


[09) 5 جِنْوَةٍ 

| © ل شك | 
© 

O 


_ 
ة) الشكل عدع اس 


اللتولدة فى ملف بتغير التياز كك فإن مُعامل 
الحث الذاق للملف يكون بجا 

2x101 )0(‏ (© امه 
2H ©(‏ © دده 


: إذا كان تيار القاعدة لترانزستور هم 24 ومعامل التكبير له 24 , فإن‎ (١ 


متردد قوته 


(0 همد 
@ 400 


5 1 
سي 15 100 75 32556 


)٠‏ الشكل يوضح دائرة 11:6 موصلة بمصدر 
الدافعة الكهربية 200۷ , 
50H‏ , مستعيناً بالبيانات المدونة على الشكل 
تكون المعاوقة الكلية للدائرة .... 


ı002 ©( 


مي وك 


يار 


وتردده 300 


ہے 
L=maH C=53xI0°F‏ 


F = 50 Ilz 


(© وود 


١‏ يبين الشكل عدة انتقالات لإلكترون ذرة الويدروجين » أي من هذه الانتقالات وم فوتوناً له 


أ) تيار امجمع يسا Pe‏ لد BET Cs‏ 
ونيا أكبر كمية تحرك : 4= 
0.516x10^ ©( 0345x10۸ )(‏ )عورم 1 
0750x10۸ (©) 0675x104 ©‏ 1 © الانتقال (2) : 
ب ) ابت التوزيع يساوي ........ © الانتقال ری 2 
0920 (© 094 © 0.96 (© 098 ا (©) الانتقان (4) 
1= 
۷) شعاعان ضوئیان طولهما الموجي ۸ ينعكسان من علي جسم عند تصويره تصويرا مجسما فكان ١‏ : 
١ | aE iO 1 ra‏ ۲ من دول التعقق ا 2 , فإن : 
x 1 r 2‏ 1 | الدخل 
A B N 31 € 2 0 8 4 © - 0‏ 
۸) دائرتان كوربيتان كما بالرسم 1 0 1 
إذا كانت الأعمدة الكهربية متمائلة |0 1-5 عسي و 2 
ومهملة المقاومة الداخلية 1 
فإذا كانت قراءة الأميتر ب۸ هى 2۸ 1 Ê‏ 3 ج ق ا |46 
فإن قراءة الأميتر د۸ تكون ....... ا ١ N E‏ 
. 1 ب) نوع البوابة ۷ هو 
© 054 @ ۸ أ (0 of ©( AND‏ 
15A @‏ (©6 2۸ "1 جا نوع البوابة 7 هو 
ANI‏ 
) جلفانومتر حساس اتصل بمجزئ للتيار )K(‏ قيمته 020 ثم استبذل المجزئ بمجزئ آخر (۷) 5 © or‏ 
قيمته 0.022 مع نفس الجلفانومتر فإن ۴ ف الدائرة الكهربية المقابلة 


(1) الأميتر قيش مدى.أكبر لشدة الثيار فى حالة | 


(ب) الأميتر يقيس مدى أكبر لشدة التيار فى حالة المجزئ (۷) 
(ج) أقمى مدى لشدة التيار ف الحالتين متساوى 


5 

0 کک 
(5) اتود مغلومات كافية . 
© ^ 


هته 


عندما كان المفتاح (5) مفتوح كانت قراءة الأميتر (14) 2 
فعند غلق المفتاح (5) فإن قراءة الأميتر ستصبح E‏ 


۸ )©( 
5 2۸ G@) 


:م) إذا كان زمن تغير قيمة التيار المتردد الناتج من الدينامو من الصفر إلى تصف 


za‏ و 
هو ©) قإن زمتوصوله من الصفر إل هن القيغة العظمى هو. 


2 
ڪ 2 
O‏ 23 © :3 © 3 © 
)۲١‏ ملف مستطيل مساحته 40 سم" وضع ق مجال مغناطيسى كثافة فيضه 0.05 تسلا 
ن الفيض اطلغز المخترق للملف إذا كان املف موازياً للفيض e‏ 
-١‏ فإ ن الفيض المغناطيس المخترق 1 i‏ 


10° wb 10 wb ©) ow O 


5-85 5 فإن الفيض المغتاطيسى ايلخترق للملف إذا كان يصنع زاوية‎ -١ 
اللا‎ 


10* wb 10"wb ©) ow 0( 


۲۲) الدائرة الكهربية المقابلة 
إذا كانت قراءة الفولتميتر ,۷ هى 12۷ 12V‏ 


فإن قراءة الفولتميتر دلا وقراءة الأميتر ۸ تكون م © 
54V 7A ©‏ عير | 
60 © 
42V 7A @‏ 
ع 44 ٠‏ 24۷ @ 


آلا تساوى ee‏ 


© 
5 


© © 


6) أنبوبة أشعة كاثود تعمل على فرق جهد K۷‏ 10 فإن سرعة حركة الالكتروئات المنبعثة من 
الكاثود تكون ت د (علمًا بأن: © 1.6*10° = (me = 9.110" kg «e‏ 
593x107 © 264*10 O‏ “1186*106 © 7ماع«موار 
)1١‏ محول کهریی عدد لفات ملفه الابتداق 330 لفة وعدد لفات ملفه الثانوى 420 لفة وصل بمصدر 
كهري متردد قوته الدافعة ۷ 220 وشدة تیاره 4 7 بفرض أن كفاءة المحول 100%, فإن : 
0( ١ء‏ التى تحصل عليها من هذا المحول تساوي 5 


280۷ ©( 5607 @ 140۷ ©( 71 6 


ب) شدة تيار الملف الثانوى تساوي 5-5 


2754 © 5.5۸ @ 825۸ @ 100 


۷) ف الدائرة الكهربية المقابلة 0 
ا ا ی ا 
(1) قراءة (۸) تزداد 
(11) قراءة («۷) تقل H3‏ 0 


(111) قراءة (9/0) ثابتة 
حه أى العبارات السابقة صحيحة 


© ,ا فقط (ب) 111,11 فقط 


9 1,1 فقط () جميع ما سبق 


۸) المعلومات المسجلة في التصوير الثلاثي الأبعاد ...... المعلومات المسجلة في التصوير الثنائي الأبعاد 
(1) أكثر من (ب) أقل من 


() هي نفس (د) لا يمكن تحديد علاقتها مع 
1) فوتونان النسبة بين تردديوما 2 : 1 تكون النسية بين طوليهما الموجي كنسبة 


© 12 © 2 © انا (© يبر 
هته 


12V 


11) مجال مغناطيسي عمودي على مستوى الصفحة 
للخارج أدخل فيه ثلاث جسيمات © , 8 , ۸ فأي 
الاختيارات الآتية صحيحة: 


SOOO 


غ1) الشكل البيانى الذى هثل التيار المتولد من ديثامو يتركب من عدة ملفات 
متساوية َه 


لك + 


0) ديئامو تيار متردد قوته الدافعة ۷ 200 ومحول كهري نسبة عدد لفات ملفيه 2 : كفإن ؛ 
| ) أكير اذا يمكن الحصول عليها من الدينامو تساوي مه 

40V © 500۷ @ 300۷ @ 200۷ 0‏ 
ب ) أصغر «١‏ هكن الحصول عليها من الدينامو تساوي الت 

©( امم (© 30۷ © ı0۷ ©( 80V‏ 
ج ) إذا كانت تسبة شدق التيارين 9 : 25 , فإن كفاءة المحول عند استخدامه كمحول رافع 

تساوي ..........(بفرض أن النقص ف كفاءة اللحول سببه نقص ف التيار وليس فى الجهد) 


90% ©( 80% @ 60% ©( 70% 0 


ت و وبري ين 


بان ر باقسضاء 


© كم كبير من الاختبارات على: 

> اتصاف الأبواب + الأبواب 

> كل بابين وكل أربعت + المنهج بالكاسل 
© بنك أسئلة شامل ورائع على المتهج كاملا 
© أسئلت متميزة تقيس جميع المستويات 
. 
٠.‏ 


اسئدت رائعت تقيس المستويات العليا 
كتاب يصل بك للقمت بإذن الله 


ري و ا ومسي 


)١‏ إذا كانت مقاومة مقدارها 10062 تجعل مؤشر الأوميتر ينحرف إلى نصف الشدريج فإن المقاومة 
التى تجعله يتحرف إلى ربع التدريج هى o‏ 
ı002 ©‏ (© 20002 )@ 3000 @ 5000 

1) ما الشكل الذي ثل العلاقة البيائية بين معدل نمو التيار 3 والثيار | المار في دائرة مكونة من 
بطارية ق.د.ك (12۷) ومقاومة ج (42 4) وملف معامل حثه الذاقي (311)... 


A) 


AS) 
1 
وى له عن له‎ 


۴) الدائرة المهتزة المبينة بالشكل إذا علمت أن ف 2 
معامل الحث الذاق للملف 1-211 فإن قيمة 
سعة المكثف () اللازم وضعه للحصول على 
تيار تردده 80117 .-...... L2H (R=3.14)‏ 


1.98x10 pF © 1.98puF 0 
1.58uF GD 1.58x10 uF (ج)‎ 


)٤‏ فى جدول التحقق اللوضح 


أ) يكون نوع البوابة × هو 7 
O‏ مجم © Nor © oR‏ 00111 
ب ) يكون نوع البوابة ۷ هو ..... 10 ف 
0 
E E nor © oR © an 6(‏ لقا I‏ 


0) عند انتقال الالكترون من المستوى (81) الذى طاقته (ل 10 × 2.42-) المستوى (1) الذى طاقته 

(103× 5.44-) ف نه ينبعث فوتون تردده يساوي تقريباً 
علماً بأن القيمة التقريبية لثابت بلانك (ك.ل 6×10) 
x10" KHz Ç)‏ 5.033 


6.033 x10 KHZ GC) 


5.033 x×10* Hz Û 
6.033 x10" Hz @) 
الشكل اللقابل يمثل دائرة كهربية‎ ) 
= فإن قرق الجهد بين النقطتين 81 ,با‎ 
16۷ © 
8V © 
K۸ فى الدائرة التى أمامك عند غلق‎ )۷ 
.. فإن كثافة الفيض عند مركز الحلقة سوف‎ 


O‏ تزداد 


زج قل 


لا تتغير R j‏ 
تنعدم 
۸) أعمدة كهربية متماثلة مهملة المقاومة 
الداخلية موصلة كما بالرسم فإذا كانت 
شدة التيار (,1) فى الدائرة (1) هى 44 فإن 1 
شدة التيار فى الدائرة (2) تكون ........ 1 
١ 2۸ © ۸©‏ 
1 
n» ©‏ © ىه 0 
دائرة (1) 


)١‏ قدرة مصدر ليزر NW‏ 300 عند طول موجى۸ 6625 فيكون عدد الفوتونات المنبعثة من هذا 
اللصدر كل دقيقة هى ...... فوتون. (علمًا بأن : ول *6.625×10 = طولس "310 = (e‏ 


6x0” @ 6*10 0(‏ © "0م O.‏ 
)٠١‏ جلفانومتر مقاومة ملفه 8042 ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه چرور تیار کهریی شدته 1071۸ 
فإن مقاومة المجزئ التى تجعله يقيس شدته 10۸ تساوي 
0.044 (© 2 0.08 
@ 0.0042 © 


6x10 


E TO N I E PNET 2لت-‎ 2 


) فى الدائرة المقابلة 


تكون قيمة المقاومة المكافئة 

بين النقظتين 8 , ۸ هی ..... 
24 

EO) 

5.60 © 


ft 


لكين 


)١‏ دينامو تيار موحد الإتجاه ثابت الشدة يحتوي علي 10 ملقات فيكون عدد أجزاء الاسطوانة 
المعدنية المشقوقة تساوي ....... 
IO) 15 © 0 ©( 5©‏ 
)١‏ ميكروسكوب استخدم قيه فرق جهد فاكتسبت الإلكترونات سرعة قدرها 18×10"/١‏ وذلك 
+ لرؤية فيروس طوله 3۸° قإن الطول الموجى للأشعة الساقطة وهل يكن رؤيته أم لا؟ 


يمكن رؤيته 
لا مکن رؤيته 


e‏ الدوران 
)٤‏ الشكل المقابل يشل دينامو بسيط أراد 
طالب تحويله إلى موتور يعمل بالتيار المستمر 
فقام باستبدال الفولتميتر ببطارية ومفتاح , 
ماذا يحدث عندما يغلق المفتاح ؟ 
(1) يدور املف بالشكل المطلوب لثبات اتجاه 
التيار المار في سلك املف 
(ب) لا يدور املف بالشكل المطلوب لثبات اتجاه التيار المار في سلك املف 
: 8 يدور املف بالشكل المطلوب لتغير اتجاه التيار المار في املف كل نصف دورة 
لا يدور املف بالشكل المطلوب لتغير اتجاه التيار المار في الملف كل نصف دورة 
0) قوتون الليزر المنبعث في ليزر ( الهيليوم - نيون ) طاقته تساوي 


(1) الفرق بين طاقة مستوي الإثارة الثاني وطاقة المستوي الأرضي للنيون 
(ب) الفرق بين طاقة مستوي الإثارة الثاني وطاقة مستوي الإثارة الأول للنيون 
(ج) القرق بين طاقة مستوي الإثارة الأول وطاقة المستوي الأرضي للنيون 
(د) الفرق بين طاقة مستوي الإثارة الثالث وطاقة المستوي الأرضي للنيون 


)١١‏ ف الدائرة التى أمامك إذا كانت شدة التيار امار خلال البطارية = ۸" 10 فإن قيمة مقاومة 
الوصلة الثنائية X(‏ , د7) تكون ... -- أوم 


EARN 
الشكل المقابل شل جزء من دائرة‎ )۷ 
فإن قيمة المقاومة المكافئة بين 1 , × يكون ھچ‎ 
402 
6 4) وما‎ 0( 
© مه‎ G) هذا‎ © 
عند استخدام المنشور في تحليل ضوء ليزر مکوناته ا‎ )۸ 
ينتج طيف له مدي واسع من الأطوال الموجية بدون انحرا‎ )1( 
ينتج طيف له مدي واسع من الأطوال الموجية و ينحرف عن مساره‎ 
(ج) ينتج خط طيفي له طول موجي واحد فقط‎ 
لا ينتج طيف حيث أن المنشور غير قادر علي تحليل ضوء الليزر‎ )( 
الشكل المقابل يوضح ملف حلزوني يمر به تيار‎ )1 
1 كهري أى. من الرموز الموضحة تمثل الاتجاه‎ 
ام للمجال المغناطيسي داخل الماف‎ 


0 ما 8 0 

8 © م ١‏ 
)٠٠١‏ فى الدائرة (1) تكون المقاومة المكافئة ‏ يم 12 

بين النقطتين .1 , × ھی ,14 

وف الدائرة (2) تكون المقاومة المكافئة 

بين التقطتين ۸ , 101 ھی د۸ 


un 


ا 0 
دائرة (2) دائرة زو) 


O © 


1) إذا كان متوسط ١١ء‏ المستحثة فى هلف دينامو تيار متردد خلال 0 دورة = ۷ 147 فتكون 


القيمة العظمى للقوة الدافعة الكهربيّة المتولدة ( 22 ديم 
© 21۷ © 20۷ 2 147۷ © كن 


, مجزئ للتيار ( »8 ) عند توصيله مع مقاومة الجلفانومتر ينقص حساسية الجهاز للنصف‎ )۲٣ 
٠ ومجزئ للتيار ( ه۴ ) عند توصيله ينقص حساسية الجهاز للربع , فإن النسبة‎ 
5 
4 2 1 3 
ده‎ 3 :© 1 


)0( فى الدائرة الموضحة مجموعة من البوابات المنطقية , فإن عدد المرات التى يكون فيها الخرج‎ )٣ 


3 2© © °0 


1) دينامو تيار متردد تردد دوران ملفه يساوي ۲1 50 فإن تردد التيار الناتج منه بعد استبدال 
حلقتي الانزلاق باسطوانة معدنية مشقوقة يساوي تم 


200 Hz 6©( 50112 ©) 251 O) 


0 إذا كانت كتلة السكون ليروتون هى (,3) فإن كمية التحرك الخطية له عندما يتحرك بسرعة - 
نصف سرعة الضوء فى الفراغ تتعين من العلاقة سي 


am,C my m,C كلك‎ 
ا‎ 2 3 0 


ختبا, المنققج بالكامل (11). 


)١‏ يكون اتجاه التيار المستحث بحيث يعاكس التغير المسبب له فأى من الأشكال الآتية يحقق 
العبارة السابقة ؟ 


O‏ 59 ب ع © م جم 
Fo‏ سس pg mo‏ 


؟) في الدائرة الكهربية المقابلة » 


160 
فإن قراءة الفولتميتر تكون .... ب 
48V (D‏ 
@ 36۷ 80 80 
24۷ 55 


12۷ ©( 


۳) مصدر تيار مستمر جهده 100۷ يتصل بملف فيمر به تيار شدته 0.25۸ وعند استخدام مصدر 
تيار متردد له نفس الجهد وتردده 5011 فمر تيار شدته 0.24 فإن المفاعلة الحثية تكون 


© 200 @ 3000 (© 4000 
)٤ .‏ الشكل الذي أمامك يوضح بعض الانتقالات 
لذرة الهيدروجين » يمكن ثرثيب الفوتونات 
الناتجة من هذه الأنتقالات 
حسب طولها الموجي : 
A>B>C O‏ 
A<B<C ©(‏ 
A<B=C ©‏ 
© عحودم 


3 =3 
n =2 


ه) تتميز الأشعة المرجعية المستخدمة في التصوير ا مجسم بان :.... 
() فوتوناتها مختلفة الشدة ( حيث الشدة تساوي مريع السعة ) 
(ب) قوتوناتها مختلفة الطور ( حيث فرق الطور = 256 CES‏ 
(ج) فوتوناتها مختلفة الشدة و مختلفة الطور 
(د) فوتوناتها متفقة في الشدة و الطور 
)١‏ ف الدائرة المنطقية المبينة بالشكل أى من الاختيارات التالية يحقق شرط الخرج 1 - 7 


ww > 


۷) ملف دائرى ومغتاطيس وضعا بالقرب من بعضهما فإذا تم تحريك الملف فى اتجاه معين ليقطع 
عتما هة ق لمن قدي اهبك وق تنمس اللممظة دام أمرياق المغت انيس ف نفس الا 


۸) ثلاثة أميترات × ,۷ , 7 كما بالرسم 


فق 0 )2( 
فإن ترتيب الحساسية طبقًا لبيانات السابقة تكون .... 
(1) حساسية × > حساسية لا > حَساسية 2 
(ب) حساسية ‏ > حساسية × > حساية لا 
(ج) حساسية ۷ > حساسية :2 > حساسية × 
(د) حساسية 2 > حساسية ۷ > حساسية × 
)٩‏ عند مرور ضوء أبيض خلال غاز ثم تحليل الضوء الناتج ٠‏ فاي الأختيارات الثالية يعتبر صحيحاً : 
() تختفي الأطوال الموجية للضوء الأبيض بعد تحليله 
(ب) تظهر جميع الأاطوال الموجية للضوء الأبيض بعد تحليله 
(ج) لا تظهر الأطوال الموجية التي تمثل طيف الأنبعاث الخطي لهذا الغاز 
() تظهر فقط الأطوال الموجية التي تمثل طيف الأنبعاث الخطي لهذا الغاز وتكون ساطعة 


هه" ` 


1) في تجرية الظاهرة: الكهروضوئية » عند رسم العلاقة بين طاقة الحركة للإلكترونات المنبعثة 
وترددات متنوعة لمعدنين (رلا) وكات دالة الشغل للمعدن ۷ أكبر من × فأى الرسومات 
الثالية يكون صحيح . 


فولتاميتر مقاومته (,18) فن سس.. 
ÇG) R> RR, 6(‏ مدي > R,‏ 
Rı > Ry> Rv © Ry >R, >R,‏ 
١‏ الوصلة الثنائية .......... 

(1) تكون مقاومتها كبيرة في التوصيل الأمامي والعكسي 

9 تكون مقاومتها صغيرة في التوصيل الأمامي والعكسي 

(ج) توصل الكهرباء عند التوصيل الأمامي فقط 

() توصل الكهرباء عند التوصيل العكسي فقط 


)١1‏ الشكل الذي أمامك يشل جزء من ذائرة فإن النسبة 
بين قراءة ۷رد ص "7 aE‏ 


© 1! 0 
0 6 


(w 


)( الشكل التالى يوضح ثلاثة دوائر ذات بطاريات وملفات ومقاومات متمائلة. , و كانت الحالة‎ )١5 
تعبر عن التيار امار خلال البطارية بعد إغلاق المفتاح مباشرة والحالة (11) تعبر عن التيار المار‎ 
خلال البطارية بعد إغلاق المفتاح بفترة , فأى الاختياراث الآثية صحيحة:‎ 


IL 


Ill 


ETT 1 


5505 


باحراحيا 
للكرلكيا باحراديا 


باحراديا 


0( )2 
حقتان معدنیتان دائريتان متحدتا المركز يمر بكل منهم تيار شدته واتجاهه كما بالرسم 
فإذا كانت كثافة الفيض المحصل عند مركز الشكل (1) هى ×8 
وإذا كانت كثافة الفيض المحصل عند مركز الشكل (2) هى ب8ا 


lll, باحراعجا‎ 


*1) طيقًا لمنحنى يلانك فإن شدة الاشعاع تقترب من الصفر فى الحالاث الآتية ما عدا 
00 فى الأطوال اللوجية الطويلة جد (ب) ف الترددات العالية 
© فى الأطوال الموجية القصيرة جِدًّا (6) الأطوال الموجية المتوسطة 

۷) طيقًا للشكل السابق فإن ترتيب كثافة 


الفيض المغناطيسى عند النقطة 7 
للزسومات الثلاك سس 


B,> B,>B, 0( 
By, > B> B. @) 


۸) يوضح الشكل جزء من دائرة كهربية الأسلاك ۸8 ,10© ,1817 أسلاك طويلة المسافة بين كل منها 
181 ولها نفس المقاومة فإذا كانت قراءة الأميتر 30۸ فإن القوة لوحدة الأطوال على كل من 
السلكين ۸8 CD,‏ ا 


©| عفر | _مضضر | 8 9 
" (© | صفر 2 
10 مهم | م : 
E F =‏ 
b‏ 0 


مغتاطیس يتحرك على قضيب حذیدی ليمر خلال ملف لولبی يقصل ظرفاة بجلفانومتر 
صفر تدريجه ف المنتصف عندما يتخَرك'المغناظينى كما بالرسم كان اتجاه مؤش 
الجلفانومتر () ف المنطقة (1) فإن اتجاه مؤشر الجلفانومتر فى المنطقتين (2) ٠‏ (3) 
تكون. لحك 


© صفر | 107 


) ف الدائرة الكوربية المقابلة إذا كان فرق الجهد بين 
النقطتين (ط,ه) = 6۷ عند لحظة معينة فإن معدل 
نمو التيار ف ملف الحث النقي يكون .........٠..‏ 


2۸% ©( 6 As © 

44s © 3A 
الجهاز الموضح في الشكل المقابل‎ )٠١ 

O‏ دينامو التيار المتردد 

@ دينامو التيار موحد الاتجاه متغير الشدة 

دينامو التيار موحد الاتجاه ثابت الشدة 

() المحرك الكهربي 


)١‏ قيمة × التي عندها تكون قراءة الأميتر = صفر 


6000 
| 3000 @ 000 (© 
7 عومد‎ © 2000 
6v 2v 
غ‎ 


فإن قيمة ۷١‏ طبقًا للمعطيات على الرسم تكون ........ 
© 35۷ (ب) مما 
G) 125۷ ©‏ 150۷ 


)۲٤‏ أي من المتجهات الطورية بالشكل المجاور صحيحة إذا كانت الداثرة فى حالة رنين 
د ْ v,‏ بم | 9 07 “x ev,‏ 
0 
e‏ 3 3 2 
©1 @ 2 @ 3 ©4 


هع 


0) فيض مغناطيسى يمر عموديًا على حلقة معدنية مقاومتها ©2 فإذا تغير الفيض من ا2۷ إلى 
۷ فى زمن قدره »0.256 فإن الشحنة التى تمر خلال الملف فى نفس الزمن تكون ..-..... 


0. osc © ٠ © عه‎ © sC 0( 


يروب حورج هاور يي 
باد ر باقتناء 


الوا ا نار 
<-_مندليف فى اختبارات الكيمياكح 
حو عت الل دز 
© كم كبير من الاختبارات على: 
> أنصاف الأبواب چ الأبواب 
+ كل بابين وكل اريبعت «المنهج بالكامل 
بنك أسئدة شامل ورائع على المنهيج كاماد 
اسئلة متميزة تقيس جميع المستويات 
أسكدة رائعة تقيس المستويات العليا 
كتاب يصل بك للقمت بإذن الله 


سي ج بو جه وري يبي 
بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 
فى بداية الكناب وأرسله على رسائل صفحتنا الرسمية 4 /172,1 ۸۴M‏ 
لتتت ع بانب الانية 
© الاشتراك فى المسابقات الدورية وفرصة رائعة لتنظيم 
مراجعتك والاطمئنان على مستواك وكذلك الفوز بجوائز 
قیمت 
© الاشتراك فى المسابقة الكبرى وفرصة الفوز يجوائز كبيرة تيدأ 
ب 10.000 جنيه 
© الاستفادة مما ينشر على الصفحة من بوستات وفيديوهات 


< کک ١‏ . سے 
د سے 


-+ ei وجيت‎ | QE جا‎ 


9 


aia | 


e OV is NI 


3V 102 14 
142 5 
12 
14 192 12 12 


10 


J1 [2] [3]‏ 
إذا كانت القدرة الكهربية المستمدة من البطارية في الأشكال الثلاث هي ۲۱ ,۲ ۲١١‏ على 
الترتيب » فإن كُ 


1 ب) طحيم ديم 
(ج) :8 حرس حرط (6 Pa>Pı‏ ديم 
۲) ملفان دائريان يتصلان كما بالرسم 
وطيقًا للمعطيات على الرسم 


pe 0 فإن‎ 
© © 
62 3© 


سإ 


gerana‏ ساسم 


۷) تردد الرنين فى دائرة :121 متصلة على التوالى يمكن تحديده عن ظريق ... 
() المقاومة فقط (ب) معامل الحثٌ الذاق للملق' فقط 
© سعة المكثف فقط (© (بءج) معًا 
۸) إذا علمت أن طاقة الحركة العظمى (6) للإلكترونات المتحررة من سطح فلز ف الظاهرة 
الكهروضوئية تعطى بالعلاقة (ع - :ا = 66ا) حيث () تردد الضوء الساقط. أى الأشكال البيانية 
الآتية شل العلاقة بين (6) و () لفلز؟ 


© © O 


كهربية تحتوى على مصدر تيار متردد جهده ۷ 220 تردده اد فمر تیار شدته ik‏ 
معامل الحث الذاق لكل من الملفين يكون لش سطس 

املف الأول 
0,111 
| 0055/1 0 
111 
05511 


KE, 


)٤‏ اصطدم فوتون أشعة جاما بإلكترون حر. أى من الاختيارات الآتية هثل التغير الحادث للفوتون؟ 


الطول اللوجى كمية الحركة 
0 يزداد تزداد )٩‏ عند توصيل الوصلة الثنائية توصيلاً أمامياً, بزيادة جهد البطارية 00 
© يقل تزداد تزداد مقاومة الدائرة (ب) يزداد التيار المار عبر الوصلة 
2 ع التيار ١‏ إصلة يتوقة 5 رة 
© 7 8 (ج) يقل تيار امار عبر الو (ه) يتوقف مرور التيار بالدائرة 
)٠١ E i 51‏ فوتون الليزر المنبعث في ليزر ( الهيليوم - نيون ) طاقته تساوي پچ 
لطا a e E ٠‏ الفرق بين طاقة مستوي الإثارة الثاني وطاقة اللمستوي الأرضي 
١‏ الفرق بين طاقة مستوي الإثارة الثاني وطاقة مستوي الإثارة الأول 
م( 9 E‏ 2 3 حب عون المنطلق من الفتيلة لطاقته بالتدريج عند مروره (ج)' الفرق بين طاقة مستوي الإثارة الأول وطاقة المستوي الأرضي 
رب ات 
n:‏ 1 (د) الفرق بين طاقة مستوي الإثارة الثالث وطاقة المستوي الأرضي 
(1) طيف امقضاص خطى (ب) طيف امتصاص مستمر 
(ج) طيف انبعاث خطى (د) طيف انبعاٹ مستمر )١١‏ أى من النقاط الموضوعة فى الرسم البياق تمثل جهد الخرج 
7 وه عندما يكون مستوى املف رأسيآ 
”) أي ترتيب في الجدول التالي يمكن أن يستخدم في انتاج تيار شدته أعلي ۲ مرات من شدة التيار 
المغذي للمحول 
Ns Nr‏ 5 
© 0 150 
ı0 ©‏ 50 الخرج 
B @) a O 300 ı0 @‏ © ء 6م 
©| 30 150 


۲) ملف حث عديم المقاومة الأومية يتصل بمكثف بدائرة مهثزة أسلاك توصيلها مهملة المقاومة 
فإن العلاقة بين الشحنة الكهربية والزمن تكون 3 


“1) فى طيف ذرة الهيدروجين تنتج مجموعة باشن عندما ينتقل الالكترون من المستويات العليا إلى 


N @ M@ 5 6 [ K O 
محول كهربي مثالي عدد لفات ملفه الابتدائي نصف عدد لفات ملفه الثانوي, و كانت القدرة‎ )٤ 
الكهربية المستهلكة في الملف الثانوي (100۷) فإن القدرة المسحوبة من الملف الإبتدائي‎ 


تساوي ........... W۹‏ 
@ 200 (ج) 40 


ı00 (© 


0 ) فى الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل جميع المصابيح 
مضيئة فإذا احترق المصباح ×١‏ فإن المصابيح التى 


تظل مضيئة مد 
O‏ دض SEO) (x‏ 
SSO)‏ 


(x09 (x0 &) 


7) أمامك أربعة ملقات لولبية من نفس المادة ولها تفس عدد اللفات ونصف القظر وير بها نفس 
التيار فإن كثافة الفيض عند نقطة على محورها يكون ترتيبها .... د 


50 ©( 


0.5L 1 .‏ .0.251 و 1.25L‏ 3 
أ إه j‏ 
)ع( )2( 3( )4( 


Bı < Bı > Ba < B, 0 
Bı < Ba < By < Bı 


Bı < وق‎ < Ba < Bı 
Bı > B; < Bı < Bı 


لت 


موعوج 7سات7 TTT‏ يت 


)١‏ الشكل المجاور يبين أربع حلقات من مادة موصلة دخلت مجال مغناطيسي منتظم بنفس 
السرعة, أي الحلقات يتولد بها أعلى قيمة للقوة الدافعة المستحثة لأطول فترة زمنية ممكنة؟ 


۸) يوضح الشكل شدة الاشعاع لبعض الترددات 
[8 , 8 ,) فى مدى طيفى معين استخدم كل منها 
على حدى لإضاءة سطح معدن دالة الشغل له 
3.05610 . حدد أى من هذه الاشعاعات يمكنه: 
علماً بأن ( 1.5 *”10» 6,625 =۸ ) 


الك 5 
قت 


7.5x10“ € 


(!) تحرير أكبر عدد من الإلكترونات فى الثائية الواحدة ..... 
A۸‏ 0 
(ب) تحرير الكترونات تمتلك طاقة حركة أكبر 
0 © 8 
)٩‏ محول كهري مثالى جهد المصدر المتصل به هو 240۷ والجهد الناتج عنه 15۷ فأى مخول من 
الآقى يعطى هذه التتائج .......... 


لفة 25 فة 1000 اعة 75| فة 1200 
0 ¢ 6 ل ل e + e‏ 
۰ © . »0 ® 0 
فة 40 3 800 لفة 15 2400 
0 © © 5 


۰) يبين الشكل منظرا جانبيا ملف مستطيل يمر به تيار 5 
کهربی وموضوع فى مجال مغناطيسى ويتأثر بعزم ازدواج حبك 
(5) أى الأوضاع الثالية للملف يجعله يتاثر بعزم ,کڪ 


ازداج = 3 


AN FER 
AR اعد‎ 


( را کو 3ای ل ساد ر 6 ع وسا مقع مء ومقاومته النوعية 0.05 
أوم.متر فيكون فرق الجهد بين طرفيه ... 


ov @ 2 0202© vO 


۲) طبقًا لتدريج الأوميتر فى الرسم المقابل 


0 7 95 2 
فإن قيم × ,۷ , ,7 تكون a‏ 3 5 ار 
ءا | ZA) | YON‏ 5 9 
9000 120 8 
9 0 | 150 | 50 
© 0 | 100 0 
OJ‏ 6150 100 0 


۴) مستخدمًا الشكل اللقابل وعلمًا بأن كثافة الفيض المغناطيسى الناشئة عن أى من السلكين عند 


مركز الملف الدائرى () هى فأى الاختيارات التالية يجعل كثافة الفيض المغناطيسى عند 


مركز الملف الدائرى مساوية للصفر فإن ...»م 
١‏ قيمة كثافة الفيض | 


ف لد و ا 1 2 1 
| مرور القيار ف الملف | 
ETD‏ 
e E,‏ 2 
1 ر 
@ اس . 
|0 


)۲٤‏ فى الشكل المقابل وطبقًا للمعطيات 
فإن الترتيب الصحيح للتيارات هو .......... 


h<h<h @ نا‎ > O 
را (© 1>ط>ها‎ >>I (ج)‎ 


30 © ل دو ماله OR‏ 


)١‏ إذا كانت مقاومة سلك (18) وسلك آخر طوله نضف طول الأول وقطره يساوى نصف قطر الأول 
4 
والمقاومة النوعية لمادته - المقاومة النوعية للأول فتكون مقاومة السلك الثالى سس 


@ د ©" 


AR 5 

0 KO 
فى الشكل المقابل سلكان حران الحركة‎ )۲ 
معلقان كما بالرسم ومتصلان ببطاريتين‎ 
متماثلتين مهملتا المقاومة الداخلية فعند‎ 
غلق المفتاحين × , <>[ ما فإن‎ 

(1) يتحركان نحو بعهضما 
@ يتحركان مبتعدان عن بعضهما 


(ج) يتحركان معا لأعلى 
(3) يتحركان معا لأسفل 
)١‏ عند إضافة مكثف على التوالى فى الدائرة الموضحة لوحظط E‏ 
عدم تغير قراءة الأميتر الحرارى فى هذه الحالة تكون المفاعلة 60-7 
السعوية للمكثف = .... المفاعلة الحثية للملف. 
@ 
IO)‏ (ب) تساوى ()ضعف (د) ثلاثة أمثال 
)٤‏ يتعامل الفوتون فى تصادم كومتون وفقًا لكل مما يأق ما عدا 2 
لل التمودع الميكرؤسكوي © التموذج الماكروسكون 


(ج) تصورات الفيزياء الحديثة عن الضوء (د) فروض أينشتين عن خصائص الفوتون 
0) ف ليزد الهيليوم- نيون تم إثارة ذرات النيون عن طريق: 

(1) التفريغ الكهري (ب) الشخ الضوق 

(ح) الطاقة الكيميائية (ن) التصادم مع ذرات هيليوم مثارة 


(ب) ‏ تقل للنخاس وترداد للسيلكون 


® قزداد للتحاس وتقل للسيلكون 
() تقل لكلا منهما 


@ تزداد لكلا منهما 
0 الشكل المقابل يوضح العلاقة بين طاقة الحركة العظمى KE) )»٤(‏ 
للالكترونات المنبعثة من سطح معدن وتردد الضوء الساقط عليه , 
فإن قيمة دالة الشغل للفلز عند النقطة ۴ تساوي ......... (/9) 


. غ قفدت نافد‎ 
65x10" (42) ل جعي‎ 
1.04 x 10 © 6.5 x 10h ® 
2.5 x» 10 6 4.1% 10h 


۸) فى الدائرة المبينة بالشكل إذا استبدل مصدر التيار المتردد 
بمصدر تيار مستمر له نفس فرق الجهد تكون النسبة بين 
القيمة الفعالة لشدة التياز امار فى الدائرة فى الحالة الأولى إلى 
شدة التيار المار فى الدائرة فى الحالة الثانية ا 


60 تساوي صفرًا @ أقل من الواحد 
ى) تساوى واحدًا (د). أكير من الواحد 
) الشكل المقابل هثل العلاقة بين جهد الخرج (۷) مع 


الزمن ف دينامو تيار متردد بسيط فإذا زادت سرعة 
الدينامو للضعف فإن العلاقة بين جهد الخرج مع 


1 


5-5 


)٠١‏ ملف لولبى يمر به تيار شدته / ملقوف حول اسطوانة من الحديد المطاوع معامل نفاذيتة هي 
لز وطوله هو ۴ ثم ضغطت لفاته ليتحول إلى ملف دائرى نصف قطره () و تزع القلب 
الحديدى ومر به نفس التيار فإنه النسبة بين كثافتى الفيض في الحالة الأولى إلى الحالة الثائية 


تكون . 

2m © r © 
nê nut 
2n 3 

Hor © 2r 


۱ سلكان متقابهان مصنوعان من نفس ابمادة اطول كل منهما 50 سم ومساخه المقطع لكل منهما 
2مم' وصلا على التوالي معا في دائرة كهربيه مع عمود كهربي مقاومته الداخلية 0.5 أوم 
فكانت شده التيار امار في الدائرة 2 أمبير وعندما وصل نفس السلكين معا على التوازي مع 
نفس العمود كانت شده التيار 6 امبير . فإن قيمة: 


(أ) ق . د . ك للعمود الكهري ا مستخدم ak‏ 
ov © 36۷ © 27۷ ©‏ (© 145۷ 
(ب) التوصيلية الكهربية ماده السلك .......... أوم ".م" 
0.125x10" GC) 1.250 © 12510 © 12.5x10 0(‏ 
)1١‏ فى الشكل المقابل ملف من أسلاك نحاسية معزولة ملفوفة حول قلب من الحديد المطاوع فإذا 
تم وضع حلقة (18) فى أحد طرفيها ماذا يحدث للحلقة ۸ عند غلق اللفتاح (8) 
(1) ستصبح الحلقة ساخنة 
(ب) لا تتاثر الحلقة باي شئ 
سوف تنجذب الحلقة للملف 
(5) سوف تتنافر الحلقة مبتعدة عن الملف 
)1٠‏ العدسة الشيئية للتليسكوب ف جهاز المطياف ... 
(1) تقوم بتحليل الطيف إلى مكوناته 
(ب) تستقبل الطيف من المصدر مباشرة 
(ج) تركز الطيف على المنشور 
(ه) تجمع الأشعة المتوازية لكل لون بؤرة خاصة 


سكب ليت 


1) شعاع ليزر يسقط علي حائل من مسافة 2 متر فتتكون بقعة ضوئية نصف قطرها «ن 0.2 فإذا 
زادت المسافة لتصبح 4 متر فإن نصف قطر البقعة المضيئة يكون ايد 
(6 ص اه 


(0 موده (© 02cm‏ )@ مه نمه 


م بلوزة سيليكون مطعمة بذرات الومتيوم بتوكيز "ع "101 : إذا علمت أن رکیز ل ر 
إلهرة ف البلورة المطعمة 1 "10 فإن تركيز الالكترونات الحرة فى بلورة السيليكون النقية 


1em” © حون قاور‎ © 102 em” @) 10" en" (û) 
5 يتحرك الكترون حول نواة ذرة الهيدروجين فى مستوى الطاقة‎ )1: 
الثالث تصاحبه موجة موقوفة طولها الموجى (۸) فإن نصف‎ 
قطر الغلاف يتعين من العلاقة .سسسىى»..‎ 
2 3 
3 © 2r 0 
Ct 
3 2 
2 3 © 


)١‏ فى الشكل المقابل دائرة تيار متردد عند 
غلق × تكون قيمة المعاوقة هى ا 
وعند غلق :)1 تكون قيمة المعاوقة هى 


2 
فإن النسبة بين ج 5 0555 
2 
23 17 
0 14 © 10 
15 10 
© ¢ © 7 
۸) فى الشكل الذى أمامك: إذا كانت ,۷ > ,۷4 0 
قإن قراءة الفولتميتر (۷) تكون - 
© أكبر من رولا (ب) أقل من 78 
'. (ج) تساوى ۷8 (©) تساوى دملا 
2 
5) ف الشكل المقابل 
يتكون قطب شمال عند الطرف (×) وكذلك عند الطرف (۷) عند سس 
(1) تقريب المغناطيس (1) وابعاد المغناطيس (2) 
(ب)_تقريب المغناطيس (2) وابعاد المغناطيس (1) الك 
(ج) تقريب المغناطيس (1) , (2) معا 1 
(2) ابعادهما مما 0 


ا مغناطيس (2) 


` ® 


بعيدا عن الملف الثانوي عن طريق :. 
(1) صناعة القلب الحديدي هن شرائح رقيقة ومعزولة عن بعضها 
(ب) خناعة الاك الللقات دان قلق الاس 

(ج) صناعة القلب الحديدي من الحديد اللاو 

(ه) . وضع الملف الابتداقي داخل الماف اناري وزلهدا ون يعض 


)١‏ ف الدائرة الموضحة بالشكل 
فإن قيمة المقاومة ۴ و ۷١‏ تكون ..... 


۲) فى الشكل المقابل سلك هر به تيار كهرب لأسفل فعند النظر إليه ا 
يكون شكل المجال والرسم الصحيح المعبر عن ذلك هو اد 


(1) تولد تيارات دوامية في قلبه اللعدني 

(ب) غياب ق د ك العكسية التي تتولد عند دوران ملفه فيكون التيار المار به كبيرا 
(ج) عدم مرور التيار في ملفه عند تثبيت حرکنه 

(5) تولد ق د ك طردية تكون كبيرة جدا فيمر بالملف تيار كبير 


)٠١‏ يتم تقليل الطاقة المفقودة في المحول والناتجة عن تسريب بعض خطوط الفيض المغناطيسي 


+؟) دائرة تيار متردد ۸1 قيمة معامل الحث النذاق للملنف د والمقاومة مقدارها 3042 
ومصدر تيار متردد جهده 200۷ وتردده 50112 فإن قيمة المعاوقة والتيار چب 


0 
© 
5 
| © | 


0) سلك مستقيم (۷×) ير به تيار كهربى شدته (1) 
كما موضح فكانت كثافة الفيض عند النقطة (۸) 
هی (18)1 فإذا تم سحب السلك ليزداد طوله 
للضعف وتوصيله بنفس المصدر فإن كثافة الفيض 
عند (۸) تصبح .. 


بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 
فى بداية الكتاب وأرسله على رسائل صفحتنا الرسمية ۸ EM ٤7۷‏ ) 


لتتمتعبائزايا الآتية 


٠‏ الاشتراك فى المسابقات الدورية وفرصة رائعة لتنظيم 
مراجعتك والاطمئنان على مستواك وكذلك الفوز بجوائز 
قيمة 


© الاشتراك فى المسابقة الكبرى وفرصة الفوز بجوائز كبيرة تبدا 
ب 10.000 جنيه 


© الاستفادة مما ينشر على الصفحة من بوستات وفيديوهات 


)١‏ في الشكل المقابلء 
فإن فرق الجهد بين التقطتين 8ا۸ مس 2 
6A 0‏ 9 20 2-2 


1v © av © 


rfi 
av 


۲) سلك مستقيم ملفوف على كل ملف ذائرى مكون من لفة واحدة تم لف نفس السلك على شكل 
ملف ذائرى مكون من لفتين ثم تم لفه مرة أخرى ,على شكل ملف دائرى مكون من ثلاثة لفات 
فإن النسبة بين كثافة الفيض ف الحالات الثلاث 8 : 8 : رق تكون .س.... 
© 321 (© 9:4:1 @ 1:2:3 © 1:4:9 

۳) فى ذائرة تيار متردد يتصل ملف حث مفاعلته الحثية 402 ومقاومته الأومية 300 بمصدر ماردد 
قيمة جهده الفعال 60۷ فإن القدرة المفقودة فى الدائرة تساوى ..... 


120W GD) ow) sı4aw @ 432 O 


)٤‏ الشكل المقابل يوضح سطحين مختلفين سقط عليهما ضوء تردده ۷ وله نفس الشدة 


إلى عدد الإلكترونات المتحررة فى المعدن (8) معدن (8) معدن (۸) 

ve=0.5v v0. 25v © ِ 0 
1 

© 9 


5050 


(e = 1.610 C) 


34x10" ©( 


= طاقة المستوى الرابع فى ذرة الهيدروجين‎ )١ 


xO © 54410" © "وموم‎ 6 


۷) الطول الموجي لشعاع ليزر اتج عن انتقال الكترون بين مستوبين بينهما فرق في الطاقة مقداره 


e‏ 28 يساوي س 
(علمًا بأن: €°"1.6*10= ¢« ور[ (C=3*10* m/s « h=6.625*10™‏ 


443634 ©( 55484۸. ©), 433084 ©( 28A O 


۸) دائرة ۸1٤‏ كما بالشكل المجاور 400 R=‏ 
وبالاعتماد على البيانات بالشكل فإن سعة المكثف تساوي ؟ : 
mH 2‏ 180 = 1 
2r @ 22.50‏ 2 
x“ loa ê ©( 2r )©‏ 


) عندما يتم توصيل بطارية مع ملف حله الذاق 1 ومقاومته ۸ فإن العلاقة بين شدة التيار ا مج 


الزمن ) عند غلق الدائرة تكون SEE‏ : ' 
ل £ (s5)‏ | ()) ا 
6 © © © 


| 


می صا رپ ب ۰ نڪ ت 


)٠١‏ فى الشكل المقابل 
إذا علمت أن كثافة الفيض المحصل عند النقطة € * 
تساوى “1×10 تسلا 6. 
فإن قيمة شدة التيار المار فى السلك تكون ١ Set aad‏ 
(D‏ هه )@ 2۸ 0 
ما )3( 0.5۸ 


30۷ قيمة ۸ اللازمة لجعل التيار المار في البطارية‎ )١١ 
٠. يساوق صفر شي‎ 
501 R هنا © هه‎ 0( 
5 مود (© همه‎ @ 


100 


(١‏ فى الشكل المقابل 
عند فتح (؟1) وغلق (2)) فإن كمسو ناف ہے “ بو ییا قدا رع ا 
(1) مدى الجهاز يزداد وتقل دقة قياسه 
(ب) مدى الجهاز يزداد وتزداد دقة قياسه 


(ج) مدى الجهاز يقل وتقل دقة قياسه سوام 
() مدى الجهاز يقل وتزداد دقة قياسه 
)١‏ فى الشكل المقابل مغناطيس يتحرك نحو الحلقة (8) فأى من العيارات الآتية يكون صحيح 


(1) يتولد تيار فى الحلقة ۸ فقط وليس فى 18 B‏ 2 
@ يتولد تيار فى الحلقة ۸ والخلقة 13 وف نفس الائجاه 

(ج) يتولد بار فى الحلقة 13 فقط ولیس فى ۸ 

(د) يتولد تيار ى الحلقة ۸ والحلقة 18 وف اتجاهين متضادين 


14) إلكترون حر طاقة حركته ۷ء 20 اصطدم بذرة هيدروجين فأثارها إلى مستوى معين وتشتت 
الالكترون بسرعة أقل من سرعة التصادم فإذا انبعث من ذرة الهيدروجين عندما عادت إلى 
الاستقرار فوتون طوله الموجى ١‏ 107 × 1.216 فأن سرعة تشتت الالكترون تساوي ...... 

(علماً بأن: "1037ماع , ول *10 »6625 = (h‏ 
x 10° m/s ©‏ 186 (ب) علض "10 x‏ 18.6 


0.186 x 10° m/s 6©( 1.86 x 10° ms © 


@- 


)١‏ أقسام تدريج الأميتر الحرارى غير متساوية وذلك ب 


6 أن كمية الحرارة المتولدة ق سلك (الأيريديوم - بلاتين) تتناسب طردياً مع شدة التيار المار به 

أن كمية الحرازة المتولدة فى سلك (الأيريديوم - بلاتين) تنناسب عكسياً مع شدة التيار المار به 

أن كمية الحرارة المتولدة فى سلك (الأيريديوم - بلاتين) تتئاسب طردياً مع مريع شدة التيار المار به 
@ أن كمية الحرارة المتولدة ف سلك (الأيريديوم - بلاتين) تنفاسب عكسياً مع مربع شدة التيار المار به 


1) عند مرور ضوء أبيض خلال غاز ثم تحليل الضوء التاتج , فاي الأختيارات التالية يعتير صحيحاً : 
(1) تختفي الأطوال الموجية للضوء الأبيض بعد تحليله 
@ تظهر جميع الأاطوال ابلوجية للضوء الأبيض بعد تحليله 

| (ج) ل نظهر الأطوال الموجية التي تمثل طيف الأنبعاث الخطي لهذا الغاز 


OEE‏ تظهر فقط الأطوال الموجية التي تمثل طيف الأنببعاث الخطي لهذا الغاز وتكون ساطعة 


۷) السبب في حدوث حالة الاسكان المعكوس في ليزر الهيليوم - نيون هو ...... 
(1) التفريغ الكهري لذرات الهيليوم 
(ب) التصادمات المرنة للهيليوم مع النيون 
(ج) التصادمات غير المرنة للهيليوم مع النيون 
(ه) «التفريغ الكهرب لذرات النيون 
۸) يسقط ضوء أحأدى الطول الموجي على سطح دالة الشغل له 380 ؛ فانطلقت الالكترونات بطاقة 
حركة عظمى 26۷ . فإذا قل الطول الموجى للضوء الساقط إلى النصف »فإن طاقة الحركة العظمي 
للالكتروثات تصبح .ب......... 
sv O‏ (© مد @ 2 © 7 
) دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة أومية و ملف حث و مكثف و كانبت ×2× R=Xc,‏ 
"فإن قيمة المعاوفة 7 تكون مانم 


© ع © ع كن © 


وتكون زاوية ------ هذه الحالة ٠‏ 


مد RE O‏ وم 


e‏ موسق a‏ 7 بطول "0.1 بسرعة ثابتة مقدارها 20/5 فى مجال مغناطيبى منتظم 
كثافته 41651 عمودى على الصفحة كما بالشكل وتم توصيل مكثف سعته 10 فإن 


(0 عره دمو ,عر F8‏ ديو 


(© عبرة دمو , uC‏ 8 حيو اكد ||| | r‏ 

رسو ل دي ع ذا «]| xxx x‏ 

e يه‎ iat ۸۳ @« صفر=‎ )( 

0 0 a ف الشكل اللقابل:‎ )١ 

القوة المؤثرة على السلك ظ الذى طوله 0.5 واتجاهها ای 

0 “۱0*0 من اليمين لليسار 

24 6 

(ب) “10×10 من اليسار لليمين ıa‏ ۸د 

“×5 من اليمين لليسار 

0 7 من اليسار لليمين جح ها جه 
3cm 4cm‏ 

۲) فى الشكل المقابل 


إذا كانت قراءة الفولتميتر ,لا = 4۷ 
فإن قراءة الفولتميتر ولا = ... 
0 مدر © 
8V @) 4۷ ©‏ 


۴ فى الشكل المقابل 
دائرة كهربية بسيطة مغمورة فى مجال مغناطيسى 
منتظم فإذا تناقص المجال المغناطيسى بمعدل ۲/5 200 
وطبقًا للبيانات على الرسم فإن قراءة الأميتر .4 


الكون .. 10em‏ 
(0 075۸ (© ۸ 
© 025۸ )@ 1.754 
)٤‏ في الدائرة الكهربية المقابلة إذا كانت قراءة 200 

الأمير (A)‏ هي (58) فإن قراءة الأميتر (۸) 

® 2۸ ©( 

34 ©( 

0 300 


٥۵‏ دينامو تيار متردد يتكون ملفه من 420 لفة مساحة مقطعه ص 3×10 يدور ف مجال 
مغناطيسى كثافة فيضه 0.5 تسلا فإذا بدأ الملف الدوران من الموضع العمودى على خطوط 
الفيض اللغناطيسى ويصل إلى النهاية العظمى للقوة الدافعة الكهربية التأثيرية بعد 3-3 


ثانية , فإن متوسط القوة الدافعة الكهربية خلال فترة جد ثانية يساوي 


(علما بان : - 22) 


(70 ده (© 12617 © 27د © 4ن 


بادر باقتضاء 


© كم كبير من الاختبارات على: 
» أتصاف الأيوات ج الأبواب 
+ كل بابين وكل أربعت > المنهج بالكامل 
بنك أسئد شامل ورائع على المتهج كاملا 
أسئلت متميزة تقيس جميع المستويات 
أسئدت رائعت تقيس المستويات العليا 
كتاب يصل بك للقمت بإذن الله 


ام لي 2-7 ت 


الدائرة (1) الدائرة (2) 


الدائرة الأولى توضح فولتميتر وصل بين طرفي مقاومة 200 فإذا علمت أن مؤشر الفولتميتر 
ينحرف في هذه الدائرة إلى نهاية تدريجه فإن موسي 


'؟) فى الدائرة المقابلة عند غلق ()1) 2 
فإن قيمة شدة التيار المار فى الدائرة يدل اند اررجة ی 
(1) تزداد بمرور الزمن (ب) تقل ثم تزداد 
(ج) تنعدم عند تمام الشحن (5) تزداد ثم تقل 
") الأشكال التي أمامك تبين الإسكان المعكوس عن ظريق مستوى ثالث شبه مستقر. أي منها يمثل 


حالة شبه مستقرة 

o nere 0 e e‏ الزن لك 

بن © © © هش فى و دو کے 

O‏ ,¢ 2000000 س 
)1( )2( )3( 

١ )(‏ فقط (ب) 2 فقط (€ 3 فقط )© 3,1 


نيل 


ع) ملف دائري قطره 207 سم ير به تيار فكانت كثافة الفيض المغتاطيسي عند مركزه تساوى ربع 
كثافة الفيض المغناطيسي الناتج عن مرور نفس التيار فى سلك مستقيم عند نقطة بعدها 
العمودي عن السلك 2.5 سم , فإن عدد لفات اطلف يس 
©1 © 2. © 3 © 4 

(o‏ سلك طوله 5١‏ وقطرة 1110 ومقاومته 142 ما هو طول سلك آخر من نقس المادة ونفس درجة 
الحرارة وقطرة 2۳١‏ ومقاومته 142 

10m @) 


2.5m @ 1.25m (O) 


1) النسبة بين المعاوقة الكلية والمقاومة الأومية في دائرة مهتزة في حالة رنين: 


(1) أكبر من الواحد تساوئ الواحة' 
(ح) أقل من الواحد @ تساوى صف 
۷) في الدائرة التي أمامك: 0 
إذا علمت أن التيار المار في ملف الجلفانومتر 0.03۸ مه مسي 


فإن قيمة المقاومة )۸١(‏ تساوى و 


(0 252 © هد © 250 (© 1002 


8) سلك مستقيم عر به تيار ويخترق ورق مقوى عند نثر برادة حديد عليها فإن شكل المجال الناتج 
عن مرور تیار كهرف :في السلك یکین دسي 


12 ا ل 
0 © © 


)١‏ ف الدائرة المقابلة عند غلق المفتاح >1 فإن قراءة الفولتمير ...ب.......... 
0 تزداد للضعف 
(ب) تقل للنصف K‏ 
© تظل كما هى 
0 تزداد بمقدار الضعف 


۸ إذا علمت أن القدرة المستنفذة في الفرع طا‎ )١ 
فإن فرق الجهد بين النقطتين ابه‎ )210:( 


30V 038 40 ©( 6 ©‏ 
© 200 (© 80 
)١6‏ عندما يحدث حث متبادل بین ملفين و يتولد في الملف الثاني ق د ك مستحفة بسبب تغير التيار 
في الملف الأول و كانت علد emf, =-N‏ فإن N‏ تمثل سه 
() عدد لفات املق الأول (ب) عدد لفات املف الثاني 
(ج) مجموع عدد لفات الملفين () ناتج طرح عدد لغات الملفين 


)٠١‏ الشكل اللقابل يمثل تدريج أوميتر مقسم .إلى 


4 أقسام متساوية فإذا كانت قيمة مقاومة سل يسيس 1 
Y x‏ 


الأوميتر هى (18) فإن قيمة المقاومة الخارجية 
عند النقطتين × , ۷ 
عند (8) عند () 1 


: 8 0 
2 1 3 


3R 1 5 5 
4R 9 2 © 


الطاقة الكهربية (ب) الطاقة الحرارية الناتجة عن الضغط الحري 
ضوء وهاج 0 ضوء ليزر 
۲) بلورة شيليكون مطعمة بذرات ألومنيوم بتركيز “دن "10 , إذا علمت أن تركيز الالكترونات 
الحرة في البلورة المطعمة "٠ء‏ ''10 فإن تركيز الالكترونات الحرة فى بلورة السيليكون النقية 


10cm" GC) 10 cm © 1012 (ب) “من‎ 


/ ۷) في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل ثلائة 
ا ملفات متماثلة قيمة معامل الحث الذاتي لكل 

منها (0.0311) بإهمال المقاومة الأومية وكذلك 
ا . الحث المتبادل بينها وكانت قيمة المفاعلة 
1 


الحثية الكلينة 12.5662 إن تسردد 
(حيث 3.14-*) 


۸) يبين الشكل التالي ساق معدني 413 طوله 
m‏ 0.2 يتحرك بسرعة منتظمة 0/5 8 XXX XXX X‏ 
عموديًا على مجال مغناطيسي كثافة فيضه 200-000 
"1 2.5 اتجاهه إلى الداخل عموديًا على 00000 
مستوى الصفحة , فإن شدة التيار المار 
خلال المقاومة 66 (بفرض إهمال مقاومة 
الساق المعدي) هي ......٠‏ 


340 240 1a0 2A0 


) دينامو تيار متردد مساحة مقطع ملفه 
2-8 ىَ 
(07) يدور في مجال مغناطيسي كثافة 
فيضه "10 يتردد ثابت (1) والشكل يوضح 


العلاقة بين ق.د.ك اللستحثة العظمى (.س9) 
وعده اللفات )N(‏ فإن ق.د.ك المستحثة 


المتوسطة خلال ٣‏ دوزة عندما يكون عدد 
اللقات 60 يكون مس 
() 549 (© 04 
© 12 (© 764 
)٠١‏ شعاعان ضوثيان طولهما الموجي :3 ينعكسان من علي جسم عند تضويره تصويرا مجنا فكان 
فرق المشير بينهها يساوي 1 فإن فرق الطوز بين هذين الشغاعين يساؤي. 0 


"© © © 0 


)١‏ قرص معدي مصمت يدور عموديا علي مجال 
مغناظيسي منتظم كما بالشكل , فكانت القوة الدافعة 5 :7 
الكهربية المستحثة المتولدة بين محورة و حافته ا 
تساوي ۷ 12 , فإذا قل نصف قطر القرص للنصف . 
فإن القوة الدافعة الكهربية تصبح .. 

o 2v © vO 10 


٢۴‏ ف الدائرة الكهربية المبينة بالشكل زاوية الطور بين فرق الجهد الكلى ۷ والتيار 1 المار بالدائرة 


XERO ,. X0 


EO OO 190 © 


1) البوابة في الشكل المقابل يكون خرجها 5-5 


: 1 NOT 8 


كنك 


ع؟) إذا علمت أن النقطة (©) ينعدم عندها انحراف إبرة مغناطيسية فإن اتجاه التيار فى الحلقة 


بکیج 
() مع عقارب الساعة 
(ب) عكس اتجاه عقارب الساعة 
@ لا ر ف الحلقة تيار كهري 
() لا توجد معلومات كافية 


)۲۵١‏ ق الشكل المقابل , لكي يتولد في السلك قوة دافعة 
ساو ماي منیو ل ا ای ان ات كما 
بالشكل يجب تحريك السلك .. 


(0) لاعلي © فس 
© لليمين © لليسار 

) شعاع من الالكترونات يتحرك موازيًا لسلك مستقيم يمر 
به تيار كهربي فى نفس الاتجاه كما بالشكل فإن ٣‏ 1 
تكون ... ....... الواحد الصحيح 


() أكبر من (ب) تساوى (ج) أقل من 


۷) سلكان مستقيمان متوازيان المسافة بينهما » وهر بكل منهما تياران رآ , 1 كما بالشكلٌ 
فإن القوة المتبادلة بين السلكين تساوى 


af 
5 lly با21 _ ر‎ 
1 واا و ا‎ 1 ‘O 
lla € وا‎ 
| E e 
: 


۸) ثلاثة ملفات لولبية ,7 ,لا ,× متصلة معًا على التوالى مع ملف دينامو تيار متردد يمكن تغيير 
سرعته الزاوية (55) من الشكل نجد أن ترتيب معاملات الحث هى 5 

مآ > بآ >عآ 

(ب) عا>يا>ما 


95 lly 


ak 6 


۹ في الشكل المقابل 
فرق الجهد عبر المقاومة 442 يساوى ..... فولت 


© 2 @ 24 
© مد (© 2 


)١‏ أي الأشكال البيانية التالية يوضح العلاقة بين القوة المغناطيسية (۴) المؤثرة علي سلك مستقيم 
يدور بين قطبي مغناطيس و جيب الزاوية بين السلك وخطوط الفيض 0 مأك : 


Sin 0‏ 
Sin 0‏ 
الشكل (أ) 
F‏ 
Sin 0‏ حار 
الشكل (ج) 


0 


: عند تقليل فرق الجهد بين الكاثود و الأنود في أنبوبة كولدج فإن‎ ) ١ 


© 00 
كر 


+6 


۳ في أي دائرة يقرأ الأميتر أكبر قراءة ؟ 


) يوضح الشكل شدة الإشعاع لبعض الترددات 
(۸ , 13 , ©) في مدى طيفي معين استخدم 
كل منها على حدى لإضاءة سطح, معدني ذالة 
الشغل له ل3.05610-7 . حدد أي من هذه 
الإشعاعات يمكنه تحرير أكبر عدد من 
الإلكترونات في الثائية الواحدة .... 
علماً بأن ( 5ل" 10 × 625. 


B= © 


(h 


6") في أي الدوائر التالية يضئ المصباح ...ب.... 


"do + 5 
و‎ ٥ 


) إذا زادت طاقة حركة جسيم إلى 16 مرةء تكون نسبة التغير في الطول الموجي لموجة دي برولي 


25% © 60% 5096 Ql — 25% 5 


۷) ترانزستور نسبه التوزيع فيه 0.98 = .0 فإن شدة تيار المجمع إذا كانت شدة تيار القاعدة 


50 هي نه 

3A 0 5A @ 245۸A 9 224 0 
الشكل المقابل:‎ )۸ 

يمثل عدة انتقالات ۸ , 8 ,© ٥,‏ ,۴ لإلكترون ذرة © 

الهيدروجين بين مستويات الطاقة : أي هذه فعا 1 

الانتقالات يعطى خطا طيفياً يقع فى متسلسلة ® © 

ليمان؟ 14 0 


6 c.۸ © B.A ÛD 
د‎ D.B © فقط‎ 1" @( 
ف ليزر الهيليوم - نيون تنبعث فوتونات الانبعاث المستحث من ذرات النيون نتيجة عودتها‎ ) ۹ 


من المستوى شبه المستقر إلى ا مستوى سجني 
فط ١‏ (ب) اتافقط ‏ (ج) بتافقط _ (3) 150.10 ما 


)٤١‏ إذا كان لديك مولد كؤرب عدد لفاته 100 لفة ومساحة مقطعه 2« 0.025 يدور 700 دورة كل 
دقيقة فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه «او») 0.3 . ( 22/7 > ).. فإن القيمة الفعالة للقوة 
الدافعة المستحثة تساوي ......... 


ı0۷ © 55۷ © 39V @ o © 


0.76x10°N © 0.67 x 10°N 0(‏ 
@ :حدم x‏ 0.89 (© رتور x‏ 0.98 
إء) ملف عدد لفاته 1000 لفة ومساحة اللقة 


الواحدة 1 وضع عمودياً علي مجال 
مغناطيس تتغير كثافة فيضه مع الزمن حسب 
الشكل المقابل فإن متوسط ق.د.ك ال مستحثة 
فى الفترة ه بوحدة القولت سب 


0 5ه (© 3 

3 ©( 25 

)٤١‏ فى منحنيات بلانك المقابلة فإن ترتيب درجات الحرارة يكون عمد 
Tx>Ty> Tz O‏ 
Tz>Tx>Ty @‏ 
Tz>Ty> Tx @‏ 

3 <لؤلا‎ 1 <1 OC) 


6) أقسام تدريج الأميتر ذو السلك الساخن ٠٠...‏ 
(1) متسادية © متقارة 
متباعدة عند بداية التدريج ومتقاربة عند نهايته 
60 متقاربة عند كل من بذاية ونهاية التدريج و متباعدة في المنتصف 


ه) في الدائرة المقابلة 
أي العبارات الآثية صحيحة : 
10 
ER 0‏ (ب) تردد الرنين يساوي 112 500 
© فرق الجهد عبر المكثف يتخلف عن فرق جهد املف بزاوية 90° . 


() جميع ما سبق 


..... القوة التي يؤثر بها شعاع ضوفي قدرته ۷) 100 على جسم كتلته ۽)] 10 تساوي‎ )٤١ 


) في الدائرة اللقابلة 
أي من المعادلات الآثية غير صحيح : 
(Û)‏ 6+201=0-,6-201 
(© 6-2011201,=0- 
(ج) 0= ,6-201- 201 
(©6 0 = 201- ,6-201- 


J 200 


۷) إذا كان الزمن اللازم للوصول من الصفر إلي نصف قيمة ق.د.ك العظمي في ملف دينامو هو 0) 


فإن الزمن اللازم للوصول من ق.د.ك العظمي إلي نصف قيمة ق.د.ك. العظمي هو ...... 


4 3 © 2 لحل + 
۸) أي الكميات الآتية يزداد في املف الثانوي ملحول خافض مثالي عند توصيل ملفه الابتدائي بمصدر 
متردد؟ 


(1) القدرة الكهربية (ب) تردد التيار 
(ه) القيمة الفعالة للتار (د) القيمة الفعالة للجهد 


) ما اسم الجهاز الموضح في الشكل المقابل ؟ 
دينامو التيار المتردد 
دينامو التيار موحد الاتجاه متغير الشدة 
( دينامو الثيار موحد الاتجاه ثابت الشدة 
(5) المحرك الكهربي 


)6٠‏ أى العوامل الآتية يؤدى إلى زيادة طاقة حركة الإلكثرونات المتحررة من سطح معدن بسقوط 
الضوء عليه؟ 
زيادة شدة الضوء الساقط على المعدن. 
زيادة زمن تعرض المعدن للضوء, 
يادة تردد الضوء الساقط على ابمعدن. 
© زيادة مساحة سطح ال معدن امعرض للضوء. 


١)يتولد‏ تيار كهربي مستحث في الحلقة المجاورة لسلك به تيار كهري 


بالاتجاه المبين كما في الشكل المجاور عند تحريك الحلقة إلى ...... 
(1) أعلى الصفحة (ب) أسفل الصفحة 00 
( بين الصفحة () يسار الصفحة 


۲) جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 662 وصل بمجزئ تيار .8 
لتحويله إلى أميتر والرسم المقابل يوضح العلاقة بين قراءة 
الأميتر عند توصيله على التوالي في دائرة كهربية مغلقة وشدة 
التيار المار في الجلفانومتر فإن قيمة مجزئ التيار تكون ت 
)0 (© مه 
(ج) مه © مه 


*) أي شكل من الأشكال البيائية التالية يمثل العلافة بين مربع أقصى سرعة ("1) للإلكترونات المنبعثة من 
المهبط في أنبوبة (687) وفرق الجهد بين المصعد والمهبط (/01؟ 


7 7 
0 EEE 


للد 


)٤‏ الرسم البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين قيمة المفاعلة الحثية ملف 
حث عديم المقاومة وتردد امار به فإن مقدار معامل الحث 


الذاتي لهذا الملف هو و 
O)‏ (© همه 
a2 157H @) 015911 @‏ 45 
) شعاع ليزر يسقط علي حائل من مسافة 0 فتتكون بقعة ضوئية شدتها ۸ , فإذا زادت المسافة لتصبح 20 
فإن شدتها تكون .......... 
1 3 2 
۸O0 2) © 30‏ 


طقهى. 


1) جلفانومتر ذو ملف متحرك مقاومته 1843 فإن قيمة .8 التي تسمح بمرور + التيار الكلى في ملف 


الجاغنومة وقيمة به التي تجعل الجفانوم, صالتا لقياس فرق جهد يساو 10 أمثل ما كان یکن 
اسه هي 3 


۷) إذا وصل مكثف سعته © بمصدر تيار متردد ثم وصل معه على التوالي مكثف آخر له نفس سعة المكشف 
الأول فإن شدة الثيار امار بالدائرة .. ١‏ نينت 
(د) تزداد ٤‏ أمثالها 


(1) تقل للنسف ‏ (ي) تزيد الضعف () تظل ثابنة 


۸) إذا كانت المقاومة الكلية في جميع الدوائر الثالية تساوى 150 
فإن الدائرة التي تكون فيها قيمة (5) هي 60 


٩‏ الشكل يوضح ملف لولبي طوله (1) وعدد لفاته (۸) و يتصل 
بمصدر قوته الدافعة (۷) , إذا تم قص نصف الملف ثم وصل 
الباقي ببطارية قوتها الدافعة الكهربية (2۷) فإن كثافة الفيض 
عند منتصف محوره سوف ..... 
© تصبح ضعف قيمتها © تصبح 3 أمثال قيمتها 
(ج) تصبح 4 أمثال قيمتها (3) تصبح 6 أمثال قيمتها 


اسل 


@- 


)١‏ يشل إنتاج أشعة () في أنبوبة كولدج #موذجاً لتحول الطاقة حسب الترتيب 
8 طاقة ميكانيكية - طاقة كهربية - طاقة كهرومغناطيسية 
طافة كهرومغناطيسية : طاقة ميكانيكية - طاقة كهربية 
(ج) طاقة كهربية - طافة ميكانيكية - طاقة كهرومغناطيسية 
() طاقة كهربية - طاقة كمرومختاطيسية - طاقة ميكانيكية 


)١‏ في الشكل الذي أمامك وصلة ثنائية موصلة توصيلاً أماميًا 
أي من الأشكال يعبر بشكل صحيح عن حركة حاملات الشحنة السائدة في كل بلورة ؟ 


© © 


۲) محول كهربي مثالي جهد المصدر المتصل به هو 240۷ والجهد الناتج عنه 15۷ , فأي محول من الآ 
يعطى هذه التتائج ميس 


)١‏ يشل الشكل البياني التغير في الفيض المغناطيسي المار 
خلال ملف مولد كهربي أثناء دورائه في مجال 
مغناطيسي منتظم. فإذا علمت أن مساحة مقطع 
الملف 0.12۳ وعدد لفاته 10 لفات فإن أ»ء 
المستحثة عند اللحظة (/) تساوي ........ (اعتبر 
14 


44۷ © اموه‎ © 62807 ©( 125.16 VOD 


)٤‏ مللي أميتر مقاومته © 3 و أقصي تيار يتحمله ملفه 12 مللي أمبير يراد تحويله إلي أوميتر ياستخدام 
عمود قوته الدافعة الكهربية 5 فولت و مقاومته الداخلية 1 أوم. فإن المقاومة العيارية اللازمة لذلك 


تساوي 2010 
© 1250 © 1212 @ 1200 0 1222 


)١6‏ مغناطيس معلق بخيط ويتحرك حركة توافقية بسيطة 
بين حلقتين دائريتين كما بالشكل , آي الخيارات الآتية 
صحيح عندما يبدأ المغناطيس حركته متجهًا من الحلقة 5 5 

(1) إلى الحلقة (2) 


القطب عند ۸ | اتجاه التيار في الحلقة | القطب عند 8 | اتجاه التيار في الحلقة 
0 0 


© | نمس 0 0 شمالي O‏ 
© | ه 


(© | جنوي 6 | جنوي ١‏ 0 
لس EE‏ 


)١‏ تتصل محطة لتوليد الكهرباء بمصنع يبعد عنها مسافة «» 25 بسلكن فإذا كان الجهد عند المسطة 


۷ والجهد عند المصنع 220۷ وكان المصنع يستخدم ثيارًا شدته 80۸ فإن مقاومة المتر الواحد من 
السلك تساوى ............. أوم /متر 


20 @ O) 
O) a10 )2( 

)١١‏ ثلاثة ملفات حث مهملة المقاومة الأومية متصل مما 
كما بالشكل التالي 


إذا كانت القيمة الفعالة للتيار الكهربي المار فى 
الدائرة = 5۸ وبإهمال الحث المتبادل بين هذه 
الملفات فإن قيمة | = بد 


O‏ تمه 


4 )م 
BG) 0‏ 


۹ أي الأشكال التالية تمثل أربج حالات لانبعاث الكترونات كهروضوئية 1 
اي من هذه الحالات تكون فيها أقصى سرعة للإلكتروئات المنطلقة أكر 


9 
Ey =" E يي‎ 
© © 


)٠‏ ثلاثة مستويات طاقة هي (© , 8 , ۸) لذرة معينة 
تقابلها قيم طاقاتع6 , م6 , ,6 بحيث كان ع6>م6>م؟ » 
فإذا كانت و3 , +3 , ,3 هي الأطوال الموجية المصاحبة 5 
للإشعاع الناتج من الانتقالات الموضحة بالشكل فاي 
الاختيارات التالية يكون صحيح 


4= © 


© عفر = وقاية+رة 


23 


4 =+ ©) 


کک ہے 
ae 0‏ ° 


×= في الدائرة المقابلة عند مرور تيار تردده ۲ تكون‎ (ré 


فإذا زاد التردد إلى 21 قإن المعاوقة سس 9 5 
تزداد للضعف 9 تقل للثصة 
(ج) تصبح 1.1۴ () لا توجد إجابة صحيحة 


۲۵) ملف دائري مساحة مقطعه “دن 10 مكون من عدد 30 لفة وهر به تيار كهربي شدته 2۸ موضوع في 
مجال مغناطيسي كثافته 0.31 . إذا علمت أن اتجاه عزم ثنائي القطب يصنع زاوية 30٠‏ مع اتجاه المجال 
المغناطيسي فإن عزم الازدواج المؤثر علي الملف يكون ... 

1873 X 1078 © 9V3 X 10° N.m 0) 
18 X 10°N.m GC) 9X 10° N.m @) 


..... يختلف شعاع الضوء العادي وشعاع الليزر حيث أن‎ (rr 
الضوء العادي فوتوناته مترابطة بينما ضوء الليزر غير مترابط‎ 0 
الضوء العادي هكن استعماله لإجراء عملية التصوير المجسم‎ 9 
ضوه الليزر يتميز بشدة عالية وتأثير حراري قيمكن استعماله كسكين جراحي‎ © 


د) قطر الحزمة الضوثية لضوء الليزر يزداد أثناء لادء . 
© قطر الحزمة الضوئية لضو اليزر يردادأثنءااننار لمسافات طول إ۲) في الشكل المجاور ينخفض المجال المغناطيسي الذي يجتاز 


۴) الشكل البياني ١‏ الدائرة الكهربائية معدل (71/5 150) 
بياني المقابل يوضح العلاقة بين فرق 
(۷) ين طرق سلكي (1), (2) من تقس المادة وشام إن شدة التيار امار في المقاومة خلال انخفاض المجال المغناطيسي 
لتيار المارة في كل منهما عند ثبوت درجة الحرارة 0 OMA‏ © 0216۸ 
0.616۸ 2164 
فاي الاختيارات التالية يعبر عنه السلكين (1) ,(2) : © امه 
7ه > 5 04 03 02 01 ۷) طبقًا للشكل المقابل فإن كثافة الفيض اللغناطيسم 2۸ 
4۸ 
السلك (2) جارخ سے عند النقطة (ه) واتجاهه جص | ° | N.‏ 
۴ 4 © 0.33107 للداخل 4 
(ب) اسلك ر ضح 5 (ب) 1057»م 0.67 للداخل : 
1 چ ا2ے (ج) 05 1»م 0.33 للخارج 
س ۸ ( 1057 0.67 للخارچ .ج 
8 8 
© اشكر ب صر 8) في الشكل المبين لوحظ مرور تیار كهري 20000 
7 3 خلال الجلفانومتر من الطرف (2) إلى الطرف 
السلك (2) كم (1) هلك سييست © © © -- 
5-7 جلفاومتر ملاع ريوستت 


(1) لحظة غلق المفتاح (5) (ب) زيادة مقاومة الريوستات (۸) 
(ج) تقريب الملف (13) من املف (8) (د) تقريب الملف (۸) من املف 8 


2L. 
E 
5A 
اويا سے‎ 
2۸ 


6 اللقاومتان (۷ , ×) فى الدائرة الموضحة 
پر بهما تيار كهربي شدته (10) وعند زيادة قيمة (۸) 
للضعف هر بهما تيار كهربي شدته (:1) 
فاي الاختيارات التالية توضح العلاقة بين قيمة ,1 ,را + 


10) 


© جديا 


1= @ 


.. الشكل الموضح يعبر عن أحد أنواع الطيف الذي قمت بدراستها » فهو يعبر عن طيف‎ )١ 


١‏ أي الاختيارات التالية يمثل الترتيب الصحيح للخطوات التي تمر بها ذرة حتي تصل لمرحلة الانبعاث 
بات 


المستحث ؛ 


۴) تطعيم بلورة السيليكون بشوائب من ذرات الألومنيوم يؤدى إلى زيادة في 


5 
طلقه 


RE O 


جهدها الموجب 
الالكترونات الحرة 


© امتصاص خطي 


(© افتضاض مستمر 


جهدها السالب. 
(د) الفجوات الموجبة. 


۴ أي من البوابات الآتية يكون خرجها (1 ) 


(ب) 2 فقط 


.A,B @) 
. فقط‎ ۸ 0( 


ع") فى الشكل الذي أمامك 
قراءة الأميتر ۸ تكو 
(0 064 (© 036۸ 
© 0964 © 09%۸ 


ا EDED‏ 
لصحا وهاه 


2 


13 


0) ملف دائري قظره 22 وعدد لفاته 100 لفة يمر به تيار 
كهربي 14۸ فإذا عُمر الملف كليًا في مجال خارجي كما هو 
موضح بالشكل كثافة فيضه 3×10 فإن قيمة كثافة الفيض 
عند مركز الملف الدائرى تساوى 5 


@ تسا 
)اسه 


0) يتغير التيار المار في ملف حث مع 


الزمن كما بالشكل المقابل » أي من 1 
الأشكال الآتية يبين العلاقة بين ٠٠١۴‏ 
المستحثة في الملف مع الزمن )1 


of emf 


x 
3 
x 
x 


SRNR KK KOX 
x x 
× x x 
Ex عد عد‎ Kx 


emf’ 


ا )5( 0 
)5( 


© 9 © 0 

۷) في الشكل المقابل , يتم شد السلك لأعلي ليتحرك عموديا علي « x « x‏ 

مجال مغناطيسي بسرعة منتظمة فتتولد فيه قوة دافعة كهربية 

مستحثة , فإن محصلة القوي المؤثرة عليه . 
(1) يكون اتجاهها لأسفل , و قيمتها أكبر من قوة الشد 
(ب) يكون اتجاهها لأعلي , و قيمتها تساوي قوة الشد 

تساوي صفر حيث يتأثر السلك بقوة مغناطيسية لأسغل تساوي قوة الشد 

(ه) اتجاهها لأعلي , وقيمتها أقل من قوة الشد حيث يتاثر السلك بقوة مغناطيسية لأسفل 


ا 2 5 EEE‏ 
۸) الشكل البياني المقابل يشل العلاقة بين القوة (۴) المؤثرة ) تحولات الطاقة في أفران الحث هي: 


عن عليه حي لوت كد لكام N‏ ([) حرارية ->كهربية ->مغناطيسية (ي) كهربية حواري -»مغناطيسية 
ae‏ ّ/ مجح معي يا صما 2 ( مغناطيسية -»حرارية -»كهربية ايم كهربية -»مغناطيسية -»حرارية 
چ 5 نيار امار 


بالسلك تساوق نيت 
2m @ 2۸0‏ 
2x10 mA ) 210*۸ @‏ 


م) في الشكل المقابل (۸) يمثل سلك مستقيم يمكن تغير شدة التيار 


الارة به (1) و بالتالي تتغير كثافة الفيض المغناطيسي (8) عند كل 
من النقطتين × , ۷ فاي الأشكال البيانية الآنية يشل العلاقة بين © : 
(1) » (8) عند كل من النقطتين × , ۷ 


B 10 00‏ 0 
1 
1 1 
5220© © © 
ملف مستطيل مساحة جه (۸) يخترقه فيض مغناطيسي عمودياً شدته (8) فكانت قيمة الفيض 
١‏ لافعاطيسي ط۷١‏ 10 . فإذا زادت كلاف الفيش بمقدار 2.51 يصبح الفيض المغناطيسس ۷ 50 فإن قيمة 


كثافة الفيض (8) هى سج 


0.625 T © 0.2T © 0,125 1 © 017 6 


0.1 02 03 04 05 


۹ زاوية الطور بين فرق الجهد الكلى والتيار ف دائرة تيار مارده تتكون من ملف حث مقاومته الأومية _ 
مهملة ومكثف ومقاومة أومية عدهة الحث تكون مساوية للصفر عندما يكون ست 
(D‏ يد ف )@ Ve‏ حلا © 2=Xe‏ © 2-5 
)٠‏ في الشكل اللقابل , المنحني المتصل ( ر۸) يمثل جهد خرج من دينامو تيار متردد , بينما المنحني النقطي 
(ر) يمثل الجهد الخارج من نفس الدينامو ولكن بعد إجراء بعض التعديلات عليه التي يمكن أن تكون 


مضاعفة مساحة الملف فقط 
مضاعفة عدد لفات املف فقط 
@ مضاعفة سرعة دوران املف فقط 
() استخدام اسطوانة معدنية منقسمة إلى نصفين 
)١‏ إذا كانت الدائرة المقابلة فى حالة رئين ر , / 
/6) دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة أومبّة و ملف حث و مکثف و كانت ×8 و 306 × فإن 


فيكون تردد المصدر . 
MHZ O) 225 KHZ )(‏ 4443 قيمة المعاوقة 7 تكون E‏ 
2R O 7.12 MHZ 0( 712 KHz ©‏ © 2 © 1 ©" 
'1) في الدائرة الموضحة بالشكل 
0 . فولت 4) يستهدم مجر اكول فحص فيوْسِين ختلفين (۷) و (۸) إذا علمت أن أبعاد الفيروس (×) تساوي 
350 1 1 بينما أبعاد الفيروس (۷) تساوي 4000 فإن : 
@ 1075 520 فرق الجهد بين المصعد و المهبط اللازم لرؤية الفيرس(0) بدقة عالية 5 
النسبة + فرق الجهد بين المصعد و المهبط اللازم لرؤية الفيرس(7) بدقة عالية 
) في الشكل المقابل 


إذا علمث أن ım «A = 400 a‏ 700 = 12 )0 © ©4 م 
فإن اللنحنى الموضح يمكته أن يعبر عن الإشعاع الصادر منه ......... 
(1) الأرض (ب) مصباح تنجستين 

(ج) نجم متوهج (2) كائن حى 11 


6( في الشكل المقابل سلكان طويلان ومتوازيان ۸ , 1 , لكي تصبح النقطة (×) نقطة تعادل فإن التغي 
اللازم حدوثه وضع وشدة تيار السلك ١1‏ هو ; = 


8 تزداد شدة التيار للضعف ويزداد بعده عن 525 ا 
تزداد شدة التيار للضعف ويقل بعده عن النقطة للنصف 
(ج) تزداد شدة التيار 4 أمثال ويزداد بعده عن النقطة لاضع : و1 ) حلقتان داثريتان (× ,/ا) فإذا كان نصف قطر الحلقة (×) ثلاثة أمثال نصف قطر الحلقة (9) وكان 
€ تزذلة.فندة الثيار 4 أمقال ويقل بحا قالط2 زنر2 ه.ا '2 لانو اي واو ل . فإن النسبة بين ق.د.ك 
xX e‏ 
المستحثة في الحلقتين 3 5 
)٠‏ الرسم البيانى المقابل : يمثل علاقة بين طاقة الفوتون (۴) وكمية EQD)‏ 6 23 © صفر © 0 م 
تحرك الفوتون (:1) فيكون ميل الخط المستقيم مساويًا 1 1 
0 الوك لوعن 9 +) طبقًا للشكل المقابل فإن ترتيب كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة (۲) للأسلاك الثلاثة تسه 
(ب) ثابت بلانك (0) 23 : 
(ج) سرعة الضوء (6) 
@ ترده الفوتون „sm fa Pu(Kgms)‏ 2 
P 3‏ 
20 )0 0 
B> B> B, Û‏ (ب) B> B> B,‏ 


اي جت و و ی مم )@ B> B> B, 6( B> Bè B,‏ 
بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 


التأثير على بعض الجسيمات الافتراضية التي لها نفس 
فى بداية الكتاب وأرسله على رسائل صفحتنا الرسمية EET ٤M E۷۸‏ 


نة والنوع وبن 1 الجدول 
يد بالزاياالآتية سحيب حيست ويوضح 
اس المقابل كتل تلك الجسيمات فإن : 
© الاشتراك فى المسابقات الدورية وفرصة رائعة لتنظيم 
مراجعتك والاطمئنان على مستواك وكذلك الفوز بجوائز 
ع أ) النسبة بين طاقة حركته ۸.٤٥‏ : ۸.۴۸ : ,۸.۴ تكون .......... بنفس الارتیب 
© الاشتراك فى المسابقة الكبرى وفرصة الفوز بجوائز كبيرة تبدأ () 1:9:27 01 
ب 10.000 جنيه @ 27:3:1 © 1:1:1 


ب) الجسمين الذين تكون النسبة بين سرعتيهما 1 : 3 هما 


. B,c © مء‎ © BAO 


© الاستفادة مما ينشر على الصفحة من بوستات وفيديوهات 


ووب سو و يي يا ےت 


؟) في الدائرة المقابلة يكؤن جهد المصدر 
مساوياً ..... 


0V @ 16۷ (© 


ي لبقا للأشكال الأربح التي أمامك والبيانات على الرسم فاي حالة من الحالات الأريع لا يتحرك فيها السلك 
( .......... (علمًا بان السلك («) في منتصف المسافة بين السلكين) 
Ww 22 w0 @ 3‏ الل 0 لى 0 0 0w‏ 0 0 


f 56 @ mv ©‏ $34 ذه jm u ja fa‏ 4 كد jn‏ حدة 4" 
0)الأشعة التي تسقط علي الجسم المراد تصويره كانت مترابطة ولكنها بعد أن ىد 1 2 
5 ا ين یر ولكتها بعد أن تنعكس عن الجسم © © 0 
(1) قعل اختلافا واحدا في المعلومات ور ( فرق اللسير ) أو ( فرق الطور) ن قي أحة مدازات ذرة الهيدرو. 
إفة مضاحبة لحركة ت نض 
(ب) تحمل اختلافا واحدا في المعلومات وهو ( اختلاف الشدة ) أو ( السعة ) / ا عاو من ميل اه 2 ب 


(ج) تحمل اختلافين في المعلومات وهما ( فرق الطور ) و( السعة ) 


أ 6 تحمل اختلافا واحدا في العلومات إذا كان تصويرا عاديا ( ثنائي الأبعاد ) وتحمل اختلافين في المعلومان 
كان تصويرا مجسما ( ثلائي الأبعاد) 


)١‏ سلكان (1 ,2) متوازيان وطويلان وعموديان على الصفحة كما بالشكل المقابل 
ير ف سلك (1) تيار شدته (1) فإذا انعدمت كثافة الفيض عند النقطة (8) © 3 1 
حيث :2001 ” داه فإن مقدار واتجاه التيار ف السلك (2) يكون عسي 000000 0ك! ۱ 


(0 1221 نحو العارج © 1,231 نحو الداغل ١ا‏ نطارية ق .دك لها 6 فولت تتصل بمصباح و دايود و أميتر كما بالرسم » فای الأشكال يكون فيها قراءة 
ممكنة. 


| © درا تحوالغارج ‏ 6 درا نحو الداخل : 1 : 43 ليه 
ْ ل ©-© ها 


۷) مكثفان e‏ قراءة الأميتر = صفر قراءة الأميتر = 1۸ 

الشحنة على لوحي المكثف ,© . 8 

(1) ضعف (ب) تساوى 6 9 
ا 8) في الدائرة المقابلة ,عند غلق المفتاح 8 فإن : 

1- إضاءة المصباح .1 تزداد. 8 

1 - يتناقص التيار الكلي. 

1- تقل إضاءة المصباح 81,10). O‏ 

فاي العبارات يكون صحیخا س ا هو 
© افقط © 1 م © 0 


ê. 1 @‏ (© 1 ما 


۲) محول كهري مثالي يرفع الجهد من 1200 فولت إلى 36000 فولت 
فاي من قيم ,× (عدد لفات الملف الابتدائي). .۸ (عدد لفات الملف الثائوي) تكون ممكنة 


2000 60000 0) 
12000 60000 © 
60000 2000 @ 
12000 2000 © 


9 


)١‏ إذا تغير القيض ابمغناطيسي المار هلف مع الزمن كما هو 
موضح بالشكل , فإن الرسم ا معبر عن التغير فى القوة الدافعة 
المستحثة ١ء‏ مع الزمن والمتولدة فى نفس الملف بالحث 
الكهرومغتاطيني هو ......... 


)٤‏ يبين الشكل أقسام متساوية على تدريج الأوميتر 


باستخدام البيانات المدونة فإن قيمة المقاومة الكلية 
n cer IR‏ 0 
0 


تتولد 1ء في الحلقة 4 بينما لا تتولد في الحلقة 8 
© تتولد في كلتا الحلقتين ق د ك 
لا تتولد في أي منهما ق د ك 
6 تتولد!:ت في الحلقة 13 بيتما لا تتولد في الحلقة 4 
:!) وصلت ثلاث مقاومات 60 ,30 , ©1 چصدر تيار كوريا 
مقاومة 0.1 0.2۸ , 0.3۸ علي الترتيب فإن الشكل 


46 


و كانت شدة التيار الكهربي المار في كل 
المعبر عن طريقة توصيلهم هو مح 


محا هأ 


16 ot 
و مد هم 6 چ‎ © 


۷ إذا كانت سعة كل مكثف هي 3/1 فان السعة المكافئة للمجموعة سه 


5 نر‎ 0 
melek 4.5pf © 


2ı @‏ 
Gul 6‏ 
0 في الدائرة الكهربية المقابلة فإن قراءة الأميتر ۸ تكون 5 0 
)0 2 نا 
3 )32۸ 
© ل 
۹) فى الرسم الموضح : r=0‏ 
() ما هو الجزء المخطى بمادة فلوريسية ؟ 
(40 © 8 
c@‏ © م 
رب) أي الأجزاء يعتبر مصدرًا لأشعة الكاثودة 
o‏ © 8 
D © 6 ©‏ 


۰) عند انتقال ن ا 
إلكترون كما هو موضح | ل) ملقان متجاوران الحث المتبادل بيئهما 0.211 تتخير شدة التيار المار في أحد الملفين من 5۸ إلى 3۸ خلال 


بالشكل فإن الطول الموجي للطيف 3 0 
نی NG‏ | فإن القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في املف الثاني ........... 
40V © 60V © 10۷ 0 23 93‏ 2016 
0 800 9 874 5 
@ 94 (© ممه e‏ ۲۷) موصلان على شكل نصف دائرة متحدا المرکز كما بالرسم 04 
نصف قطر كل منهما 410,111 فإن كثافة الفيض 404 i‏ 
١‏ السهم المرسوم علي الباعث في رمز الترائزستور يشير الي اتجاه حركة ..... المحصل عند النقطة () التي تمثل المركز المشترك لهما هي 5 
الفجوات في الترانزستور ۲۸ , والفجوات في الترائزستور E 157 ٣١‏ تسلا 5 - 4.4 
رب) الفجوات في الارانزستوز N۲۸‏ , والإلكترونات في الترائزستور ۸ 0" : 1 
@ 75 )6 100 


© الإلكترونات في الترائزستور N۸‏ , والفجواث في التراتزستور ۲۸۲ 


| (© الإلكترونات في الترائزستور ١١‏ , والإلكترونات في الترانزستور 0۸١‏ 8)) ملف يتكون من 400 لفة من سلك ملفوف حول اسطوانة وللملف حث مقداره 8 مللى هاري.. فإن 


معدل التغير في الفيض المغناطيسي الذي ينشأ خلال الملف عندما يكون معدل تغير شدة التيار في الملف 3 


۲) شعاعان ضوئيان طولهما الموجي ۸ ينعكسان من علي جسم عند تصويره تصويرا مجسما فكان فرق الطور أمبير/ثانية يساوي ...... 
بينهما يساوي 7 فإن فرق المسير بين هذين الشعاعين يساوي.. سر #7 OD E‏ ب لدان 0.0m Weberis G)‏ 
2 1 1 (ج) 002m Webers 0.04mWeber/s‏ 
60 1 © 4 © 8 9 
(FY‏ إذا كانت © Vu AV =2 Q «R1‏ 1) في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين 04 
/امسرى لاسري/ فا 9 التقطتين (۸ , 8) تبت 
۷٠2-۷‏ فإن فرق الجهد بين النقطتين 2 ١‏ ذا تكور 
سا قات 9 (0 هد © 6 
4 
© 27 23 © م20 (© هد MM 0 r‏ 
© 37 © دد .م) هثل الشكل المقابل طيف الأشعة السينية الناتج في 
أنبوية كولدج , أي الأطوال الموجية: التالية يمكن تعيينه 1 
من العلاقة عله حَيث :48 فرق الطاقة بين مستوبين 
)٤‏ تدريج الأميار الخراري غير منتظم لأن كمية الحرارة المتولدة في السلك 1 في ذرة الهدف؟ 
طز ف 9 ر ف نتيجة مرور التيار فيه تتناسب 0 "O‏ 
e‏ (ب فرق الجهد بنا طرفي ايلك SD TN N N@ M@‏ 
(ج) شدة التيار المار في السلك (ه) مربع شدة التيار امار في السلك ۱ لماذا يكون ضوء الليزر أحادي اللون ؟ 
6؟) ملف دائري نصف قطره 61 5 وعدد لفاته × إذا مر به تيار كهربي تولد عند مركزه فيض مغن (1) بسيب السرعة العالية لضوء الليزر 
كثافته 4210 فإن قيمة عزم ثناني القطب المغناطيسي للملف ميك 1 قي يسبب صغر شدة الضوء مما يقلل من احتمالية وجو أظوال موجية متعددة 
4x107 wb/A.m ) 1‏ 22-6 © لأن الفوتونات جميعها تنتج بالانبعاث التلقائي فتكون متمائلة 
TT 1 1 03‏ ة الانيغاث المستحث فوتونات لها نه ف 
1 © 35 © 3 6 1 (د) لأن الفوتون المسبب لجالة الانبعا المستحث يحرر فوتونات لها نفس طاقته 


)قي الترائزستور كانت قيمة » تساوي 0.9 فإن قيمة | تكو 


500 9 09 © 900 © 0 
۴) في الشكل اللقابل , قن سس. 1 
(1) فرق الجهد بين ۸ و 3 يساوي صفر 1 ل 
9 فرق الجهد بين 4 و 8 يساوي 3/0 
التيار المار في الفرع ۸13 يساوي صفر 55 لك 
(د) جهد النقطة 13 أكبر من جهد النقطة ۸ 


6) طبقًا للشكل الذي أمامك فإن جدول التحقيق الصحيح المعبر عن هذه البوابات هو ..... 


1 
0 
1 
1 


0 © © © 
ه") في الشكل المقابل قيمة واتجاه (/) المار في السلك لكي تنعدم كثافة 
الفيض عند النقطة 02 إذا علمت أن عدد لقات .الملف اللولبي 
0الفات 
10 واتجاهه إلي خارج الصفحة 
8 4 20 واتجاهه إلي خارج الصفحة 
4 7 10 واتجاهه إلي داخل الصفحة 
۸ 20 واجاهه إلي داخل الصفحة 
) في الشكل المقايل تكون القوة الدافعة المست«ثة 
المتولدة في الحلقة المعدنية المغلقة عندما يتحرك 
السلكان في نفس الاتجاه إذا كان كل سلك يولد قوة 
دافعة كهربية مقدارها ( ۷ 0.3 ) 
فإن محصلة القوة الدافعة الكهرب 
في الحلقة تساوي بوحدة الفولت 


®@ 03 © ° © 06 
هت 


المتولدة 


۷) في الشتكل اللقابل : إذا أضبخت المسافة بين السلكين ِ 


وتم تغيير تيار السلك × ليصبح 21ء لكي تظل القوة 7 
المتبادلة بين السلكين كما هي فما هو الأجراء اللازم عمله 
لتيار السلك : 


() يظل كما هو1 
© يتم تقليله ليصبع ل 


9 يتم زيادته لیصبح 41 
© يتم زيادته ليصبح 21 


< 
» 


) ملف لولبي طوله ) وعدد لفاته 10 لقات » فإذا زيدت عدد اللفات إلى 30 لفة وعلى نفس طول الملف 
فإن معامل الحث الذاتي للملف تصبح .. 
(1) ثلاثة أمثال ما كانت (ب) ثلث ماكان 
() تسع ما کان (3) تسعة أمثال ما كان 


الشكل الذي أمامك يشل العلاقة بين المفاعلة 


السعوية وسعة المكثف فإن قيمة × تكون ......... 


2x10 ©( IO) 
3.610 © sx10°f ©( 


Cut 


٠ أثناء دورة عمل الدينامو و عندما يكون ملفه في الوضع العمودي علي خطوط الفيض تكون‎ )٠ 
قيمة عظمي و الفيض المار با ملف قيمة عظمي‎ ت١‎ )1( 
اه قيمة عظمي و الفيض ا مار بالملف قيمته صقر‎ © 
قيمتها صفر و الفيض المار بالف قيمة عظمي‎ 3 © 
آرت قيمتها صفر و القيض المار بالملف قيمته صفر‎ 6 
معامل الحث الذاق» © سعة المكثف) له نفس وحدات ان‎ 1١ المقدار 2 (حيث‎ )١ 


© الزمن © ق.دك @ المقاومة (©) شدة التيار 


, في الشكل المقابل عند غلق المفتاح ) تزداد قراءة الأميتر للضعف‎ (er 
فإن قيمة المقاومة الداخلية للبطارية تساوي......‎ 


© 2 (© هد 
@ عه (© هه 


)٤١‏ سقط ضوء تردده أكبر من التردد الحرج على سطح معدن فإن العلاقة البيانية بين عدد الفوتونات (ه) 
للضوء الساقط على سطح هذا المعدن وطاقة حركة الإلكترونات المنبعثة ء۸ تكون .......... 


7 5 mg ر‎ 
CEN PR E A 


)٤٤‏ جلفانومتر مقاومة ملفه 202 وأقصى تيار يتحمله ملفه 114 250 إذا أردنا استخدامه لقياس فرق جهد 
أقصاه 100۷ نقوم بتوصيله بمقاومة ............... 
(1) 3۸042عای التوازي 
(ج) #3012على التوازي 


(ب) 8062 على التوالي 
302 على الثوالي 


)٤٥‏ هوالي سيارة طوله 1 1 مثبت رأسيا في مقدمة سيارة تتحرك بسرعة ۸/1۲ 80 في اتجاه متعامد على 
اللركبة الأفقية للمجال ا مغناطيسي للأرض فتولدت قوة دافعة كهربية ۷ “410 بين طرفي الهوائي فإن 
المركبة الأفقية للمجال المغناطيسي للأرض تساوي ..........., 

sxTo“T (D‏ (© ؟*ورعده )€ I#xloT‏ © “معاد 

)١‏ أميتر مقاومة ملفه 302 وصل مع مجزئ للتيار فكانت المقاومة المكافنة للأميتر هي 100 فإن النسبة 

1 


| کا 
1 م1 1 1 

13 2 @ 3) 2 1 6 

۷) عندما تكون زاوية الطور بين الجهد الكلى والتيار في دائرة ۸1.C‏ = صفر تكون النسبة ا e:‏ 


#0 © © كنوه 


) يمثل الشكل العلاقة بين الجذر التربيعي لفرق الجهد المستخدم 
في أنبوبة أشعة الكاثود والطول الموجي المصاحب لحركة ht‏ و 
الالكترونات المنطلقة من الفتيلة في الأنبوبة فيكون قيمة النقطة 
00 علي السو ماوق يتيس 
2.5x10m ©) 1.2510 n OD‏ 
(ج) 1.5x10"m ©( 2x10‏ 


5 ميل العلاقة البيانية بين (۸۴) بالجول للالكترونات المتحررة‎ )0٠ 
........ و مقلوب الطول الموجي الضوء الساقط (2) هو‎ 


he 9 3 
Ew 6( 1 


1 5 
A o» 5 


بادر باقتنار 


۰ كم كبير من الاختبارات على: 
+ اتصاف الأبواب > الآبواب 
+ كل بابين وكل اريبعت «المنهج بالكامل 
بنك أسئلة شامل ورائع على المنهج كاملا 
اسئلة متميزة تقيس جميع المستويات 
اسئلت رائعة تقيس المستويات العليا 
كتاب يصل بند للقمت بإذن الله 


وي ب و ا اا لومي 


)١(‏ ملف لولبي طوله «ك × وعدد لفاتة 500 لفة متصل 
بمقاومة (18) ومصدر كهربي » وعند مرور تيار كهربي في 
الملف تكون عند الطرف () قطبًا جنوبيًا وكانت 
كثافة الفيض عند النقطة (©) تساوى ١‏ 1210 
ولذلك فإن قيمة واتجاه التيار في المقاومة (10) هي 
© 6۸ من () إلى () 
() ۸ 600 من () إلى (0) 

(ج) 68 من (0) إلى () 
C7‏ ۸ 600 من (۵) إلى (ط) 

(1) يمكن الحصول على المجال المنطبق على مستوى الورقة 
والمبين في الشكل عن طريق إمرار تيار كهربي في سلك 
مستقيم موضوع emme‏ 
(1) فى مستوى الورقة ویر به تيار باتجاه الشمال 
@ عمودى على مستوى الورقة وهر به تيار للخارچ 
(ج) ف مستوى الورقة ور به تيار ف اتجاه الغرب 
(د) عمودى على مستوى الورقة ویر به تيار للداخل 


(؟) تتصل بطارية قوتها الدافعة الكهربية ۷١‏ 
ومقاومتها الداخلية 0.56 قاومتين متماثلتين 
بطريقتين مختلفتين كما موضح بالشكل فإذا 
كانت قراءة ل هي 6۸ ٠‏ وقراءة د۸ هي 2۸ 


(4) الشكل يمثل جزء من دائرة كهربية 
مستعيئًا بالبيانات الموضحة فإن قيمة شدة القيار (1) سس 


(0 دو @ 94 
@ مد (ه)دى 5 


(0) في الدائرة الموضحة بالشكل يكن تطبيق ı00 Iv‏ 


قانون كيرشوق الثاني على المسار المغلق ۶ اسع بلالا 
BE FA‏ كما يلي ...... 0 1 
O‏ 4=0- 121-121 5 56 ۷و ل 
-ı2 1-121-60 @‏ 
0= 6+ 121-12 22 
© و 0 وک 


E 24 1+ 12-4 =0) 


)١(‏ ملف لولبي عدد لفاته 20 لفة ويحمل تيار كهربي 
۸ = ,1 وضع بجواره سلك مستقيم يحمل تيار 
كهرني 1١‏ لخارج الصفحةء إذا علمت أن كثافة 
الفيض عند النقطة (©) تساوى 5:10 تسلا » و 
بالتالي فإن قيمة دا تساوى ......... 


(۷) ¥ ,× سلكان مستقيمان وطويلان ومتوازيان مغموران * 


في مجال مغناطيسي منتظم يساوى “2×10 تسلا من 
البيانات الموضحة فإن كثافة الفيض الكلية عند النقطة 16۸ 


NEN. 5 .. تساوى‎ )۴( 

() صقر (ب) 21057 : لوست وق «î‏ 

٠. O 4x10 T )ج(‎ 

wT) 1017©‏ ا نيو ي 
2em Sem‏ 


(۸) يسقط ضوء أحادى الطول الموجي على سطح معدن دالة الشغل له :36 » فانطلقت الإلكترونات بطافة 
حركة عظمى 2607 . فإذا قل الطول الموجى للضوء الساقط إلى النصف . فإن طاقة الحركة العظمي 


للإلكتروتات تصيح ...ب...... 
sev (D‏ © 36 ج) 7O) 2e۷‏ 

(1) أي الانتقالات التالية في ذرة الهيدروجين n=6‏ 
انار سرج سين a‏ مسد 
ا 


2 © :© 


........ إلكترون طاقة حركته ۷ء» 10 فإن الطول الموجي المصاحب لحركته بوحدة الأنجستروم يساوى‎ )٠١( 


Kg , e = 1.6x10°C ,h = 6.602510.)‏ اولس روديو 


O 


o2۸ © 


(1) ۸ فقط 
© :ا فقط 


(11) سلكان متمائلان ۷ , × يمر بكل منهما تيار كهربي شدته (1) تم 


18 


120۸° (3) 

)1١(‏ خمسة أسلاك ۴ , (1 €٤,‏ ,8 , ۸ يمر فيهم نفس شدة 
التياز فإذا علمت أن الأسلاك على مسافات متساوية من 
بعضها , أي الأسلاك لا يتأثر بقوة مغناطيسية؟ ............. 

(ب) © فقط 

(د) 8 . ا فقط 


وضسهما في مجال مغناطيسي كما بالشكل 
: القوة التي يتأثر بها (090 


فان النسبة ارقو وبي ہار ہیا ر“ مستت 


(1) أكبر من الواحد الصحيح 
5 تساوى الواحد الصحيح 
(ج)أقل من الواحد الصحيح 


(3)جميع الاحثمالات ممكنة 


)١1(‏ سلكان طويلان ومعزولان كما بالشكل يمر بهما 


تياران متساويان ( 1 ) و كانت كثافة الفيض 
لأحدهما عند النقطة © تساوي ( 18 ) , فإن 
محصلة كثافة الفيض عند النقطة )Q(‏ تساوى 


افلا 
(1) صفر 
28 


(16) فى الشكل المقابل 


O) 
B3 O) 


المقاومة المكافئة بين لا , × تساوى emren‏ 


0 
© ؟ 


(1) الفولتميتر 20) (ب) الفولتميتر (۷) 
(ج) الفولتميتر (2) (د) جميعهم نفس الدقة 


0v»‏ الشكل المقابل يوضح أقسام متساوية على تدريج 
أوميتر وعند استخدام الجهاز في قياس مقاومة مجهولة 
قيمتها (×) انحرف مؤشر الجهاز إلى الموضع رقم (3) 
على التدريج فإن المقاومة الخارجية الي تجعل ال مؤشر 
ينحرف إلى الموضع (1) على التدريج تساوق ......... 


x@ 200 
O) © 


جلفانومتر مقاومة ملفه ۸ عند توصيله بمجزئ للتيار ,۸ يتحول إلى أميتر أقصى تيار يقيسه 1.3۸ وعند 
يلف نيا 
ا استخدام مجزئ للتيار ,518 يصبح أقصى تيار يقيسه 0.5۸ . فإن أقصى تيار يتحمله الجلفانومتر في حالة 


عدم استخدام المجزئ هي 53-32 

02۸ ب)‎ o1۸ ® 

G 03۸ @‏ 04۸ 
() في الشكل المقابل 


لحظة تحريك المغناطيس في الاتجاه الموضح 
فإن إضاءة المصباح سوف بعت 


© تزداد لحظيًا (ب) تقل لحظيًا 
@ لإتتغير () تتعدم 
(۱۹) الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الفيض المغناطيسي 


الذي يخترق ملف مساحته (4) والزمن , فاي نقطتين 
ينعكس عندهما اتجاه التيار المستحث في الملف؟ 


2. @ ا‎ 
E ۷.2 © 


ا 


) الشكل البياني يوضح العلاقة بين القوة الدافعة 
الكهربية المستحثة (0«ن) في ملف الدينامو والزاوية 
(0) المحصورة بين العمودي على مستوى ايللف 
واتجاه الفيض اللغناطيسي, فإن قيمة القوة الدافعة 
المستحثة عندما يصنع الملف مع خطوط الفيض 
زاوية 60° تساوی اقلت 


ı02 @ AO) 


)٠١(‏ سلك مستقيم طوله 41 يتحرك عموديًا. بسرعة 
(۷) في مجال مغناطيسي تتغير كثافة فيضه والعلاقة 
بين مقدار 00») المستحثة المتولدة في السلك 
وكثافة الفيض التي يتحرك فيها السلك فإن السرعة 
المنتظمة التي يتحرك بها السلك ......... 


15 m5 (ب)‎ 10 ms (OD 


m/s @ 20 3/5 ©‏ 25 © 152 @ 20/2 
)٠٤(‏ الشكل البياني المقابل شل العلاقة بين لاضع 
)1( 
ملف لولبی المستحثة اللحظية في ملف دينامو تردده (1) 
١‏ والزمن () فإذا زاد التردد بمقدان الضعف فإن 
)ع اعلا الشكل البيائي المعبر عن نفس العلاقة هو 


emf(V) 


15 O 


ثلاث مصابيح متمائلة © , 8 , ۸ تم توصيلهم كما موضح في الدوائر السابقة, فإذا علمت أن المقاومة 
الأومية في الثلاث دوائر متساوية . فإن الترتيب التصاعدى الصحيح للمصابيح من حيث زمن وصولها 


A>B>C @ C>B>A®© 

B>A>cC@ A>C>B@ 
في الشكل المقابل‎ )۲۲( 

عند زيادة قيمة (۸) فإن .... 


05 عة 
(۲۵) دينامو تيار متردد يعطى: ق.ذ.ك متوسطة خلال : دورة تساوى 63۷ , فإن القيمة اللحظية للقوة و الكل المقابل السمة الكلية لمجمو 


ا اکر اة کح کف جع اج ر که ق مر ها | المكثقات بين النقطتين ۴ , ۸ تساوى خت 2 0 1 Guf‏ 
B‏ 
)495 (ب) 85.73 sf @ IO)‏ 
)9و (ه) 54.5 @ iO) o‏ 
(1) محول خافض للجهد فإذا كانت عدد لفات الملف 3 uf‏ 
محول كهري خافض للجهد فر ر.م) أي الاختيارات يجعل الحث الذاقي للملفات ٠١‏ 2 5 


الابتداي 810 وكقاءة المحول 90% لفة فإن عدد لفات 


املف الثانوي يساوى وتياك 
a9000 (Î)‏ (ب) 90 لفة 
(ج) 9000 لفة © 9 لفات د 


)١۷(‏ إذا بدأ ملف الموتور دورانه من اللحظة التي يكون مستواه موازيًا للمجال المغناطيسي حتى وصل إلى 
اللحظة التي مستواه فيه عموديًا على المجال المغناطيسي فأي الكميات الآتية تقل تدريجيًا N ore)‏ 
(1) كثافة الفيض المؤثر على الملف 
(ب) عزم ثناق القطب المغناطيسى للملف 
(ج) عزم الازدواج المؤثر على الملف 


........ في الدائرة التي أمامك قيمة (1) تساوى‎ )۴١( 


(3) القوة المغناطيسية على ضلعى الملف 20 (© دده 
25278 
(8]) الشكل المقابل يوضح أقسام متساوية على © 23۸ 0 
تدريج أميتر حرارى ويوضح الشكل انحراف SSS‏ 
المؤشر عند مرور تيار شدته 1۸ › فإذا مر تيار 3 
لعا كه ريد متكي لجال ااانا الود (/) في دائرة .1 الموضحة بالشكل فرق الجهد الكلى ... 
١ nD E ISK] TTT sae 9‏ 


90“ حت (ب) يتقدم على :۷ فى الطور بزواية‎ n | SSS 
45° (ج) يتقدم على ۷ فى الطور بزواية‎ 2 26 
45° يتأخر على »۷ ف الطور بزواية‎ )3( 5 @ 0 
إذا علمت أن القيمة العظمى لشدة التيار المارة‎ (r) 
بالدائرة هي 10۸ فإن قيمة مقاومة المصباح تساوى‎ 


ی“ ١‏ سک ۰ ا 7 
© @ 


(06) دائرة 11.6 نتصل بمصدر تيار متردد يمكنه تغير 
تردده والشكل المقايل يمثل العلاقة بين معاوقة الدائرة 
(7) وتردد التيار 0) , فإنه عند الموضع (×) تكون 

Xc 
أكبر من الواحد والدائرة لها خواص سعوية‎ )1( 
أقل من الواحد والدائرة لها خواص سعوية‎ @ 
(ج) أكبر من الواحد والدائرة لها خواص حثية‎ 
أقل من الواحد والدائرة لها خواص حثية‎ )3( 


(0) ثلاث موصلات معدنية لها نفس مساحة المقطع مصنوعة من مواد مختلفة (× , ۷ ,.7) معتمدًا على 


E‏ على الترتيب 


ل ا كاك 


® a 
1:42 @ 2:3:8@ 


)١‏ الشكل البياني يوضح العلاقة بين فرق الجهد عبر كل 
من سلكين ۸ , 8 وشدة التيار المار في كل منهما فإذا 
علمت أن ,/ - اولهما نفس مساحة المقطع » 
فعند توصيل السلكين معًا على التوازى مع مصدر 

P(A) 


كهري فان و م تساوى...... 


0 5 3 
: 1 
©7 30 
(۳۷) في الدائرة المقابلة إذا علمت أن 
قراءة ۸ = 1۸ » وقراءة د۸ = 2۸ 
فإن قيمة )۷١(‏ تساوى ......... 


127 (ب)‎ 10) 
18V G) ı6v @ 


LOI 


0 32 الشكل المقابل يوضح متحنى بلائك لجسم أسود 
ساخن عند سد 3 Ts,T‏ 


© © 
0 © 


33 


روم) أي الأشكال البيائية التالية يمثل العلاقة بين القوة (1) التي يؤثر بها شعاع ضولي على سطح وقدرة 
الشساع (م8) 


اد 


(.6) الشكل البياني المقابل هشل العلاقة بين الطول الموجي المصاحب ay‏ 
لحركة جسيم (۸) ومقلوب سرعة هذا الجسيم ( ¢ 
فإن كتلة هذا الجسيم تساوى ......... (0:5 شو 01 
33x10" kı @) 33x10" Kg O‏ 
1.6x10" Kg G) 16x10" Kg )2‏ 


1 x10“ (m/s) 
5 


)۷( آي الأشكال البيائية التالية يوضح العلاقة بين سرعة فوتون (:) وتردده‎ )٤١( 


2 ek 


)٤١(‏ الشكل البيافى هثل طيف الأشعة السينية المنبعث 
من أنبوبة كولدج فى البداية تم الحصول على 
الإشعاع المشار إليه بالرمز (×)فما هو التغير الذى 
يمكنه أن يحدث لى نحصل على الاشعاع المشار له 


(1) استبدال مادة الهدف بأحد نظائرها 
(ب) زيادة فرق الجهد بين الفتيلة والهدف 
(ج) تغير نوع مادة الفتيلة 
(3) استبدال نوع مادة الهدف 
() النسبة بين سرعة الإلكترون في ذرة الهيدرو 
المستوى الرابع بدلالة نصف قطر المستوى 
2 0-3 
3 © 
mM 21‏ 
2r, @ 1 ©‏ 
)٤٤(‏ الشكل المقابل يمثل ليزر الهيليوم - نيون 


أي المكونات الموضحة هو المسئول عن تضخيم 
وتكبير الشعاع 


x.M @ OD 
Y2 6©( © 


©1 ®2 19 
)٤١(‏ الشكل التالي يمثل عملية ... 
يك 3 


اوم 
چیہ 


E, 


(1) انبعاث تلقاقى (ب) انبعاث مستحث 
(ج) إسكان معكوس (3) امتصاص مستحث 


ا 


)٤٥(‏ إذا كانت شدة شعاع ليزر على بعد × هي | , فإن شدته على بُعد ×2 تكون 


)٤١(‏ مستعيئًا بالشكل الذي أمامك 
فإن قراءة الأميتر سوف ............ 


طنج بالكامل (19 2 


A >‏ 
1 0 > 7 
ااا )١‏ طبقًا للشكل المقابل 
1 176( فإن اتجاه كثافة الفيض المحصل عند النقطة (©) يكون 2 ا ع 
1وا 55 © لخارج الصفحة r=0‏ 
فإن العدد العشري للخرج يساوي ......... @ لداخل الصفحة 
© @ 3 (ج) ينعدم الاتجاة لأنها تمثل نقطة تعادل c‏ 
© )4 (د) لا يمكن تحديد اتجاه ا لمجال 0V‏ 
(:0) الشكل المقابل ثل العلاقة البيانية بين قيار المجمع (16) 0 
(r le (mA)‏ 


وتيار القاعدة (1) لترانزستور (1ادزذا) فإن .. 


مغناطيس يتحرك على قضيب حديدى ليمر خلال ملف لولبى يتصل طرفاه بجلغانومتر 
صقر تدريجه ف المنتضف عندما يتحرك المغناطيسى كما بالرسم كان اتجاه مؤشر 
الجلفانومتر () ف المنطقة (1) فإن اتجاه مؤشر الجلفانومتر ف المتطقتين  )2(‏ (3) 


(mA)‏ وا 


جا ا مح سمس 00 


فإذا كان لهما نفس مساحة المقطع و ير بهما نفس التيار و مقاومتيهها الأومية مهملة 


)٤‏ ذائرة تيار متردد تحتوى على مقاومة أومية عدهة الحث و ملف حث عديم المقاومة الأومية 


ومصدر تيار متردد 


فأى من الرسوماث البيانية تعبر عن العلاقة بين .رلا , #, 84 مع التردد 


6) فى الشكل المقابل 
إذا كانت قراءة الفولت 


") فى المسألة السابقة 


تكون قيمة ق.د.ك )۷١(‏ للبطارية = ..... 


20۷ @ ı6 ® 


طق 


8 


Dh ie تفع دمن‎ Û1 Û 


T>1y>Tz 40 
>IT >y © 
T>Ty>y © 
Ty > Tx > Tz 0 


۸) فى الشكل المقابل 
دائرة كهربية بسيطة مغمورة فى مجال مغناطيسى 
منتظم فإذا تناقص المجال المغناطيسى معدل 200 
1/5 وطيقًا للبيانات على الرسم فإن قراءة الأميتر ۸ 
(0 0.754 @ ۸ 

1.75۸ G) 0254 @ 

)١‏ في أنبوية كولدج الموضحة بالرسم لتوليد الأشعة 
السينية كان الهدف مصنوع من عتصر عدده 
الذري 42 فلكي تحصل على طول موجي أكبر 
للطيف المميز للأشعة السيئية يجب تغير 
الهدف إلي عنصر عدده الذري 


55 ©( 2 60 
2 © 74 © 


)٠١‏ طبقًا للمعطيات على الرسم 
فإن كثافة الفيض ال مغناطيسى عند النقطة (€) 


للخارج 
9 للداخل 
s2x? ©‏ | للداخل 
© 


١ 8628105‏ للخارج 


137210 


۷) فى متحنيات بلانك المقابلة فإن ترتيب درجات الحرارة يكون .... 


10em 


ع عد عن عرابع 


شدة الإشعاع 


يا عد جد عر بيع 


)١١‏ لزيادة قدرة الميكروسكوب الالكتروقى يتم التحكم فى سرعة الالكترونات وطول موجة دى براولى 
المصاحبة لها عن طريق 


© زيادة السرعة فيقل .2 
(ج) انقاص السرعة فيقل .2 


(ب) زيادة السرعة فتزداد ,2 
(3) انقاص السرعة قيزداد .2 
)١١‏ عندما يتحرك جسیم مشحون تحت تأثير مجال مغناطيسى منتظم عموديًا عليه فإن ..ب...... 
(1) تتغير طاقة حركته وكمية تحركه 
(ب) نتغير طاقة حركته ولا تتغير كمية تحركه 
(ج) تنغير كمية تحركه ولا تتغير طاقة حركتة 
® كمية تحركه وطاقة حركته ثابتتين 
)١‏ الشكل الذى أمامك يشل جزء من دائرة كهربية 
فأى العلاقات الآتية يكون صحيمًا 
() الاحولا< رلا 
@ يدنف 
© ولا يلاد ربا 
O)‏ 
)٤‏ شعاعان ضوئيان طولهما الموجي ۸ ينعكسان من علي جسم عند تصويره تصويرا مجسما فكان 
فرق الطور بينهما يساوي فإن فرق المسير بين هذين الشعاعين يساوي 
©7 ©4 © © + 
6) الدائرة التى أمامك فى حالة رنين 
فإن جهاز الفولتميتر الذى يقرأ صفر هو ..... 


vı O‏ © د 
vı ©‏ 0 2 


)١‏ سلك معدنى طويل جدًا يحمل تيارًا شدته 4۸ فإن بُعد النقطة عن محوره والتى يكون عندها 
كثافة الفيض تساوى 20٠‏ حيث ير معامل نفاذية الوسط امتا 


ıorm (@) orm O 
or" © اسع‎ 


هه 


۷) فى بللوزة من السيليكون النقى كان تركيز الفجوات الموجبة “م "!10 فإن تركيز ذرات 
الفوسقور لكل “سح فى البللورة اللازم إضافتها لتصبح تركيز الفجوات بها ”ه٤‏ 10 هو 


“مت 0 © em‏ 10 © “دون ™10 © lcm”‏ 
K‏ 
8) فى الشكل المقابل 0 
عند غلق المفتاح × 
فإن زاوية الطور بين الجهد والتيار ستكون .... 


1 @ 91 


5) ف الشكل المقابل 
وباستخدام قانونا كيرشوف فإن قيمة ! هى .. 5555 


62 36 
5 50 


18 26 
25 59 


)١‏ تتميز أشباة الموصلات غير النقية من النوع ١‏ بوجود 
نوع واحد من حاملات الشحئة هو الالكترونات 
نوع واحد من حاملات الشحنة هو الفجوات 
(ج) نوعين من حاملات الشحنة هما الإلكترونات والفجوات 
() نوعين من حاملات الشحنة هما الأيونات المانحة للالكتروثات والأيونات المستقيلة للالكترونات 
)١‏ ف الدائرة الكهربية المقابلة بعد فتح المفتاح >1 
فإن إضاءة المصباح () . 
O‏ تزداد ثم تقل تدريجيًا 
@ تقل لحظيًا ثم تزداد تدريجيًا 
© تقل تدريجيًا ا 


Va 
(ه) تزداد تدريجيًا‎ 


(rr‏ تشترك كلا من البوابتين (التوافق 40110 والإختيار012) في أن كلا منهماء..... 
O‏ له خرج مرتفع ( 1 ) عندما تكون كل مدخلاته مرتفعة (1) 
@ له خرج منخفض ( 0 ) عندما يكون أحد مدخلاته علي الأقل منخفض (0) 
(ج) له خرج مرتفع ( | ) عندما يكون أحد مدخلاته عاي الأقل مرتقع (1) 
6 له علي الأقل مدخل واحد 
؟) سلك طوله (1) يراد عمل منه ملف لإحداث عزم ازدواج به 
الحالة الأوى: شكل غلى هيئة مريع 
الحالة الثانية: شكل على هيثة مربع مكون من لفتين 
فإن عزم الازدواج يكون .... 9 
00 كبير فى الحالة الأولى عن الحالة الثانية 
@ صغير فى الحالة الأولى عن الحالة الثانية 
(ج) متساوى ف الحالتين 
(3) لا يوجد علاقة بينهما 
) طبقًا للعلاقة بين فرق الجهد وشدة 
التيار فى الشكل اللقايل فإن مكونات 20V‏ 0# 
الدائرة تكون PRA‏ 
١.08 ©‏ فقط 
@ .ا فقط 
@ () آو(ب) Lanc25V‏ 
(ه) لاشئ مما سبق 


0 R فى الدائرة الكهربية المقابلة تكون قراءة‎ )٥ 
الأميتر هى 2۸ عندما يكون >1 مفتوح وعند‎ 
۴ غلق المفتاح تكون قراءته 1.2۸ فإن قيمة‎ 


s0 @ EO 
مه @ مه‎ © 


)۷( ف الشكل المقابل لك ير التيار الكهربى من (×) إلى‎ )١ 
3 ف المقاومة (18) فى الدائرة (1) فيجب‎ 
تحريك الدائرتين محا بنفس السرعة لليمين‎ )1( 
(ب) تقريب إحداهما للأخرى‎ 
(ج) زيادة مقدار ابمقاومة المتغيرة‎ 
نزع القلب الحديدى من إحدى الدائرتين‎ )3( 


قلب حديدى 


۷) تعرض إلكترون لقرق جهد قدره ۷» 20 فإن سرعته عند التصادم مح المصعد تساوى 
(علمًا پان © 10019عما = (me = 9.110" kg ıe‏ 
m/s @) 83.8610 km/s (OD‏ "83.86*10 
km/s G) 83.8610 ms G)‏ 83.86*10° 
۸) الشكل الذى أمامك ثل العلاقة بين زاوية الانحراف (0) 


وشدة التيار المار فى ملف جلفانومتر فإذا تم استبدال 
الملفين الزنبركين بملفين زنبركين أخرين ولكن عزم الل لهما 0 
آقل 


6 00) 


فأى الجلفانومترات الثلاث حدث عنده هذا الاستبدال 
xO‏ @+ 
z@‏ © ون ® 


5 فى ضوء البيانات على الرسم التالى م 


# 


عند أى نقطة يبدا التيار الكهرفى ف التمو ....... 

١ © 0 

©2 © » 
)٠‏ ف السؤال السابق: 

عند أى نقطة يصل التيار لقيمته العظمى مايه 

Y@ 6 

KG) © 


١؟)‏ حلقتان معدنيتان متحدتا المركز و مستوى واخد يمر بكل 


منهما تيار شدته (1) كما بالشكل. اتجاه الفيض ا مغناطيسى 7 
عند المركز المشترك (00) يكون إلى س....... 
ين العافجة )يسار الصفقحة GD‏ 


ذاخل الصفحة (©) خارج الصفحة 
۲ يمكن لحزمة من الليزر الأحمر أن تصل لمسافة أكبر من تلك التى تصلها حزمة من الضوء الأزرق 
العادى والتى لها نفس الشدة لأن خاښ 
(1) طاقة شعاع الليزر الأحمر أكبر من طاقة شعاع الضوء الأزرق العادى. 
(ب) كتلة فوتون الليزر الأحمر أقل من كتلة فوتون الضوء الأزرق العادى. 
(ج) سرعة شعاع الليزر الأحمر أكبر من سرعة شعاع الضوء الأزرق العادى. 
(د) زاوية فرق شعاع الليزر الأحمر أقل من زاوية تفرق شعاع الضوء الأزرق العادى. 


9) طبقًا للمعطيات ف الشكل المقابل 5 
فإن قيمة شدة الثيار 1 تكون 57 


64۸ G) 35۸ © 


)٤‏ الشكل المقابل يمثل العلاقة بين التغير فى الفيض 
بالنسبة للزمن خلال ملف عدد لفاته 100 لفة 
ومساحة اللفة الواحدة م 3107 ومقاومته ©5 
فإذا كان متجه المساحة للملف موازيًا لاتجاه المجال 
المغناطيسى المسيب للفيض المغناطيسى فإن أكبر 


قيمة لكثافة الفيض تكون .. 
2 
© 0.8 تسلا چ تسلا 
ITE tims) 4‏ 
س تسلا 7 
0 ( 0.4 تسلا 


0") ف المسالة السابقة: 
يكون قيمة شدة التيار المستحث فى اطلف هو ........... 


© ۸ @ 8۸ 
© مه @ 2۸ 


) جلفانومتر مقاومته (۴) وأقصى تيار يتحمله (,1) وختى يصبح صالحًا لقياس تيار كهربي يزيد 
بمقدار 10 أمثال عن تياره الأصلى فإنه يوصل بمقاومة (,18) فأى الاختيارات الثالية يكون 


0 على التوالى 
02R ©‏ 1 على التوالى ا 
@ 018 على التوازى 
OEE ©‏ 1 على التوازی 
۷) أى من الأشكال الآتية تكون موصلة توصيلاً عكسيًا 5-55 
لاق 10V‏ 
-12V‏ 5 
R R‏ 
SV 2‏ 
-10V SV‏ 
0 © © © 
۸) فى الشكل المقابل 
فإن قراءة 4 , ۷ تكون 
0 
(A) a‏ 
42 


۹) ف المسالة السابقة 
تكون شحنة المكثف هى ..... 


oC 0(‏ )@ عبره» © 3C‏ () عبرمة 


)4٠‏ الدائرة اللقابلة تمثل مجموعة من البوابات المنطقية لأداء وظيفة معينة.. فإن جدول التحقق 
لها هو تت 


)١‏ فى الشكل المقابل دائرة تيار متردد عند غلق 
,>1 تكون قيمة المعاوقة هی ,2 وعند غلق K۸:‏ 
تكون قيمة اللعاوقة هى 2 


10 15 

® @ 7 
)٤١‏ الشكل الذى أمامك هثل شكل المجال الناتج عن 
مرور تيار کهربې فى سلك مستقيم باستخدام برادة 
حديد فإذا تم استبدال السلك (¥×) بسلك آخر من 
نفس المادة وله نفس الطول ولكته أكبر سمكًا فإن 


)١‏ الشكل المقابل يوضح سطحين مختلفين سقط عليهما 
ضوء تردده ۷ وله نفس الشدة فإن n‏ 


(أ) التسبة بين عدد الإلكترونات المتحررة فى المعدن. ..........معدن (18) 

(3) إلى عدد الإلكترونات المتحررة فى المعدن (8) E‏ و 
1 2 

1 © 2 O 

ج 1 3 

1 6 1 © 


(ب) النسبة بين طاقة حركة الإلكترونات المتحررة فى المعدن (۸) إلى طاقة حركة الإلكترونات 
اللتحررة فى المعدن (8) سس 
1 5 3 3 
O‏ 2 © 1 3 0 
)٤٤‏ حلقتان (× ,() وسلك (2) يمر بکل منهم تيار كما بالرسم 

فإذا كانت ×8 = ×8 عند مركز الحلقة × , نرةا-*3ة عند مركز الحلقة ۷ فإن نقطة التعادل تقح 
عند. 
(]) عند مركز الحلقة × فقط 
(ب) عند مركز الحلقة لر فقط 
© عند مركز الحلقتين × , لر 
() لا توجد نقطة تعادل 


6؟) إذا تغير الفيض المغناطيسى الذى يخترق 
ملقًا وفق المنحنى اللقابل فإنه تتولد فى الملف 
ق.د.ك مستحثة فى الجزء 
© ¥ فقط (ب) ۷ فقط 
@ ×.2فقط ( 2 فقط 
0 


)0 أى منحنى يعبر عن العلاقة بين المعاوقة (7) وتردد التيار‎ ۸1.٣ ف دائرة‎ )4١ 


5 
2 f 
0 


@ 


ی ا 


™ 


یی ت ي امام مس ۰ ت 
۷) بطارية 6۷ مهملة المقاومة الداخلية تتصل كما بالرسم عندما يكون المفتاح (5) مفتوح يكون 
ثيار البطارية 1١۸‏ وعند غلق المفتاح فى الوضع (۸) يكون تيار البطارية 1.2034 وعند غلق 
المفتاح فى الوضع (1) يكون تيار البطارية 2۸ فإن قيمة المقاومات ۴ ,۸1 , غ1 هى . 


۸) الشكل اللقابل يبين العلاقة بين طاقة حركة الالكترونات الكهروضوئية (:161) المنبعثة من سطح 
وتردد الضوء الساقط عليه (۷) فإن قيمة النقطتين (× , '9) تمقلان ساس 


1 ص‎ 0 
EF h © 
( ف‎ 1 1 
h | h 


6)) محول كهربى مثالى يعمل على فرق جهد ابتدای مقداره 220۷ فإذا كانت نسبة عدد لفات 
الابتداق إلى الثانوى لنسبة (5 : 1) على الترتيب فإن فرق الجهد بين طرق الملف الثانوق = ........ 


12007 G) 44V )© (ب) نامانه‎ 2207 © 


۰) ملفان دائريان متحدا المركز إذا كانت كثافة الفيض 
المحصل عند المركز المشترك لهما = صفر وكان عدد 
لفات الملف الخارجى 200 لفة وعدد لفات الملف 
الداخلى 100 لفة فإن شدة التيار الكهربى فى الللف 
الخارجى (1) واتجاهه يكون 


تک ارت ا 
مح عقارب الساعة 
عكس عقارب الساعة 
مع عقارب الساعة 


6069 


,برس اسل ساس 


Sem 
1 چا‎ 


بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 
فى بداية الكتاب وأرسله على رسائل صفحتنا الرسمية 11711/11727974 


© الاشتراك فى المسابقات الدوريتة وفرصة رائعة لتنظيم 
مراجعتك والاطمئنان على مستواك وكذلك الفوز بجوائز 


قيمة 


٠‏ الاشتراك فى المسابقت الكبرى وفرصة الفوز بجوائز كبيرة تبدا 


ب 10.000 جنيه 


© الاستفادة مما ينشر على الصفحت من بوستات وفيديوهات 


يوريو ور ا ل مص ےچک 


ر انج بالكامل (20) 


)١‏ أسقط ملف راسیا باتجاه مغناطيس بحيث يكون مستوى 
الملف عموديًا على محور المغناطيس اطار بمركز الملف كما 
ف الشكل المقابل فإن اتجاه التيار المستحث المتولد فى 
املف عند النظر للملف من أعلى قبل وصوله المغناطيس 
وبعد مغادرته تكون ا 


٠ )1( 1‏ مع عقارب الساعة | مع عقارب الساغة 
| @ 1 مع عقارب الضاعة ‏ 
1 @ مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة 

| © | عكس عقارب الساعة | عكس عقارب الساعة 


عكس عقارب الساعة 


۲) سلك مستقيم يحمل تيارًا شدته 40۸ اتجاهم 
عموديًا على الصفحة للداخل موضوع فى مجال 
مغناطيسى منتظم كثافة .فيضه “3×10 فإن 
كثافة الفيض اللحصل عند النقطة (1) تكون ...... 


تسلا 

22x10. „ 30D 

@ ال )810*3 
؟) طبقًا للمعطيات على الرسم 


فإن قيمة 1١‏ ,دا , را هى ema‏ 


۴ الشكل البيانى يبين العلاقة بين *1 , × ,عا مع التردد‎ )٤ 
فأى من النقاط ۸ , 8 , € يكون عندها الرنين‎ 


شكل (2) 


الشكل (1) يبين تمثيلاً بيانيًا لنمو التيار الكهربى بالنسبة للزمن فى دائرة كهربية (2) لحظة غلق 
المفتاح (16) لإبقاء نمو التيار مستمرًا لفترة أطول ف الذائرة لحظة غلقها ثلجأ إلى ......... 


() استبدال المقأومة ۸ بأخرى أكير منها 

(ب) إزالة المقاومة ۸ من الدائرة 

© إزالة املف .1 

(3) إدخال قلب من الحديد المطاوع داخل املف 


)١‏ أي من المتجهات الطورية بالشكل المجاور صحيحة في حالة الدائرة تكون ( حالة رثين) 

4 e ov, 05 2 فز‎ 5“ ' ٣ 
Ve ٤ e Ve 

2 © د © 4 


2©( ١6 


۷) ف الشكل المقابل 8 
إذا كانت ق.د.ك للعمود 12۷ وقراءة الفولتميتر 6۷ 


0 


۸) عند توصيل عدد من المقاومات على التوازى ف دائرة كهربية مع مصدر کهرب فإذا تم فصل أحد 


المقاومات فإن التيار الكلى .... 
(0 يقل @ (ج) الايتأئر (3) يصبح صفر 
) محول کهرب خافض للجهد كفاءته 90% فأى العلاقات الآتية تعبر بطريقة صحيحة عن خصائص 
هذا المحول؟ .. es‏ 
N, _90 1 E f‏ 
E‏ حل د کے 
N, 1001, © Nk.‏ 
N, „101‏ 1 90 4ے اذ 
N, 1001, © TT @‏ 
۰) طبقا للشكل المقابل Vv 3Q‏ 


فإن كثافة الفيض المحصل عند النقطة (€) 
التى تمثل اللركز ا مشترك لنصفى الحلقة تساوى ... 


©2 2 
©) ممه كك 


-چ- 


€ ف المسألة السابقة عند عكس أقطاب البطارية 12۷ فإن كثافة المحصل عند النقطة‎ )١ 
....... تساوی‎ 


00 دامح 
© ممه 589 


)١‏ كل العلاقات الآتية تستخدم لتعيين ق.ذ.ك المستحثة الفحالة فى الدينامو ما عذا 


emf, _2 emma 27 
2 emî 2 O 
وه‎ A ° كس امم سيم‎ © 


nla 
الشكل البياني يبين العلاقة بين الطول الموجي ومقلوب‎ ۴ 
: السرعة لإلكترونات منبعثة من كاثود فإن النسبة بين‎ 
× سرعة الإلكترون عند النقطة‎ 
سرعة الالكترون عند النقطة ل[‎ 
علمآ بان كتلة الالكترون ۾»""9.1×10‎ 
وثابت بلانك كل*6.62513103‎ 
© 


0 
6 3 


دات دات 
عا سار 


.1 لف سلك مستقيم على شكل ملف دائرى مكون من 5 لفات ومر به تيار کهری هدثه‎ )٤ 
فكانت كثافة الفيض المغناطيسى عند مركزه ,13 . ثم لف السلك نفسه مرة أخرى علي شكل لفة‎ 
واحدة دائرية» ومر به نفس شدة التيار (1) فأصبحت كثافة الفيض المغناطيسى- عند مركزه ر8‎ 
فإن النسبة ۳ تساوى شکب‎ 


1 1 5 5 
0 25 کا 0 
٥‏ شعاعان ضوثيان طولهما الموجي .3 ينعكسان من علي جسم عند تصويرة تصويرا مجسما فكان 
فرق المسير بينهما يساوي * فإن فرق الطور بين هذين الشعاعين يساوي .... 


0 2 ©  4© 20 


)١‏ خمس مقاومات (50 ,40 ,30 ,20 ,10) أوم متصلة بمصدر كهرى مقاومته الداخلية 4 أوم 
فكانت شدة ا المار فى كل مقاومة 1۸ وكانث شدة التيار الكلى بالدائرة 3۸ فإن 0 


25۷ @) 45۷ @ 5017 @ 6v @ 


۷) أى من الأشكال الآتية تمثل حالة انبعاث تلقاق Ean‏ 


نے تا ام 


۲) فى الشكل المقابل , وصلة ثنائية مثالية 
يكون فرق الجهد بين النقطتين ۸ , 8 هو 


06V @ 6 6(‏ 
a 07۷ ©‏ 
۸) فى الشكل المقابل 5 
شلك أفقى متزن رأسيًا ى مجال منتظم فإن أتجاة ايلجال هو ........... ۴) مغناطيس معلق بواسطة خيط كما بالشكل 
(1) داخل الصفحة (ب) خارج الصفحة ahin‏ سه » أى من المفاتيح × ,ءا , 81 عند غلقها يظل 


المغناطيس ابا علمًا بأن الملفات والأعمدة 
متمائلة ومهملة المقاومة الداخلية 


(ج) نحو اليمين (3) نحو اليسار 


ED أي الرسومات التالية تعبر عن الطيف الناتج عن غاز الهيدروجين‎ )٩ 
(ج) 1 فقظ‎ ' 
KM @ | 
معًا‎ K.L )( ا‎ 
0 © © 0 


..... في ترانزستور كانت نسية تيار القاعدة إلي تيار الباعث تقريباً تساوي‎ )٤ 


5% © 35% © 95% @ 25% 0 


۲۵) مجال مغناطيس منتظم فيضه (8) تسلا وضع 


)٠١‏ فى الشكل اللقابل سلك (أ ب) حر الحركة موضوع فى 
مجال مغناطيسى منتظم فعند غلق المفتاح () فإن 


الشلك (ااب) فيه حلقة (أ ب ج د) مربعة الشكل وهر بها 
تيار شدته (1) 
أ) سيتحرك إلى اليمين تا 
ا (ه ك) » (ل و) محورين هكن للحلقة أن تدور هم دد د دام م لانت 
ا حول أى منهما فإن الحلقة تولد عزم ازدواج 
(2) لن يتحرك عندما تدور حول المحور 
عد ) هدففط ٠‏ © لوف 
(ج) حول أى منهما (3) لا يتولد عزم ازدواج ق أى منهما 


)١‏ الشكل ثل جزء من دائرة فإذا كان فرق الجهد بين ( , .1) هو ۷ فولت 
فإن فرق الجهد بين النقطتين (1 , 81) يكون 1 


)١‏ ف الدائرة التى أمامك إذا علمت أن كثافة الفيض 


sv @ 200‏ الناتجة عن الملف و مفتوح هى 8 » وكثافة 
.ط الفيض الناتجة عند غلق × هى د8 فإن سب 
Bı =B» 0( RK R MN ® ¥ ©‏ (ب) Bı = 28B:‏ 


B= 3B, © B» = 2B, © 


الشكل عدة إنتقالات لإلكترون ذرة 
الهيدروجينء أي من هذه الانتقالات يعطي فوتوناً 
يمكن رؤيته بالعين المجردة : 
© الاثتقان () 
(ب) الانتقال (2) 

الانتقال (3) 
(©) الانتقال (4) 


۸) ف الشكل المقابل 
عندما يكون المفتاح (5) مفتوح فإن فرق 
الجهد عبر المقاومة (×) هو (۷) فعند غلق 
المفتاح (5) يكون فرق الجهد عبر المقاومة 
0 هو . 


2v 37 

© 3 

4V 

١ ©‏ )0 5 
۹ ) مصدر تيار متردد ذى ترددات مختلفة يتصل مع مكثف 
سعته (©) وأميتر كما بالرسم فأى العلاقات البيانية تعير 


بشكل صحيح عن العلاقة بين شدة الثيار (1) والسرعة ؟ ¥ 
الزاوية (ه) 


6 Ww 6 Ww © Ww © Ww 


)٠٠١‏ إذا علمت أن فرق الجهد بين المصعد والمهبط في أنبوبة كولدج هو ۷ 15 فان أعلي تردد 
للأشعة السينية الصادرة هو... یپت 


(h - 5ن 625102 م‎ ,e= 1.6 × 10" : (علماً بان‎ 
63x10" Hz @ 


3.6 x10 Hz ©( 


H2 (O‏ "مامد 
277x103 Hm ©‏ 


4 ف الشكل المقابل سلك نهالى الطول يحمل يحمل‎ )١ 
تيار کهربي مقداره 30۸ ويقع على يميئه ملف‎ 
دائرى عدد لفاته 4 لفة ومتوسط نصف قطر اللفة‎ 
ذلك (2) ويحمل تيارًا شدته 14 ويبعد عن مركزه‎ 
فإن كثافة الفيض اللغناطيسى الكلية عند‎ 101 
لوق اه سس‎ 
(ب) 1051م‎ NO) 
14xl0T G) 2x107 © 
وعدد لفاته 200 لفة وهر به تيار كهري شدته 2۸ وضع داخله ملف‎ 20٥1 ملف لولبی طوله‎ )۲ 
دائرى صغير غدد لفاته 1000 لفة ومساحة مقطعه 2 بحيث كان ابللفان متحدان فى المحور‎ 
0.1 5 فإذا داز الملف الدائرى ليصبح محوره عمودى على محور الملف الحلزوق لى زمن قدره‎ 
فإن ق.د.ك المستحثة ف املف الدائرى تكون سس‎ 


5.024 mV @) 5.024۷ 0( 


304 


10em 


mV () 5024۷ ©‏ 50.24 
) نوع التجويف الرئيني في كل من ليزر الياقوت وليزر الهيليوم - يون علي الترتيب. اة 
داخلي / داخلي © خارجي / خارجي 
خارجي / داخلي () داخلي / خارجي 


)٤‏ الشكل المقابل يشل جزء من دائرة كهربية 
12 


فإن النسبة بين القدرة الكهربية المستنفذة 
ف المقاومات 36 , 20 , 16۸ على الترتيب ھی ........ 2 
23 @ 4:2:27 


2:1:27 @ 6:4:9 @ 


0) فى الشكل المقابل اتجاه الحركة 
أى العبارات الآتية يعبر عن إضاءة المصباح بطريقة صحيحة 
(1) تزداد إذا كان القطب (×) للمغناطيس شماليًا أو جنوبيًا 
(ب) تقل إذا كان القطب (») للمغناطيس شماليًا أو جنوييًا 
(ج) تزداد إذا كان القطب (×) للمغناطيس شماليًا وتقل إذا كان جنوبيًا 
(3) تقل إذا كان القطب (×) للمغناطيس شماليًا وتزداد إذا كان جنوبيًا 


1) فوتون كتلته أثناء حركته = »ا “3.410 فإلى أى مناطق الطيق ينتمي هذا الفوتون «ع) فى الشكل المقابل: 
(علمًا بآن m/s « h=6.625×10*‏ *10«قحع) المقاومة 142 > ممثل المقاومة الداخلية للبظازية 
6 منطقة الأشعة فوق البنفسجية 9 منطقة الأشعة تحت الحمراء يكون فرق الجهد بين طرف البطارية هو ........ 7 
(ج) منطفة الضوء المرى () منطقة الأشعة السينية 10 (ب) 1017 
۷) ف الشكل المقابل جر تيار كهربى شدته 24 فإن كثافة الفيض المحصل عند المركز © واتجاهها @ ev‏ (5) صفر 
يكون ...ب )١ ak‏ دائرة تيار متردد تحقوي على مقاومة أدنية و ملق حِثْ و مكثف و كانت ×2=× , 23] 
5 فإن قيمة المعاوقة 7 تكون .. 
2R 1‏ 
E © 5 . 2‏ فاك 


وتكون زاوية الطور ........... ق هذة الحالة . 
© صفر @ 30° 45° @ كك 

'6) ثلاثة دوائر كهربية تحتوى كل منها على مقاومة وملف حث وهى متماثلة ما عدا أنها تختلف 
فى قيمة معامل الحث الذاق لكل منها عند فتح الثلاث دوائر معًا بعد أن وصلة قيمة شدة التيار 
لقيمة عظمى فإن العلاقة بين المعاملات الحثية للثلاثة ملفات هى ......... 
<b ©‏ 
Lı << @‏ 


۸) فى الشكل المقابل 
تكون النقطة التى عندها تردد الرئين هى <i © ees‏ 
ر0 © L< <l )3( ٠‏ 
s @ ©‏ 
)٤۴‏ قد لا يظهر الطيف المميز فى الأشعة السيئية وهذا يرجع إلي 475 
(1) أن فرق الجهد بين الفتيلة والهدف كبير جد 
() أن فرق الجهد بين الفتيلة والهدف صغير جداً 
(ه) أن العدد الذري ممادة الهدف كبير 
۹) بطارية قوتها الدافعة 2۷ تم توصيلها بين (مك) أن العدد الذري بنادة الهدف غير 
النقطتين ۸, 8 الموضحين بالرسم فإذا علمت أن ص 
الوصلة الثنائية مثالية فإنه عند توصيّل الطرف ۸ 1 )٤٤‏ فى الدائرة الكهربية المقابلة 
بالقطب الموجب للبطارية يكون التيار امناو في 3 كانت قراءة الأميتر هى 44 فعند رفع المقاومة 20 م 
القافزة سد 1 : 8 من الداثرة وغلق الدائرة وتوصيلها مرة أخرى 
6 م02 © 0.44 1 زادت شدة التيار إلى 5۸ 20 R‏ 
(€ صفر G)‏ 1.14 0 فإن قيمة 1 تكون .. eH‏ 
O‏ ` @ هما 


@ هته 


0) . عندما تكون قيمة ۷»=1:5۷ وفرق 


0) دائرة الارائزستور تعمل كمفتاح فى حالة التشغيل 


«6) أربعة جسيمات مشحونة تتحرك ف مجال 8 


الجهد بين المجمع والباعث 0.5۷ = ء۷ و5000= ,12 , مغناطيسى منتظم كثافة فيضه (8) تسلاً كما 

فإن قيمة ثيار المجمع ع1 تساوي .......... بالشكل فإن الجسيم الذى تكون القوة / 

03x104) 05x10 © 30A © 0" AD‏ المغناطيسية المؤثرة عليه = صفر هو E‏ جا 
45) فى الشكل المقابل © 7 فقط (ب) 5 فقط 

يتكون قطب شمال عند الطرف (×) وكذلك عند الطرف (۷) عند ............. @ 1.0 ققط © یھ 

(1) تقريب اللغناظيس (1) وابعاذ المغناطيس (2) 53 لقلقا 

( تقريب المغناطيس (2) وابعاد المغناطيس (1) 8 

(ج) تقريب المغناطيس (1) , (2) معًا [RL‏ ص 

() ابعادهما معا Op‏ 


۷) جلقانومتر حساس مقاومة ملفه 66 وصل بمجزئ 
تيار ,18 لتحويلة إلى أميتر والرسم المقابل يوضح 
العلاقة بين قراءة الأميتر عند توصيله على التوالى فى 
دائرة كهربية مغلقة وشدة التيار لمارف 
الجلفاتومتر فإن قيمة مجزئ التيار تكون 2 
o © 0)‏ 
© هه © مه 4 


باد ر باقتسنعاء 


© كم كبير من الاختبارات على: 
+ أتصاف الأبواب ب الأبواب 
+ كل بابين وكل اريبعت «المنهج بالكامل 


۸) في تجربة الإنبعاث الكوروضوني ل - شعاع من الفوثونات بطاقة :1 علي معدن دالة الشغل له 
۷ فإذا علمت أن النسبة بين -- اقل من الواحد الصحيج فاي الاخثيارات التالية يعتبر 
صحيهًا: 5 

0 لن تتحرر الإلكثرونات من سطح المعدن 


@ سوف تتحرر الإلكترونات ولكنها لاتمتلك طاقة حركة ا دة شامل ورائع على ایت 0 
(ج) سوف تتحرر الإلكترونات طاقة حركة قيمتها أقل من الواحد اي مجو . a‏ 
(ر) سوف تتحرر الإلكترونات طاقة حركة قيمتها أكبر من الواحد * أسئلت رانم تقيس المستويات العليا 
4) ف الدائرة المقابلة 60 30 © كتاب يصل بك للقمت بإذن الله 
إذا كانت قراءة ۸ هی 1۸ 6 ور ل وو ا ل ت 
فإن قراءة ۸ تكون pee‏ 
قراءة د ن (A)‏ 5 


(0 ما @ 2۸ 
@ 0.5۸ © هه 


@ 


ع) الشكل المقابل يوضح العلاقة البيانية بين شدة التيار امار فى 
ملف دائرى مكون من لفة واحدة وكثافة الفيض (8) فإن: 
غيض ف الملف الدائرى عندما تكون شدة التيار 
PE!‏ 


إختبار المنهج بالكامل (21) 


© 10 
© كما جما 
0) ملفان متماثلان مهملا المقاومة الأومية الحث الذاق لكل منهما 7111 وصلا معًا على التوازى وتم 
توصيلهما مع مصدر تیار متردد (50112 - 220۷) فإن شدة التيار امار فى كل ملف تكون . 


() حدما (ب) 200۸ © 20۸ )@ ı0‏ 


)١‏ فى الشكل المقابل 
يمر تیار فى ملف يكون اتجاهه كما بالرسم 
فإن نوع الأقطاب ۲ ,8,0 هى ... 


Q 

® 
@ ) سلكان متماثلان لهما نفس المادة والطول والمساحة عند توصيلهما معًا على التوالى مع عمود 
P| 25‏ كيرب مقاومته الداخلية 0.50 فكانت شدة التيار امار فى الدائرة 2۸ وعندما وصل نفس 

¢ ف ا ڪا ا السلكين مما على التوازى مع نفس العمود كانت شدة التيار 6۸ فإن ق.د.ك للعمود 
© تكون 357 
ني 1) ناو (ب) 6 © 75۷ (6 4.5۷ 

۲) الشكل المقابل يمثل ملفين متماثلين ۷) فى المسألة السابقة: 
×X(‏ , ۷) وضع فى منتصف المسافة 00 5 تكون قيمة مقاومة السلك هى E‏ 
بينهما مغناطيس صغير قابل للحركة , 
4 

ويتصل كل ملف ببطارية ق.د.ك لها O RTS]‏ 2 © مد © a‏ ان 
ل ومهملة المقاومة الداخلية فعتد ۸) مقاومة لا حثية مقدارها 10 أوم وملف حث عديم اللقاومة الأومية متصلين على الثوالى مع 
غلق المفتاحين ,©! , :>1 مهًا فإن | ا مصدر جهد متردد 20۷ مهمل المقاومة الداخلية فإذا كان فرق الجهد بين طرف المقاومة 16۷ 
الغناطيس Kı Vy N‏ فإن المفاعلة الحثية تكون ............ 


750 6©( 12.50 © 9.650 @) 48 @ 


(1) ينجذب نحو املف (×) 
(ب) ينجذب نحو املف (۷) 
(ج) لن يتحرك المغثاطيس 
(ه) يتحرك لأعلى 


) ثلاثة ملفات متماثلة تم تعريض كل منهم لفيض مغناطيسي منتظم بحيث يتعرض الأول لفيض 
كثافته 8 في زمن قدره ) و يتعرض الثالي لفيض كثافته 28 في زمن قدره ]2 و يتعرض الثالث 
لفيض كثافته 318 في زمن قدره 34 , فإن الشكل المعبر عن متوسط القوة الدافعة الكهربية 
المتولدة في كل متهم هو بس 


)٣‏ مجموعة من مكثفين متصلين على القوال سعة كل متهما ۴ وشات وشسدر تیار ارده فوته 
الدافعة 10۷ وتردده 50112 فإن شدة التيار الكاى تكون ٠.‏ 


10A @) 0 حدما‎ @ o0۸ @ O) 


تعن معان ا LATTE‏ م كل منهما متصل مع مصدر كهربى 
نفس ق.د.ك ومهملا المقاومة الداخلية فإن كثافة الفيض المغناطيسى عند نقس الب 
العمودى عنهما يكون ..... سه 


(1) عند النحاس أكر ‏ (2) عند الألومنيوم كر 
(ج) متساوية ف كل منهما (3) لاکن تحديد أى منهما أكبر 


)١١‏ احسب الطول الموجي لشعاع ليزر ناتج عن انتقال الكترون بين مستويين بينهما فرق في الطاقة 


مقداره لاك 2.8 
(علمًا بأن: ©6109 اعم (C=3x10 m/$ , h=6.625*10™ J.5‏ 

443638 A GC) 554844 © 433084 @ 284 © 
(YY 

MYL K EH TFT RR 

3 21 
@ (00) 

فى الشكل الذى أمامك يمكن أن تتواجد نقطة التعادل فى اللناطق ..........١‏ 

K,Y ©( HD 

K,M,Z,X © 1.2, ©‏ 
۳ يبرن الشكل بعض انتقالات الإلكترون فى ذرة الهيدروجين (n=4)‏ 

5 5 


أى هذه الانتقالات يؤدى إلى انبعاث فوتون فى منطقة الضوء المرق؟ روم 
© الانتقال (1). (ب) الانتقال (2). © 


الانتقال (3). 5 
© 20 (@ الاتقا 0 رودم 1 


kK (n=1) 
موصل مقاومته 12.86 تم قطعه لعدد × من الأجزاء امتساويةء تم توصيل كل هذه المقاومات‎ )١٤ 
... فإن قيمة × تكون‎ 1a على التوازى فكانت المقاومة المكافئة تساوى‎ 


s @ 6 ©( 16 6( 


@ 


© 00 a u 


لل 


18) داثرة تيار متردد تتكون من مقاومة 1000 وملف مفاعلته الحثية 1256 ومكثف سعته © 


متصلة معًا على التوالى بمصدر جهده 220۷ تردده ر هرتز فإن سعة المكثف © التى تجعل 
شدة التیار أكبر ما يمكن تكون ... 
G) 500,f @ O) suf O‏ 0.5 

1 ) ملفان لولبيان أحدهما داخل الآخر بحيث ينطبق محورهما تحتوى وحدة الأطوال من الملف 
الداخلي على 10 لفات ومن الملف الخارجي على 20 لفة فإن كثافة الفيض اللغتاطيمي عند نقطة 
بداخلهما على المحور إذا كان تيار الملف الداخلى 2 أمبير و الخارجي 4 أمبير تساوي ٠...‏ 

1) عندما يكون التياران فى نفس الاتجاه. 
Tesla (Û)‏ 125.66 
(ج) ıı Tesla‏ 125.66 

ب) عندما يكون التیاران فى اتجاهين متضادين: 
m Tesla )©( 75.4Tesla ()‏ 75.4 
Tesla‏ بر 75.4 nTesla (G)‏ 15.4 

۷) دائرة الترانزستور تعمل كمقتاح فى حالة التشغيل («0) . عندما تكون قيمة ۷١1.5۷‏ وفرق 
الجهد بين المجمع والباعث 0.5۷ = بن17 و50062= ۸ , 
فإن قيمة تيار المجمع 1٥‏ تساوي ............. 

05x10۸ © 3x10°A ©( O) 

۸) سلكان × , لا مستقيمان البُعد بينهما :1 وير ف 
سلك × تيار شدته 45۸ وير فى سلك ۷ تيار شدته 
0 لفات وطول نصف قطره "× 0.4 وكان مركزه 5 57 
يبعد 0.50 عن السلك × كما بالرسم فإن مقدار 

واتجاه التيار ف الملف الدائرى بحيث تصبح كثافة ‏ | 

الفيض اللغناطيسى عند مركزه = صفر 


125.66 m Tesla )©( 
125.66 n Tesla GC) 


0.3 x10 A) 


۸ ف نفس الاتجاه وضع ملف دائرى عدد لفاته 


) وصل ملف حث بمصدر تيار مستمر ق.د.ك له 6۷ ومقاومته الداخلية 122 فكانت شدة 
اطار فيه 1.5۸ وعند استبدال المصدر بآخر متردد (/51 - 49112) أصبحت شدة التيار امار 3 
الملف 1۸ فإن معامل الحث الذاق للملف يكون ... 


n n ©‏ © 31 ان 
۰( إذا كان تركيز الالكترونات أو الفجوات فى السيليكون 0 “من *10 أضيف إليه 5 
بتركيز *“<زع ”101 , فإنه عند تام تاين الشوائب يكون : 
أ ) تركيز الالكترونات فى البللورة الجديدة يساوي . 
() تمن "اما @ 10'em?‏ 
ب ) تركيز الفجوات ف البللورة الجديدة يساوي .... 


em"‏ "10 )@ تمن "انا 


10'em?” @) 


)١‏ سلك من النحاس طوله (/) وقطره (0) يراد تشكيله لصناعة موصل كهربي 
فإن أقل مقاومة يمكن تصنيعها مثه عندما تكون أبعاذه ... 


0 “م 06 


u, 24, @ 34,2 @ مره‎ 0 


۲) السيليكون النقى يصبح عازلاً تماماً عند چ 
O oC 9 273°C )© 373K ©‏ 27306 
۳) ف الشكل المقايل 


موصل ۷× ينزلق على سلك فإذا كانت كتلة 
الموصل («) وطوله (1) ويتحرك فى مجال 
مغناطيسى منتظم كثافة فيضه (8) فإن سرعة 
انزلاق الموصل تعطى من العلاقة ....... 


Ri, © B2 0 


mgB? mgR 
mR mg B 
ê @ -- 


... جدول التحقق لتجمع البوابات المنطقية المبين بالشكل, هو‎ )۲٤ 


3 (ax) 5 


18 


1 


lols 


3 
lolo 

3 

1 


]5 
| 


ل 


5 


=o el = leo 


EE: 


اداد اہ اہ - | 


© هادأ‎ 
© 
OEE le 
0 


وام وهاه اأهةأهةأةاأه 


1 


== ]سا‎ u] هاه‎ 
= =o el =|kle 

هاسأساشسام 
اه | ادا ا =| = ا = 


)۲٥‏ فى الشكل المقابل سلكان حران الحركة 
معلقان كما بالرسم ومتصلان ببطاريتين 
متمائلتين مهملتا المقاومة الداخلية فعند 
غلق المفتاحين 1 , :× معًا فإن 
السلكان يت 
(1) يتحركان نحو بعهضما 
(ب) يتحركان مبتعدان عن بعضهما Kı Vu‏ واي 
(ج) يتحركان معّا لأعلى 
(3) يتحركان معّا لأسفل 


۳) سلكان مستقيمان متوازيان كما بالرسم فأى اختياز يكون صحيح من الآق: 
)0 القوة التى يؤثر بها السلك (1) على السلك (2) ضعف 
القوة التى يؤثر بها السلك (2) على السلك (1). 
القوة التى يؤثر بها السلك (1) على السلك (2) نصف 
القوة التى يؤثر بها السلك (2) على السلك (1). 1 2 
2 القوة التى يؤثر بها السلك (1) على السلك (2) تساوى 
القوة التى يؤثر بها السلك (2) على السلك (1). 
(6) القوة ابمتبادلة بين السلكين منعدمة ® 2 


(rv‏ يشل الشكل البيانى التغير فى الفيض المغناطيسى 
امار خلال ملف مولد کهریی آثناء دورائه فى 
مجال مغناطيسى منتظم. فإذا علمت أن مساعة 
مقطع الملف ٠‏ 0.12 وعدد لفاته 10 لفات 
فإن اس المستحثة عند اللحظة () 
تساوي ........... (اعتير 23.14( 


6281٠0 ©( 


V © s88 ©‏ 444 
۸ الأشكال التى أمامك قبين الإسكان المعكوس عن طريق مستوى ثالث شبه مستقر. 


و و ے Es‏ 


چ 00 0 
ين © © ههه E‏ وھ عه 
E, O 5‏ ©©60600هه و ٠‏ انك 
O‏ © © 

أى منها يمثل : 
١‏ - حالة غير مثارة 1 5 ج 
١‏ - حالة مثارة 8 9 9 


۹) طبقًا للشكل الذى أمامك 
فإن ق.د.ك للبطارية تكون ........... 
8V @ a ©‏ 
ı0۷ ©‏ @ 20۷ 
*") في داشرة(1-۳١)‏ المجاورة, ما قيمة الترده 
الزاوي (00) واللازمة لجعل التيار المار بها 


Rau 
أقصي قيمة ؟‎ 
Va, «12۷ مسودع‎ 144rads زب‎ 150 rads )( 
250 rad/s )( 60 rad/s 
(r 


الرسم البيائى يوضح العلاقة بين الطول الموجى (۸) لموجة 

كهرومغناطيسية ومقلوب كمية الحركة الخطية (-!2) 
1 

لفوتوناتها فإن الميل يساوي 55575 

(1) ثابت بلائك = 1.8 66×10 

(ب) ثابت بلانك = 3.8 66×10 

@ مقلوب ثابت بلانك = "و “زر *۱.5×10 

() مقلوب ثابت بلانك ="8. "ر كو زعوي 


2ه 


۴) عند النظر للوجه الجائبى لملف لولبى يمر به تيار 
كما بالشكل المقابل 
فإن شكل المجال اللغناطيسى يكون على الصورة 


© 2 © © 


1) ملف داثرى مهمل المقاومة مساحة مقطعه *10 
مكون من 50 لقة متصل بمقاومة مقدارها 100 
موضوع فى مجال مغناطيسى منتظم عمودى عليه فإذا 
تغيرت كثافة الفيض من '11 10 إلى "١‏ 20 خلال 
5 فإن مقدار ق.د.ك المستحثة ESE‏ 


2510217 @ 25x10 © 
25x10V G) 005۷ © 


)۴٤‏ ف السؤال السابق: 
فإن مقدار واتجاه التيار المستحث ف المقاومة ا : 


ف الأشكال السابقة 
تتساوى قراءة الأميترات فى الداثرقين .... 


4,2 ©( 00 © 


© 


2v 


4 


) دائرة تيار متردد , كما بالشكل فإذا كان فرق 
الجهد بين لوحى المكثف = فرق الجهد بين طرف 
الملف = 22۷ فإن معامل الحث الذاق للملف 
o01 @ oH 0(‏ 
ı0H GD) mH @‏ 

۷) فى المسالة السابقة تكون ق.د.ك للمصدر المتردد هى ... 


0.35۷ @ 350۷ @ 35۷ @ 35۷ © 


)١‏ بطارية ق.د.ك لها ۷١‏ ومقاومتها الداخلية : فإن فرق الجؤد بين أقطاب البطارية عندما يتم 
توصيلهم بمقاومة خارجية +1 مقدارها ۲ = ۸ مع البطارية 


a @ 28 © vı @ (O) 
.. شرط حدوث الائبعاث المستحث‎ )٤۲ 
أن يكون مستوي الاثارة شبه مستقر‎ )1( 
103 (ب) أن تكون فترة العمر كبيرة تسبيا تساوي ومو‎ 
10 (ج) أن تكون فترة العمر صغيرة نسبيا تساوني مء‎ 
سقوط فوتون طاقته تساوي طاقة الاثارة للالكترون قبل انقضاء فترة العمر‎ 6 


۸) سلكان متوازيان يمر بكل منهما تيار شدته هی ۲ )ف ضوء البيانات على الرَسَم الت )1(4 
(21,1) كما بالشكل عند تحريك السلك (۷) * 5 سحن داس 
مبتعدًا عن السلك (×) فإن كثافة الفيض 
المغناطيسى عند النقطة (©) س ا : 
(0) تزداد (ب) تقل : 20 
© تظل ثابعة () تحدم 
Xx‏ 
عند أى نقطة يبدا التيار الكهرب ف النمو ت 
۹ دائرة تيار متردذ بها ملف حث ومکئف x0)‏ 1 
١ © 0 O E ETRE E‏ 
البياق المقابل يصبح جهد المصدر مساويًا © (© » 
لفرق الجهد بين طرف المقاومة الأومية عدذ )٤٤‏ فى السؤال السابق: 


التردد 
e ©‏ فقط © موه 
(ج) a‏ فقط © ووه 


عند أى نقطة يصل التيار لقيمته العظمى ........ 
XO! ١‏ @+ 
K ©( © |‏ 


*؟) السهم المرسوم علي الباعث في رمز الترانزستور يشير الي اتجاه حركة «” ب )ق الشكل المقابل سلك يمر به قيار كهري لأسفل فعند النظر إلية ۸ 
الفجوات في الترانزستور 1/771 , والفجوات في الترانزستور 7711 يكون شكل المجال والرسم الصحيح اللعبر عن ذلك هو ...... : 


8 الفجوات في الترانزستور N۶١‏ , والإلكترونات في الأرانزستور ۲×۴ 
(ج) الإلكتروناث في الترائزستور ×1 , والفجوات في الترائزستور 08 
() الإلكترونات في الترانزستور 1/820 , والإلكترونات في التزانؤستور !× 


remm 


7) يمكن لحزمة من الليزر الأحمر أن تصل لمسافة أكبر من تلك التى تصلها حزمة من الضوء الأزرق 
العادى والتى لها نقس الشدة لأن ........... 
6 طاقة شعاع الليزر الأحمر أكبر من طاقة شعاع الضوء الأزرق العادى. 


(ي) كتلة فوتون الليزر الأحمر أقل من كتلة فوتون الضوء الأزرق الغادى. 


(ج) سرعة شعاع الليزر الأحمر أكبر من سرعة شعاع الضوء الأزرق العادى. 


8 زاوية تفرق شعاع الليزر الأحمر أقل من زاوية تفرق شعاع الضوء الأزرق العادى. 


فإن قيمة ٠١‏ طيقًا للمعطيات على الرسم تكون .... 


۷) إذا كان عدد مستويات الطاقة الممكنة لحركة الإلكترون فى ذرة ما خمسة مستويات ويمكن 
للإلكترون أن ينتقل بین أى مستويين من تلك المستويات فإن عدد متسلسلات الطيف التى هكن © 5v‏ )@ 10017 © 125۷ 


أن تنبعث هو .... eae‏ د ا اناي (ه) 30017 
s8 © 6 © + ®‏ © م 
۸) فى الشكل المقايل 0 24 
إذا كانت قراءة الفولتميتر = صفر 
افيف a‏ سبك 0 


© 2 @ 300 
© مه © 3 0 


بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين 
و 59 فى بداية الكتاب وأرسله على رسائل صفحتنا الرسمية ۸ ۸EM E7۷‏ 
)) ف الشكل الذى أمامك وصلة ثثائية موصلة تو أماميًا 000 5 5 
أى من الأشكال يعبر بشكل صحيح عن حركة حاملات الشحنة السائدة فى كل بلورة لتتمتع با مزايا الآتية 


N EE‏ أله © الاشتراك فو المسابقات الدوريةّ وفرصة رائعة لتنظيم 
اج 4 مراجعتك والاطمئنان على مستواك وكذلك الفوز بجوائز 
قیمت 
ا AE‏ الاشتراك فى المسابقة الكبرى وفرصة الفوز بجوائز كبيرة تبدأ 
0( (ب) ب 10.000 جنيه 


© الاستفادة مما ينشر على الصفحت من بوستات وفيديوهات 


چو کے ےچک 


إختبار اطنهی بالكامل (22) 


)١‏ موصل نصف قطر الجزء الدائرى فيه ٤۳"‏ × مغمور فى 
مجال مغناطيسى منتظم كثافته 7×10 كما بالرسم 
فإذا كانت كثافة القيض المحصل عند النقطة © تساوى 
30 واتجاهه للداخل فإن مقدار واتجاه شدة التيار 
امار فى الجزء الداثرى ........... 


8A‏ مع عقارب الساعة 


© 8۸ کین مارت ا 
© 24 مع عقارب الساعة 
6 2۸ عكس عقارب الساعة 


۲) محول کهرب يرفع الجهد من 120۷ إلى ۷ *10 ويخفض التيار من ۸ *10 إلى ۸ 114, فإن : 


ian: كفاءة المحول تساوي‎ -١ 

85%1 6( 95% @ 80% ©[ 90% © 

55 القدرة الكهربية المفقودة تساوي‎ -١ 

8x10W 6( 6x« 10 Ww @ ax10°W ©) 3x10 WO) 
إذا قل تيار كهربي ير فى مصباح بمقدار 0.5% فإن القدرة الكهربية للمصباح ستقل تقريبًا‎ )۳ 


قال ت 


2% @) 1% 0( 
0.25% G) 05% @ 


721:©( أى من الأشكال الآتية يمثل حالة رنين فى دائرة‎ )٤ 
316 Vn 3ه‎ Vc 
Vu 1 Vu 1 


Ve Ve Vu 


Vu 


Ve 


)٥‏ الشكل يوضح ملف لولبى طوله () ) وعدد لفاته (۸) ماذا يحدث لكثافة الفيض عند قطة على 


محوره في الحالات التالية: ( مع إهمال سُمك السلك ) ع سه 
-١‏ تقليل المسافة الفاصلة بين كل لفتين من لفاته إلى النصف........ 
تزداد للضعف (© تقل للنصف 
(2) تزداد إلي 4 أمثال () تقل للريع 7 


- قطع نصف الملف وتوصيل ما قبقى منه بنفس البطارية ............ 
(1) تزداد للضعف © تقل اللنصف 
© تزداد إلي 4 أمثال (5) تقل للربع 


6 أي الاختيارات التالية يمكن أن يصف ما يحدث في ظاهرة التأثير الكوروضؤي 
(1) فوتون ساقط ٠‏ إلكترون حر = فوتون + إلكترون منطلق 
8 فوتون ساقط + إلكترون مقيد = فوتون + إلكترون منطلق 
قوتون ساقط + إلكترون مقيد = إلكترون منطلق 
() قوتون ساقط + إلكارون مقيد = فوتون 
۷) الشكل التالى يوضح العلاقة بين شدة التيار (1) الناتج من ديئامو بسيط مقاومة ملفه 1042 
مع زمن دوران ملفه (). فإن : (حيث 222/7 ) 


أ) السرعة الزاوية لدوران الملف تساوي ........... 
Rad/s )1(‏ 0.04 (ب) Rad/s‏ 0.06 


(ج) Rad/s )( 157 Rad/s‏ 9000 
ب) متوسط قيمة التيار المتولد خلال 0.04 ثانية تساوي 55 


© 24 (© 2۸ © 1274 © مه 


۸) فى الشكل المقابل دائرة كهربية تحتوى على 2 
سلكين من نفس الادة لهما نفس مساحة 
المقطع ولكنهما مختلفين فى الطول 
فأى العلاقات الآتية تدل على المقاومة المكافئة 


pe @ ا‎ 6 
e 6 0 © 


)2( ملف دائريان (× , ۷) متحدا المركز وضع سلك‎ )٠١ 
مماسًا للملف (۷) وكان يمر بكل منهما تيار کهرې‎ 


اتجاهه كما بالرسم وكانت كثافة الفيض عند النقطة 5 a‏ 
(©) لكل منهم هى "5×10 = x) Bx = 4x10 , 8y‏ 
B,=2x10°T eT‏ 

فإن كثافة الفيض المحصل عند النقطة © تكون ....... ( 

© “ماج @ سيل 

1 © 3x10°T @ 


: أي القيم التالية تنطبق على محول مثالي‎ ) ١ 


۲) يسقط مغئاطيس باتجاه ملف كما بالشكل. 
أى الاختيارات التالية صحيحة؟ (علماً بأن كل صف يعتبر اختيار) 


E‏ كد عو ل | تميس 
| | من1ال2 شمالی 
(© | مناإلى2 جنوب 
© | من2 إلى 1 شمالی 
© من2 إلى 1 جنوي 


۳) فى مصباح النيون فإن حاملات الشحن للتيار الكهري هى ..........٠‏ 
(1) الإلكترونات فقط 
(ج) الأيونات الموجية فق 
(ج) الأيونات السالبة فقط 
() الأيونات الموجبة والإلكترونات 


)٤‏ يمكن اجراء عملية جراحية لاستتصال أنسجة بدون دماء ويدون سكين باستخدام سس 


كيديل عن السكين 
(1) الأشعة السينية ( لام - ×) (ب) أشعة جاما (17) 
(ج) أشعة الليزر (د) الأشعة تحت الحمراء 


6) فى الشكل المقابل ساق قابلة للحركة على موصل 
متصل ببطارية ق.د.ك لها (0.25۷) ومقاومة 
الساق = (0.50) فإن مقدار واتجاه سرعة الساق 
حتى تكون شدة التيار فى الدائرة (0.5۸) مع 


7) الشكل البياق المقابل يمثل طيف الأشعة السينية . 
الناتج من أنبوبة كولدج أى الأطوال الموجية 5 


¥ © 


23 
ا‎ o ©( 


)١١‏ ملف دائرى عدد لفاته 7 لفة ونصف قطره " *10»ك 
وهر به تيار كهربى شدته 2۸ كما بالرسم مغمور فى 
مجال خارجى كثافة فيضه '1' “110 كما بالشكل فإن 
مقدار واتجاه كثافة الفيض المحصل عند المركز (©) 
مركز املف تكون ... 5-9 


21106 


21x10°T 


23x10°T @ 


۸) أى الأشكال الآتية تعبر عن سقوط فوتون على الكترون حر ..... 


فوتون 
ترون 7 S7‏ الین ا این IIIS‏ 
ب 31 و3 5 ” 
شكل (1) شكل (2) شكل (3) 
© الشكل (1) © الشكل (2) 
© الشكل (3) () جميع الأشكال صحيحة 
۹ ف الشكل اللقابل 
عند غلق المفتاح فإن قراءة الأميتر والفولتميتر 3 | 
K 0‏ 
يحدث بها 0= Vn,‏ | 
۵ 
2 
R‏ 


, في الداثرة الكهربية الموضحة بالشكل‎ )١ 
, الدايود (”1 ) مثالي يمكن اهمال مقاومته‎ 
والمقاومة الداخلية للبطارية مهملة , فإذا كانت‎ 
قراءة الفولتميتر تساوي ۷ 12 فإن قراءته بعد‎ 
عكس أقطاب البطارية تصبح تحت‎ 


24۷ @) 1617 © 9v ©( 10 


)١‏ قام طالب بعمل نموذج للمصول كما بالزسم وهو متصل ببظارية ق.د.ك لها 2.5۷ وكلا 
المصباحين ۴ ,0 يعملان على جهد 2.5۷ ما الذي يلاحظه الطالب بعد تشغيل المحول بالنسبة 


لإضاءة كل مصياح ؟ 


مصباح ۲ 


چ ا كلسرا 


| غيومضن 
.© غير مضئ غير مضئ 
| سنت | غوت 


۴) يوضح الشكل شدة الإشعاع لبعض الترددات 
(۸ , 8 , ©) في مدى طيفي معين استخدم 
كل منها على حدى لإضاءة سطح معدني دالة 
الشغل له 10193 3.056 . حدد أي من هذه 
الإشعاعات يمكنه : 

علماً بآن ( 3.8 “10 × 6.625 = ط) 


التردد 117 
30 


(1) تحرير أكبر عدد من الإلكترونات فى الثانية الواحدة ٠‏ 
4 8 
(ب) تخرير الكترونات تمتلك طاقة حركة أكبر 


B © 2 0 


C 


نتو پیر ر Tase‏ 
E 0‏ 
شدة تيار المجمع إذا كانت شدة تيار القاعدة ۸" 50 
22۸0 (© 245۸ © 2 
ب) نسية تكبير التيار. 
49(D‏ © 6 © ©@ 7 
؟) إذا مر تيار مستمر فى سلك ن 
2 کهرې ف سلك طويل فإن شكل خطوط المجال المغناطيسى الناشئ عنه 
(1) مستقيمة وتوازى السلك () دائرية منتظمة ومركزها السلك 
(ج) مستقيمة وعمودية على السلك ‏ (3) بيضاوية وتحيط بالسلك 


©) الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية 
فإى العلاقات الآثية تكون صحيحة .... 
O‏ =+ 
@ 1>1 
© ادا 
)@ مدير 


| ف الشكل المقابل خلية كهروضوئية إذا كان‎ ) ١ 
الچ ار لكاي جو ا ا‎ 


فأى من الأشعة الثلاث عند سقوطها يسبب انحراف مؤشر الأميتر 


© 5 O 


© 2 (© جميعهم 

۷ سلكان مستقيمان متوازيان طويلان يمر بكل منهما 1 1 
تیار شدته 1 ,1 موضوعان فى مجال مغناطيسق مد اسيك 
منتظم كثافته '1' 4105 كما بالشكل فإذا اتزن * 2F‏ # اس : 
السلكان (بإهمال وزنيهما) عندما كان البُعد بينهما ‏ * | × × | « 
2003 فإن مقدار 1١‏ , 1 يكون مسي * Û‏ *سسوم xÛ*‏ 
(Ê)‏ 20۸,204 @ 40۸,40۸ و ا 3 
© 20۸,40۸ (©) 10۸,204 ف کا = ھ 0ء 


) لكي تحدث عملية الانبعاث المستحث في ليزر 


الهيليوم - نيون قلا يد من سقوط فوتون علي 
او للطول الموجي لضوء الليزر الناتج , هذا 


ذرات التيون اللغارة يكون طوله الموجي مسا 
الفوتون 
6 ناتج عن استخدام ضوء 
للتيون 
() اتج عن عودة الكتزونات الهيليوم لمستواها الأرضي بالتصادم مع التيون 
(ج) ناتج عن عودة الكترونات الهيليوم لمستوي أقل بالانبعاث التلقائي 
() ناتج عن عودة الكترونات ذرات النيون ممستوي أقل بالانبعاث التلقالئي 
۹) مقاومتين غير متساويتين تم توصيلهم على التوازى فأى العبارات الآتية يكون صحيح؟ ٠‏ 
(1) شدة التيار ف المقاومتين متساوى 
(ب) شدة التيار ف المقاومة الأكبر تكون أكبر 
(ج) الهبوط فى فرق الجهد على المقاومتين متساوى 
(3). جميع ما سبق 
)*٠‏ جسمان (: , '() يتحركان بسرعة وئتج عنها أطوال موجية نإ < ×۸ فإن العلاقة الصحيحة التى 
تعير عن العلاقة بين الطول الموجى المصاحب لكل منما ومقلوب كمية الحركة للجسمين تكون ٠.‏ 


. 5 8 5 1 : 
© © .: © 60 ١ 


١‏ ) دينامو تيار متردد يتكون من 0 لفة مساحته ١ء‏ 200 .. دار الملف بسرعة منتظمة قدرها 
:) 50 (دورة ف الثائية) فى مجال مغناطيسى منتظم كثافة فيضه ١ا5٠‏ 0.5 
فإن 6.1.۴ اللحظية بعد مرور زمن قدره 8 وو6/! من الوضع الذى يكون فيه مستوى 
على خطوط المجال المغناطيسى تساوي ... 
ov © 550 3V ı100 v ()‏ 
) الشكل المقابل هثل جزء من دائرة كهربية 
فإذا كانت قراءة الفولتميتر = 5.5۷ 
وقراءة الأميتر = 0.5۸ 
فإن قيمة المقاومة ۸ هى .ب 
© هه @ هد 
O 20 ©‏ مه 


ليزر له نفس الطول الموجي كمصدر طاقة لحدوث عملية الضخ الضوي 


=| 


املف عمودياً 


5507 @ 


11 في الترانزستور كانت قيمة » تساوي 0.9 فإن قيمة | تكون .. 
9 © 09 @ 900 
)۶٤‏ جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 442 وأقصي تيار يتحمله 1141 وصل ملفه علي التوازي بمقاومة 
مقدارها 142 ليكونا معاً جهارًا واحداً ثم وصل هذا الجهاز علي التوالي بمقاومة مقدارها 999.20 
3 الي فولتميار.. فإن أقصي فرق جهد يكن أن يقيسه هذا الفولتميتر يساوي.... 
SV‏ 


10V 
20۷ © 15۷ © 


0") دائرة 141.6 كما بالرسم فإن تردد الرئين وشدة التيار تكون ... 


(22 


حلقتان معدنيتان دائريتان متحدتا المركز يمر بكل منهم تيار شدته واتجاهه كما بالرسم 
فإذا كانت كثافة القيض اللحصل عند مركز الشكل (1) هى »8 


8y ھی‎ )2 5 2 ١ 
د د وإذا كانت كثافة الفيض المحصل عتذ مركز الشكل (2) هى‎ 20ft 5A 2500 rad/s 1 
5A 1250 © 
1 

2 440 SA 2500 
e 22 
2 8 25m | © 
6 2۸ 


١‏ ثلاثة مصابيح كهربية مكتوب عليها 40۷ , 60۷ , 100۷ صممت لتعمل على فرق جهد )٠١‏ فى الدائرة المقابلة عند مرور تيار تردده » تكون 


۷ فأى من المصابيح سيكون أكثر إضاءة عند توصيلهم على التوالى وعلى فرق جهد 200۷ XR‏ فإذا زاد التردد إلى 20 فإن 0 5 
(0 لاوما )@ aow @ cow‏ لهم نفس الإضاءة المعاوقة xt‏ 
O‏ (]) تزداد للضعف ( تقل للنصة 9 
۷) محول كهربي يحول ۷ 220 إلى ۷ 17.6 والنسبة بين عدد لقات ملفائه 10 : افإن كفاءة () تصبح 1۰۱۸ (د) لا توجد إجابة صحيحة 
المحول تساوي e‏ 
O‏ مه @ 5096 © 70% GC)‏ ,وه lı Ry e‏ ا 14 
(A‏ عند تقليل فرق الجهد بين الكاثود والأنود في اثبوبة كولدج فان : 8 
Ve vw SS‏ 0 
أقل طول موجي للاشعاع المستمر الطول الموجي للاشعاع الخطي (B)‏ ¢ 
للأشعة السينية للأشعة السينية © 
0 يزداد يقل ينمو التيار الكهرن ف الدائرتين فا , © كما بال م TO‏ 
فأى من العلاقات الآتية صحيح ؟ E‏ 
@ يقل يزداد L=Lı @ Rı<Rı O‏ 
© يزداد لا يتغير © نكما )( Lı <l‏ 
© لا يتغير لا يتغير 


عدد لفاته لا تساوى 13 تسلا 


)في 1 1 السلك لا ك 
ملف دائرى نصف قطره 2۲ وعدد لفاته 200 إذا مر ) في الشكل المقابل , يتم شد أعلي ليتحرا 


عموديا علي مجال مغناطيسي بسرعة منتظمة فتتولد 


بهما نفس التيار تكون يوحدة التسلا هى .......... 
8 
O‏ 4 © م © ند © i‏ 


۴) جدول التحقق الآ للدائرة الموضحة بالرسم هو ..... 


outpul 


257 fy / بطارية سيارة ق.د.ك لها‎ )٤٤ 
لها 12۷ كن أن نحصل على نفس ق.د.ك عن‎ E 
9 بطاريات من بطاريات الرهوث كنترول قيمة الواحدة منهم 1.5۷ ا تو 37 ر‎ 
هذه البطاريات فى السيارة يرجع ذلك إلى .. تستطيع أن نستخدم‎ 


0 مجموع المقاومات الداخلية للبطاريات الثمانى أو التسع تكون كبيرة جدًا مقارنة بالمقاومة 
الداخلية للبطارية. 

@ ترتيب البطاريات لا يمكن أن تزودنا بالتياز الكهري الكبير الذى تختاجة السيازة 

0 NS 


( لاشئ مما سبق 


١‏ السهم المرسوم علي الباعث في رمز الترانزستور يشير الي اتجاه حركة 
الفجوات في الترانزستور 3/800 , والفجوات في التزائزستور 7701 
الفجوات في الترانزستور ×۶ , والإلكترونات في الترانزستور ¥۴ 

© الإلكترونات في الترانزستور N۶۸‏ , والفجوات في الترانزستور ۷۴ 
© الإلكترونات في الترانزستور 1/00 , والإلكترونات في الترانزستور ۴× 


هه 


فيه قوة دافعة كهربية مستحثة , فإن محضلة القوي 
المؤثرة عليه ع 

اهها لأسغل , و قيمتها أكبر من قوة الشد 
(ب) يكون اتجاهها لأعلي , و قيمتها تساوي قوة الشد 
(ج) تساوي صفر حيث يتأثر السلك بقوة مغناطيسية لأسفل تساوي قوة الشد 

(د) اتجاهها لأعلي , وقيمتها أقل من قوة الشد حيث يتأثر السلك بقوة مغناطيسية لأسفل 


۷) يعبر عن القيمة العشرية (11) ف النظام الثتالى بالرقم .......... 


(1010» @ (10 @ (ı011 


| pep 


(1110 6( 


شكل (1) شكل (2) شکل (3) شکل (4) 
الشكل الذى أمامك يمثل أربعة أسلاك متماثلة وضعت فى مجال مغناطيسى منتظم كثافة فيضه 8 
بالأوضاع كما بالرسم 
فأى منها يتأثر بأقل قوة مغناطيسية 
© الشكل (1) (ب) الشكل (2) 
@ الشكل (3) (2) الشكل (4) 


9) طبقًا للفيزياء الكلاسيكية فإن انطلاق الالكترونات الكهروضوئية يتوقف على ......... الموجة 


الساقطة. 
الطول الموجى @ سرعة 


6 تردد © شدة 
)0١‏ طبقًا للمعطيات على الرسم 
أى عبارة من العبارات الآتية تكون خاطئة 
60 التيار المار فى المقاومة 560 هو 2.5۸ 25 100 
@ التيار المار فى البطارية 25۷ هو 6.25۸ 
© فرق الجهد بين طرف البطارية 10۷ هو 12.5۷ 
(ه) التيار المار عبر المقاومة ©10 هو 2۸ 


)١‏ ملفان دائريان يتصلان كما بالرسم 
وطبمًا للمعطيات على الرسم 


دن کا 


') أنبؤبة من مادة موصلة على شكل لا يمكن أن 
تنزلق داخل أنبوبة أخري كما بالشكل . إذا 
تحركت كل أنبوبة نحو الآخر بسرعة (۷) فإن 
)e0‏ تكون . 57 


۴) فى الشكل ابلقابل عند فتح المفتاح >1 
فإن قراءة الأميتر وقدرة المقاومة ۲ تكون 


سد دشان 
O‏ تقل تبقى ثابتة 
© تزداد ثابتة 
@ تزداد ا تقل 
(©) ثقل تزداد 


101110000 


© صفر (ب) 280۷ مع عقارب الساعة 
© ۷ عكس عقارب الساعة (<) 280۷ عكس عقارب الساعة 


)٤‏ يوضح الشكل البيانى الآق طاقة الحركة العظمى للالكترونات المنبعثة من معدن البوتاسيوم عند 
عدد من الترددات. 


أى الأشكال البيائية الآئية يوضح اللقارنة الصحيحة عند استبدال معدن البوتاسيوم بمعدن الفضة 
والذي ذالة الشغل له تساوى ۷ء 4.73. 


بونايسيوه 


قا سم KE‏ 
غ 
3 


g KE rele) 
a KE wale) 
a FE male?) 


rexne 
0 


fox) 
9 


tone" 
&) 


KOKO "hts 
4 
2۸ ه) فی الشكل المقابل إذا كان التيار المار يساوى‎ 
ومعامل نفاذية الهواء = "4×10 وبر/أمبير.م‎ 
فإن كثافة الفيض عند النقطة © بوحدة ميكروتسلا تساوي تقريباً‎ 
5 ود‎ ©( 4 © 
0 © 13 @ 


1) أي ترتيب في الجدول التالي يكن أن يستخدم في إنتاج تيار شدته ثلاثة أمثال شدة التيار المخذي 
للمحول الكهزي 


۷) ملف لولبي عدد لفاته ( 500 ) لفة فإذا كان الخط 
البياني الموضح بالرسم يبين تغيرات الفيض 
المغناطيسي ( م ) الذي يجتاز كل لفة من لفات املف 
مع الزمن ( ) ) فإن القوة الدافعة الكهربائية ا مستحثة 
المتولدة في الملف نتيجة ذلك تساوي بوحدة الفولت : روسج 


2x10 © 2 © 0.04 ©( 002 0( 


)١‏ ثلاثة ملفات دائرية متحدة المركز يمر بكل منها 
ثلاثة تيارات هی 1 , 21 , 31 كما بالرسم 
فإذا كانت كثافة الفيض المغناطيسى الناتجة عن را 
مرور التيار ف املف الصغير هى 8 تسلا 66 
فإن كثافة الفيض المغناطيسى المحصل عند الركز المشترك 
وكذلك.اتجاه المجال. يكو 


© 28 7 | شاخل 
2B ©‏ للخارج 


3© داثرة كهربية تتكون من سلكين سميكين متوازيين المسافة بينهما 61:3 50 ومقاومة مقدارها‎ )١ 
وضع قضيب معدن عمودياً على السلكين المتوازيين بحيث يغلق هذه الدائرة فإذا كانت المساحة‎ 
المحصورة بين السلكين عمودية على فيض مغناطيسى كثافته  0.15 فإن قيمة القوة اللازمة‎ 
..... لتحريك القضيب امعدفى لتكسبه سرعة منتظمة مقدارها 0/5 200 تساوي‎ 

0.0075N GC) 00018758 (ج)‎ 0.00375N ©( 0.0025N O 


)٠١‏ مصباحان كهربيان النسبة بين مقاومة الأول إلي الثاني . تم توصيلهم على التوازى ببطارية 
مهملة المقاومة فإن النسبة بين القدرة المستنفذة للمصياح الأول إلى القدرة المستنفذة ف المصباح 
الثانى هى | 


KO 6) :© 0 


)١‏ ف الرسم الذى أمامك محول كهرى يتصل بمصباح (.1) و (۷×) جزء من القلب الحديدى 
للمحول يمكن إزالته فأى اختيار يكون صحيح عند ازالته 
6 تنخفض إضاءة المصباح 2# 
(ب) تزداد إضاءة اللصباح 9 
تظل إضاءته ثابتة 


XxX 


٤ 
لا يمر تيار بالمصباح‎ 


۲) أهم أسباب اختيار ضوء الليزر لاستعماله في توجيه الصواريخ ent‏ 
© نقاءه الطيفي (ب) سرعته العالية 
(ج) توازي الحزمة الضوئية (د) أنه يخضع لقانون التربيع العكني 
17) سلكان (1) و (2) موضوعان كما بالرسم يمر بالأول تيار 


شدته ١و‏ بالثاق تيار شدته 21 في الاتجاه الموضح فأى 1 

العبارات الآتية تكون صحيحة بالنسبة لكثافة الفيض عند 

(KZ,Y,X)‏ . مود ادح كيه 

2n 1m 

3 Bx=Bx O 

Bz=By 9 
اننا‎ 

31 × 

1 Bk=By © 


aR‏ ديوس سي مرجم اسیري ر 


0) مقاومة ۸ عند توصيلها مع مصدر كهري معين تكون قدرتها اللستنقذة هی (۶) فإذا تم 
توصيل مقاومة دغ على التوالى مع المقاومة ۸١‏ فإن القدرة المستنفذة للمقاومة ب ..... 


© تزيد (ب) تقل (ج) تظل كما ھی 


(د) قد يحدث أى مما سبق حيث تعتمد القيمة النسبية على ,۸,۸ 


1 ) التجويف الرنيني .... 
0 مجرد وعاء حاوي للمادة الفعالة ولا يشارك في انتاج الليزر 
(ب) وعاء حاوي للمادة الفعالة ومسئول عن تضخيم عدد الفوتونات 
© وعاء حاوي للمادة الفعالة ومسئول عن عملية الانبعاث المستحث 
(د) وعاء حاوي للمادة الفعالة ومسئول عن الوصول لحالة الاسكان المعكوس 


)١١/‏ أمامك أربعة ملفات لولبية من نفس المادة ولها نفس عدد اللفات ونصف القطر وير بها 
نفسالتيار فإن كثافة الفيض عند نقطة على محورها يكون ترثييها ...... 
و کے 
4 وكا Bı © B,< B,< B,<‏ كوا كرجا “رقا 
B,< Bı )©(‏ عيقا BB, G) B,<‏ عه عرم 
أ ) قيمة »8 تساوي .... 
s0 0(‏ 
۹) فى الشكل المقابل عند غلق المفتاح 16 
فإن السلك سيتحرك ق الاتجاة .. 


و 5 و 25ے 
8) إذا كانت الإشارة الكهربية فى قاعدة ترائزستور اير 200 ومطلوب أن يكون تيار المجمع 
ب ) قيمة .0 تساوي .... 
x ©‏ 


+ فإن‎ , 10 A 
09 © 
Y+ © 


nom gy rge 


.... السهم المرسوم علي الباعث في رمز الترانؤستور يشير الي اتجاه حركة‎ )١ 
۲۸۴ والفجوات في الترائزستور‎ , N۶۸ آ) الفجوات في الترانزستور‎ 
8218 (ب) الفجوات في الترانزستور 1۶۸ , والإلكترونات في الترانزستور‎ 
۲۸۴ والقجوات في الترانزستور‎ , N۲۸ (ج) الإلكترونات في الترانزستور‎ 

(د) الإلكتروتات في الترائزستور 1/84 , والإلكترونات في الترائزستور × 


)١‏ ثلاثة مقاومات يمر بكل منها تيار شدته 4۸ , 2۸ , ۱۸ فعند توصيلهم على التوالى يكون تيار 


البطارية هو 
3 5 
O) 5۸ ©‏ 


3 2 4 
0© ^7 © كر 


۲) جدول التحقق للدائرة التى بها البوابات الموضحة بالشكل الثالي هو ... 


س رونا 


< 


cC 


IE 


4 

oo o| 0 || ه ]ههه‎ 00 

ololi| o | |o|ojı| o | |ojoji|j 1 | 

ol1|o| o0 | |[o|1joj o0 | |oj1|o| 1 | 

elı|ı| 1 | |o |2| o | |01| 2| 4! | 

1 E EOE HOOKS 

1jol1| o | |1| ê |1| ©‏ ا 

1l1lo| o | 1|1 |o 1 | [1|10 1 

011 A l RAILS I RRIES 
© © © 


17) الشكل يوضح محول رافع للجهد يستخدم فى نقل القدرة 
الكهربية لمصدر متردد قوته الدافعة الكهربية 200 
فولت إلى جواز كهري قدرته 5800 وات خلال خط نقل 
مقاومته 2 أوم وشدة التيار فى الخط 10 أمبير فإذا كانت 
كفاءة المحول 6096فإن : 

آ) قدرة املف الثانوى عند بداية خط النقل تساوي .... 

5820 W 6000 W (D 


5600 W 8 


5800 W GC) 


ميوس رجي سر رجت سیرپ ” ع يسيع 


سسبا رس سین سے 


ب) شدة التيار المار فى الملف الابتداق تساوي ...... 
ı0۸ ©( 8A © s0۸ ©( 100۸ ©‏ 
ج) إذا كانت لفات الملف الثانوي 1200 لفة , فإن عدد لفات الملف الابتدائي 55 


(©) 240لفة (ب) 120 لفة © «8الفة )© 60ذلفة 


١ فى الدائرة التى أمامك إذا كانت شدة‎ )۲٤ 
الوصلة الثنائية (,غ3 , د×) تكون‎ 


۷) إذا علمت أن طاقة الحركة العظمى )K۴(‏ للإلكترونات المتحررة من سطح فلز فى الظاهرة 
الكهروضوئية تعطى بالعلاقة (,8 - 1۷ = )K۴‏ حيث (/ا) تردد الضوء الساقط . أى الأشكال 
البيانية الآتية هثل العلاقة بين(1217) و (۷) للضوء الساقط 5 


5 ار 
علانيب عمس الاين 09 اتلس Ea‏ 


۸) تم توصيل 100 مصباج متماثلة على التوالى بمصدر 220۷ ثم أزيلت 10 مصابيح وتم إعادة 
توصيل 90 مصباح المتبقى على التوالى مرة أخرى وتوصيلهم بنفس المصدر فإن ......... 

(1) إضاءة 100 مصباح أكبر من إضاءة 90 مصباح 

(ب) إضاءة 90 مصباح أكبر من إضاءة 100 مصباح 

(ج) تتساوى الإضاءة فى الحالتين 


ار المار خلال البطارية = 4 10 فإن قيمة مقاومة 


١ 0 5 5‏ 8 1 1 
0 سلكان مستقيمان متوازيان طويلان يمر بكل منهما ١‏ : عن E‏ 
3 الإضاءة 22-2 
تيار شدته ,1 , دآ موضوعان فى مجال مغناطيسى EEE OE‏ (3) ستكون نسبة ال ° 8100 
كثافته "7 “4×10 كما بالشكل فإذا اتزن باد ل انا الم / 1 
السلكان (بإهمال وزتيهما) عندما كان البُعد بينهماً ع« f‏ عذاع! jk‏ » ۹) جلفانومتر ذو ملف متحرك مقاومته 1842 فإن قيمة ,۴ الى تشتمح رود و التيار الكلى فى 
20€ فإن مقدار 1 , 1١‏ يكون n‏ 3 1 35 عملت .0 3 ملف الجلفانومتر وقيمة »۴ التى تجعل الجلفانومتر صالمًا لقياس فرق جهد يساوى 10 أمثال 
E 20۸,20۸ ©‏ ما EA‏ 
i Eg, E 20۸,404 @‏ 


)١‏ في الشكل المقابل قيمة واتجاه (1) امار في السلك لكي تتعدم 
كثافة الفيض عند النقطة (۸) اذا علمت أن عدد لفات 
الملف اللولبي 0/لقات 

4 0 واتجاهه إلي خارج الصفحة 
8 4 ۸ 20 واتجاهه إلي خارج الصفحة 
4 10 واتجاهه إلي داخل الصفحة 
4٠ (‏ 20 واتجاهه إلي ذاخل الصفحة 


۰) ملف دينامو تيار متردد مكون من 500 لفة مساحة مقطع كل منها “لاب 100 يدور معدل 
150 دورة/دقيقة فى فيض مغناطيسى منتظم كثافته 4.210 . اعتبر (22= »)فزن 


أ ) القوة الدافعة المتولدة عندما ميل مستوى الملف بزاوية 60 مع اتجاه المجال تساوي 5-6 
33V 0v‏ © 2867 (© 1.65۷ 


ب) القوة الدافعة المتولدة ف الملف بعد مرور زمن 0.02 ثانية من الوضع العمودى على المجال 


1.65۷ © 2.86۷ © 33۷ ©( 


MD 


) جلفانومتر مقاومة ملفه © 250 ينحرف مؤشره إلى نهاية التدريج عند مرور تيار شدته 400 
هر يتصل بعمود كهربى قوته الدافعة الكهربية ۷ 1.5 ومقاومة ثابتة © 3000ومقاومة متغيرة 


1 , فإن : 


) فى الشكل المقايل سلكان مستقيمان متوازيان يمر بهما 
تياران كما بالرسم فإن مقدار القوة المتبادلة بيتهما 


تين من العلاقة....... 
Fh 9 Fh 6‏ 31 50 أولا : قيمة المقاومة المأخوذة من المقاومة المتغيرة ليتم تحويل الجلقانومتر إلى أوميتر تساوي .... 
ب 1 و © 5009 (ي) 2502 © 37502 )6 75002 
a ©‏ 3 اوعدو ثانيا : قيمة المقاومة التى إذا وصلت بطرف الأوميتر تجعل المؤشر ينحرف إلى ربع تدريجه تساوي. 
م8) عندما تكون دائرة 116 فى حالة رين تكون المعاوقة ... 5 ڪڪ n200 @ 3500 © KO)‏ © 7500 
6 نهاية صغرى - المقاومة الأومية 2 (ب) نهاية عظمى - المقاومة الأومية ۷) فى ليزر الهيليوم- نيون تتم إثارة ذرات التيون عن طريق؛ 
(ج) نهاية صغرى - المفاعلة الحثية 2 (5) نهاية عظمى - المفاعلة السعوية التفريغ الكهرى (ب) الضخ الضوق 
الطاقة الكيميائية (ن) ' التصادم مع ذرات هيليوم مثارة 55 


12V 12V 


)٠۳‏ الشكل المقابل يشل داثرة كهربية 
فإن فرق الجهد بين النقطتين ۷1 , بل = سه 


40 Nm 
ار" 5 المتولدة فى ملف دينامو مساحة مقطعه‎ 120 @ I0) 
"9  )0( اه سان ا 0.125 وعدد لفاته 200 لفة مع الزمن‎ ©( sv © 


خلال دورة كاملة فإن: 


۸) الشكل البيانى يبين العلاقة بين ق.د.ك المستحثة 
314 


ع"٠)‏ فى الشكل اللقابل : ik‏ 
ن فرق | ا جي سات 2۷ د ا 6v‏ - تردذ التيار الناتج ............ هرقز 
يكون فرق الجهد على القاو هو َ 6 e‏ 6 37 
o.05 © 7 © 0‏ © 201 


تسلا 
(ج) amT GC) 4x107‏ 


3 
3 3 
© 2 )40 40 37 
0) في أنبوبة كولدج عند إستبدال عنصر مادة الهدف اا e‏ 000 ود ا عع القيان 0553 © 
بعنصر له عدد ذري أكبر فاى الاختيارات التالية يعتبر اسم 1.57V‏ 15.7۷ /0571 1577 
صحيحاً : ) ثلاثة مصابيح متمائلة قذرة كل منها 601۷ موصلين على التوازى بمصدر كهربى جهده 60۷ فإذا 
“u‏ 9 تلف أحد المصابيح فإن ع 


2 0 (1) شدة التيار الكهرب الكلى ستزداد 
| (ب) المصباحان الآخران لن يضيئا 
© | تقل الله 1 (ج) المصباحان سيضيئان 
© 
© 


تقل لا يتغير (ه) لاشئ مما سبق 


*ع) دينامو تيار متردد قوته الدافعة ۷ 200 ومحول كهربي نسبة عدد لفات ملفيه 2 : 5فإن : 
أ ) أكبر ٠۴‏ يمكن الحصول عليها من الدينامو تساوي ...... 


400۷ ©( 50017 @ 300۷ @ 200۷ 0( 


ب ) أصغر ٠”‏ هكن الحصول عليها من الدينامو تساوي 58 
10V ©( 80۷ @) 30۷ ©( ı00۷ ©‏ 


ج ) إذا كانت نسبة شدق التيارين 9 : 25 , فإن كفاءة المحول عند استخدامه كمحول رافح 


(بفرض أن النقص ف كفاءة المحول سببه نقص ف التيار وليس فى الجهد) 


90% 6©( 80% @ 0% @ 


)١‏ يمكن التفرقة بين بقعتين ضوئيتين إحداهما من ليزر أحمر والأخري ضوء عادي أحمر 


0 إحداهما لها درجة واحدة من اللون الأحمر والأخري بها درجات متفاوتة من اللون الأحمر 


© إحداهما سرعتها أكبر من الأخري 
(ج) إخداهما نصف قطرها أكبر من الأخري 


() جميع ما سبق 
') ثلاثة ملفات × , لا ,7 لهم نفس عدد اللقات لوحدة الأطوال , تتصل كل منها بمصدر تيار 
كهربي كما بالرسم فإن العلاقة بين كثافة الفيض عند قطة على محور كل منها تكون is‏ 
r r r‏ 
7 2 عفد E‏ 
Vn Va‏ 21 
الف wm‏ 720( 
Bx> By )](‏ ديم )@ Bx < By > B © Bx> B= By‏ 
Bx < B= By @ Bx = By = B, (G)‏ 
E =2X‏ 


)٤١‏ معدن دالة الشغل له × =8 سقط عليه فوتون بطاقة 
فإن ننه 
() الإلكترونات سوف تتحرر من المعدن بطاقة حركة صفر 
(ب) الإلكترونات سوف تتحرر من ا مدن بطاقة حركة × 
(ج) الإلكتروئات سوف تتحرر من المعدن بطاقة حركة ×2 
(© الإلكترونات سوف تتحرر من المعدن بطاقة حركة ×3 


)٤٤‏ محول خافض كفاءته 909/6 وجهد ملفه الابتداق ۷ 200 وجهد ملفه الثانوى ۷ 9 فإذا كانت 
شدة التيار ف الملف الابتداق ۸ 0.5 وعدد لفات الملف الثانوى 90 لفة فإن : 
أ ) شدة التيار فى املف الثانوى تساوي .......... 
© مها © 10۸ 


(0 50۸ @ ممما 


ب )عدد لفات الملف الابتداق يساوي .سه 
© 200الفة © 800الفة )© 3600لفة 


6 2400 لفة 


0») عند توصيل ترائزستور والباعث مشترك , و كان جهد الدخل ( بين القاعدة والباعث ) وجهد 
الخرج ( بين المجمع والباعث ) فإن فرق الطور بين اشارة الدخل وإشارة ا د 
45° 


180 @) مو‎ ©( (O) 


)١‏ طبقًا للمعطيات على الرسم اللقابل 
فإن قراءة الأميتر تكون ........... 


©۸ @ ىو 8 


30V 60 


© ده @ 2۸ 
)٤١‏ ف المسالة السابقة 8 5 
تكون ف.د.ك للبطارية («۷) = ... 
ıv ©‏ 
@ 28۷ 
۸) شعاع ليزر يسقط علي حائل من مسافة ١‏ فتتكون بقعة ضوئية شدتها ۸ , فإذا زادت المسافة 
لتصبح 20 فإن شدتها تكون یه 
1 1 
)0 (© 2 4 زع مد 


٩‏ ) أوميار مقاومة دائرته )١‏ إذا وصلت معه مقاومة خارجية مقدارها 4۸ فإن المؤشر ينحرف إلى 


O‏ نهاية تدريج التيار © 0 تدريج التيار 
1 


3 JH 7 A 
o) تدع لار‎ 
طبقًا للدائرة المقابلة فإن قراءة (۷) ,(۸) تكون سس‎ )0٠ 


الب يان بها الماه. بغد ا 10 فإذا اردنا أن تجعل الماء يغلى بعد ١أ‏ 15 
مستخدمين نفس المصدر قإن سه 
(1) تنقص طول السلك الكهرنى الحرارى للغلاية 
(ب) نزيد طول السلك الكهرن الحرارى للغلاية 
(ج) ننقص كمية الماء فى الغلاية 
(3) لاش مما سبق 

)١‏ سلك مستقيم وحلقة دائرية وملف حلزوق يمر قيهم ثيار كهرب كما بالرسم فإن ترتيب كثافة 
القيض عند النقاط × , لا , ,2 تكون سسس.»... 


24 
24 x 
1) 


( لك لق 
Bx< B< By )©( Bx< By<Bz )(‏ 
Bx< By‏ برقا By< Bx G)‏ عيرق 


۷) عند زيادة شدة تيار الفتيلة في انبوبة كولدج فإن : 


إختبار انلهج بالكامل (24) 


)١‏ محول کهربی كفاءته 80% يعمل على مصدر تيار متردد قوته الدافعة ۷ 200 ليعطى قوة 
دافعة كوربية 77 8 فإذا كان عدد لفات الملف الابتداق 1600 لفة وشدة التيار المار فيه ۸ 0.2, 
فإن : 

1)عدد لفاث الملف الثائوى يساوي ........ 


© 80 فة © 160 لفة (ج) 0كلفة © 00الفة 


ب ) شدة التيار ف املف الثائوى تساوي ......... 


4۸-© 8A © 2۸ ©( O) 


۲) ملفان لولبيان (× , ۷) چر بكل متهما 


e E, 2L 
7 f تيار شدته (1) كما بالرسم‎ 
2-1 و كانت النسبة بين عدد لفاتهما‎ 
1 1 ياك‎ 
B 
® ا عند نقطة على منتصف محور كل متهما = س (ل)‎ 
, 


© ١ © 
5 8 


۳) يبين الشكل التالی ساق معدن ۸18 طوله ص 0.2 
يتحرك بسرعة منتظمة ٠/١‏ 8 عموديًا على 


1 | عدد الإلكترونات المنطلقة من | شدة الأشعة السينية الصادرة 


مجال مغناظيسى كثافة فيضه ۲ 2.5 اتجاهه إلى 0 ادن کے 
الداغل عموديًا على مستوى الصفحة. © 27 ايمل تقل 

فإن شدة التيار المار خلال المقاومة 662 5 0 FT‏ 
(بفرض إهمال مقاومة الساق المعدف) 

تساوي ....... © تزداد تقل 


2۸ ® ^ @ ^ © SO) 
دائرة رنين زادت سعة مكثفها إلى الضعف وقل معامل الحث الذاق للملف إلى ل ما كان غلية‎ )٤ 


فإن تردد دائرة الرنين بت 
(1) يزداد إلى الضعف (ب) يقل إلى النصف 


(ح) يصبح 4 أمثال الحالة الأولى م 0 الحالة الأولى 


@ 


8) ملف دينامو مكون من 400 لفة مساحة كل لفة س ”3×10 يدور بسرعة 3000 دورة/دقيقة 
فى مجال مغتاطيسى كثافة فيضه ۲ 0.04احسب : 


ب) 1111© بعد 9 0.01 من الوضع الأفقى 
V 5‏ 150.857 


emf (Î‏ بعد 5 0.01 من الوضع الرأسى 


0700 


0) 


150.857 V 


7543۷ © 
7543۷ © 


) حلقة دائرية وسلك مستقيم موضوعان عموديان 


على لوح ورق مقوى وهر يكل منهما تيار كهربي 


شدته (1 , 81) على الترتيب كما بالرسم 
فإن كانت كثافة الفيض عند مركز الملف 


والناشئة عن مرور التيار به هى (8) فإن كثافة 
الفيض المحصل عند النقطة © تكون ا 


) ۴ =3 (بفرض أن‎ 
B 7~ 2B 
3 @ 3 
B 38 
2 © BF 


)٠١‏ الرسم البياني يعبر عن العلاقة بين طافة 


)١‏ يشل الرسم البيانى المقابل العلاقة بين شدة التيار 
وفرق الجهد بين طرف موصل طوله 201١‏ ومساحة 
مقطعه ص 5:»107 فإن قيمة المقاومة النوعية ملادة 


الحركة العظمي للإلكترونات المنبعثة من 
الخلية الكهروضوئية وتردد الضوء الساقط 
علي الكاثود أي الأطوال اللوجية تسيب 
تحرر الالكترونات مكتسبة طاقة حركة 
قدرها ['6.6107 وسرعة الضوء 
اسرد 

545107 0 

s.s5x10m @ 

5.54X10m (ج)‎ 


5.65X10m (G) 


الموصل تكو, 
o.4x10am O‏ 
ı0 om @‏ 


1x10” om )ب(‎ 


ı0“om )( 


130.64۷ ©) 
130.647 ©( 


وعمس 


ا 


Vw 


55 0< كك 0 كذ O‏ كد ود 1 oS To‏ 


۲) أهم أسباب اختيار ضوء الليزر لاستعماله في ثقب الماس ... 
0 شدته العالية سرعته العالي 


(ج) نقاءه الطيفي () جميع ما سیق 


)١‏ ملف دينامو مكون من 20 لفة مساحة كل 
منها “0.08 والشكل يوضح العلاقة بين 
ق.د.ك المستحثة العظمى والسرعة الزاوية (60) 
فإن كثافة الفيض المغناطيسى المؤثر على املف 


اوق سج 
sr ©( sx0T(D‏ 
os © 0.057 @‏ 


؟١)‏ أمامك أميتر متعدد المدى أى هكن توصيله بعدة 
مجزئات للتيار كما بالرسم فأى من المجزثات الأربعة 
عند توصيلها مع ملف الجهاز تجعله قادرا علي قياس 


أكبر تيار ممكن 
Ry, Ry, 0‏ 
Ry, Ry,‏ 


مادة القلب اأجدق, 
حديد 
حدید ملف ثاتوى ملف ابتدائى 
تحاس 
نحاس 
)١‏ الكود الثناق (111011) يدل في النظام العشرى علي الرقم ....... 
s0 ©( 32 ©‏ © ود (© 126 


6V @) 72 © 3.6۷ @ ۷ © 


۸) الشكل يوضح محول رافع للجهد يستخدم فى نقل القدرة 
الكهربية لمصدر متردد قوته الدافعة الكهربية 200 
فولت إلى جهاز كهربى قدرته 5800 وات خلال خط نقل 
مقاومته 2 أوم وشدة التيار فى الخط 10 أمبير فإذا كانت 
كفاءة املحول 60%فإِن : 


') شدة التيار المار فى الملف الابتدالى تساوي 8 
ı04 ©( 18۸ © s0۸ @ 100۸ ©‏ 
) إذا كانت لفات الملف الثائوي 1200 لفة , فإن عدد لفات الملف الابتدالي 55 


© 40تلفة 2 (ب) 20الفة (2) فة 0© 60ذلفة 


1) تتكون الدائرة الكهربية المبيئة بالشكل من عمود كهبربي 
قوته الدافعة الكهربية .رلا ومقاومته الداغلية مهملة 
وثلاث مقاومات أومية متماثلة (ء,دايه) ودايود مقاومته 0 
له نفس قيمة المقاومة الأومية لأى منها؛ فإن النسبة بين 
قراءة الأميتر قبل وبعد عكس قطبی العمود تساوي ...... b‏ 

2 0 3 2 
0 و © 31 
۰) يبلغ مقدار الفيض المغناطيسى الذى يجتاز سطمًا ما موضوعًا فى مجال مغناطيمى منتظم 

(1) قيمته العظمى عندما يكون السطح موازيًا لاتجاه المجال 

(ب) نصف قيمته العظمى عندما يكون السطح مائلاً بزاوية 302 على اتجاه المجال 
(ج) صفر عندما يكون السطح عمودى على اتجاه املجال 

(3) دبع قيمته العظمى عندما يكون السطح مائلاً بزاوية 45° على اتجاه المجال 


77 e 


)١‏ ملف حلزونى تم قص «/' عدد لفاته وتم توصيله بنفس مصدر التيار المتردد فإن المفاعلة الحثية 


(©) تقل للريج 


الضوء"» فإن 
0 لن تتحرر أي الكترونات من هذا السطح 
he?‏ 


© الإلكزونات يوق رر جن لاحن بطاقة جركة و 


.| 
@ الإلكترونات سوف تتحرر من المعدن بطاقة حركة 6 
he?‏ 


© الإلكترونات' سوف تتحرر من المعدن بطاقة خركة ۾“ 


1) خمس مقاومات متماثلة قيمةكل منها 11000 


موصلة كما بالرسم فإن قراءة الأميتر تكون .......... 
2 |220۷ 


© @ > 00 
3 4 
9 هه 


: ومعامل التكبير له 24 , فإن‎ 24 |١۸ إذا كان تيار القاعدة لترائزستور‎ )۲٤ 


power as أ ) ثيار المجمع يساوي‎ 
0.250x10°A 6( 0.67510 @) 0.576x10°A @) 0345x100" (D) 


ب ) ثابت التوزيع يساوي .. 
(0520 (© دوه @ 0.96 (© 098 


6 لف سلك من النحاس طوله 3 440 غلى شكل ملف لولبى قطرة ١ن‏ 14 وطوله تدك 55 فإذا 


مر تيار كهربى شدته 1.4۸ ف الملف فإن كثافة الفيض عتد نقطة على محوره تيه 
032x107 ©‏ (ب) 0.64x10T‏ 
32x10 @) 0.16x10T @‏ 


۷) فى الشكل المقابل 


مكعب طول ضلعه 310 يؤثر عليه مجال 
مغناظيسى كثافة فيضه 0.5١‏ ف الاتجاه المبين فى 


الشكل يكون الفيض المغناطيسى المؤثر على B=O0ST‏ لحك 
ست : pe BE‏ »- 
Wb @‏ 1.5 (5) ضفر 


۸) سقط ضوء بتردد (۷) على كاثود خلية كهروضوئية أدى إلى مرور تيار كهربي شدته(4.س 4.8) , 
فإن معدل سقوط الفوتونات علي الكاثود (.4) يساوي ........ 


“3×10 @ م 48x101‏ 
48x10" s1 ©) 3x1041 @‏ 
۹) سلکان مستقيمان طويلان ومتوازيان المسافة بينهما 2۸ 


4۳ يحمل کل منهما تيار شدته 2۸ وضع فى منتصف 
المسافة بينهما ملف حلزونى طوله (هء ») وعدد لفاثه 
0 لفة كما بالرسم وكانت كثافة الفيض عند النقطة (ه) 
= 16101 فإن شدة التيار المار فى الملف الحلزونى 


® هه (© 6 
© مه © هه 
0 تفقد معظم ذرات الهيليوم اللثارة فى ليزر الهيليوم - نيون طاقة إثارتها وتعود إلى المستوى 
الأرضى نتيجة : 
1) التصادم مع ذرات هيليوم غير مثارة. 
التصادم مع ذرات نيون غير مثارة. 
(ه) انطلاق قوتون بالانبعاث التلقاق. 
(ى) انطلاق فوتون بالانبعاث المستحث. 


فإن قراءة الأميتر (۸) تكون س-ب.... 


(0) ممه @ 2.6۸ 

@ موه © ددا 5 5 1 
۲) ف المسألة السابقة: 

تكون قيمة 8 هن .... 30V‏ 

KO)‏ )@ مما 

O) 2% © 


۳) تعتمد فكرة عمل المیکروسکوب الإلكتروفى على . 
(1) الطبيعة,الموجية للإلكترونات. 
( الطبيعة الموجية للفوتوئات. 


) يتوقف نوع القوة الناشئة بين سلكين يمر بهما قيار كهربى على... 
(]) نوع الوسط الفاصل بيئهما 8 اتجاه التيار في كل منهما 
(ج) شدة التيار في كل منهما المسافة الفاصلة بينهما 


0 أي من البوابات الآتية يكون خرجها 1 داو 

(0 8 فقط. سو 
(ب) (فقط. 

ANB © 


(6 ۸ فقط. عدت 


) إبرة مغناطيسية موضوعة بالقرب من ملف 
لولبى فعند غلق المفتاح (۸) فإن شكل البوصلة 


ه 46 60 


(ب) الطبيعة الجسيمية للإلكترونات, 
() الطبيعة الجسيمية للفوتونات 


ا 
۷) الشكل (۸) والشكل (15) يمثلان نوعين مختلفين 
من الاشعاع الكهرومغناطيسى الذى يسقط على 
شريحة من الألومنيوم أى الشكلين ثل أشعة 
جاما .... 


© ۸4 © 8 (ج) لیکن تحديد الإجابة 


۸) سلكان (1 ,2) متوازيان وطويلان وعموديان على الصفحة كما 
بالشكل المقابل يمر فى سلك (1) ثيار شدته (1) فإذا انعدمت كثافة 
الفيض عند النقطة (1) حيث ,24 = :ا فإن مقدار واتجاه التيار فى 
السلك (2) يكون س 


© 21 را سرع 


1= را نحو الخارج © 


ی 
(© 1< = ,1 نحو الداخل 
1 
1 = ا نحو الداخل 
۹ الفيض المغناطيمى يتغير فى ملف عدد لفاته 


0 لفة مح الزمن حسب الشكل الموضح فإن 
متوسط ق.د.ك المستحثة (بوحدة الفولت) قى 


الفترة : 
0 مى إل اسسا 

(6 30 © 30 
ب) من 8 إل € 

O)‏ © ود 
ج) من © إلى 1 

40 © 30 © 


)١‏ النسبة بين الطول الموجى المصاحب لحركة جسم كتلته ٠١‏ والطول الموجى المصاحب لجسم آخر 
كتلته 2 إذا تحرك الجسمان بنفس السرعة تساوى پت 


١ © 5ه‎ © O) 


10/۶ يتحرك موصل ۸80€ ناحية اليمين بسرعة‎ )٤۲ 
عموديا علي مجال مغناطيسى كثافة فيضه‎ 
كما بالشكل فإذا كان طول كل جزء من‎ 1/۳ 
الأجزاء الأربعة = ددا 0 ق.د.ك المستحثة المتولدة‎ 


0.707۷ @) 


)٤۴‏ فى الدائرة الكهربية المقابلة 


إذا كان فرق الجهد على المقاومة ۸ هو 40۷ 2 3 2 


وقراءة الأميتر هو 2۸ فإن قيمة ۴١‏ هو 
(0 2002 @ 400 
G) 602 @‏ ووه 


)٤٤‏ دايود يمكن تمثيله بمقاومة فى الاتجاه الأمامى قيمتها 20 أوم وف الاتجاه العكسى ما لا نهاية 
وصل طرفاه بمصدر متردد قوته الدافعة العظمى 10 فولت , فإن : 
]) شدة التيار فى الدائرة الخارجية نهاية ربع الدورة الأول خلال دورة واحدة يساوي 


240 (© 0.054 © دده (© مه 


575 شدة التيار فى الدائرة الخارجية نهاية ربع الدورة الثاني خلال دورة واحدة يساوي ........ 


0^ ©( 0.5۸ © 0054 © 2۸0 


9 


چرس سي سرج ,سرچ ” 


ج) شدة التيار فى الدائرة الخارجية نهاية ربع الدورة الثالث خلال دورة واحدة يساوي 007 ma AE‏ 
2۸0 (© 0.05۸ © 0.5۸ (© هه أضين نفس السطح بشعاعين الأول طوله الموجى .21 والثانى طوله الموجى 0.53 
د) شدة التيار فى الدائرة الخارجية نهاية ربع الدورة الراب خلال دورة واحدة يساوي ....... فإن الالكترونات سوف تتحرر ف ... 0.54 


0۸ ©( 0.5۸ © 0054 ©( 20 


0) محول كهرن مثالى يرفع الجهد من 1200 فولت إلى 36000 فولت 
فأى من قيم م١‏ (عدد لفات الملف الابتداق)» ١‏ عدد لقات الملف الثانوى تكون ... 


(1) الشكل رقم (1) فقط 
(© الشكل رقم (2) فقط 


DES 
=2 A= معًا‎ 2 , ١ الشكلين‎ 
لن تتحرر الإلكترونات فى كلا الشكلين‎ )5( 


)١‏ خمس بطازيات متماثلة ق.د.ك لكل منها )٤(۷‏ ومقاومتها الداخلية 12(:) موعلا على التوالى 


فعند عكس أحد الأعمدة فإن قيمة ق.د.ك الكلية وكذلك المقاومة الداخلية تصبح 


1) الشكل الذى أمامك يمثل ظاهرة كومتون كل من العبارات الآتية صحيحة ما عذا ..... 


, 


)٥۰‏ ملف دائرى نصف قطره 11٤۳‏ وعدد لفاته 20 لفة پر به تيار كهربي (1) فإن كثافة الفيض 
الناتجة عن هذا الثيار تساوى = .......... (4ل.] 4۸×10 = بر) 


1 21 31 41 
O)‏ موسلا 2 موس 7( وشلا 


(1) مجموع كميتى الحركة للإلكترون والفوتون قبل التصادم = مجموعهما بعد التصادم 
(ب) مجموع طاقتى الحركة للإلكترون والفوتون قبل التصادم = مجموعهما بعد التصادم 
() طاقة حركة الفوتون قبل التصادم أكبر منها بعد التصادم 
(©) كمية الحركة للإلكترون بعد التصادم أصغر منها قبل التصادم 
۷) ملف لولبى طوله 20 وعدد لفاته 200 لفة وهر به تيار كهربى شدته 2۸ وضع ذاغلة ملف 
دائرى صغير عدد لفاته 1000 لفة ومساحة مقطعه 2 بحيث كان الملفان متحدان فى المحور 
فإذا ذار الملف الذائرى ليصبح محوره عمودى على مخور الللف الحلزوقى فى زمن قدره 5 0.1 
فإن ق.د.ك المستحثة فى اطلف الدائرق تكون :---1... 
© 5024۷ (ب) mV‏ 5.024 
mV G) 5024۷ @‏ 50.24 


هته 


بالكامل (25) 


)١‏ في الشكل المقابل 
سلك مستقيم طويل جدًا يمر به تيار شدته 5۸ 
موضوع فى مجال مغناطيسى منتظم كثافة فيضه 
(10*1) عمودى على الصفحة فإن القوة 
اللغناطيسية المؤثرة على جزء من السلك طوله 1١١‏ 


واتجاهها 
: 
© | “ماعو كدو لدي 
SxIO°N @‏ | نحو اليسار 
© | 0× | نحواليمین 
0.sx10°N | G)‏ واناز 
؟) ف السؤال السايق 


فإن كثافة الفيض المغناطيسى الكلى عند النقطة (۸) هى .......... 
07 (ب) 21041 

G) 2x107 ©‏ كوا 

") ف الدائرة الكهربية القابلة كان فرق الجهد بين 8 , ۸ هو 9۷ 

فأى العبارات الآتية صحيحة؟ ...... 
(1) فرق الجهد بين 13 , 12 هو 30۷ 
() فرق الجهد بين 13 , © هو 15۷ 
© فرق الجهد بين © ,1 هو 24۷ 
© قيمة ۸ هى 702 

(ه) (أ): (د) صحيحة 


)٤‏ إذا كانت القيمة الفعالة للتيار المتردد المار بدائرة ۸1.٥‏ فى حالة الرنين 5۸ فعند نزع المكشف 
من الدائرة تصبح ب 
(1) اکر من 5۸ (ب) أقل من 5۸ (ح) تساوى 5۸ (ن) لاتوجد إجابة صحيحة 


سر سیت ڪڪ SDD‏ - 


) فى الشكل ملفان (×) , (۷) عدد لفاتهما (۸) .(2۸) على الترتيب هر يكل منھما تيار كهربى شدته 
(1) العلاقة بين كثافة الفيض ال مغناطيسى (8) عند النقطة ) على محور الملف (×) ء (:13) عتد 
النقطة (0) على محور اللف (۷) هى .... 


Bı =2B, (© 
2 ral B»=Bı ©( 


BB @ 

1ES EEL : 
ad Ba (ه)‎ 

4 

1) الشكل المقابل يوضح ملقًا دائريًا نصف قطره 

12 وعدد لفاته 200 لفة موصول بطرف مقاومة ‏ ير بيهر »× 
مقدارها 320 وموضوع فى مستوى عمودی على « ل( )م 
مجال مغناطيسى منتظم كثافة فيضه 0.351 إذا 1 1 
انعكس اتجاه المجال المغناطيسى وتغيرت كثافته إلى * 
7 خلال زمن قدره 0.5 فإن شدة التيار 
المستحث المار ف المقاومة R‏ 
82x10*A ©‏ (© 82۸ 
© 034۸ (©6 0.082۸ 


۷) أوميتر اتصل جقاومة خارجية (×) قيمته 4000 فانحرف المؤشر الي 76 تدريج الجافائوماى 
وعند استبدال ا مقاومة. (×) بأخري (ل) قيمتها 60002 ينحرف المؤشر الي ........ من تدريج 
الجلفانومتر 


© 0) 
© © 


۸) إذا كانت القنوة الدافعة المستعثة العظمى فى ملفا دينامو هنى ۷ 200 فكم تكون القيم 


ولج ات 


اللحظية لها عندما : 
أ) يصل الملف إلى 1/12 من الدورة من اللحظة التى تكون فيها 0 + ]ندب 
100V 2001 017‏ © 1000/3137 
ب) يكون مستوى الملف موازياً للمجال سيد 
V 0v‏ 200 © مما (© 100/3V‏ 
ج) تكون الزاوية بين العمودى على مستوى املف وخطوط الفيض 30° 
0v‏ 200010 © مما ©@ 10010317 


® 


e النهاية العظمى لشدة الاشعاع الصادر من جسم متوهج‎ )١ 
تزاح نحو (.2) الأقل بارتفاع درجة الحرارة.‎ 
تزاح نحو (3) الأكبر بارتفاع درجة الحرارة.‎ 8 
ثابتة قى جميع درجات الحرارة‎ 
. تتناسب عكسياً مع مربع درجة الحرارة‎ 6 


E E he إذا كانت نقطة × تمثل نقطة تعادل فإن مقدار واتجاه التيار فى السلك ا يكون‎ )٠١ 


() 24 لشفل 9 . 
(©) 24 لاعلى 

4 لأسفل و مقي 8۸ 
6 48 لأعلى 12em‏ 


5 يستخدم الليزر في الطابعات بسبب‎ ١ 


(1) توازي حزمته الضوئية (ب) نقاءه الطيفي 
(ج) سرعته العالية () شدته الضعيفة 
۲) إذا قل طول ملف سخان كهري بنسبة 10% فإن قدرة السخان باستخدام نفس مصدر الجهد 
© تزید 9% (ب تزید ۱1% © تزيد 19% (ه) تقل 10% 
)١1‏ ترائزستور من نوع "١‏ وصلت إشارة كهربية قدرها ۸١ر‏ 100 بالقاعدة فكانت شدة تيار 
المجمع ۸" 10 , فإن : 
| ) قيمة »8 تساوي 3333 
ı50 @ ı00 ©( O)‏ (© 20 
ب ) قيمة »» تساوي 


© وه (© 092 © دوه © ووه 

)٤‏ يراد نقل قدرة كهربية مقدارها 80 كيلووات من محطة توليد كهرب إلى أحد المصانع الذى يبعد 
عن محطة التوليد مسافة قدرها 2 كيلو متر فإذا كان فرق الجهد عند محطة التوليد 400 فولت 
وكان مقاومة الكيلومتر الواخذ لكل سلك من سلكى التوضيل بين المحطة والمصنع 0.1 أوم .. فإن : 
أ) كفاءة النقل تساوي ...... 


90% © 20% @ 40% ©( 80% © 


ب ) النسبة المثوية للهبوط فى فرق الجهد عبر الخطوط الناقلة تساوي 55 
(O)‏ 90% 80% )@ 40% © 20% 


)٥‏ ف جدول التحقق الموضح 
أ ) يكون نوع البوابة × هو ...١‏ 
Nor © oR © ano 6(‏ 0 
ب ) يكون نوع البوابة ۷ هو بچ 0 8 e‏ 
nor © oR © AnD Û‏ 1 1 


)١‏ ملف مساحة مقطعه (۸) وضع عموديًا فى فيض مغناطیسی كثافته (8) بحيث يتأثر بفيض 
مغناطيمى (»() فعند زيادة مساحته بمقدار الضعف فإن چب 


۷) يمكن الحصول على آشعة × باستخدام أنبوبة كولدج عن طريق ....... 
(1) اسقاط ضوء تردده أكبر من التردد الحرج بلادة الهدف 
(ب) استخدام مادة هدف ذات عدد ذري صغير جدا 
(جم) . توصيل الكاثود بجهد كهربي صغير 
@ تصادم الالكترونات المحجلة مع مادة الهدف فتشع موجات كهرومغناطيسية 
۸) الرسم البيانى يوضح العلاقة بين فرق الجهد 
وشدة التيار امار لثلاثة _مموصلات فإن مقدار 
المقاومة المكافئة لهم عند توصيلهم على التوالى 
قکون ..... 
© مد @ 552 
ı50 0 350 ©‏ 
5) ف المسالة السابقة: 
عند توصيلهم على التوازى تكون المقاومة المكافئة هى . 
© مد @ هكد 
© 350 )@ هكد 


)٠١‏ محول كهربي عدد لقات ملفه الثائوي أقل من عدد لفات ملقه الابتدائي , و كانت لفات الملنت 
الثانوي أكثر سمكا من لفات الف الابتدائي فلماذا جُعلت لفات الملف الثانوي أكثر سمكا من 
لفات الملف الابتدالي ؟ 

(1) لأن الطاقة المستنفذة في الملف الثانوي أكبر 

() لأن الجهد الكهربي في الملف الثانوي أكير 
لأن التيار في الملف الثانوي أكبر 

(5) لأن التيار في الملف الثاتوي صغير 

)١‏ تعمل أنبوبة أشعة كس عند فرق جهد قدره 40 كيلوفولت و تيار كهربى قدره 5 مذلى أمبير 
فإن: 
أولا: أقل طول موجى لأشعة × الناتجة يساوي ... 

3.1 x10 m © 3.1 x 10m (OD 
3110m © 3.110" m @) 

ثانياً: عدد الالكترونات التى تصطدم بالهدف فى الثانية تساوي. 

25×0 ©( 3.125 ×10" © 
3.125 ×10 e O) 3.125 x10" e @© 

۲) سلك معدني طوله 4٠١‏ لف على شكل حلقة معدنية ومر بها تيار شدته 1 فكانت كثافة الفيض 
عند المركز 18 »فإذا لف نفس السلك لتكوين ملف دائري مكون من لفتين و مر به نفس التيار 
فإن كثافة الفيض عند مركزه تضيحخ .:.... 


16806( 8B © 418 ©( 10) 


۳) طبقًا للشكل المقابل: 
فإن قراءة الأميتر تكون 


) بزيادة قيار الدخل ء١‏ للترانزستور, فإن قيمة نسبة التوزيع به لهذا الترانؤستور .......... 


ليد © تقل (©) تظل ثابعة 


0)) الشكل المقابل هثل سلكان من نفس المادة 


ولكتهما مختلفان فى المساحة والطول 


10 © لا 


© > 


. البوابة المنطقية التى لها مدخل واحد فقط هي‎ ١ 


oR © AnD © nor © 


۷) فى الشكل اللقابل: 1١‏ أكبر من دا فإن كثافة الفيض في منتصفب | 
0 0 


9 
ادا اھ 


المسافة بين السلكين كن أن تساؤي ....ب...... 
(Bı-B) © (BB O‏ 
VBR FB © (B2-Bı) @‏ 


) محول كهري مثالى جهد المصدر المتصل به هو 240۷ والجهد الناتج عنه 15۷ فأى محول من 
الآق يعطى اهذه النتائج .. n‏ 


— 
لف 25 تومه | فة 15 20 ك5 
-. 
E 5 5 0 59‏ 2400 
6 © © 0 


۹) جدول التحقق للدائرة الموضحة بالرسم هو 


ذه .همد 


6 |0090 1 || 800 1 
2 o|jol1| 1 || ه 0]11[ه‎ 
0 o|1|o| 1 || 0190| 1 
0 lori o | ojj 1 
۳ 1oo 1 1o|1| 1 
0 1o1 o j |1 |o |r| 1 
0 11 5| 2 AHDE 
1 1|1:|1| 1]1]ن[نف||ه‎ 


© 6 


Lr‏ و21 
O‏ سدم © +P © Pj +P PÈ»‏ 


)١‏ الفكرة العلمية التي كانت سببا في استخدام أشعة إكس ف دراسة التركيب البللورى للمواد هي 
(1) قدرتها علي الحيود من خلالها 
(ب) قدرتها علي تاين البلورات 
(ه) قدرتها علي النفاذ بسبب صغر طولها الموجي 
(د) قدرتها علي التأثير في الألواح الفوتوغرافية 

۲) نصف حلقة دائرية رقيقة نصف قطرها ۴۸ تسقط فى مستوى عمودى على مجال مغناطيسى 

كثافة فيضه (8) كما بالرسم وسرعة الحلقة هى ۷ فإن فرق الجهد عبر الحلقة يكون 

م 


BVrR 
وام ذات جهد أعلى‎ ٠ 3 © 


© ۴8۷ . و© ذات جهد أعلى 
(© 28817 , وQ‏ ذات جهد أعلى 


1) سلكان متوازيان يمر فيهما تياران كهربيان متساويان شدتهما (1) فى اتجاهين متضادين قعند 


حركة السّلك (1) ناحية اليمين والسلك (2) ناحية اليسار فإن كثافة الفيض الناتجة عن كل سلك 
منهما عتد التقطة × سوف يس 


22 لك‎ Br B» Bı 
تزداد تزداد تزداد‎ 6 1 
0 تزداد تقل تزداد‎ © 
تقل تزداد ا تقل‎ 1© 
1 5 تقل تقل تقل‎ © 
أميتر حرارى يقيس تيار شدته 1(۸) فحتى يزداد معدل الحرازة المتولدة فى سلك الأميتر للضعف‎ )"4 


يلزم تغير شدة التيار إلى .... 

1 

0 2 
٥‏ دينامو تيار متردد مساحة مقطع ملفه (a)‏ 


يدور فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه 1077 
بتردد ثابت () والشكل يوضح العلاقة بين 
ق.د.ك المستحفثة العظمى (...۷) وعدد اللفات 
(N)‏ 


es فإن ق.د.ك اللستحثة المتوسظة خلال 0 دورة عندما يكون عدج اللفات 60 يكون‎ -١ 


104 ©( 549 © 

7.64 6) 12 © 

۲- قيمة التردد (1) بالهرثزا يكون ........... 

1201z (©‏ (ب) ıooHz‏ )@ 50112 
) إذا زادت سالبية جهد الشبكة فى أنبوبة أشعة الكاثود فإن .... 
(ب) تزداد شدة الإضاءة 
(6) لايحدث شی 


6OHz (5) 


تزداد شدة التيار 
(ج) تقل شدة الإضاءة 


ee 

۷) طيقًا للشكل اللقابل 

فإن قيمة ۴ هى ..... 
© م2 
© 4 


۸) فى اللسالة السابقة: 


15A 2.5A 


م هلك هو 


9 ©( 
ı2۷ @) 


4) الرسم البيافى يوضح العلاقة بين ق.د.ك 
المستجثة المتولدة فى سلك يتجرك عموديًا على 
مجال مغناطيسى مع تغير السرعة (۷) فإذا كان 
طول السلك :50 فإن كثافة الفيض 


دع 


> ااالنن لتم 
EEREEE‏ 


0 :2ه 8 04T‏ 
د 


(ms) 8T 


0 


)٠‏ ما هو السبب في حدوث حالة الاسكان امعكوس في ليزر الهيليوم - نيون ؟ 
(1) الضخ الضوئي لذرات الهيليوم 
(ب) التصادمات المرنة للهيليوم مع النيون 
8 التصادمات غير المرنة للهيليوم مع النيون 
التفريغ الكهربي لذرات النيون 
)١‏ النسبة.مقاومة. مضاعف الجهد إلى مقاومة الفولتميةز تكون ............. 
6 أكبر من الواحد © أقل من الواحد © تشساوى الواحد 


''غ) إذا كانت اللقاعلة السعوية تساوى 2562 وتردد التيار 400 فإن سعة المكئف تكون سس.. 


r 
suf GC) ı00uf @ عبركة‎ @ ENO) 
سلكان مستقيمان ومتوازيان وطويلان يمر في كل منهما تيار كهربى شدته 1 تم زيادة المسافة بين‎ )٤۴ 
السلكين إلى الضعف لكى يبقى مقدار القوة المتبادلة بينهما كما كانت أولاً فإنه يلزم تغديل شدة‎ 
كلتمدهما الفاح طا اة‎  زايطلا‎ 
© 


08742 ~v rh 


@ نه 
@ 


ع) معدن دالة الشخل له ل ۶ نر ع 4.22 فأى الترددات الآتية للفوتون يحرر منه إلكترون يمتلك 
ظاقة راا (علماً بأن : 3.5“ 10 6.625 = 1 ) 
xX 10 "HZ ©) 622 xX 10" HZ )(‏ 2.22 


2.22 ماع‎ "HZ ©( 722 x 10 HZ @ 


») فى الشكل المقابل 5 جه دك 
تكون المقاومة المكافثة بين × , ۷ هى جخ 


© ها (© 260 5 55 
© مه © ود 


) في الترانزستور تكون قيمة (] التقريبية مممم متي 
([) تساوي 1 
(ج) من 20 إلي 500 


: أدخلت أربعة جسيمات متساوية فى‎ )٤۷ 
XK ل نيا‎ HITE والسرعة مجالاً ع‎ 


مقدار الشحنة 

IKEN E ME s&s x x د فاتيلت: , المسارات الآتية‎ 

فإن الجسيم الذى يحمل شحنة سالبة 9 

وله أكبر كتلة هو x 3×» ×» 2-2 E N‏ 
1 4 


x x 3 «6 34 ¥ 2 1©‏ 
FE EY EN 4@ 3‏ 6م 
)) فى الشكل المقابل النسبة بين شدة التيار التى 


يتحملها ملف الجلفانومتر قبل غلق )K(‏ إلى 
شدة التيار التى يتحملها بعد غلق (16) 


(1) أكبر من الواحد E‏ 
(ب) أقل من الواحد 
(ج) تساوى الواحد 
طافة الثرتون. 
4 ) من الشكل البيانى تكون النقطة ۸ تمثل 0 
© 1 شدة التيار الكهري ‏ (ب) التردد الحرج علا 
الطول الموجي الحرج .3 () دالة الشغل ,13 9 3 


Xx 


95891 . 
۰) جرس كهربى مركب على محول کهرې كفاءته 80% يعطى 8۷ إذا كانت القوة الدافعة الكهربية 
فى المنزل 220۷ فإن : 
أ ) إذا كانت عدد لفات الملف الابتداقق 1100 لفة , فإن عدد لفات الملف الثانوى ... 
© 30 فة © a40 @ a60‏ (© 0كلفة 


ب )إذا كانت شدة التيار فى الملف الابتداق 0.14 , فإن شدة التيار فى الملف الثانوى تساوي 55 


6A ©( 24د‎ © 224 © 44۸ (D 


)١‏ لى الدائرة المقابلة إذا علمت أن: 0.50 = ٠١‏ و 4۷ = رولا 
و10 > و و81 د يرلا 
فإن فرق الجهد ۷١‏ , ۷2 على البطاريتين على الترتيب يكون .... 


6 باستخدام جهد كهري عالى _ للأمان 
© باستخدام جهد كهربي عالى لتقليل الفقد من الطاقة 
| © باستخدام جهد كهربى منخفض | | 02 للأمان 
60 باستخدام جهد كهُربى منخفض لتقليل الفقد من الطاقة ‏ | 


*) النسبة بين اللعاوقة الكلية والمقاومة الأومية فى داثرة موتزة فى حالة رنين: 
(1) أكبر من الواحد (ب) تساوى الواحد 
(ى) أقل من الواحد (ن) تساوی صفرًا 


١ ملف مساحة وجهه (۸) وضع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه (8) .أي الأشكال‎ )٤ 
1 : الفيض المغناطيسي (و4) يساوي الصفر‎ 


5 1 


©) ملف حث عديم المقاومة و مكثف يتصلان علي التوالي كما بالشكل , 
فإن قيم فرق الجهد ۷١‏ , 1/1 قد تكون ... 


عي ع 2 5 
عندما يمر تيار كهربى فى ملف غلاية المياه فإن الملف يتوهج ولكن السلك ال 5 
جنا رهج ولكن المغذى للغلاية لا 


(1) سرعة التيار فى السلك المغذى أقل من سرعته ف سلك الغلاية 
(ب) السلك المغذى للغلاية مخطى بطبقة عازلة 

(ج) مقاومة ملف الغلاية أكبر بكثير من مقاومة السلك المغذى 
(ه) لاشئ مما سبق 


۷) ضعت قظغت متمائلتين :من الخديد في النار فتوهجت الأولي حتي أصبح لونها أحمر» بينها 


القطعة المتوهجة باللون الأحمر 
9 القطعة المتوهجة باللون الأزرق | القطعة المتوهجة باللون الأذرق 


(ج) | القطعة المتوهجة باللون الأحمر | القطعة المتوهجة باللون الأزرق 


|[ © القطعة المتوهجة باللون الأزرق أ القطعة المتوهجة باللون الأحمر | 


۸) محول كهري يتصل ملفه الابتدالي بجهد مستمر 110 فولت وعدد لفاته 100 لفةءو عدد لفات 
املف الثانوي 10 لفات لذلك تكون 16 ف املف الثانوى 


1V © 10017 لي‎ 110017 @ 0® 


4) أوميتر ينحرف مؤشره ال /" تدريج التيار عندما يوصل مع مقاومة 4006 , فإن اللقاومة التي 


تجعل مؤشره يتحرف الي ع/1 تدريج التيار تساوي ......... 
© 2042 (© 4002 
@ 8002 (© 100002 

٠2: جدول التحقق للدائرة الموضحة بالرسم هو‎ )٠١ 


سرس د كت 


s> 


ا 
1 


4 شان‎ OODLES OKIE 
0|o|1| o |1أه]0 ]| 1 |1 [ه[ه||‎ 1 
إهإداه‎ o ]|]01110| o 010 1 
1 1| 110! 
LOH EE 0241 و2 ول اكه‎ 
ب‎ 
1lolo| o |] ا010|:‎ o O 
1lol1| 1 1jol1| o ]]1]0]1| o 
110 o 110| o Hi 
111| 
111 1 1]1]1] o | [1|1 |r| o | 


© 
® 
© 


)١‏ إذا كانت شدة الثيار العظمي فى دائرة 104 وقيمة فرق الجهد العظمي هي 240۷ فإن القدرة 
الكهربية المستنفذة في الدائرة تساوي ........ 


els بالشكل المقابل هو‎ 24w @) 12002 w © ı200w @ 2400w (D 
....... شرط حدوث الانبعاث الغلقالي‎ )۲ 

(1) سقوط فوتون طاقته تساوي طاقة الإثارة قبل انقضاء فترة العمر 

(ب) سقوط فوتون طاقته تساوي طاقة الإثارة بعد انقضاء قترة العمر 

(ج) ألا تحتوي المادة علي مستوي إثارة شبه مستقرة 

(5) انقضاء فترة العمر 6 
1) بطارية ق.د.ك لها هو (:8) تتصل بمقاومة خارجية (۸) , فإذا كان فرق الجهد بين طرف 

البطارية هو )١١(‏ فإنه يمكن تعبين المقاومة الداخلية للبطارية (6) من العلاقة ......... 

2(E—V)R 2EV) 
28 د‎ 


© وحمت‎ © (E-V)R @ (E8 © 


؟١)‏ إذا كانت قراءة 80۷ -,/ 
فإن العنصرين × , ۷ يكونان .. 


+1) عند زيادة تيار سلك مستقيم للضعف ونقص بُعد النقطة العمودى عنه للنصف فإن كثافة 
الحو نوق اة 


(1) تزداد بمقدار الضعف ( تزداد بمقدار 3 أمثال 
(ج) تزداد بمقدار 4 أمثال (0) تبقى ثابتة 


۷ إذا كان ٹردد الضوء الساقظ يساوى التردد الحرج فإن الالكترونات تتحرر من سطح المعدن 
بطاقة قدرها ............. وكمية حركة قدرها سس 


۸) ملفان متجاوران كما بالرسم . عند غلق المفتاج (8) 
ق.د.ك مستحثة عكسية يكون 


) ثلاثة مقاومات متصلين على التوازى كل مقاومة قدرتها المستنفذة 20۷۷ فإن القدرة الكلية التى 
يزودها المصدر للمقاومات الثلاثة هى سس 


40W (ه)‎ cow @ 20W @ 2 0 


)٠١‏ الكود الثناق د(111011) يدل في النظام العشرى علي الرقم سه 
)0 (© 50 © ود © 126 

)١‏ موصل مستقيم ينحرك إلى أعلى أو إلى أسفل عموديا على اتجاه خطوط المجال المغناطيسي 
امتولد بين قطبي المغناطيس . أي الأشكال التالية يوضح الاتجاه الصحيح للتياز التأثيري 
المتولد في الموصل. 

إتجاه الحركة 


o‏ هد 


5 كر 
إتجاه الحركة 
(e)‏ 


إتجاه الحركة 


(ب) 
E‏ 3 
)د( 


۲) سلك مستقيم يمر به تیار فى اتجاه عمودى على الورقة للداخل ويئشأ غنه فيض كثافته 11 تسلا 
فإذا كانت كثافة الفيض للأرض 1١‏ ذإنه عند الانتقال من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) على أحد 
خطوط الفيض الناتجة عن مرور تيار فى السلك فإن: 


- كثافة الفيض للسلك ....»........ 5 

6 تزداد © تقل : 

بطل ابت م 1 ا 
كثافة الفيض للأرض E.‏ 


@ تظل ثابعة © 
- كثافة الفيض المحصل للأرض والسلك ............ 
0 تزداد (©) تقل 
تظل ثابتة (ه) تسم 
۴) مكثف مفاعلته السعوية تساوى 100042 فإذا تضاعفت قيمة كل من سعة المكثف وتردد التيار 
المار به فإن مفاعلته السعوية تصبح ... een‏ 081 
ı000 (©‏ (ب) 4000 @ 250 @ مد 
)۲٤‏ وصل قرانزستور بدائرة كهربية ليعمل كمكبر فكانت شدة تيار الباعث ۸« 20 وشدة تيار 
القاغدة ۸ 0.5107 , فإن : 
أ ) قيمة ,8 تساوي ........ 


(4500 . @ 390 © 45 @ ود 


ب ) شدة تيار المجمع +1 تساوي 


001۸ ©( 0.015۸ © a0195 ۸@ 0.03 0 


0 ف الشكل المقابل إذا كانت المقاومة الداخلية للبطارية:هى 10 
فإن شدة التيار المار فى اللقاومة 56 هو :... 


30 20 

0 و2 © 5 

50 40 

© 2 5 
) ف الشكل المقابل سلك موضوع في مجال مخناطيسي 


منتظم كثافة فيضه 10 × 0.8 تكون كثافة الفيض 
ايلحصل عند ٩‏ تساوى .. 


© 18×10 تسلا (ب) 0.2105 تسلا وكاس ا إن 
“1×10 تسلا () 0.8105 تسلا x [Fim "xs‏ 5 


۷) في أتبوية كولدج عند إستبدال عنصر مادة الهدف 
بعنصر له عدد ذري أكبر فإن أي الاختيارات التالية 


يعتبر کي 

۾ | فا ا 
© تزداد | تزداد 
© تقل تقل 
@ 7 تقل لا يتغير 
(@ | لايتضير | تقل 


۸) فى الدائرة الكهربية المقابلة 
تكون قراءة الأميتر هى .... 


1۸ @ 0) 
o 3 © 


۹ تنبعث أشعة الليزر فى ليزر الهيليوم- يون من ذرات ees‏ 


() الهيليوم (ب) النيون ( كلاهما 


)٠٠١‏ في الشكل ثلاث ملفات متساوية الطول و أطوالها كبيرة جدا و لها نفس عدد اللقات 


N م‎ e 


لك لك للق 
إن ترتيب كثافة الفيض عند منتصف محور كل منهم يكون 
Bı<Bs<B, (OD‏ (ب) Bı<B2<B‏ 


Bı=B2=B, G) Bı<Bı<B: @‏ 
١‏ بزيادة تيار الدخل :1 للترادزستور, فإن قيمة نسبة التوزيع .4 لهذا الترانزستور 


(1) تزداد (© تقل (€ تظل 


هته 


۲ ثلاثة موصلات لها نفس الطول ونفس مساحة 


المقطع تم توصيلهم كما بالرسم ی ا ا کے 
فإن النسبة بين مقاومتها عند توصيلها فى شكل 20 
(1) إلى مقاومتها عند توصيلها كما فى شكل (2) 2 


!® © 


*17) استخدمت الوصلة الثنائية لتقويم تيار متردد أقصي جهد له هو ۷ 100 , فإن متوسط القوة 
الدافعة الكهربية الناتجة بعد التقويم في دورة كاملة تساوي ..... 
ov © 31.82۷ © 63.6317 sov ©‏ 

"؟) ملف دينامو يتكون من 800 لفة مساحة مقطعه *83 0.25 يدور معدل 600 دورة كل دقيقة 
فى مجال مغتاطيسى كثافة فيضه 181 0.001 احسب القوة الدافعة المستحثة عندما يصنع 
العمودى على الملف زاوية 305 مع الفيض المغناطيسى . 


5.447 6©( 10.88۷ @) 12.572۷ ©( 628687 0( 


0 الشكل المقابل يعبر عن دائرة تحتوى على 
مصدر جهد متردد وأميتر حرارى مؤمل المقاومة 


الأومية ومكثف والبيانات كما بالشكل rh‏ 


أمبتر حرارى 
فتكون قراءة الأميتر الحرارى هى کن 
(6 0۸ (© 2 ا 
0.024 @ 20۸ 
) يمكن تعيين مضاعف الجهد لفولتميثر من العلاقة .......... 
لاحلا 
V=I,(Re+R.) © R= 1 6‏ 
Ra -‏ 
(© + ادهلا @ 0-7 
۷) في منحني بلانك الذي أمامك تكون النسبة بين غدد الفوثونات شدة الأشعاع 
المتبعثة عند النقطة ۸ إلي عدد الفوتونات المنبعثة عند النقطة 
.......... الواحد الصحيح : 
(ب) أقل من 
لقنا 
© لايمكن تحديد الإجابة ! 
M Az 0‏ 


هت 


۸) في الشكل المقابل سلك مستقيم يمر به تيار كهزبي شدته (1) واتجاهه: إل داخل الصفحة :تم 


وضعه في مجال مغناطيسي خارجي كثافة فيضه ۲ 2×10 فكانت القوة المغناطيسية المؤثرة علي 
وحدة الأطوال من السلك 317 8×10 فإن : 


في مستوي الصفحة والي اليمين 
في مستوي الصفحة والي اليمين 
الي مستوي الصفحة وال اليسار 


في مستوي الصفحة والي اليسار 


۹ ) دائرة كهربية تحتوي على ملف ومقاومة وبطارية فإن القيمة العظمي للتيار تعتمد على جميع 


ما يلي ما عدا 2 
(1) المقاومة الخارجية . (ب) ق.د.ك للمصدر. 
(ج) معامل الحث الذاتي للملف . () المقاومة الداخلية للبطارية 
)٤١‏ فى الشكل المقابل 
إذا كانت فراءة الفولتميتر ۷١‏ = 4۷ 008 
فإن قراءة اللولتميتر ولا ديس R‏ 


0 2 @ صفر‎ © 
10v R ۷ @ a © 


)١‏ فى تجربة كومتون عند اضطدام فوتون بالكترون ساكن فإنه ان۰ 
(1) يتحرك الالكترون بشرعة الفوتون (© يتحرك الفوتون بنفس الطول الموجى 
(ج) يقل تردد الفوتون ويتحرك بنفس السرعة 
0 يقل سرعة الالكترون وتقل كتلته 


)١‏ من الملحولات التي نستخدمها بشكل كبيرفي حياتنا اليومية شاحن الجوال» و توجد بعض 
الجوالات الحديثة التي تشحن يدون توصيل سلك بين القاعدة والجوال, فكيف تنتقل الطافة 
الكهربية من القاعدة للجوال بدون أسلاك ؟ 

(1) عن طريق الحث المتبادل بين ملفين أحدهما في 
القاعدة و الآخر في الجوال 
(ب) عن طريق الخث الذاتي ملف مثبت داخل الجؤال / 
(ج) تنتقل في الفراغ لأنها موجات كهرومغناطيسية 
() يستطيع الجوال استقبالها لاحتوائه علي دائرة رنين 


)4٠*‏ بطارية ق.دبك لها 6 فولت تتصل چصباح و دايود و أميتر كما بالرسم » فاى الأشكال يكون فيها 


قراءة الأميتر ممكلة. 
3 
تع وريم 
قراءة الأميتر = صفر قراءة الأميتر = 14 


© 0 


د25 


قراءة الأميتر = 14- قراءة الأميتر = 14 
© © 


)٤٤‏ جلفانومتر ذو ملف متحرك مقاومته (,18) وصل چجزئ للتيار ©5 = .16 فمر هلف الجلف الومتر 
قيار كهرى شدته 0.1 من التيار الكلى فتكون قيمة :1۴ هی . - 
O‏ 400 © 40 500 © مود 
0) تم تعجيل إلكترون ساكن تحت تأثير ۷ 2500 فكم تكون سرعته النهائية بصوزة تقريبية ؟ ٠...‏ 
(علمًا بان؛ العم = (me =9,1x103™" Kg «e‏ 
m/s @) 3*10" ms O‏ "2.510 
ms © 2.510 ms @‏ "1.510 


1) محول ملقه الابتدائي 500 لفة والثائوي 1500 لفة , الجهد المغذي للمحول 120 فولت, فإذا 
كانت كفاءة المحول 90 فإن جهد لفة واحدة من لفات الملف الثانوي تساوي .سد 
© 024۷ (© 360۷ © 0.216۷ © 324۷ 
)٤۷‏ فى الشكل المقابل: 
فإن المصباح الأكثر إضاءة هو 
)0 
لهما نفس الإضاءة 


(6) لا توجد معلومات كافية حيث م يذكر قيمة التردد 


۹) تأثير زيادة فرق الجهد بين الهدف والفتيلة ف أنبوبة ن الطية 
ا 2 مسي وى و و 
(1) يقل «مية للطيف المستمر و تزداد 3١‏ للطيف المميز بلادة الهدف 
(ب) يقل ,:1 للطيف المستمر و تظل ۸ للطيف المميز لمادة الهدف ثابتة 
(ج) تزداد .1 للطيف المستمر و تظل 3 للطيف المميز مادة الهدف ثابتة 
(د) يزداد 1 للطيف المستمر و تزداد ۸ للطيف المميز لمادة الهدف 


)0٠‏ في الشكل حلقتان دائريتان متحدتا المركز 


فإنه لکی تنعدم كثافة الفيض عند المركز فإن 2 
9 


€ 54 01 25 


25 1 


5 
2@ 


EÊ أمامك 4 موصلات منتظمة المقطع من نفس‎ ) ١ 
3۸ 
3 


المادة مختلقة الأبعاد فإن ترتيب هذة الموصلات 
تضاعدياً حسب مقاومتها الكهربية مبتدءًا من 
الأقل ألى الأعلى مقاومة هو ...... 


00 


) بإستخدام البيانات المدوئة على الدائرة 
إحسب النسبة بين 2 عه 

اد © 

0 3 © 


۲) عمود كهربى مجهول القوة الدافعة الكهربية 


ادج ]هر دراس 


إتصل بمقاومة #آفكانت شدة التيار المار بها مدعي 


0.5۸ وعند إستبدال المقاومة ,+ابمقاومة د۴ 
أصبح شدة التيار المار بها 0.3۸ فإن القوة 


الدافعة الكهربية للعمود = .... : 


© 3 فولت (©) 1.5 فولت 
@ 1.2 فولت © 2 فولت 

ع) ف الدائرة الكهربية التى أمامك عند غلق المفتاح >1 
أى صف يعبر عن قراءة أجوزة الفولتميتر د۷, ۷1,۷١‏ 


کح 
0 هنوع همهم © BeCe-AeD‏ 
CeaeBeD © Deseaec ©‏ 


SEB. 


0) لديك اربع دوائر كهربية يحتوي كل منهما علي ,جهاز اميتر ما التزتيب الصحيح لقراءة اجهزة 
الأميتر ۸4 ,دار۸ ؟ 


@ باحيلحيلديم 


AAA O 
A>A/>AA @ 


AA>A®A © 


8 أي مجموعات مقاومات تعطي مقاومة كلية قيمتها‎ )١ 


0 
: م‎ 1 9 
5 2R ليها‎ 7 
A) 


3 
1 
28 4 

ل م 3 

۷) اوميثر اتصل بمقاومة خارجية (×) قيمتها 40042 فانحرف المؤشر 3 تدريج الجلفانومتر وعند 
استبدال المقاومة (×) بأخرى («) قيمتها 60001 فإن المؤشر ينحرف الي ١‏ تدريج 
الجلفائومار 

1 
0 5 © © 0 

۸) جلفانومتر حساس مقاومة ملفه © 15 تم توصيله بمجزئ للتيار مختلف عدة مزات لتخويله إلى 

أميتر ذو مدى مختلف كل مرة أى شكل من الأشكال الثالية يمثل الأميتر الذى له مدى قياس 


كك 


الشكل (؟) الشكل )٤(‏ 
الشكل )١(‏ 


الشكل (؟) 


© © © 0 


1) أمامك سلكان (1) , (2) متعامدان في مستوي واحد السلك (1) 
حر الحوكة بينما السلك (2) ثابت يمر في كل منهما تيار كوربي : 
١ا‏ ,دآ علي الترتيب .فان اتجاه حركة السلك (1) نتيجة تأثره 


بالمجال المغناطيمى الناشئ عن هرور تيار كهرب فى السلك 


قو يست 
O‏ عمودى على مستوى الصفحة للخارج , 
(ب) لأسفل الصفحة 
© عمودى على مستوى الصفحة للداخل 
© لأعلى الصفحة 
)٠١‏ ملف دائرى مساحة مقطعه 1007 مکون من عدت 30لفه وهر به قياز كهربى شدته 2۸ 
موضوع فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه 0.37 إذا علمت أن إتجاة عزم ناق القطب 
المغناطيسى يصنع زاوية 302 مع اتجاه المجال المغناطيسى فإن عزم الإزدواج اللغناطيسى اللؤثر 


على الملف يكون .. 
)@ للرشين 


x10°N.m O‏ قو 
x10°N.m )( 1803 x0N.m @‏ 18 


١‏ اذا علمت ان السلك × ير به تيار شدته ۱ بيئما ناون لاز 
السلك نز هر به تيار شدته 2۸ فان التيار الكوري 
آوالتي تجعل كثافة الفيض ال مغناطيسي عند النقطة 1 م2 


«لاتساوي صفر 


١ A © ىه‎ © 
14 © م‎ © 


۲) لشكل يوضح سلك تم تشكيله علي هيئه أنصاف حلقات دائرة متصلة معا ووصلت نهايته 
يعمود كهربي اي الحلقات تكون عند مركزها كثافة الفيض ا مغناطيسي اقل ما هكن 


زفق زلف (A)‏ 


1) يوضح الشكل ملف لولبي ير به تيار 
كهري 1 وطوله .1 ومساحه ۸ وعدد 
لفاته ۸ اذا تم ابعاد لفاته عن بعضها 
حتي اصبح طوله ء31 فإن كثافة الفيض 
المغناطيسي عند اي نقطه داغله وتقع 
علي محوره PE SE‏ 


(©) تقل إلى ي من قيمتها الأصلية ‏ (ب) تقل إلى 2 من قيمتها الأصلية 
© تقل إلى ج من قيمتها الأصلية ‏ (2) تفل إل من قيمتها الأصلية 


)٤‏ حلقة معدنية موضوعة فى نفس مستوى سلك مستقيم يمر 
به تيار كهربى(1) كما بالشكل فإذا تحركت الحلقة فإنه يتولد 
خلالها تيار مستحث عكس دوران عقارب الساعة فإن إتجاه 
حركة الحلقة كان فى إتجاة النقطة i‏ 
+١6‏ (© مر 
© 6 م 


)٥‏ ف الشكل الموضح أثناء تحرك القضيب 1ه جهة اليمين 
كما بالرسم فإن إضاءة المصباح ... يت 
تقل @ تزداد 


© نظل ثابته © سم 


)١١‏ أمامك أريع ملفات مستطيلة مختلفة 
المساحة , ويوضح الشكل عدة اللغات على كل 
ملف ومساحثه وتدور جميعها حول محور 
عمودى على مجال مغناطيسى (8) بنقفس 4 


السرعة الزاوية , فإن ترتيب الملفات تصاعديا 
حسب قيمة ق.د.ك العظمى المستحثة فى كل 
ملف هو اتا 8 
O‏ مويل وطيع © طاعوع هيهو )ل 


be-cee-at-d © aE O 


Nie 


۷) مولد تيار متردد ملفه يتكون من 12 لفه مساحة مقطع كل منها ص 0.08 ومقاومة سلك الملف 
الكلية 220 أوم , يدور الملف فى مجال مغناطيسى منتظم شدته 0.6١‏ لينتج تيار تردده 50112 
فإن أقصى تيار هكن الحصول عليه عند توصيل مخرج الدينامو بمقاومة خارجية مهملة 
تساوى 
18A ©( 234۸ ©‏ مدده © 185۸ 

۸) جرس كهري قدرته ۱(۷) عند مرور تيار کهربې شدته 0.5۸ خلاله , اتصل بمحول كهري 
كفاءته 95% وعدد لفات ملفه الثانوی ‏ من عدد لفات ملفه الإبتدائى فإن فرق جهد 
المصدر المتصل بالف الإبتدای يساوى... 

(0 عومد © 21562۷ 11034 GC)‏ 210.537 
) دينامو تيار مترذد غدد لقات ملفه 100 لقه , ومساحة مقطعه 250112, يدور ذاخل فيض 
مغناطيسي كثافته "107 200 , بدأ من الؤضع العمودي علي الفيض بحيث يصل الجهد لقيمته 

العظمي 100مرة في الثانية الواحذة .فان القيمة الفعالة للجهد المتولد >.... 


11V © n1v @ 222۷ @ 3143۷ © 


)٠١‏ ملف حثه الذاتي ! متصل ببطارية يمثل الشكل البياقي 
هو التيار الكهربي في الملف لحظه غلق الدائرة أي من خا 
اللنحنيات البيائية التالية يوضح نمو التيار باللف عند 
وضع قضيب من الحديد المطاوع داخل الللف وغلق 
الدائرة سس 
Teta‏ 


90 80 70 60 50 مه 30 20 10 


(]) المنحنى 1 (ب) المنحنى 2 @ المتحنى 3 () المنحنی 4 


)١‏ يمثل كل شكل بياني عدد من الذبذبات لجهد متردد صادر عن دينامو مختلف «,( وذلك في 


نفس الفترة الزمنية ) إذا علمت أن ملف الدينامو × وملف دينامو ¥ لهما نفس مساخه المقطع 


ويدور كل منهما في مجال مغناطيسي له نفس الشدة 


فإن النسيه بين عدد لفات ملف الدينامو ر إلي عدد لفات ملف الدينامو × 
1 1 1 1 
z9 0‏ © 2843 
۲۲) في الشكل المقابل عندما يتحرك اللغناطيس في الاتجاة الموضح أي الاختيارات الآتية صحيحا ؟ 
x‏ 71 


SENN 
تجاه لرک‎ 7 
Tp 
الطرف ۷ من الملف قطبا جنوبيا والنقطة دا جهدها سالب‎ )( 
(ب) الطرف ۷ من الملف قطبا شماليا والنقطةه جهدها سالب‎ 
(ج) الطرف  من الملف قطبا جنوبيا والنقطة 8 جهدها موجب‎ 
الطرف × من الملف قطبا شماليا والنقطة «اجهدها موجب‎ )6( 


۴) الشكل يوضح دائره ©.11 موصلة بمصدر تيار 
متردد قوته الدافعة الكهربية 200۷ وتردذه 
12 'مستعينا بالبيانات المدونة علي الشكل تكون 
المعاوقة الكلية للدائرة بسند 


() همه @ ı000‏ 
400 © هود 


)٤‏ مكثف سعته الكهربية ۴ر10 تم توصيله بمولد ذبذبات 100011 له قوة دافعة كهربية عظمى 


مقدارها 5۷ فتكون أقصى قيمة للتيار الكهرى فى دائرة المكثف تساوى ......... 


03۸ © 061 124 ©( o84 © 
لك‎ 


0 يثبت سلك الأميتر الحرارى على صفحة معدنية لها نفس مسامل تمدذه الحرارى , 


وذلك 
(1) لزيادة مقدار التمدد الحرارى للسلك 

(ب) لتقليل كفاءة الجهاز ف القياس 

للتخلص من الخطأ الصفرى 

(2) لإعادة المؤشر بسرعة للصفر عند فصل التيار 


) يوضح الشكل مصدر تيار متردد يعطى جهده 00 
اللحظى بالمعادلة ) :100 «ثو 200 =۷ متصل هلف ع عن 
حث (×)حثه الذاق (,1) عديم المقاومة الأومية , فإذا 
علمت أن القيمة الفعالة لشدة التيار المار بالدائرة 
هى 2۸فما التعديل الذى يجب إجراءه حتى 
تتضاعف القيمة الفعالة للتيار SUSI‏ 
0 نضع ملف أخر حثه 0.3211 على التوازى مع املف (×) 
@ ضع ملف أخر حثه 0.3211 على التوالى مع الملف (×) 

(ج) نضع ملف أخر حثه 2311 .0 على التوازى مع الملف (×) 
(ه) نضع ملف أخر حثه 2311 .0 على التوالى مع الملف (×) 


۷) ذائرة تيار متردد تتكون من مصدر تیار متردد 
القيمة العظمى لجهده 250۷ وؤملف حث مهمل 
المقاومة الأومية وأميتر حرارى , مقاومته الأومية 
2 متصلة معاً على التوالى فإذا كانت ظراءة اأميتر حرارى 
الأميتر (10۸)فإن قيمة المفاعلة الحثية للملف 


2940 ©( s.680 © 
17.670 ©( 12.980 


ROR SRE |‏ ع سرس" س سياس 7 2 
ر . arrest‏ . و 5 . . . NEE ea‏ 


۸) الشكل يوضح دائرتان للتيار ابمتردد احدهما 


تحتوي علي المقاومة اومية ۴ والدائره الاخري 
علي الملف حث عديم المقاومه الاوميه .! فاذا ۷ 0 
افترضت ان جهد المصدرين لهما نفس الطور ٠ KR‏ 


فان فرق الطور بين التيارين .رآ , 1۸ مثل 


)١‏ أربعة مقاومات متمائلة وُصلت معا كما بالأشكال الموضحة فيكون ترتيب الأشكال من الأكير 


الشكل .... 
1 2 : مقاومة مكافئة إلى الأقل هو .....؟ 
AWM ANNAN 1 1 8‏ | مسا 
چ کے 5 لبد 0ت 01 0 4 AW‏ 
60 0 © 8 شكل (2) شكل (1) 
ww WY‏ 
شكل (4) شكل (3) 
© 4<2 )© <4442 
1<2<3<4 0 1<4<2<3 
کے ea‏ ۲) من الرسم المقابل تكون النسبة 1 الى 1 
a= - 5 1 :‏ کار 
بادر بملء الكوبون الموجود فى ملف صور الفائزين نك لاك الك 
فى بداية الكتاب وأرسله على رسائل صفحتنا الرسمية ^ r =lohm 1, r =lohm KEM ÊZY‏ ا 
لتتوشو با زايا الآتية Sohm 10ohm‏ 
QL gS‏ ا 
© الاشتراك فى المسابقات الدورييّ وفرصة رائعة لتنظي نه 53 
مراجعتك والاطمثنان على مستواك وكذلك ١‏ ويد دائرة (1) دائرة (2) 
قيمة 
Î êsê‏ © الك )© 116 
شتراك فى المسابقة | فرصت الفوز 5 3 
شتراك فى المسابقة الكبرى وفرصة الفوز بجوائز كبيرة تبدأ 1 © ıı‏ 
ب 10.000 جنيه 
E /‏ *) الاتجاهات في الشكل شل اتجاه حركة الالكترونات بتطبيق قانون كيرشوف الاول عند النقطة (:3) 
© الاستفادة مما ينشر على الصفحت من بوستات وفيديوهات فإن ہہ ١‏ 
ر1 4 
2 حصي 3 6 ÇG)  -Irly-ltltIg=0‏ سولج جي يترا TPF‏ 
IIH ©0 HII ©‏ و/ 


ل 777777777111111 0 

۷) عندما يمر تيار شدته (1) في موصل طوله (1) ومساحة مقطعه (3۸) وعند استخدام تن 
البطارية مع تغير الموصل اللستخدم ولكن من نفس المادة وجدنا ان القياز أضجح (3۸) الأن ::...؟ 
(1) طول الموصل الجديد (21) ومساحة مقطعه (18۸) 


)٤‏ أمامك جزء من ذائرة كهربية 
تكون اللقاومة المكافثة بين النقطتين (3) و (15) تساوي . 


)3/4( (ب) طول الموصل الجديد (31) ومساحة مقطعه‎ 10ohm 10ohm 
)24( رحس نا (ج) طول الموصل الجديد (181) ومساحة مقطعه‎ 
)4/3( کک 1 يتنر () طول الموصل الجديد (1:/3) ومساحة مقطعه‎ 
AW : 
سلك مستقيم طويل يمر به تيار شدته (1) كما‎ )۸ 10ohm 10ohm 
موضح بالشكل, فاي العلاقات التالية تعبر بشكل‎ 
1 صحيح عن كثافة القيض المغناطيسي (8) النائج‎ 18 0D 
عن قيار الشلك عند النقاط (36) و (۷) و (2) ؟ ا‎ 4 © 2 © 
ka B,y> Bı ©( BB 0( في الدائرة الكهربية اللوضحة تكون شدة التيار الكهري دآ هي .......؟‎ )0 
n<, O BB, © Sohm 10ohm 


؟) لديك 4 حلقات معدنية كما بالشكل لها انصاف أقطار مختافة وير بها نفس التيار 
الكهريي ‏ أي الحلقات يتولد عند مركزها فيض مقناطيسي كثاقته أقل ما هكن ا 


ا ع6 
© 2454 (© 1.254 
r Ê: 24 © 124 ©‏ 
1) في الدائرة اللوضحة بالرسم عند غلق الفتاح (10) تكون قراءة الفولتميتر ........؟ 03 
شكل (©) شكل (<(1) 
o‏ © م 
O) c@‏ 
)٠‏ بلك مستقيم على هيثة ملف دائري وعدة لات (۸) وهر به ثيار هدته (1) , اذا أغيد تشكيله 

ليصبح عدد لفاته (۸/4) مع مرور نفس التيار فإ كثافة الفيض عند مركز املف الدائري 
تصبح ......... من قيمته الأصلية ؟ ١‏ 
60 1/16 © 16 مرة 

0 عد 4 مرات © 4د 

4v 


)١‏ يوضح الشكل سلكين (×) و () البعد العمودي بيتهما سلف ونع سنك رعق 
(306) وهر بكلا منهما تیار كهربي شدته (34) و (4۸) على O E‏ 
الترتيب ويتعرض السلكين لمجال مغناطيسي خارجي كثافة ا2 ف آ2 


فيضه (13) عمودي على مستوى الصفحة للداخل كما بالشكل , 9 srs‏ 21 
فإذا علمت ان محصلة القوى المغناطيسية المؤثرة على وحدة 44 
الأطوال من السلك (×) تساوي ("/2<10°۸) فإن قيمة  )19(‏ * اع« *ر'* 


om ) 247×101. /۸ تساوي ......... (علما بأن‎ 
O) 6.67x10“T )0( 
O ı0“ © 


۲) ملف مستطيل پر به تيار كهربي موضوع موازيا لاتجاه مجال مغناطيسي كثافته (27) وعزم 
ثناتي القطب المغناطيسي للملف هو («0.3۸.1) فيكون عزم الازدواج المؤثر على الملف 
يساوي ...1 

0.06N.m (ب)‎ 0.6N.m (Û) 


0.15N.m ©( 0.015N.m @ 


۲) تم توصيل جلفائومتر مقاومة ملفه (ي*1) بمضاعف جهد لتحويله الى فولتميتر (۸) أو 
(19) أو (©) فيكون ترتيب أقصى قراءة لكل جهاز ...؟ 


Rm Rm 
Rm Rm 
)©( فولتميئر (۸) فولتميتر (8) فولتميتر‎ 
كي )© يدنف‎ (ÛD 
0-5-0-5 © Ve>Va>V, @ 


)٤‏ في الشكل المقابل : إذا علمت أن كثافة الفيض 
المغناطيسي الناشئ عن التيارين الكهربائيين المارين ملق رب سلك (٭) 
بالسلكين (×) و (لا) عند النقطة (۲) تساوي (150) , . 
إذا عُكس اتجاه التيار المار بالسلك (×) بينما ظل اتجاه 20 
التيار المار بالسلك (لا) كما هو فإن كثافة الفيض 0 20 
المغناطيسي عند النقطة (۴) تصبح ........؟ 2 / 
O‏ سوم (© مسوم 
GBB, © GDB‏ 


٥‏ سلك .هر به قيار كهربي وضع عموديا على اتجاه مجالات 


مغناظيسية مختلفة , الشكل البياني يوضح العلاقة بين 
القوة المغناطيسية (۴) الاؤثرة على السلك وكثافة الفيض 
المغناطيسي (8) الموضوع به السلك , فتكون القوة المؤثرة 
على السلك عندما تكون كثافة الفيض الموضوع به (31) 


4 © 

05 © 

1) يشل الشكل البياني المقابل علاقة بين أقصى شدة تيار 
كهريي فقاسة بواسطة الأميتر ومقلوب مقاومة المجزئ 
فإن فرق الجهد بين طرفي المجرئ ......؟ 


0.8۷ ©( 


هي .... ثيوتن 
لض 
26 


له يمدق 
ıv ©‏ 


2v © 


۷) أوميتر يحتوي على جلفانومتر قراءة تها 
خارجية تساوي (12162) بين طرفي الأوميتر يصبح التيار (1,/5)ر 


مقاومة خارجية (1.51662) فإن التيار المار يصبح ......؟ 
(8l, @‏ 
GA, ©‏ 


ثر فيض مغناطيسي تتغير كثافته معدل ثابت عموذيا على ملف دائري فتتولد في الملف قوة 

۸) يؤثر في ى 0 
دافعة كهربية مستحثة (۴) , فإذا زاد عد لفات الملف الى الضعف وقلت مساحته الى النصف , 
فإن القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة تساوي ا 


2)1, 0 
(5)1, 


0) 


© عه 


E/2 


5 BM) 


10 IRs uo? ohn) 


E4 (@ 


: قام طالب بإجراء الخطوات التالية مستخدما الادوات الموضحة بالشكل‎ ٩ 


٠‏ الخطوة )١(‏ : تحريك المغناطيس نحو الملف مع بقاء ا ملف ساكنا 


٠‏ الخطوة (۲) : تحريك كلا من المغناطيس وا ملف بنفس السرعة ونفس الاتجاه 
» الخطوة () : تحريك كلا من المغناطيس والملف بنفس السرعة وعكس الاتجاه 
ے آي الخطوات السابقة لا تؤدي لتولد ق د ك حثية بالملف لحظة تنفيذها ....؟ 


© الخطوة () 
الخطوة (7) 


(© الخطوة () 
() جميع الخطوات 


ية تدريجه (1) وعندما يتصل مع مقاومة 
فعندما يتصل الأوميتر 


E 


, يوضح الشكل تركيب محرك كهربي بسيط‎ )١ 
عند دوران الملف من الوضع الموازي فإن‎ 
مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على الضلع‎ 


م 
Cc‏ 
A4 42‏ 
a € f. (AD)‏ 


(1) تظل قيمته عظمى (ب) تزيد من صفر لقيمة عظمى 
تظل صفر (©) تقل من قيمة عظمى الى صفر 


)0.41( سلك مستقيم طوله يساوي الوحدة يتحرك عموذي على مجال مغناطيسي كثافة فيضه‎ )١ 
فتولدت بين طرفيه ق.د.ك مستحثة مقدارها (0.2۷) , فتكون السرعة التي يتحرك بها السلك‎ 
تساوي ........؟‎ 


1ms @) 0.5m )1( 
1smhs, 0 2m @ 


)( #شتل الأشكال أسلاك مستقيمة (0) و(©) و (8) و (۸) يتحرك كلا متهم بسريعة‎ )٣ 
في مجال مغناطيسي منتظم , أي الأشكال يكون فيها اتجاه التيار المستحث صحيح ..؟‎ 


8 7 
.هاه‎ 5 e ۰ 3 ۰ x ناك‎ 0 
ه|ه ه‎ oe x xjx x ¥ FG PF FF x 7 
و‎ 7 
(D) (C) (B) (A) 


KO) c@ م‎ @ a O 


1) مولد كهربي بسيط يتصل بمصياح قدرته الكهربية تساوي )60W(‏ ومقاومته (300) 
فتكون القيمة العظمى لتيار المصباح ...5 


05A © 14 © n © O) 


ع؟) محول مثالي رافع للجهد النسبة بين عدد لفات ملفيه (3/2) و ؤضل ملفه الثانوي 
بجهاز يعمل على جهد مقداره (300۷) فإن الاختيار المسبر عن (1/0) د (ز”الرو”) 


0 في الشكل المقابل: عند تحرك المغناطيس نجو 
املف بسرعة (۷) من النقطة (×) الى النقطة sl‏ 


(لا) يتحرف مؤشر الجلفانومتر وحدتين هين صفر YX‏ 
التدريج , أعيدت التجربة مرة اخرى بحيث د 
يكون القطب الجنوبي هو المواجه للملف وتم (e‏ 


تحريكه بسرعة (2۷) من النقطة (×) الى النقطة 
(۷) , فإن مؤشر الجلفائومتر ينحرف 
(1) 4 وحدات يسارا (ب) 4 وحدات هينا 
وحدتين يسارا () وحدتين يمينا 


) الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة 
بين ق.د.ك المستحثة في ملف ثانوي 
ومعدل تغير التيار في ملف ابتدالي. 
فإن معامل الحث المتبادل بين الملفين 
يساوي ..؟ 
0.0smH )(‏ @ نيد 
o.04mH @‏ (© نتسمه 


۷) يمشل الشكل البياني العلاقة بين 
ق.د.ك اللستحقة في ملف ديت امو 
والزمن خلال نصف دورة , فإن To‏ 
متوسط ق.د.ك المتولدة في م Aa‏ 
الدينامو خلال الفترة الزمنية من 
(ص قر إلى موه 1/75-)).... فونت 6 
(اعتبر 23.14 ). 0.04 


8) أثناء معايرة تدريج جهاز الأميتر الحرارى كان 
الشكل التالى يوضح موضع مؤشر الأميتر الحرارى كد e‏ 
القعالة (21) 9 يي 
A *‏ 0 0 
0 0 4 0 


عند مرور تيار شدته الفعالة (1) 
0 © © © 


© 4.7 (© 63.69 
21.33 © 86.603 
أي الأشكال التالية يعبر عن موضع مؤشر الأميتر 
الحرارى بصورة صحيحة عند مرور تيار قيمته 
۹) في الدائرة الكهربية الموضحة : عند غلق المفتاح () فإن زاوية الطور بين الجهد الكلي 
(۷) والتیار (1) .......؟ 


ادك 


) الشكل يعبر عن دائرة تحتوي على مصدر 
جهد متردد وأميتر حراري مهمل المقاومة 


الأومية ومكثف والبيانات كم بالشكل , A IuF‏ 
فتكون قراءة الأميتر الحراري ......؟ 

© 024 (© مه يه 

V=200V 204 ©( 0.024 © 


F=500/t Hz 


)١١‏ في الدائرة المهتزة المبينة بالشكل : اذا علمت ان معامل الحث الذاتي للملف (211) فإن قيمة 
سعة المكثف ©) اللازم وضعه للحصول على تيار تردده (80112) .......؟ 


ا 


(© بكم ودر 


E (O) 


۲ ثلاثة ملفات حث مهملة المقاومة الأومية متصلة معا كما بالشكل , إذا كانث القيمة 
الفعالة للتيار الكهربي المار في الدائرة (5۸) , بإهمال الحث المتبادل بين هذه الملفات 
فإن قيمة (1) تساوي .....؟ 


(اعتير 3.14>) 


L=2H 


1.98uF (O 


198x107 @ 


ê 

V=200V 

F=100/r Hz 

oan @ 0.6H 0( 
ın © هده‎ @ 


۴ في الدائرتين الكهربيتين الموذ ن إذا علمت أن سعة كل مكثف (©) مي ره 


الملنيعثة ن النسبة 30 
ت اد ن كاثود , فإن النسم 
ن اوه الطفاعلة السعوية المكافتة بالدكن 1 cC‏ سرعة الالكترونات المنبعفة من كاثو 
7 اللقاعلة السعوية المكاقئة بالشكل 2 7 7 6 سرعة الالكترون عند النقطة() ؟ 


ا 
سرعة الالكرون e = ARAN ue‏ 3 
6 انه © 


e 
2 نھ“ © ابو (© ود‎ 
6 "0 | 2 5 ون‎ © 1/2 
1 درم ارم[ ا‎ 
)0( شكل‎ )١( شكل‎ 


(rt‏ داثرة تيار متردد بها ملف ححث مكلف متغير السعة 
ومقاومة أومية ٠‏ مستعينا بالشكل المقابل : يصبح فرق 


جهد المصدر مساويا لفرق الجهد بين طرق المقاومة 
الأومية عند التردد ....؟ 


۸) جل الشكل سقوط احد الاطوال الموجية للضوء 
الاغضر على سطح معدن السيزيوم فتحررت 
إلكترونات وكانت الطاقة الحركية لها تساوي صفر ١‏ 
أي شكل من الأشكال الآتية تتحر فيها إلكترونات من 


معدن السيزيوم 
سطح المعدن وتكتسب طافة حركة ؟ 
١‏ شض 5 ضوء أص فر ضوء بر تقالي 
i .‏ ءازرق ضوء 
ا ظاهزة كومتون عند اصطدام فوثون أشعة (جاما) بالكزون متحرة بسرمة رم ree rap‏ نن ا 
فإن ....؟ 5 5 
شكل (1) شكل (2) شكل (3) 


49 ® (© © © © @ الك 


ت أن )( 
إلكتر في لفحص فيروسين مختلفين (×) و (۷) إذا علمت أن أبعاد القيروس 
يستخدم مجهر إلكتروني 
0 0 بينما أبعاد الفيروس (لا) تساوي (ثض4) 
: قرق الجهد بين المصعد والمهبط اللازم ارؤية a‏ 
فإن النسبة بين ورق الجهد بين المصعد لوبط اللازم ارؤية الفبروس(۷) 


) يشل الشكل العلاقة بين الطول الموجي 


8 
9 4 2 © 6 0 

المصاحب لحركة الالكترونات المنطلقة من فتيلة 2x10 m‏ 
انبوبة شعاع الكاثود والجذر التربيسي لفرق 
الجهد المطبق على الانبوبة , تكون قيمة النقطلة 8 
(36) على الرسم تساوي ....؟ 

4 INV x10 رمم‎ 
EE HE 25x10" m (ب)‎ ı25x10m 0 


سن ı.5x10""m C)‏ «1ه 
@ 


)٤٠‏ الرسم البياني يعبر عن العلاقة بين 


طاقة الحركة العظمى للإلكترونات KEx107J‏ 
المنبعقة من خلية كهروضوئية 
وتردد الضوء الساقط على الكاثود , ا 


أي الاأضوال الموجية يتسبيب في 
تحرير الكترونات مكتسبة طاقة 
حركة مقدارها (6.6“107"3) علما 
بان (ول؟0لاقعع) 


Ç@) 5.45x10 mı 0‏ «تماء»ودد 
5.65x10m ©( 5.54x10"m @‏ 


45 55 x10" (2) 


)١‏ أي من الرسومات التالية تعبر عن الطيف الناتج من مادة الهيدروجين ؟ 


IMN 


شكل (۱) شكل (2) شكل (3) شكل (4) 


6 د‎ © 2 © ١ 6 


)٤۲‏ في انبوبة كولدج كانت سرعة الالكترونات عند الاصطدام بالهدف تساوي (ولس7.32»10) 
فإن اقل طول موجي لمدى أشعة (×) الناتجة يكون .. 
علما بأن (و/س"10»د3عت) و (h=6.67x10™J/s)‏ و (m9.1x10 Kg)‏ 
s.11nm O‏ (ب) 0.811x10nm‏ 
5.9x10 "nm © 0.059nm @‏ 
)٤۴‏ في أنبوبة كولدج الموضحة بالرسم لتوليد 
الأشعة السينية كان الهدف مصنوع من مادة 
عددها الذري (67) فلكي نحصل على طول 
موجي أكبر للأشعة السينية يجب تغيير اليدف 
الى عنصر عدده الذري .....؟ 


© 2 (© 7*4 
© ده 6 


جهد عالي 


)2( يوضح الرسم التخطيطي جهاز انتاج ليزز الهيليوم مكون‎ )٤ 
8 نيون , أي الاختيارات التالية تعبر عن دور‎ - 
المكونات (۱) و(۲) و(۳) بشكل صحيح؟‎ 


انتاج الفوتونات احداث فرق جهد عالي عكس الفوتونات 

E‏ الفوتوناث يحتوى الوسط الفعال احداث فرق جهد عالي 
45 طاقة الاثارة اثارة ذرات النيون غيم الفوتونات 
انتاج الفوتونات مصدر الطاقة المستخدم اثارة ذرات النيون 


في ليزر الياقوت المطعم بالكروم يستخدم مصابيح زينون قوية لإثارة ذرات الوسط الفعال 


سرعة شساع الليزر الناتج في الهواء 
افد سس لت افد سيا 


فإن النسبة بين عة دعام الزينون الناتج في الهواء 5 ن 
أكبر من الواحد © تساوي الواحد 
(ج) أقل من الواحد انور 


) آيا من الصور الأربعة تعبر عن الانبعاث المستحث ....؟ 


r: Ey‏ فرتون ترد 79م تاع اسوك 
AN | AN‏ 4 = 
۷ جاه مع سيب وع س فوثون تردده 
ماه مع سوب وت س فوتون رده« ين 5 320 
فرترز ندم کرد ت 
صورة (1) صورة(2) 
3 تون ترفده ۱4 ی 
فوتونكرددة/ ع س 8 سه 5 AN‏ 5 5 ۸ه 
E 1 32000 UR‏ 
9 ع : “ارا E‏ سريب و8 س فوئون تدده ٠'‏ 
ا ات Eo‏ سب Eo‏ فوثون تردده ٠‏ رتور يد 5 
صورة (4) 


صورة (3) 


| (© 2 © د 6 4 


۷) عند تبريد بللوزة الجرمانيوم النقية (6) الى درجة الصفر ابلك pe‏ 
التوصيلية الكهربية لها .....؟ إلى درجة الصفر المنوي (©"0) فإن 
(©) تتعدم 


60 تزداد 


/) تمثل الدائرة المقابلة داثرة ترائزستور لبوابة 
غاكس فإذا كان جهد الخرج (/0.81دين/9) 
عندما كانت مقاومة القاعدة )۸١=400060(‏ , 
فتكون قيمة مقاومة دائرة المجمع (1) 


تساوي تقريها ....؟ 
O) 7136100 (0‏ 
7360x100 C) 0.736100‏ 
۹) الشكل يوضح ترانزستور يعمل كمكير , اذا Vv‏ 


كانت قراءة الفولتميتر (4.8۷) وقيمة 
«ككاك.ات118) فإن قيم كلا من (.0) و(,8) 


هي على الترتيب ......؟ 

5 - 232-095 © 32.32 - 097 © 

ووه - وو © 075 - 3 : 
331A‏ 7 


*0) مجموعة من البوايات المنطقية كما 


بالشكل جهد خرجها )١(‏ , أي من xX‏ 
الاحتمالات المبينة بالجدول يحقق أ 37 
ذلك 8 5 


mm Em 
/ 


)١‏ سلكان من نفس المادة , إذا علمت أن قطر السلك الأول هو 3 أمثال قطر السلك الثاني , ومقاومة 
السلك الثاني هو 4 أمثال مقاومة السلك الأول , لذلك فإن طول السلك الثاني ............. طول 
السلك الأول 
72 36 
50 8 © 2 © 
) في الدائرة الموضحة بالرسم , عند غلق المفتاح 16 2 5 
فتصبح قراءة الأميثر .... ۴ 
r=0 15۸ ©( 05۸ ©‏ 
a0 K 22‏ 
2۸ © 075۸ 


,)1 »-2 1, ( في الدائرة الكهربية الموضحة , إذا كان‎ (r 
٠...١ فإن قيمة التيار الكهربي المار في المقاومة د ساوي‎ 
ا‎ 0 
a © ı4@ 


)٤‏ من الدائرة التي أمامك , النسبة بين س 
عجولا 
اه 
انا 

ع 


6) في الدائرة التي أمامك , 32 
تكون شدة التيار الكهربي ( 1 ) تساوي 

a 0834 © 076۸4 ©‏ م 
34 (© مه 


1) أربع مقاومات متساوية وصلت معا كما بالأشكال الموضحة 


ا ااا ا لما 
لل 2( )3( 4( 


أي شكل يعطي أقل مقاومة مكافئة ؟ 


1١ © 40 


۷) في الدائرة الموضحة بالشكل , يمكن تطبيق قانون 
كيرشوف الثالي في المسار المغلق («ذاء0« ) كما 


2+1 +4=0 0( 
2-1 +4=0 © 


a © 


2 © 


21l, - 1 -20=0 © 


3-1 -4=0 © 


8) وصل جلفانومتر مقاومة ملقه 502 بمضاعف جهد مقداره 45012 فكانت أقصي قراءة له 
1۷ , و عندما تم توصيله بمضاعف جهد د..*! كانت أقصي قراءة للفولتميتر ۷ 18 فتكون قيمة 
«u Ruz‏ 1 
© موود @ دوه 9050 © 9500 


٩‏ ملقان ذائريان ( لا ) , ( × ) لهما نفس القطر , يمر بكل منهما نفس التيار ,إذا كان عدد لفات 
املف ( × ) ضعف عدد لفات الملف ( ۷ ) 


i 2‏ 
00 03 
فاي العلاقات التالية تعبر بشكل صحيح عن كثافة الفيض المخناطيسي الناتج عند مركز كل ملف؟ 
Bx = BY ©( Bx =2 By (Û)‏ 
Bx =4 By © Bx =1 B, @‏ 


)٠١‏ يمثل الشكل البياني العلاقة بين أقصي شدة تيار 
كهربي مقاسة بواسطة الأميتر و مقلوب 
مقاومة مجزئ التيار , فإن قيمة مقاومة 


الجلفانومتر ي = .ع ۳ 
s02 0(‏ (© 20 8 
1000 © ومه 2 


LAS كقة 5 175 ك2‎ 24 075 0 
000 
R 


5 
أا سلك مستقيم صنع منه ملف دائرئ عد لفاته ( 14 ) و هر به قيار شذته (1) مكونا فيضا 
مغناطيسيا كثافته ( 8 ) عند مركز الملف . فإذا أعيد تشكيل نفس السلك ملف ذائري آخر عدد 


لفاته ۳ مع مرور نفس شدة التيار , فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز املف 


4 
1 
L0)‏ © مو © هو © هو 
)١١‏ الشكل المقابل , هثل قراءة الجلفانومتر داخل 
جهاز الأوميتر , و عند توصيل مقاومة ۴ بين )2 41 
طرفي الأوميتر فانحرف المؤشر إلي را ر , فتكون 3# 
مقاومة جهاز الأوميتر تساوي .... ا 1 5 
8 
© ع كه © م on‏ 


1) ملف مستطيل عدد لفاته 2 لفة و طوله :6 10 و عرضه دس 2 جر به تیار كهري 24A‏ , 
وموضوع في جال مغناطيسي كثافة فيضه 21 , فيكون عزم الازدواج المؤثر علي الملف عندما 
تكون الزاوية بين الملف و اتجاه خطوط الفيض "60 يساوي مسن لظا 
xı0* ©( 16x 10° )0(‏ 8۷3 
16x10" © 8x10 ©‏ 


)٤‏ خلقتان دائريتان لهما نفس المركز ( 0 ) و سلك 
مستقيم , موضوعة جميعها في نفس المستوي و ير يكل 
منها تيار كهري ( 1 ) كما هو موضح بالشكل , فإن كثافة 
الفيض اللغناطيسي الكلي عند المركز ( " ) و الناشئ عن 
التيارات الثلاثة يمكن حسابه بالعلاقة ......... 


0421 © 0.541 © 0.67 u1 © O31 0 
3 3 


r 03‏ 
)١6‏ الرسم المقابل هشل أربعة أسلاك تمر بها تيارات مختلفة الشدة ١ا‏ , دا , جا , ١١‏ فكانت كثافة 
الفيض عند النقاط × , ۷ , :7 , 8 متساوية 


دا ها 0 د 4 
م س E A‏ 
آلا 
± 500 


فإن شدة الثيار الأكبر هي ۰۰س 
n" @ u ©‏ @ 0 @ 05 


٠١‏ ) يوضح الشكل سلكين متوازيين ( لا ) و ( ×) , إذا 
علمت أن القوة المؤثرة علي وحدة الأطوال دلا 10 × 4 وا الل 
فتكون شدة التيار الكهربي ( 1 ) المار في X×‏ 
لصاوي 1 24 


iocm ı۸ ©( “1۸ © 
100۸ O) مها‎ @ 


۷ ) الشكل البياني اللقابل يوضح العلاقة بين القوة 
المغناطيسية المؤثرة علي سلك هر به تيار كوربي 
موضوع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه (8) 
و الزاوية المحصورة بين اتجاه المجال اللغناطيسي 
و السلك ( 0 ) , فعندما تكون الزاوية ( 0 ) 
تساوي ....... تكون القوة المغناطيسية ( 1 ) 
المؤثرة علي السلك تساوي نصف القيمة العظمي 


لذن 


60° ©( 45" 30 ©( 20° 0 


۸) الشكل البياني . يمثل العلاقة بين القوة 


10 


الداقعة المستحثة في ملف ثانوي ( ٠٠١۴‏ ) 
و معدل تغير التيار في ملف ابتدائي مجاور 
له ( # ) , فيكون معامل الحث المتبادل 


ا 
ا 
ٌ 
أ 
0 


cH ©( 16H 0 
مف اين بلك‎ 1 © o51 © 


1 الرسم:المقابل يمثل , حركة سلك عمودي علي مجال 
مغناطيسي كثافة فيضه ۲ 0.2 مستخدما البيانات 
علي الرسم تكون شدة التيار المار في المقاومة 

يساوي .... 


0 7 (© خسم 


٠.‏ مساحة وجه ملفه *1: 0.02 و بدأ الدوران من الوضع العمودي علي 
0 فيضه i,‏ دل 50 دورة في الثانية ,:فإذا كان عد لفات ملفه 
0 لف , فإن متوسط القوة الدافعة المستحثة المتولدة خلال نصف دورة تساوي ...----: 
4V 0v © 0v ©‏ ©0 
)١‏ ملفان × .و ¥ مساحة مقطع الملف × تسساوي ضف مشابعة: املف ۷ : موضوغان داخل مجال 
مغناطيسي كثافة فيضه 8 , بحيث يكون مستوي كل ملف عمودي علي اتجاه خطوط اسمن ر 
امخناطيسي , فعند عكس اتجاه خطوط ابلجال المغناطيسي المؤثر علي الملفين خلال زمن 9" ٠‏ 


كانت النسبة بين 
8 ة الكهربية المستحثة بالملف ‏ _ 3 عنز يست ال ہے 
متوسط القوة الكهربية الست ككل ے د فإن النسبة بين ى , رون برف ہو 057 


متوسط القوة الكهربية المستحثة بالملف 7Y‏ 


A ©‏ ا 


i 


) في الشكل المقابل , سلكا مستقيما ( أب ) موضوعا في مجال مغناطيسي منتظم عمودي علي 
الصفحة للخارج 


6 قع ممم مم مويو وو وو 


فلكي يتولد تيار مستحث بحيث يكون الجهد الكهربي للنقطة )١(‏ أكبر من الجهد الكهربي 


للنقطة ( ب ) يجب أن يكون اتجاه حركة السلك إلي a‏ 
() أسفل الصفحة (ب) أعلي الصفحة 
© هين الصفحة ا يسان الضفعة 


۳) يمثل الشكل البياني تغيز قيمة القوة 
الدافعة الكهربية المستحثة ( ٠۳۴‏ ) في 0 
ديتامو بتغير الزاوية المحصورة بين 
العمودي علي مستوي الملف و اتجاه 
الفيض المغفناطيسي ( 0 ) , فإن مقدار 
متوسط القوة الدافعة المستحثة في ملف 
الدينامو خلال ب لفة من بداية دوران 
املف يساوي ....... 


10132۷ © 9.006۷ © 6369 V © 


)٤‏ ملفان دائريان 1 و 2 مساحة مقطعيهما :4 و ۸١‏ علي الترتيب لهما نفس عدد اللفات , وضعا 
في فيض مغناطيسي عمودي علي مستويهما , عند تغير كثافة الفيض المغناطيسي خلالهما بنقس 
ابلعدل لوحظ أن ق.د.ك المستحثة بالملف (1) يساوي ضعف قيمتها المتولدة بالملف (2) 


al فان‎ 
هك‎ © 
A= A: © 


, يوضح الشكل تركيب محرك كهربي بسيط‎ ) ٥ 
لتقليل التيارات الدوامية المتولدة في القلب‎ 


المصنوع من الحديد المطاوع ب كو 
نستبدل الجزء رقم ( 3 ) بحلقتين معدنيتين 
نستبدل الجزء رقم ( 1 ) بقلب من الحديد مقسم لشرائح معزولة 


نستبدل الجزء رقم ( 5 ) ببطارية ( ٠٠۴‏ ) قيمتها أعلي 
استبدال الجزء رقم ( 6 ) بعدة ملفات بينها زوايا صغيرة 


3.002۷ @ 


ھم مسي س 


@ 


) محول مثالي خافض جهد النسبة بين عدد لفات ملفية ٣‏ : ملفه الثانوي يتصل بمصباح 


مكتوب عليه (60۷ - 20۸ ) فإن الإختيار المعبر عن تيار املف الابتداي , و جهد الملف الابتدائي 


١2 © O‏ (© هد 


۷) يتحرك مغناطيس كما بالشكل , 
فإذا تحرك الملف بنفس السرعة التي يتحزك 
بها المغناطيس و في نفس الاتجاه فإن : | كت 
جهد النقطة ( « ) أكبر من جهن النقطة (< ) 
جهد النقطة ( × ) أقل من جهد النقطة ( ¥ ) جا 
جهد النقطة ( × ) أكبر من جهد النقطة ('3) 
(د) جهد النقطة ( » ) يساوي جهد النقطة (0) 


4 في الدائرة المهتزة , ما التغير اللازم إجراؤه لمعامل الحث الذاتي للملف لزيادة ترد التيار امار 


بها إلي الضعف ؟ 1 
(1) إنقاصها إلي الربج ( زيادتها إلي أربعة أمثال 
(ج) إنقاصها إلي النصف (©) ,زيادتها إلي الضعف 
الشكل يعبر عن دائرة كهربية تحتوي علي أميتر ,“وح 

حراري مهمل المقاومة الأومية و مكثف و مصدر تيار 

متردد و البيانات كما بالشكل , فتكون القيمة الفعالة 

لجهد المصدر هي a‏ 

i 200 250۷ @ 25 0 
2500 Vv © 25V 


01A 


۰) دائرة تيار متردد بها ملف حث و مكثف متغير 
السعة و مقاومة أومية متصلة علي التوالي , 10 
مستعينا بالشكل الممقابل النسبة بين جهد المصدر 
و فرق الجهد بين طرف المقاومة الأومية عند 


النقطة 8 نة 

0 
0 د ا © أقل من ا 
(ج) تساوي صفر (©) أكبر من الواحد 


1 ) قام طلاب بعمل رسم تخطيطي لجهاز الأميتر الحراري 


الطالب (1) الطائب (ب) الطائب ( ج) الطالب (د) 
من الطالب الذي قام بعمل رسم تخطيطي لتدريج الأميتر الحراري بصورة صحيحة ؟ 

الطالب (ج) (ب) الطالب (د) 

الطالب ( ب ) (© الطالب (1) 


۲) في الدائرة الكهربية الموضحة , 
عند استبدال المصدر بآخر له تردد 
اقل مح ثبات ( ۷ ) فإن lee‏ 

0 المفاعلة الحثية للملف (تقل) , زاوية الطور بين الجهد الكلي و التيار (تزيد) 
(ب) المفاعلة الحثية للملف (تزيد) , زاوية الطور بين الجهد الكلي و التيار (تزيد) 


© المفاعلة الحثية للملف (تقل) , زاوية الطور بين الجهد الكلي و التيار (تقل) 
() المفاعلة الحثية للملف (تزيد) , زاوية الطور بين الجهد الكلي و التيار (تزيد) 


66) توضح الأشكال الأربعة أربعة مكثفات متكافتة سعة كل منها ( © ) 
8 
م ٍ 
e e.g bb‏ 
iH HHHjeb ٍ‏ 
5 
الشكل (1) الشكل (2) 
ع( € 
Hs re‏ 
الشكل (3) سين 


أي شكل يجب توصيله بين النقطتين ۸ و ا لغلق 
الدائرة الكهربية الموضحة بحيث تكون قيمة التيار أكبر 


ما کن ؟ 
© الشكل 1 © الشكل 2 
@ الشكل 3 (© الشكل 4 


a b 
ع") عدد من ملفات الحث المتمائلة مهملة المقاومة الأومية وصلت معا علي التوالي مع مصدر تيار‎ 
متردد تردده يريع “5 , كانت المفاعلة الحثية الكلية لها © 40 , و عند توصيلها معا علي التوازي‎ 
مح نفس المصدر كانت المفاعلة الحثية الكلية لها © 2.5 : و بإهمال الحث المتبادل بينها فإن‎ 
.. معامل الحث الذاتي لكل ملف‎ 


 o3H © 02m © oH 0(‏ © 41م 


0 في ظاهرة كومتون , عند اصطدام فوتون أشعة جاما بإلكترون متحرك بسرعة (۷ ) فإ 


الطول الموجى للفوتون المشتت كتلة الإلكترون 


) الرسم البياني يمثل العلاقة بين طاقة الحركة اس 
العظمي للالكترونات المتبعثة من سطح 
كاثود خلية كهروضوئية و تردد الضوء 
الساقط , فتكون ذالة الشغل للسطح 


(© نك 027 
(ج) 0.0276۷ © 27e‏ 


TITAS 


01 . 
HL‏ “10 عدن اا 


m‏ "10 × 1.8 فإذا علمت أن ثابت بلانك يساوي و.ز 10 × 6.625 فإن سرعة الس 
تساو m/s‏ 


2.629 x 10° (© 
0.26 x 10° © 


۷) يتحرك جسم كتلته ۸ 140 بحيث يكون الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركته يساوي 


2.269 107 @ 
26.29 x 10° © 


۸ الرسم البياني يمثل العلاقة بين مقلوب مربع 
الطول الموجي ( ج ) المصاحب لحركة جسم مع 
طاقة حركة الجسم ( )۸.٤‏ . مستعينا بالرسم 


167x107” O‏ © #مرعردمة 
X10" © 7.6 x10" ©‏ 3.8 


4x103 KE (Joul) 
, 100 K۷ إلي‎ 25 K۷ في المجهر الالكتروني , عند زيادة فرق الجهد بين الكاثود و الآنود من‎ ۹ 
6 فإن الطول الموجي المصاحب لحركة شعاع الالكترونات‎ 
يقل إلي النصف‎ )1( 


(ب) يزداد إلي الضعف 
(ج) يقل إلي الربع 


(6) يزداد أربع مرات 


)٤١‏ الشكل البياني المقابل يشل : العلاقة بين أقصي 
طاقة حركة للالكترونات المنطلقة من سطح فلز 
و تردد الضوء الساقط عليه , فتكون وحدة قياس 
النسبة بين قيمة النقطتين ( 2 ) و (1) 


vu (Hz) 


)١‏ يوضح الشكل التخطيطي بعضا مث ر., ووو هه وټ هاا 
مستويات الطاقة لعنصر المولييدنيوم Key sal‏ 70 
المستخدم كهدف في أنبوبة كولدج , أدي 
اصطدام الالكترون ( × ) بالالكترون 
( لا ) الي طرد الالكترون ( لا ) خارج 
الذرة . فما احتمالات طاقة فوتونات 
الطيف اللميز الناتج ؟ 
Kev , 69 Kev (Î)‏ 70 
(ب) 6ê Kev , 14 Kev‏ 
Kev ,1 Kev ©‏ 72 


57 Kev , 10 Kev © 


٤ 


)6٠'‏ الشكل المقابل يشل العلاقة بين شدة الاشعاع 
و الطول الموجي لطيف الأشعة السينية , فإن 
الطول الموجي الذي يقل بزيادة العدد 
الذري مادة الهدف هو ......... 


© 3 © ,ر هق لم3 ا 
u @‏ © مة 


(ev‏ 1 كان تيار القاعدة في ترانزستور 1211 يساوي 24 . و کان (يه) = 0.97 , فإن تيار ا مجمع 


50.67 ma © Toma 5460754 © مسحو‎ 6 


۸) عند استخدام ترانزستور 1 كمكبر للتيار , فإذا كان تيار القاعدة يساوي 24 1 , و كانت 


نسبة تكبير التيار (30]) تساوي 0 , فإن تيار المجمع يساوي 0555 


NEO 024 @ 2۸ ©( 0.02۸ 0( 


1 2 3 2 ن 
0 © اد +) إذا علمت أن تركيز الإلكتزونات الحرة في بلورة الجرمانيوم النقية في حالة التوان الديناميتي 
تساوي ( 'دى *10 × 2 ) , فإن تركيز الفجوات المتوقع 0 
)٤٤‏ يبين الشكل الرسم التخطيطي لجهاز ليزر 5 4 (0) اکر من “من "10 ×2 (© يساوي “دن *210 
)Ne- 110‏ مكوناته 2,1 , 4,3 ,5 أي اختيار 4 I Fa‏ 6 
لسع د ا ع اه ١‏ / (ج) اقل من "سن *2310 صفر 
الليزر 3 اا ر 
و 
he‏ ا (o.‏ 
3 2 


© 1و2 © 4و5 


go 593 ©( 1و4‎ 


آلف 
)٤٥‏ لديك أربعة أشكال تمثل مراحل انتاج الليزر , أي من الأشكال يمثل مرحلة الإسكان اللمعكويل ؟ 
لفت رم ووو Eb‏ ل 02 w~‏ 
رم 0ه E» ١ OOO, ii,‏ 200 
1 
8 


1 9% 
بجعووقف‎ | Ce, f ب#عفللةاة‎ E 
(4) (3) (2) (1) 


أي من الدوائر المنطقية الشابقة تحقق جهد الدخل و الخرج المبين في الجدول : 


م 
2 


0 صورة رقم 2 @ صورة رقم 4 

(ج) صورة رقم 1 (© صورة رقم 3 c 8 ۸ O‏ © م 
)٤١‏ حزمة أشعة ليزر قطرها :612 0.2 و شدتها الضوثية (1 ) عند مصدرها , فإن شدتها و قطرها 

علي بعد 12 متر من ايلصدر ........... 
(1) لا يتغير كل من القطر و الشدة (ب) يزيد كل من القطر و الشدة 
(ج) يزيد كل من القطر و الشدة ‏ (ه) يزيد القطر بينما تقل الشدة 


@ 


4 


ف 


(r 


@ 


د ی 
120 


)٤ 0 :4‏ فى الداثرة الموضحة إذا كانت قيمة 1١‏ تساوى 24 N‏ 
: 3 فإن قيمة :1 تساوى 8 
51 / 0 1 ب) 2۸ 1 6n‏ 
4 : 


ف الدائرة الموضحة بالشكل @ 3A4‏ @ 44 210 
إذا كان اتجاه ا , ,1 مثلان اتجاه حركة 
الإلكترونات بينما 1١‏ هثل الاتجاه الاصطلاحى 
للتيارء بتطبيق قانون كيرشوف الأول عند 
النقطة (9) يكون ال 


1-l-1=0 @ 1 -1+1=0 0(‏ 
tbIH=0 ©‏ (© 0= ++ 
ف الدائرة الكهربية المغلقة الموضحة بالشكل 

عند زيادة قيمة المقاومة المتغيرة (8) فإنه کڪ 
(1) تزداد كل من قراءة ,۷ , د۷ 

(ب) تزداد قراءة ,۷ وتقل قراءة ر۷ 

© تفل قراءة ,۷ وتزداد قراءة ر۷ 

(3) تقل كل من قراءة ,۷ ,ر۷ 


( 


=o 
a emo 


3) (2 17 


لديك ثلاث دوائر كهربية كما بالشكل 1 ,2 , 3 .. أى العلاقات الآتية صحيحة؟ n‏ 
0( @ 1>1 @ >1 )@ 1>1 


1) ف الدائرة الموضحة بالرسم 
إذا كانت قراءة دلا تساوى 0.8۷ 
أى الاختيارات تعبر عن قراءة 
كل من ۷ , ۷ بشكل صحيح؟ ...... 


R R R R R 
MMW MW MWY 
4 
2) 


1 6V 10V © الل‎ 


R 
3 MWY 
مقطعه (4) وعند تغير البطارية‎ 4 3 
ل ۷) عندما يمر تيار شدته (1) فى موصل طوله (.1) ومساحة (4) وعند تغير البطاريا‎ 
3 1( رتب الأشكال اموضحة طبقًا للمقاومة المكافئة للمجموعة المقاومات من الأقل للأكبر المستخدمة ليصبح التيار امار فى نفس الموصل‎ 
505 علمًا بآن المقاومات متماثلة فإن مساحة مقطع الموصل تصبح‎ 


© 2<1<4<3 @ 1><3<4<2 © © هد @ ۸ () مه 
© 2<4<3<1 (© 1<2<3<4 


۸) الشكل البياق المقابل يشل علاقة بين كثافة الفيض المغناظيسى الناشئ عن مرور تيار كهزي عند 
نقطة (8) وشدة التيار (1) امار ف ثلاثة أسلاك × ,ر ,< كل على حدة 
فتكون هذه النقطة .. 


B(T) 


(1) أقرب للسلك (2) عن السلك (2) 

(ب) على أبعاد متساوية من الأسلاك ×, /و, ر 
(ج) أقرب للسلك (») عن السلك (و) 

© أقرب من السلك (لإ) عن السلك (») 


)٩‏ سلكان مستقيمان 1 , 2 فى مستوى عمودى 
على الصفحة يمر بكل منهما تيار فى نفس 
الاتجاه شدته (1) وضح بينهما إبرة 
مغناطيسية فى منتصف المسافة بينهما كما 
هو موضح بالرسم 
فإن القطب الشمالى للإبرة 
(1) ينحرف حتى النقطة × 
(©) ينحرف حتى النقطة 7 


/ 
(2) ” القطب الجنوبى للإبوة 


5 ينحرف جتى النقطة ۷ 
2 يظل فى موضعه دون انحراف 


)٠١‏ ملف ذائرى عدد لفاته (۸) ونصف قطره (۲) يمر به تيار شدته (1) مولدًا فيضًا مغناطيسيًا 
كثافته عند المركز (8) تم توصيل اللطلف بمصدر آخر فمر تيار شدته ثلاثة أمثال شدته فى الحالة 
الأولى فتولد فيض مغناطيسى كثافته عند المركز (135) فن ........... 


B= © Bı = 38, O 
B= 3B, @ B, = @ 


0 يوضح الشكل سلكين (7) , (۷) يمر بكل منهما تیار‎ )١١ 
كهربى شدته 64 , 5۸ على الترتيب. والبعد‎ 
ويتعرض السلكان لمجال‎ 0.4١ العمودى بينهما‎ 
مغناطيسى خارجى كثافة فيضه 2.5*105 تسلا‎ 
واتجاهه عمودى على الصفحة للداخل × كما‎ 


بالشكل» فإن مقدار محصلة القوى المغناطيسية ted esl‏ 
المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك رت x”‏ |× اذا x‏ ]يي 
تساوى 


(علمًا بأن ۲.۳/۸ 10-7 × ,4حير) 
1.5x105 Nm O‏ )@ ساح “لامكا 
4x10 N/m GD) 1.710 Nm @‏ 


)١‏ إذا كان عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار کھرې 


11) جلفانومتر يقيس فرق جهد أقصاه 0.1۷ عندما يمر تيار 


)٤‏ حلقتان دائريتان لهما نفس المركز (0) يمر بكل منهما 


موضوع فى مجال مغناطيسى يساوى 
8 الك 60° 
ص.N‏ 0.86 عندما تكون الزاوية بين العمودى على مستوى ال ملف واتجاه الفيض ال مغناطيسى 


فيكون عزم الازدواج عندما يكون مستوى الملف موازيًا لخطوط الفيض المغناطيسى 


1.86N.m @) 15Nm @ Nm 00‏ (ه) zero‏ 
أقصاه 214 ودلالة القسم الواحد 
۷ فعند توصيله مضاعف جهد 45062 تصبح دلالة القسم الواحد ب 


0.001۷ © ov © 1v © o0۷ © 


1 


تيار كهربى شدته (1) وف نفس الاتجاه كما هو موضح 
بالشكل» بحيث تكون قيمة كثافة الفيض الناشئ عن 
الثيارين عند النقطة (0) تساوى 8 » فإذا عكس اتجاه 
التيار امار فى إحدى الحلقتين بيئما ظل اتجاه التيار المار 
بالحلقة الأخرى كما هو » فإن كثافة الفيض المغناطيسى 


عند نقطة (0) تصبح ..... ١‏ 
8 
2 @ 5 


0 © 0 


)1*0 جلفانومتر مقاومة ملفه‎ )٥ 
1 1 3 
مقاومته (:12) قلت حساسية الجهاز إلى 7 من قيمتها الأصلية وعند استبدال (,18) بمجزئ آخر‎ 


يقيس تيار كهربي أقصاه (,1) عند توصيل ملفه بمجزئ تيار 


5 
مقاومته () قلت الحساسية إلى ۽ من قيمتها الأصلية 


مقاومة المجزئ ۸1 


فإن الفسبة ريررة بر رچ بيذ > 5555 
©2 (© 3 © 4 (6 5 

) أربعة أسلاك مستقيمة مختلفة الأطوال FN) ۷, Zz,‏ 
× ,۷ منها تيار كهربي شدته (1) وموضوعة داخل الك × 
مجال مغناطيسى كثافة فيضه (8) السلك ۷ 
الشكل البيانى يوضح العلاقة بين القوة المخناطيسية السلك 2 
المؤثرة على كل سلك (۴) وجيب الزاوية المحصورة اسلف ريز 


بين كل سلك واتجاه خطوط الفيض (0 «51) 
فإن أظول الأسلاك هو السلك ... 
xO‏ © “7 
vu @ z@‏ 


۷) الشكل المقابل يوضح تدريج الجلفانومتر فى 
دائرة الأوميتر فتكون قيمة »۸ الموضحة ls‏ 
بالرسم تساوى 


1 0 
60 60000 (ب) 000 / 


@ 120000 (ه) ودون 2000 3 


۸) قام طالب بإجراء تجربة العام فاراداى لتوليد 
ق.د.ك مستحثة بالملف وقام بالإجراءات التالية اوو 
بهدف زيادة قيمة متوسط ق.د.ك المستحثة المتولدة 
بالملف (۸) E...‏ 
الإجراء (1) : استبدال املف بآخر ذى مساحة مقطع أكبر 
الإجراء (11) : استبدال املف بآخر ذى عدد لفاث أكبر 
الإجراء (111) : زيادة زمن حركة المغناطيسسى 
ما الإجراءات الثى تؤدى بالفعل لتحقيق هدف الظالب؟ 
MEKO)‏ ب 
© للرلنا @ i1‏ 


)٩‏ عند تعرض ملف دائرى لفيض مغناطيسى متغير لتولد فيه ق.د.ك مستحثة (:1) فعند زيادة 
عدد لفات الملف. إلى أربعة أمثالها مع بقاء المساحة ثابتة. ونقص معدل التغير فى الفيض 
المغناطيسى الذي يقطع الملف إلى النصف » تتولد خلاله ق.د.ك مستحثة تساوى sa‏ 


)0 ب 
@ 1 نا 


1 


۰) يوضح الشكل تركيب محرك كهربي بسیط يستمر 1 
الملف ۸8٤١‏ فى الدوران من الوضع السودى ےہ 


5 ا 
© القوة المؤثرة على السلك ۸8 5 ر 
( القوة المؤثرة على السلك 8€ 7 اس 
() القصور الذاق للملف 


(ه) القوة المؤثرة على الملف 


(n‏ سلك مستقيم طوله 200 يتحرك بسرعة ٠/١‏ 0.5 فى اتجاه يصنع زاوية (0) مع اتجاه مجال 
٠‏ مغناطيسى كثافة فيضه 0.4١‏ فتولدت قوة دافعة مستحثة بين طرفيه مقدارها 20۷ فتكون 
(0) تساوى .... 


© 60° (ب) 30° ج) 15 3( 90° 


۲) يمثل الشكل سلك مستقيم (/:2) يتحرك ف 


مجال مغناطيسى منتظم (8) كما بالشكل 
يتولد خلاله تيار مستحث اتجاهه من (2) إلى 
() نحو أى اتجاه (1) أو (2) أو (3) أو (4) 
يجب تحريك السلك (2,9) ؟ 

2 © ١ 
46 3 © 


(3 


4 
5 ة التبار | 
۳) محول خافض للجهد كفاءته 90% النسبة بين فرق الجهد بين طرف ملفيه 7 وشدة التيار امار 
فى الملف الابتداق 104 إذا علمت أن عدد لفات الملف الابتدانى 400 لفة فإن الاختيار الصحيح 
المعبر عن قيمة ,1 و ,۸ هو ....... 


)۲٤‏ مولد كهربى بسيط القوة الدافعة المستحثة اللحظية تصل للمرة الثائية لنصف قيمتها العظمى 
بعد مرور 5 من بداية دورانه من الوضع العمودى على المجال المغناطيسي فيكون تردد التيار 


)٠٥‏ يوضح الشكل تغير الفيض ا مغناطيسى مع ناك 
الزمن والذى يخترق ملف مستطيل 
فإن قيمة القوة الدافعة الكهربية ال مستحثة 
اللحظية تساوى صفرًا عند الأزمنة ...... 
O‏ ضمة @ ,4 2 9 AI‏ 
© ه.ا © ti.‏ 


١‏ الرسم البيانى هثل العلاقة بين القوة الدافعة 
المستحثة فى ملف ثانوى (01©) ومعدل تغير 


التیار فى ملف أبتداق 24 مجاور له 

أى الخطوط البيانية ۷  ,‏ , ۷ , ,2 يمثل 
العلاقة بين معامل الحث المتبادل بين الملفين 
)M(‏ ومعدل تغير التيار فى املف الابتدالى؟ 


x×@ 10) 
z@® Y © 


زم لد 
At‏ 


AL (ANE 
3 


۷ يوضح الشكل البيانى العلاقة بين القوة 
الدافعة الكهربية المستحثة (اتمع) فى 
الدينامو والزمن ()) من الشكل فإن متوسط 
القوة الدافعة الكهربية المستحثة فى ملف 
دينامو خلال الفترة الزمنية من 620 إلى L0)‏ 


(R= 3.14) تساوى متت‎ (= see 


42.46۷ @ 12739۷ 0( 
19.11۷ @) 1732۷ © 


۸ فى جهاز الأميتر الحرارى كمية الحرارة اكيم فى سلك البلاتين واا نتيجة 
a‏ لدبي حي ١تين‏ والايريديوم مرور تيار 


Tous © ler @ e 0) 


۹ يوضح الشكل داثرة تحتوى على أميتر حرارى 
مقاومته 504 ومكثف ومصدر تيار متردد والبيانات 
كما بالشكل» فتكون القيمة ا للقوة الدافعة 
الكهربية للمصدر تساوى 
@ 353.84۷ 


250.19۷ © 
318.2۷ @) 


vî 0 


© 194.17۷ 
فق 


f= 001 


emf(v) 


mv) 


)١‏ أربعة ملفات حث مهملة اللقاومة الأومية معامل 
الحث الذاق لكل منها "١١‏ 50 متصلة معا كما 
بالدائرة» فإذا كانت القيمة الفعالة للتيار المار فى 
الدائرة 104 بإهمال الحث المتبادل بين الملفات 
فإن تردد هذا التيار = 007 

Hz @)‏ مد 


201z ©‏ 
MLO) ı0Hz @‏ 
)١‏ يوضح الشكل دائرة مهتزة تحتوى على مكثف 
سعته الكهربية (©) وملف حثه الذاق (1) 
تكون قيمه تردد التيار المار بها عند تحويل 
المفتاح من > الؤفخ (1) إلى الوضع (2) 
ا (r=3.14)‏ 


© 0.58 هرتز (ب) 0.0183 هرتز 
(2) 58.14 هرتز (ه) 581.4 هرتز 


۲) فى الدائرة الكهربية الموضحة 
عند غلق المفتاح () فإن زاوية الطور 
بين الجهد الكلى (۷) والتيار (1) سس 
© تقل (ب) تبقى ثابتة 
© تزيد (ه) تصبح صفرًا 

۳) ذائرة تيار متردد بها ملف حث مهمل المقاومة 
الأومية ومكثف - متغير السعة ومقاومة أومية 


موصلة معًا على التوالى مستعينًا بالشكل البياف 
المقابل فإن محصلة المفاعلة الحثية للملف 


والمغاعلة ::!الشعؤية:  .‏ للمكثف ٠‏ تتغدم ١ ١‏ عند 
النقطة .... 

2©( ١ © 

© د © +4 


Vn L=3mIl 


IKA) 


F(Hz) 


الشكل (1) 


الشكل (2) 


فى الدائرتين الموضحتين إذا علمت أن سعة كل مكثف (ء) 
مد س د ا 
1560 © © © 
0") بفرض أن سرعة إلكترون كتلته ۾×"9.1×10 مساوية لسرعة بروتون كتلته ع 1.6710 
فيكون الطول الموجى المصاحب لحركة الإلكترون يساوى .......... الطول اللوجى المصاحب لحركة 


البروتون. 
@ 1545 مرة 


© 545 مرة 
©) 1835مرة (3) 835 مرة 


) إذا علمت أن طاقة الفوتون المستخدم ف الميكروسكوب الضوق تساوى J‏ '*496.88×10 وكمية 
حركة الشعاع الإلكترونى ف الميكروسكوب الإلكترونى تساوى “ودمع؟1 *7.62610 لذا يمكن , 
رؤية جسیم أبعاده ۸۳ 400 ب J.S , C= 3x10 m/s)...‏ 020 7[ 
(1) الميكرسكوب الضوق فقط (ب) _الميكرسكوب, الضوق والإلکترونی 
(©) الميكرسكوب الإلكتروى فقط <١‏ (ه) العين فقط 


۷ ) فى ظاهرة كومتون عند اصطدام فوتون أشعة (×) بالكترون متحرك بسرعة (۷) فإن 


۸) يستخدم مجهر الکترونی لفحص فيروسين مختلفين 8 , ۸ وسجلت البيانات التالية : 


1 


الفيروس | أبعاده (قطره) فرق الجهد المطبق بين المصعد والمهبط 
اللازم لرؤية الفيروس 


10 صم‎ A 


باستعمال بيانات الجدول فإن قيمة (×) تساوى .... 
04nm @ ın @‏ 


4 يوضح الشكل المقابل العلاقة بين شدة 
التيار الكهروضوق وشدة الضوء الساقط 
على مهبط فى ثلاث خلايا كهروضوئية من 
فلزات مختلفة (7 , ۷ , غ0) 


فأى فلز يكون التردد الحرج له أكبر من 


تردد الضوء السباقط؟ 
EKO)‏ (ب) الفرز (۷) 
© جميع الفلزات 


@ الفلز (2) 


)٠‏ ثلاثة ملفات لولبية (2) , (/9) , (0) لهما 
نفس مساحة المقطع ويمكن تغيير عدد لفات 
كل منها الشكل البيانى المقابل يمثل العلاقة بين 
معامل الحث الذاق (,1) ومربع عدد اللفات 
(۸) فما الترتيب الصحيح لهذه الملفات حسب 
أطوالها (2) ؟ 


tx Se لبت‎ 62 


© ,“<< ن» 


(x >#z @‏ حو 
t> tx >y @‏ 


1.5 Kv 
37.5 Kv 


2nm @ 0.8nm @ 


شدة التيار 
الكهررضوئي 


L(H) 


| 
أ 
ا 
ا 
| 
أ 
أ 
1 


1002 09 08 07 06 كه 04 ذه 02 


يشل العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجى للأشعة السينية الصادرة من أنبوبة كولدج 
ن أقل تردد لليف المميز 

يوج السب © أعلى دردد للطيف المستهر 
© 058 @ 1.75 © 2 @ 5ه 

)١‏ الشكل المقابل يمثل العلاقة بين شدة الأشعة 
السينية والطول ال موجى لها فيكون الطول 
الموجى للأشعة السينية المميزة الذى يقابل 
أقصى كي خركة لفوتوناتها .. 
O‏ سدحمن @ مسق00 
0.16nm )3( 00 @‏ 


61) عند مرو أبيض خلال غا 
E‏ 7 خلفية سوداه خلفية من ألوان الطيف 


E EH E 


0. 


0.04 008 0.12 06 05 


خلفية سوداء كاملة خلفية بيضاء كاملة أزرق أخضر أحمر خط يدول خب 
4 انود أسود أسود 
0( 2( زلق @ 


فأى الأشكال السابقة يعبر عن الطيف الناتج؟ 
© ©: © 


)٤٤‏ يوضح الشكل تركيب جهاز ليزر (الهيليوم-نيون) فإن ذرات النيون )١١(‏ تثار وذلك 
(©) تصادمها مع ذرات المكون (3) المثارة 


4 لق 
: 8 
© تصادمها مع ذرات المكون (3) غير المثارة 2 


(3) اكتسابها طاقة من المكون (1) 0ك 


6 تصادمها مع الملكون (2) 


yY‏ ةا 
فوتون ھن فوتون ھن 2 © 
صورة رقم (1) صورةرهم (2) صورة رهم (3) 
أى من الصور الأربعة تعبر عن مفهوم النقاء الطيفى لليزر ؟ 
١ 6(‏ 29 © د O)‏ 
) فى عملية التوصيل ثلاق الأبعاد لجسم باستخدام الليزر كان فرق المسار بين الأشعة اللنعكسة 
من الجسم فإن فرق الطور بين هذه الأشعة يساوى < 


4 3 
r © 0)‏ @ و اش 


۷) عند استخدام الترانزستور كمفتاح وكان جهد 
الخرج (9/6) يساوى 0.2۷ وجهد البطارية 
فى دائرة المجمع تساوى 1.5۷ فيكون جهد 
مقاومة دائرة المجمع (.*1) يساوى .... 


7v ©‏ @ 13۷ 
75V @ 03V @‏ 
۸) بغرض تم خفض درجة حرارة بلورة سيليكون (51) نقى وسلك من النحاس إلى درجة الصفر 
المطلق (0) فإن التوصيلية الكهربية 
6 تنعدم للسيلكون وتزداد للنحاس 
@ تتعدم لكل من السيلكون والنحاس 
© تزداد لكل من السيلكون والنحاس 
(© تزداد للسيلكون وتنعدم للنحاس 


3 دیودن سي مراجعه العيرياء 


)٩‏ مجموعة من البوابات المنطقية جهد خرجها (1) كما بالشكل 


بيك er‏ ا ت 01 
AND (0)‏ 
او 1 وى مراجعة واختبارات الكيمياء 


من الأسئلة 
و الاختبارات 


1+. = 50۸0 تدز ترانزستور فيه مقاومة المجمع‎ )٥ 
8 = 30 ومعامل التكبير له‎ 
من البيانات الموضحة بالشكل تكون شدة‎ 
n = 1, تيار القاعدة‎ 


VENT 9.3x105 A (ب)‎ 3106A (i) 


8.7x10°A (3) 9x10۸ ج(‎ 


اختبارات تراكمية 7 


على كل بابين وعلى كل 


01200599988 
® 01094800002 
2 


حيث يصبح التعلم متعة و التفوق واقعا 


توزيع 
نك ١‏ 


